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10 mm (3/8")
13 mm (1/2")
16 mm (5/8")
19 mm (3/4")
25 mm (1")
32 mm (1.1/4")
38 mm (1.1/2")

R+M Nr. 
720 05 45
720 10 45
720 15 45
720 20 45
720 30 51
 
720 50 68

R+M Nr. 
 
720 104 60
 
720 204 55
720 304 67
720 404 75
 

R+M Nr. 
 
724 30 79
 
724 15 74
724 25 78
 
 

R+M Nr. 
 
729 786 43
 
 
 
 
 

R+M Nr.
725 20

R+M Nr. 

725 23 3/8"
725 24 1/2"
725 25 3/4"
725 26 1"
725 27 1.1/4"
725 28 1.1/2"

1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"

R+M Nr. 
723 05 23
723 10 24
723 20 24
723 30 22
723 40 23
723 50 26
 

R+M Nr. 
 
722 10 23
722 20 23
722 30 23
722 40 23
723 00 28
723 01 30

R+M Nr.
725 10

R+M Nr.
725 30

R+M Nr.
725 05

R+M Nr.
725 00

1/2"
3/4"
1"
 

R+M Nr. 
727 00 46
727 10 39
727 13 39
 

R+M Nr. 
728 310 37
728 311 37
728 312 40
 

R+M Nr. 
728 320 39
728 321 37
 
 

R+M Nr. 
 
728 311 4 37
728 312 4 37
 

R+M Nr. 
 
728 465 4 72
 
 

R+M Nr. 
 
 
 
727 791 64

equipamiento de baja presión

acoplamientos para conexión de bayoneta

acoplamientos con cola

acoplamientos con rosca macho y hembra juntas de recambio
* cierre total! con protección para que no se pueda soltar fortuitamente.

acoplamiento  blanco 
con junta. latón

� ltro de malla / tamiz  
 33 mm. latón

accesorios

distribuidor Y 3/4" h 
3/4" m 3/4" m. latón

distribuidor Y con 
acopladores a 
 bayoneta. latón

estos acoplamientos "universal" de latón y sintético son compatibles entre si!

recto. latón

rosca macho. latón hembra. junta planta junta planta. para h junta con aletas

acoplador de 
 aspiración *. latón

latón. con tornillo 
tensor

recto giratorio. latón

racores de acoplamiento "universal"

acoplamientos rápidos "universal"

abrazaderas para 
12-18 mm

rosca hembra. 
sintético. con junta 
planta

rosca hembra. latón. 
con junta planta

rosca macho. latón rosca hembra. latón 
y goma

rosca hembra. latón 
y goma. 2 salidas

hasta agotar estok
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R+M Nr.
727 000

12 - 15 mm (1/2")
16 - 19 mm (3/4")

R+M Nr. 
728 330 4 46
728 331 4 52

R+M Nr. 
728 335 4 46
728 336 4 53

R+M Nr. 
727 65 52

R+M Nr. 
728 340 45

R+M Nr. 
728 460 4 58

R+M Nr.
728 250

12 - 15 mm (1/2")
16 - 19 mm (3/4")

R+M Nr. 
 
728 334 44

R+M Nr. 
 
728 333 40

R+M Nr. 
727 01 62
727 03 66

R+M Nr. 
727 41 66
727 43 70

R+M Nr. 
727 45 80

R+M Nr. 
728 330 51
728 331 56

R+M Nr. 
728 335 52
728 336 56

R+M Nr. 
728 330 5 51
728 331 5 54

12 - 15 mm (1/2")
16 - 19 mm (3/4")

12 - 15 mm (1/2")
R+M Nr. 
727 61 53
727 62 60

R+M Nr. 
728 360 4 38
728 361 4 51

R+M Nr.
728 250

R+M Nr.
791 20

3/4"
1"
 

R+M Nr.  
729 611 42
729 612 43
 

R+M Nr. 
729 621 39
729 622 40
 

 
16 - 19 mm (3/4")
25 mm (1")
 

R+M Nr.  
729 633 63
 
 

R+M Nr.  
 
 
729 640 60

equipamiento de baja presión

acoplamientos rápidos "universal"

empalme mangueras conexión para manguera

acoplamientos manguera "universal" - calidad premium

acoplamientos manguera "universal"

acopladores rapidos "máxi" 22,5 mm acoplamientos manguera "máxi" 22,5 mm

acoplamientos rápidos "máxi"

calidad premium. 
nuevo  modelo mejorado 
con 6 bolas de acero inox

accesorios

rosca macho. latón latón. con tornillo 
tensor

conexión para 
manguera. latón

rosca hembra. latón. 
con junta planta

sintético. con tornillo 
tensor

latón y goma. con 
tornillo tensor

rosca macho. latónrosca hembra. latón. 
con junta planta

conexión para 
manguera. sintético

sintético. con tornillo 
tensor

sintético. con tornillo 
tensor y stop agua

sintético. con tornillo 
tensor y stop agua

latón. con tornillo 
tensor

latón. con tornillo 
tensor

latón. con tornillo 
tensor y stop agua

conexión para 
manguera. latón

latón y goma. con 
tornillo tensor

latón y goma. con 
tornillo tensor y stop 
agua

símbolos   rosca   diámetro   altura   tamaño nominal

distribuidor Y. latón

junta tórica

tamiz con junta 
plana. 3/4" h

junta tórica tamiz con junta 
plana. 3/4" h

nuevo

hasta agotar estok

hasta agotar estok

hasta agotar estok

hasta agotar estok

hasta agotar estok
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R+M Nr.
726 416

R+M Nr.
726 419

R+M Nr. 
726 811 13 mm (1/2")
  

R+M Nr.
726 81

equipamiento de baja presión

ST-500 pulverizador

válvulas de bola (accesorios)

pistola con boquilla ajustable pistola con chorros ajustable 
7 posiciones

lanzas aluminio con pistola 

pistolas de riego & lanzas

equipamiento de ducha y riego

boquila ajustable

ducha atomizadores

R+M Nr. 
200 500 500 RILSAN 8 mm
200 500 520 1/4" h

R+M Nr. 
726 420 3/4" m - 3/4" h

R+M Nr. acoplamiento 
727 81 16 mm (universal)

R+M Nr. acoplamiento 
728 480 4 16 mm (universal)

R+M Nr.  
726 856 3/4" m 3/4" h

R+M Nr. acoplamiento 
728 480 16 mm (universal)
729 680 22,5 mm (máxi)

R+M Nr.  
726 820 60 mm 3/4" h

R+M Nr. 
726 101 M22 h

latónaluminio. para lanzas con pistola (726 856)

aluminio. lanza 600 mm. 
máx. 8 bar / 20 °C

acoplamiento 16 mm (universal). 
máx. 8 bar / 20 °C

acoplamiento 16 mm (universal). 
máx. 8 bar / 20 °C

boquila ajustable con conexion a manguera. latón

boquila ajustable con acoplamiento. latón

boquila ajustable con acoplamiento. latón

boquila ajustable con acoplador bayoneta boquila ajustable con acoplamiento. sintético

símbolos   rosca   entrada   salida   longitud   diámetro   caudal   temperatura   tamaño nominal   material   presión

tubo acero inox. tobera cono entero. 
máx. 5 bar / 0,38 l/min / 80 °C

hasta agotar estok

hasta agotar estok

hasta agotar estok
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R+M Nr.

500 04

R+M Nr. 

500 100 19 mm (3/4")

equipamiento de baja presión

pistolas & lanzas

ducha

pistolas de lavado ST-1200

pistolas para producto químico pistolas para productos químicos con lanza telescópica 6 ltro de entrada

mas complementos de ST-1200 sobre pedido

R+M Nr.  

200 810 520 1/4" h 3/8" h

R+M Nr.  

200 860 500 1/4" h 1/4" h

R+M Nr.  

201 200 535 latón 1/2" h

R+M Nr.  

201 200 500 latón 1/2" h

201 200 520 acero inox 1/2" h

R+M Nr.  

201 200 550 acero inox 1/2" h

R+M Nr.  

500 00 1/2" h 1/2" h

R+M Nr.     

500 03 1/2" h 1000 - 2000 mm 25 bar 70 l/min  50 °C

sintético. 

máx. 50 °C

ST-860 baja presión ST-810 baja presión

pistola con puesto PEEK. resistentes de quimicos. 

máx. 210 bar / 30 l/min / 80 °C

pistola con puesto POM. resistentes de quimicos. 

máx. 140 bar / 30 l/min / 80 °C

laton cromado, manguera con boquilla. 

máx. 8 bars / 20ºC

pistola con boquilla ajustable. tope de seguridad. 

máx. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

pistola con boquilla ajustable.

 máx. 24 bar / 100 l/min / 50 °C

pistola con boquilla ajustable. tope de seguridad. 

máx. 24 bar / 100 l/min / 95 °C

pistola con bola de acero inox. mas 

resistente a productos quimicos. 

máx. 25 bar / 70 l/min / 50 °C

pistola con bola de acero inox. mas resistente a productos quimicos. tubo acero inox con 

 portaboquilla. sin tobera. máx. 25 bar / 70 l/min / 50 °C

nuevo
nuevo

nuevo

kits de reparación ST-1200

R+M Nr. 

201 200 420 acero inox

R+M Nr. 

201 200 430 latón
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R+M Nr. 
725 40 3/4"

 
10 mm 1/2"
10 mm 3/4"

13 mm 1/2"

13 mm 3/4"

13 mm 1"

19 mm 3/4"

19 mm 1"
25 mm 1"

R+M Nr. 
 
 
711 52 34

711 50 36

711 51 41
711 55 39
711 56 38
711 57 40

R+M Nr. 
 
711 65 49
 
711 60 49
 
 
 
 

R+M Nr. 
711 68 41
711 75 41
 
711 70 42
 
 
 
 

 6 mm
 8 mm
12 mm

R+M Nr. 
715 10 49
715 20 56
715 30 73
 
 
 
 
 

R+M Nr.  
717 10 50 26
717 20 58 30
717 30 68 36
 
 
 
 
 

R+M Nr. 
716 10 46
716 20 53
716 30 68
 
 
 
 
 

 
 4 mm 1/8"
 6 mm 1/8"
 6 mm 1/4"
 6 mm 3/8"
 6 mm 1/2"
 8 mm 1/8"
 8 mm 1/4"
 8 mm 3/8"
 8 mm 1/2"
10 mm 1/4"
10 mm 3/8"
12 mm 1/4"
12 mm 3/8"
12 mm 1/2"
12 mm 3/4"
16 mm 3/4"
19 mm 3/4"
19 mm 1"
25 mm 1"

R+M Nr. 
 
710 00 31
710 10 35
710 40 36
710 65 40
710 05 31
710 20 34
710 50 38
710 70 49
710 25 34
 
710 30 35
710 60 38
710 80 50
710 90 47
710 95 49
711 00 47
711 20 49
711 10 55

R+M Nr. 
 
710 009 33
710 19 49
 
 
 
710 29 48
 
 
 
710 559 36
 
 
710 89 49
 
 
 
 
 

R+M Nr. 
712 05 27
712 10 33
712 20 38
712 40 39
 
 
712 30 41
712 50 41
712 70 49
 
712 55 44
 
712 60 46
712 80 54
 
 
712 90 58
 
 

R+M Nr. 
 
713 10 21
713 20 26
713 40 26
 
 
713 30 28
713 50 33
713 70 37
713 32 30
 
 
713 60 32
713 80 36
 
 
713 90 42
 
 

R+M Nr.  
 
714 10 57 21
714 20 57 26
 
 
 
714 30 66 28
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6 mm 1/4"
 8 mm 1/4"
 8 mm 3/8"
 8 mm 1/2"
12 mm 3/8"
12 mm 1/2"

R+M Nr. 
710 104 33
710 204 33
710 504 33
710 704 36
710 604 40
710 804 38

 8 mm -  6 mm
 8 mm - 12 mm
12 mm -  8 mm

R+M Nr.  
717 50 55 27
717 60 57 35
717 80 68 31

R+M Nr.   
735 10 1  8 - 12 mm 9 mm
735 20 1 10 - 16 mm 9 mm
735 30 1 12 - 20 mm 9 mm
735 40 1 16 - 25 mm 9 mm
735 50 1 20 - 32 mm 9 mm
735 60 1 25 - 40 mm 9 mm
735 70 1 32 - 50 mm 9 mm

R+M Nr.   
735 10 100 100  8 - 12 mm 9 mm
735 20 100 100 10 - 16 mm 9 mm
735 30 100 100 12 - 20 mm 9 mm
735 40 100 100 16 - 25 mm 9 mm
735 50 100 100 20 - 32 mm 9 mm
735 60 100 100 25 - 40 mm 9 mm
735 70 100 100 32 - 50 mm 9 mm

equipamiento de baja presión

abrazaderas para mangueras

racores para mangueras

empalme mangueras reducido

empalme manguerasracores 2/3 piezas para mangueras
tamiz

carcasa de cinta y tornillo de 
acero cromado inox 1.4016. tornillo 
 hexagonal de acero zincado, rosca 
de cinta impregnada. más resistencia 
a la compresión a causa del elevado 
momento giratorio de � jación del 
tornillo. interiores de la cinta lisos con 
rebordes altos. según DIN 3017, W2.

recto. latón recto. acero inox recto. sintético codo. sintético T. sintético recto. latón

T. sintético

recto. sintéticorecto. latón codo. sintético codo. latón

abrazaderas con tornillo hexagonal abrazaderas con tornillo hexagonal

junta planta

T. sintético Y. sintético

rosca macho rosca hembra

símbolos   tamaño nominal   diámetro   altura   longitud   rosca   grueso de pared   unidad del embalaje
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R+M Nr.   
307 519 19 mm (3/4") 25 m 2,6 mm
307 525 25 mm (1") 25 m 2,7 mm
307 532 32 mm (1.1/4") 25 m 2,7 mm
307 538 38 mm (1.1/2") 25 m 2,7 mm
307 550 50 mm (2") 25 m 4,0 mm
   
   
   

R+M Nr.   
306 40  6 mm 100 m 3,0 mm
306 50  8 mm 100 m 3,0 mm
306 55  9 mm  50 m 3,0 mm
306 60 10 mm  50 m 3,0 mm
307 10 12 mm  50 m 3,0 mm
306 70 13 mm  50 m 3,5 mm
306 80 16 mm  50 m 3,0 mm
306 90 19 mm  50 m 3,5 mm

R+M Nr.   
306 10 4 mm 100 m 1,0 mm
306 20 6 mm 100 m 1,5 mm
306 30 8 mm 100 m 2,0 mm
   
   
   
   
   

R+M Nr.   
305 10 13 mm (1/2") 100 m 4,0 mm
305 20 19 mm (3/4") 100 m 5,0 mm
305 30 25 mm (1") 100 m 5,0 mm

R+M Nr.   
303 60 12 10 - 95 m 3,5 mm

R+M Nr.   
303 70 12 10 - 70 m 5 mm

R+M Nr.   
305 40 13 mm (1/2") 50 m 4,5 mm
305 50 19 mm (3/4") 50 m 4,8 mm

R+M Nr.   
305 112 15 13 mm (1/2") 15 m 2,3 mm
305 112 25 13 mm (1/2") 25 m 2,3 mm
305 112 50 13 mm (1/2") 50 m 2,3 mm
305 134 25 19 mm (3/4") 25 m 2,8 mm
305 134 50 19 mm (3/4") 50 m 2,8 mm

equipamiento de baja presión

especial para aspiracióntransparente. máx. 60 °C. otras dimensiones por 
encargo

especial para aspiración de productos químicos. 
máx. 60 °C. otras dimensiones por encargo

mangueras de baja presión

capa de goma negra interior. versión industrial, para 
agua y presiòn de aire resistente a la fricciòn y ozono. 
presión de servicio máx. 20 bar. presión de ruptura ≥ 
60 bar. temperatura de funcionamiento -10 °C - +60 °C

capa gris NBR interior, blanca, para la alimentaciòn. 
para la circulaciòn de liquidos calientes y frios. 
 resistente a grasas animales. presión de ruptura ≥ 60 
bar. temperatura de funcionamiento -20 °C - +100 °C

NTS WHITE PLUS. capa amarilla con rayas azules. con 
interior blanco para la alimentaciòn. con 6 capas 
manguera de agua de PVC. resistente contra la fricciòn 
y UV. libre de plomo y cadmio. presiòn de ruptura> 30 
bar. temperatura de funcionamiento - 20 °C - +65 °C

Foodjet - manguera para alimentos, EN 854. muy resistente contra grasas de 
animales

 adecuada para aceites, agua, agua aceite emulsiones y mesclas de agua  »
con jabones hasta 50 %
refuerzo interior sintetico, de goma resistente al aceite. »
resistente a las grasas de aves. »
 el esterior de la manguera es de goma syntetica. muy resistente de  »
 fricciòn, aceite, ozono y temperaturas variables y alimentaria.
-40 °C - +150 °C. DN 12. presión de servicio máx. 80 bar »

blufood® - manguera para alimentos, 2002/72/EC. es desarrollado 
 especialmente para el uso de espuma industrial

 para el uso: manguera para espuma y pulverizaciòn para la industria de  »
comestibles. Apto para usar con alimentos liquidos.
adecuada para agua y mezcla de agua con jabones »
5 capas PVC manguera con la super� cie lisa »
reforzado dos mallas de trenzado textil »
-20 °C - +70 °C. DN 12. presión de servicio máx. 50 bar »

blufood® - manguera para alimentosFoodjet - manguera para alimentos

manguera espiral - por metros manguera con 0 bra sintética pvc - por metros manguera tranparente - por metros

manguera goma - por metros manguera goma - por metros manguera sintético - en bobina



18

02

1

2

3

R+M Nr.   
705 10 1/4" 45 mm 17 mm

705 20 3/8" 45 mm 20 mm

705 30 1/2" 50 mm 24 mm

705 40 3/4" 56 mm 31 mm

705 50 1" 69 mm 36 mm

equipamiento de baja presión

kits de pulverización

 caudal a 2 bar aprox. 150 l/h. mezcla aprox. 0 - 11,5 % »
lanza con proteccion 1200 mm »
 manguera de aspiración 2 m. manguera de  »
 pulverización 10 m 

tobera de pulverización 1/4" m 40° 15 »
para grifo 3/4" h »
min. 2 bar - máx. 10 bar »
usar (R+M Nr. 734 10) es para inpedir el retorno »

inyectores de baja presión

inyectores de baja presión

kit de pulverización para conexión al grifo de agua

min. 2 bar - máx. 10 bar. caudal a 2 bar aprox. 150 l/h. 

mezcla aprox. 0 - 11,5 %mangueras para kits de pulverización

soporte de pared

soporte cepillos

adaptable a todos los cepillos. 

A x A x L = 250 x 100 x 90 mm

válvulas de bola

R+M Nr. 
110 00 sintético

R+M Nr.  
545 101 3/4" h 3/8" h

R+M Nr. 
110 05 polvo de acero recubierto

R+M Nr.  capacidad de manguera      
110 01 S 1/4" = 30 m - 3/8" = 20 m 155 77 188 145 70   5,5

110 02 M 3/8" = 30 m - 1/2" = 20 m 255 107 266 200 108   6,0

110 03 L 1/2" = 30 m - 3/4" = 20 m 272 145 348 255 143   8,0

110 031 XL 3/4" = 30 m -   1" = 20 m 366 162 417 307 187  10,0

R+M Nr. 
110 06 acero inox pulido

R+M Nr. 
108 290 30 acero inox

R+M Nr.    
200 060 700 1 ST-60.1 3/8" m  3/8" h

050 000 370 2 junta tórica  

200 061 500 3 ST-61                para tubo  6 mm

capacidad de manguera 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 

A x A x L = 260 x 165 x 170 mm

inyector con dosi� cación. manguera de aspiración 1 m. 

� ltro de aspiración ST-31. min. 2 bar - máx. 10 bar

capacidad de manguera 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 

A x A x L = 280 x 130 x 140 mm

capacidad de manguera 1/2" = 40 m - 3/4" = 30 m. 

A x A x L = 350 x 155 x 195 mm

latón niquelado. esfera cromada. máx. 25 bar

soporte de manguera

soporte de manguera de aluminio

estándar

R+M Nr. 
545 110 10 m

545 120 20 m

545 125 25 m

R+M Nr. 
306 551 02 10 m

306 552 02 20 m

306 552 52 25 m

mangueras
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R+M Nr. 
761 60 

equipamiento de baja presión

enrollador de mangueraenrrollador manual

enrrolador para pared sobre carro con ruedas inchables enrollador de manguera

cañon de espuma

aplicaciòn

para la aplicaciòn de acidos y limpiadores alcalinos, como para jabones, 

desinfectantes, decalci� cantes.

 para fabrica de alimentciòn y grandes cocinas »
sanitarios y piscinas »
para la limpieza de camiones, coches y otros veiculos »
para talleres y gasolineras »
para talleres y fabricas de produciòn »

la pistola de espuma, conectada directamente a la red, proporciona una 

espuma mediante inyectores, el agua succiona el producto, lo mezcla y 

consigue una consistente espuma, siendo posible varias conbinaciones 

para una correcta aplicación.

especi� caciones tènicas

presiòn del agua 2,5 - 6 bar (máximo para la exactitud 3 - 4 bar)

salida  5,5 l/min

la cantidad de la mezcla

el dosi� cador tiene 5 ajustes y el apagado
caracteristicas

 buena resistencia productos quimicos, alcalinos y productos acidos »
produce una resistente espuma, y duradera »
dosi� cador automatico, de producto quimico »
cabeza de poliamyda con tornillos de inox »
tiene 5 ajustes de mezcla  »
valvula anti-retorno montado en la pistola »
pistola con acoplador rapido desmontable, para limpiarlo con agua clara »
comodo para rellenar, con entrada ancha »
trabaja, solo con la fuerza del agua »
adecuado para todos los acopladores, ususales del mercado »

usar (R+M Nr. 734 10) es para inpedir el retorno

R+M Nr.  
106 996 500 racores de acoplamiento  1 l

106 996 510 racores de acoplamiento  2 l

 A B C D E 0
 1:128 1:64 1:32 1:20 1:10 aus

R+M Nr.  
762 080 130 3/4" m 3/4" m

R+M Nr.  
762 080 350 3/4" m 3/4" m

R+M Nr.  
762 080 260 3/4” m 3/4" m

símbolos   rosca   entrada   salida   diámetro   longitud   altura   material   contenido   tipo

acero pintado. incluido 2 racores 

para manguera 15 mm. exterior  = 

manguera  19 mm = 80 m. 

A x O x A = 800 x 500 x 460 mm. 

máx. 10 bar

sintético. incluido 2 acoplamiento 

16 mm (universal). exterior  = 

manguera  18 mm = 50 m. 

A x O x A = 750 x 440 x 370 mm. 

máx. 6 bar

acero pintado. incluido 2 racores 

para manguera 15 mm. exterior  = 

manguera  19 mm = 40 m. 

A x O x A = 730 x 400 x 460 mm. 

máx. 10 bar

acero pintado. incluido 2 racores 

para manguera 15 mm. exterior  = 

manguera  19 mm = 40 m. 

A x O x A = 410 x 480 x 320 mm. 

máx. 10 bar
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6368

1/4"

93

43

40

28
1/8"

58 40

27

1/8"

R+M Nr.  

734 10 3/4" 61 mm

R+M Nr.  

733 00 46 mm

733 05 46 mm

733 10 52 mm

733 20 52 mm

 

3/8"
1/2"
3/4"
1"
1.1/4"

R+M Nr. 

733 004 44 mm

733 054 48 mm

733 104 53 mm

733 204 58 mm

733 304 66 mm

R+M Nr.  

732 80 18 mm 42 mm

732 70 22 mm 38 mm

732 60 28 mm 50 mm

732 90 36 mm 57 mm

732 95 43 mm 65 mm

13 - 19 mm
19 - 25 mm

R+M Nr.   

200 035 500 80 147
200 035 530 80 147

R+M Nr.   

200 035 510 80 147
  

R+M Nr.   

200 035 600 86 225
200 035 630 86 225

equipamiento de baja presión

válvulas anti-retorno de baja presión

válvulas nylon con junta de goma. muelle de 
 acero inox. evita el retorno en cualquier posicíon.

tamiz. rosca nylon. 
trenzado � no de acero 
inox

válvulas anti-retorno y tamiz de aspiracíón

inhibidor de retorno. Nach DIN 19884 und DIN 
EN 1717. evita golpes de presión en el conducto 
de agua. protege sobretodo bombas de piston 
 axiales. con junta plana. recomendado para 
 conexión directa a la bomba.

válvulas de desconexión

manómetros

� ltros Suttner, para aspiración
ST-35 para agua

versión pesada (0,420 
kg). válvula nylon, con 
junta de goma. muelle 
inox y tamiz. máx. 60 °C

mangueras de aspiración con ST-35

otras manómetros ver página 55

R+M Nr. presión
547 10 0 - 16 bar
 

R+M Nr. presión
548 90 0 - 25 bar
549 00 0 - 40 bar

R+M Nr. presión
547 50 0 - 12 bar
 

R+M Nr.    
731 12 sin válvula * 3/4" h 3 m
731 21 con válvula * 3/4" h 3 m

sin válvula anti-retorno sin válvula anti-retornocon válvula anti-retorno

 40 mm. carcasa sintético. entrada inferior 63 mm. carcasa acero inox. entrada inferior  40 mm. carcasa sintético. entrada trasera

sin glicerinacon glicerina

válvulas R+M válvulas YORK 

* válvula anti-retorno
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R+M Nr.

120 000 765

R+M Nr. 

732 038 11 3/8" + 1/2"

732 034 11 3/4"

 

R+M Nr.

730 504 03

R+M Nr.

020 000 670

R+M Nr.

734 703 060 

 

R+M Nr.

020 001 735

6 mm

R+M Nr.  

730 25 22 55

R+M Nr.  

200 032 800 20 32 6 - 8 mm

R+M Nr.  

200 031 600 20 75

R+M Nr.  

200 032 600 19 39

R+M Nr.  

200 031 610 20 75

equipamiento de baja presión

� ltros de entrada de agua

, ltros R+M 

, ltros en Y

ST-33 lineal

, ltros de agua 3”

� ltros de aspirador

� ltro � no. tamiz 

 acero inox. con 

fondo de latón

para productos químicos

completo con � ltro. máx. 10 bar / 60 °C

completo con � ltro � no lavable. 

máx. 6 bar / 60 °C / 50 l/min

completo con � ltro � no lavable. 

máx. 6 bar / 60 °C / 50 l/min

completo con � ltro. máx. 10 bar / 50 °C

R+M Nr.    

200 033 540 1/2" h 1/2" m 69 38

200 033 550 3/4" m 3/4" h 97 43

R+M Nr.   

734 40 3/4" m 3/4" h 123

  

 

R+M Nr.   

732 038 3/8" h 3/8" h 58

732 012 1/2" h 1/2" h 58

732 034 3/4" h 3/4" h 70

R+M Nr.    

200 033 700 3/4" h 3/4" m 95 112

R+M Nr.   

200 033 900 3/4" h 3/4" m 141

R+M Nr.    

730 504 1/2" h 1/2" m 83 34

    

ST-32. latón ST-32. acero inox

completo con � ltro. máx. 10 bar / 60 °C / 60 l/minaluminio. completo con � ltro. 

máx. 10 bar / 80 °C / 60 l/min

cuando mayor son las micras mas grande es la malla: 500 micron = grueso . 50 micron = , no

símbolos   rosca   entrada   salida   altura   longitud   diámetro   tamaño nominal   tipo 

ST-31 sin  válvula 

 anti-retorno. 

 sintético

ST-31R con  válvula 

 anti-retorno. 

 sintético

ST-33 pequeño

ST-33 grande

� ltro � no lavable. acero 

inox + sintético. 

50 micron

� ltro acero inox. 

400 micron

� ltro acero inox. 

300 micron

� ltro � no lavable. acero 

inox + sintético. 

50 micron

� ltro acero inox. 

500 micron

� ltro sintético. 

60 micron

nuevo
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max.190 

180

3/4"

max. 230 

180

3/4"

14

0-80

max. 275

175

350 140

max. 270

15 0-80

R+M Nr.  

020 000 780 3/4" 7 l
R+M Nr.

020 000 800

R+M Nr.

200 008 495

R+M Nr.

701 35
R+M Nr.

701 001

R+M Nr.

701 42

R+M Nr.

701 41

R+M Nr.

701 43

equipamiento de baja presión

depósitos de agua y válvulas de # otador

con separacion anti-salpicadura, evita burbujas 
de aire

cubierto para depósito de agua Suttner

kit de juntas ST-8

2 otador PEKI

2 otador ST-8

kit de juntas PEKI

accesorios para válvulas AK

membrana AK

ST-8 con 2 otador

PEKI sin 2 otador

AK con 2 otador horizontal

AK con 2 otador vertical

racores para manguerasbrida de � jación

2 otador AK

depósitos de agua Suttner

R+M Nr.  diámetro interior

200 008 520 1/2" h 12 mm

R+M Nr.  diámetro interior

701 00 16 l/min  8 mm
701 05 30 l/min 12 mm

R+M Nr.   diámetro interior

701 40 3/8" m 3/4" m 10 mm
701 401 1/2" m 3/4" m 10 mm
701 402 3/4" m 3/4" m 10 mm

R+M Nr.   diámetro interior

701 404 3/8" m 3/4" m 10 mm

R+M Nr. 

711 60 3/4” h

latón / sintético. máx. 10 bar / 60 °C / 22 l/min

3/8" m. latón. máx. 10 bar / 80 °C

sintético. presión 0,3 - 10 bar. máx. 60 °C / 22 l/min

sintético. presión 0,3 - 10 bar. máx. 60 °C / 22 l/min

símbolos   rosca   entrada   salida   caudal   � ltro   altura   material   contenido   tipo   etiquetado

R+M Nr. 

030 000 180 H otador

020 000 610 tornillo
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1

1

2

2

3

1

1 2 3 4

2

R+M Nr.    
734 50  3/4" 5" 188
734 60  1" 5" 188
734 70  3/4" 9.3/4" 310
734 80  1" 9.3/4" 310
734 820 034  3/4" 20" 583
734 820 001  1" 20" 583

R+M Nr.    
734 330 2  1" 9.3/4" 315

R+M Nr.    
734 310 2  1" 9.3/4" 305

R+M Nr.    
734 290 03  3/4" 5" 207
734 290 11  1" 5" 207
734 290 04  3/4" 9.3/4" 337
734 290 05  1" 9.3/4" 337

R+M Nr. 
734 210 36
 
 

R+M Nr. 
734 506
734 510
734 200 70

equipamiento de baja presión

sintético lavable

sintético lavable

cuerpo del � ltro sin cartuchos

cartuchos

la unidad centraljunta tórica

soporte de pared soporte de llave para cuerpo del / ltro

bocal

tipo 1. versión reforzada. máx. 50 °C

2-piezas. tapón de purga. rosca 
 hembra latón. máx. 10 bar / 50 °C

3-piezas. tapón de purga. rosca 
 hembra latón. máx. 10 bar / 50 °C

3-piezas. tapón de purga. cabeza 
latón niquelado. cuerpo acero inox. 
máx. 10 bar / 50 °C

3-piezas. tapón de purga. cabeza 
latón niquelado. cuerpo sintético. 
máx. 10 bar / 50 °C

R+M Nr.  
734 504    1  � ltro 2-piezas pedido*
734 704    1  � ltro 2-piezas grande*
734 200 13 2  � ltro 3-piezas pedido**
734 200 14 2  � ltro 3-piezas grande**
734 330 21 2  � ltro 3-piezas grande**

R+M Nr.  
734 505    1  para cabeza sintético
734 300 1  2  para cabeza latón
734 299 01 2  para cabeza sintético

R+M Nr.   
734 299 02 1  simple acero zincado
734 507    2  simple sintético
734 508    3  doble sintético

R+M Nr.   micron 
734 55  5"  60 128
734 54  5" 150 128
734 75  9.3/4"  60 250
734 74  9.3/4" 150 250

R+M Nr.   micron 
734 57  5"  5 128
734 56  5" 20 128
734 77  9.3/4"  5 250
734 76  9.3/4" 30 250
734 720 005  20"  5 510
734 720 025  20" 30 510

R+M Nr.   micron 
734 709 050  9.3/4" 50 250
    
    

R+M Nr.   micron 
734 293 00  5"  60 125
734 293 01  5" 120 125
734 293 02  9.3/4"  60 250
734 293 03  9.3/4" 120 250

sintético. máx. 50 °C

sintético latón / acero inoxlatón / sintético

cuando mayor son las micras mas grande es la malla: 
500 micron = grueso . 50 micron = / no

algodón

acero inox

nuevo

tipo 2. máx. 50 °C

tipo 3. máx. 50 °C

tipo 4. máx. 120 °C

* con junta tórica ** sin junta tórica
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51

46

68

132 122

60 4

72

55

47

73

S1

S2

S

35

57

F

R+M Nr. 
836 126 436  24 V/8 W
836 126 430 230 V/8 W

R+M Nr. 
836 645 556  24 V/8 W
836 645 558 230 V/8 W

R+M Nr.
833 50

máx. 250 bar / 80 °C

equipamiento de baja presión

electroválvulas Bürkert (normalmente cerrado)

válvulas con grifo

válvulas dosi� cadoras

tipo 6213 sin conector

0 - 10 bar / -10 - +90 °C. material NBR (aire, aqua)

tipo 6013 sin conector

0 - 25 bar / -10 - +120 °C. material FPM (aire 
 caliente, oxígeno, detergentes)

otras electroválvulas ver 
página 54 y 61. de otros 

modelos de electroválvulas 
son disponible sobre demanda.

bombas dosi� cadoras y ' uido descalci� cador

ST-15 bombas dosi9 cadoras : uido descalci9 cador

bobina 5281-6213

bobina tipo 6013 conector

mediante el producto 
se juntan los agentes 
calci� cantes del agua. 
de esta manera, se evita 
la calci� cación de los 
serpentines. 
indicación de 
 dosi� cación: 
4 ml / °dH / m3 aqua.
1 palet = 84 cajas (6 x 1 l)

R+M Nr. limpiadora  
200 015 500 < 600 l/h 230 V - 50 Hz  35
200 015 510 < 600 l/h  24 V - 50 Hz  35
200 015 505 > 600 l/h 230 V - 50 Hz  70
200 015 535 > 900 l/h 230 V - 50 Hz 140
200 015 525 > 900 l/h  24 V - 50 Hz 140

R+M Nr. unidad 
950 10 caja 6 x 1 l
950 40 bidón  10 l
950 30 bidón  30 l
950 20 barril 200 l
 

R+M Nr.   bobina  
836 125 658 1/2" 13  24 V-50 Hz/8 W 59  99
836 125 660 1/2" 13 230 V-50 Hz/8 W 59  99
836 126 273 3/4" 13  24 V-50 Hz/8 W 59  99
836 126 275 3/4" 13 230 V-50 Hz/8 W 59  99
836 126 289 1" 20  24 V-50 Hz/8 W 80 119
836 126 291 1" 20 230 V-50 Hz/8 W 80 119

R+M Nr.   bobina  
836 137 538 1/4" 2  24 V-50 Hz/8 W 49 72
836 137 540 1/4" 2 230 V-50 Hz/8 W 49 72

nuevo

símbolos   material   tamaño nominal  diámetro   altura   longitud   caudal   contenido   voltaje   unidad del embalaje

S = aspiración bombas, S1 = aspiración productos 
1, S2 = aspiración productos 2

S = aspiración bombas, S1 = aspiración productos 
1, S2 = aspiración productos 2

R+M Nr. 
200 066 500 mando negro
200 066 501 mando rojo

R+M Nr.   
535 10 1/4" h sin tuerca
535 15 1/4" h con tuerca   
  (montaje en paneles)

R+M Nr. 
200 066 515 sin mando

ST-66 con válvula anti-retorno

ST-66 sin válvula anti-retorno
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1

2

R+M Nr. 
525 050  900 - 1800 mm
525 070 1800 - 3600 mm
525 085 1800 - 5400 mm
525 100 2400 - 7200 mm

R+M Nr. 
525 000 1
 

R+M Nr. 
525 010 1
 

R+M Nr. 
525 005 1
525 006 6

R+M Nr.
525 901

R+M Nr.
525 040
 

R+M Nr. 
525 015 1
525 016 6

R+M Nr. 
525 020 1
525 021 6

R+M Nr.
523 76

R+M Nr.
010 003 610

R+M Nr.  
108 290 60 3 l/min 1,5
108 290 20 9 l/min 2,5

equipamiento de baja presión

otras lanzas telescópicas ver página 146 y otros cepillos planos ver páginas 157 - 158

lanzas telescópicas & cepillos de lavado

1 telescópica sin paso de aqua 2 telescópica con paso de aqua

lanzas telescópicas con rosca espiral

cepillos de lavado Vorwerk adaptadores

lanzas y cepillos de lavado Vorwerk

cepillos de lavado R+M EcoLine con rosca espiralcepillos de lavado con rosca espiral

válvula de repuesto

articulación

rosca de conexión

inyectores para espuma

extensión de lanza con paso de aqua

R+M Nr. cerdas
523 72 60 mm
523 73 90 mm

R+M Nr. cerdas
523 70 60 mm
523 75 90 mm

R+M Nr. cerdas
523 780 60 mm
 

R+M Nr. 
525 900 3/4" h 3/4" m

1/4" h - 1/4" m. l/min a 
6 bar

cerdas 60 mm. suave. 
250 x 80 mm

cerdas 60 mm. duro. 250 
x 80 mm

cerdas 60 mm. suave. 
250 x 80 mm

cerdas 60 mm. duro. 250 
x 80 mm

cerdas 60 mm. suave. 
250 x 100 mm

1/4" h. 320 x 100 mm 1/4" h. porta cepillo. 
260 mm. aluminio

cepillo. 260 x 80 mm. 
pelo natural

adaptadores para lanzas con rosca espiral. rosca 
espiral - 1/4" m

1/4" h. 260 x 80 mm. 
pelo natural 

R+M Nr.  
525 200  900 - 1800 mm 3/4" h
525 300 1800 - 3600 mm 3/4" h
  
  

el original

R+M Nr.   
523 790 1 1000 mm 1/4" h 1/4" m
523 790 2 1500 mm 1/4" h 1/4" m
523 790 3 2000 mm 1/4" h 1/4" m

nuevo
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cepillo sólido para super� cies más grandes. Iideal 
para trabajos en altura. cepillo con borde de 
goma. conexión para lanzas de aluminio. cerdas 
50 mm

cepillo para la limpieza de todos los rincones. el 
cepillo tiene el canto de goma. conexión para 
lanzas de aluminio. cerdas 50 mm

cepillo con paso de agua. conexión sistema 
Gardena. para tareas más pequeñas de limpieza.
cerdas 50 mm

cepillos con paso de agua

cepillo para camiones y autobúsescepillo de mano

lanza telescópica con aislamiento liso

lanzas sin paso de agua

1/2" acoplamientos rápidos para el sistema Nito

lanza de aluminio

para 1/2" manguera para 3/4" manguera

para lograr todas las inclinaciones. las cerdas 
inclinadas llegar a todas las esquinas. el cepillo 
tiene el canto de goma. conexión para lanzas de 
aluminio. cerdas 50 mm

cepillo sólido para super� cies más grandes. Iideal 
para trabajos en altura. cepillo con borde de 
goma. conexión para lanzas de aluminio. cerdas 
50 mm

la forma del cepillo, permite un contacto cons-
tante con la super� cie. el cepillo se proporciona 
con un borde de goma. conexión para lanzas de 
aluminio. cerdas 50 mm

lanza ergonómica con aislamiento liso. conector de la manguera para 1/2" 
y 3/4"

lanza ergonómica con aislamiento liso. acoplamiento para el sistema Nito lanza ergonómica con aislamiento liso

lanzas con paso de agua
lanza de aluminio

lanza ergonómica con aislamiento liso y válvula de bola. acoplamiento para 
el sistema Nito

lanza telescópica con aislamiento liso. conector de la manguera para 1/2" y 

cepillo para los altos y bajos

cepillocepillo con acoplamiento giratorio

otros cepillos los en contrara en las páginas de car wash

R+M Nr.    
527 001 401 50 mm 1630 - 2750 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr.    
527 001 402 50 mm 1630 - 2750 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr.    
527 001 406 34 mm 1630 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr.    
527 001 405 34 mm 1020 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr.    
527 001 400 34 mm 1600 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr. 
527 003 001 latón niquelado 

R+M Nr. 
527 003 002 latón niquelado

R+M Nr.    
527 001 403 34 mm 1500 mm aluminio máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 101 200 mm polyester máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 104 250 mm polyester máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 109 260 mm polyester máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 100 400 mm polyester máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 102 230 mm polyester máx. 50 °C

R+M Nr.   
527 001 103 350 mm polyester máx. 50 °C

símbolos   color   material   temperatura   diámetro   longitud

nuevo

nuevo
nuevo

nuevo
nuevo
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cepillo de uñas

lanza de aluminio

cepillo suave de mano

cepillo duro de mano

recogedor

cepillo duro para fregar a mano

sistema de higiene

sólido cepillo de uñas con agujero para colgar en 
el sistema de soporte de pared. 38 x 45 x 118 m

Seguridad alimentaria óptima con el sistema de higiene
 De acuerdo con las disposiciones legales de la LMHV (Regulación de Alimentos) y el  sistema 
HACCP, de acuerdo con las medidas de control de un fabricante para la limpieza de los  locales, 
para tener en locales, instalaciones y equipos así como el almacenamiento y medios de 
 transporte para garantizar la seguridad alimentaria.
 todos los productos del sistema de limpieza estan disponibles en seis colores, esto permite 
clasi� car los diferentes sistemas de limpieza.
la utilizacion de cinco colores, uno para cada sitio, previene el paso de bacterias de un lugar a 
otro.
el sistema de limpieza optimo, se obtiene con todo la gama completa de productos.
desarrollado para la industria alimentaria, farmaceutica y otros lugares donde se exija una 
limpieza optima.
casi todos los productos son fabricados bajo autoclave, pasando los controles de FDA para 
materiales.
todos los cepillos estan contruidos en polipropileno solido, los pelos, sujetados con grapas en 
acero inox.

cepillo de mano profesional. adecuado para barrer 
partículas � nas en mesas y equipos como, por 
ejemplo, harina. puede utilizarse con el recogedor. 
350 x 110 x 45 mm

permite la realización de multitud de tareas de limpieza. 
adecuado para la limpieza de grandes recipientes, 
mesas, equipos y maquinarias. 53 x 65 x 185 mm

recogedor resistente de gran calidad que se 
 adapta perfectamente a la super� cie de barrido. 
320 x 100 x 295 mm

para la limpieza diaria en cocinas industriales y de 
instituciones. adecuado para la eliminación de suciedad 
difícil en super� cies lisas, maquinaria y mesas, así como 
para la limpieza de cubos. 50 x 70 x 245 mm

lanza ergonómica con agarre cómodo, extremo superior redondeado y 
colgador. no utilizar estos mangos con ácidos o cloro.  42 mm

lanza ergonómica con agarre cómodo, extremo superior redondeado y 
colgador. no utilizar estos mangos con ácidos o cloro.  42 mm

nuevo

nuevo

nuevo

nuevo
nuevo

R+M Nr.   
527 005 002  PP, PBT 120 °C
527 005 003  PP, PBT 120 °C
527 005 004  PP, PBT 120 °C
527 005 006  PP, PBT 120 °C
527 005 005  PP, PBT 120 °C
527 005 009  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   
527 005 152  PP, PBT 120 °C
527 005 153  PP, PBT 120 °C
527 005 154  PP, PBT 120 °C
527 005 156  PP, PBT 120 °C
527 005 155  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   
527 005 162  PP, PBT 120 °C
527 005 163  PP, PBT 120 °C
527 005 165  PP, PBT 120 °C
527 005 164  PP, PBT 120 °C
527 005 166  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   
527 005 142  PP 100 °C
527 005 143  PP 100 °C
527 005 144  PP 100 °C
527 005 146  PP 100 °C
527 005 145  PP 100 °C

R+M Nr.   
527 005 172  PP, PBT 120 °C
527 005 173  PP, PBT 120 °C
527 005 174  PP, PBT 120 °C
527 005 176  PP, PBT 120 °C
527 005 175  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.    
527 005 112  1300 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 113  1300 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 114  1300 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 116  1300 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 115  1300 mm aluminio, PP 100 °C

R+M Nr.    
527 005 122  1500 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 123  1500 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 124  1500 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 126  1500 mm aluminio, PP 100 °C
527 005 125  1500 mm aluminio, PP 100 °C

nuevo
nuevo
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500 mm

600 mm

equipamiento de baja presión

escoba para almacenes

cubocepillo para fregar, duro

escoba para suelos dura / suave

cepillo para suelos

cepillo para los altos y bajos

escoba para suelos dura / suave

sistema de higiene

recambio de goma

cepillo con alimentación de agua adecuado para 
cualquier uso. difusión de agua e� caz. ideal para 
zonas muy sucias. 100 x 65 x 270 mm

escoba muy resistente. excelente para la 
 industria de la carne, el pescado y los  vegetales. 
 adecuado para zonas mojadas. los largos y 
gruesos  � lamentos facilitan el barrido de grandes 
 partículas. 177 x 69 x 470 mm

500 mm. el cepillo para suelo es  especialmente 
e� caz para la eliminación de agua y restos 
 alimentarios. la goma no cuenta con aprobación 
de la FDA de Estados Unidos. 105 x 45 x 500 mm

el ángulo del cabezal del cepillo facilita la limpieza 
debajo de maquinaria y equipos. 
110 x 145 x 245 mm

resistente escoba de dos fases, en la que el frontal 
duro arranca partículas difíciles y los suaves 
 � lamentos de la parte de atrás barren. 
125 x 55 x 400 mm

600 mm. el cepillo para suelo es  especialmente 
e� caz para la eliminación de agua y restos 
 alimentarios. la goma no cuenta con aprobación 
de la FDA de Estados Unidos. 105 x 45 x 600 mm

si se limpia con frecuencia se evitará la acumu-
la ción de bacterias entre las 2 tiras de goma. el 
caucho no cuenta con la aprobación de la FDA.

cubo 12 lts incluye las características siguientes: 
canal para agua, excelente agarre para vaciado, 
asa en acero inoxidable. 325 x 312 x 318 mm

resistente escoba de dos fases, en la que el frontal 
duro arranca partículas difíciles y los suaves 
 � lamentos de la parte de atrás barren. 
132 x 65 x 600 mm

R+M Nr.   

527 005 012  PP, PBT 120 °C
527 005 013  PP, PBT 120 °C
527 005 014  PP, PBT 120 °C
527 005 016  PP, PBT 120 °C
527 005 015  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   

527 005 032  PP, PET 100 °C
527 005 033  PP, PET 100 °C
527 005 034  PP, PET 100 °C
527 005 036  PP, PET 100 °C
527 005 035  PP, PET 100 °C

R+M Nr.   

527 005 072  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 073  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 074  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 076  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 075  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 079  PP, goma esponjosa 100 °C

R+M Nr.   

527 005 022  PP, PBT 120 °C
527 005 023  PP, PBT 120 °C
527 005 024  PP, PBT 120 °C
527 005 026  PP, PBT 120 °C
527 005 025  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   

527 005 042  PP, PBT 120 °C
527 005 043  PP, PBT 120 °C
527 005 044  PP, PBT 120 °C
527 005 046  PP, PBT 120 °C
527 005 045  PP, PBT 120 °C

R+M Nr.   

527 005 082  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 083  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 084  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 086  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 085  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 089  PP, goma esponjosa 100 °C

R+M Nr.   

527 005 095  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 099  PP, goma esponjosa 100 °C

R+M Nr.   

527 005 105  PP, goma esponjosa 100 °C
527 005 109  PP, goma esponjosa 100 °C

R+M Nr.   

527 005 062  PP 100 °C
527 005 063  PP 100 °C
527 005 064  PP 100 °C
527 005 066  PP 100 °C
527 005 065  PP 100 °C

R+M Nr.   

527 005 052  PP, PBT 120 °C
527 005 053  PP, PBT 120 °C
527 005 054  PP, PBT 120 °C
527 005 056  PP, PBT 120 °C
527 005 055  PP, PBT 120 °C

símbolos   color   material   temperatura

nuevo

nuevo

nuevo
nuevo

nuevo

nuevo

nuevo
nuevo

nuevo


