








HFC227 ea227 ea

RECOMENDACIONES NECESARIAS
Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC-227ea deberá ser considerado en el diseño del sistema.

Un riesgo potencial puede ser causado por:

El propio agente exti ntor.• 

Los productos de combusti ón del fuego.• 

Productos de descomposición del agente exti ntor resultantes de la exposición al fuego.• 

Para información sobre los requisitos de seguridad mínimos, consular al departamento técnico

El HFC-227ea es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor a temperatura ambiente (20ºC), con una densidad aproxima-
damente unas 6 veces la del aire.

El HFC-227ea exti ngue fuegos principalmente por medios fí sicos. El HFC-227ea exti ngue el fuego mediante absorción/extracción del calor 
en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es sufi cientemente baja, la reacción química que manti ene la combusti ón ya no puede 
conti nuar y el fuego se exti ngue. El HFC-227ea ataca el fuego y extrae por su propia descomposición sufi ciente energía/calor de la llama, 
de forma que la llama no puede calentar más combusti ble y mantener la reacción de combusti ón/fuego. Este es el mismo mecanismo de 
exti nción de los agentes exti ntores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el 
nombre de “reacción fí sica” o enfriamiento de llama.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

Nombre Químico Heptafl oruropropano

Fórmula Química CF3CHFCF3

Designación técnica HFC-227 ea

Normati va uti lizada
ISO 14520
EN 15004-1/15004-5
NFPA2001

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 7,9 %

Factor de inundación (fuegos clase A) 0,625 kg/m3

NOAEL 9%

LOAEL 10.5 %

Densidad máx. llenado para modulares de alta presión 1.150 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0,910 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente 9 m. x 9 m.

Cobertura máxima del difusor 6m. x 6 m.

Poder destructor del ozono 0

Punto de congelación -131,1º C

Volumen Críti co 274 cc/mole

Temperatura Críti ca 101.7ºC

Presión de vapor a 20ºC 3,910 bar

Densidad líquido a 20ºC 1407 kg/m3

DIMENSIONADOS APROXIMADO DE 
TUBERÍAS 

Ø Tubería Carga 42 bar

⅜’’ 1-11 Kg.

½’’ 12-18 Kg.

¾’’ 19-31 Kg.

1’’ 32-47 Kg.

1 ¼’’ 48-87 Kg.

1 ½’’ 88-124 Kg.

2’’ 125-212 Kg.

2 ½’’ 213-296 Kg.

3’’ 297-450 Kg.

4’’ 451-780 Kg.

5’’ >780 Kg.

APLICACIONES:
Toda clase de archivos• 
Museos, equipos de alto valor, áreas • 
ocupadas
Salas de cuadros eléctricos, equipos • 
de telecomunicaciones, CPDs...

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS
Puede uti lizarse tubería fabricada en ace-
ro negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM 
Sch-40, para tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o 
ASTM Sch-80, para tuberías a parti r de 1’’.
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Sistemas modulares 

Los cilindros están fabricados bajo las 
normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

Los cilindros son fabricados en chapa 
de acero de 8 mm. de espesor y presión 
de prueba de 63 bar. 

El factor de llenado para los cilindros 
modulares es de 1,15 Kg/l.

Válvula marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad e 
indicador de presión. 

Solenoide para acti vación de la válvula 
eléctricamente (NL000120) y de disparo 
mediante palanca para acti vación de la 
válvula manualmente (NL000151)

Lati guillo de descarga fabricado en 
caucho sintéti co con malla interior de 
acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura de 
180º y 360º fabricados en acero zincado 
o acero inoxidable.

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 227 ea
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1

RELACIÓN DE COMPONENTES IN-
CLUIDOS EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula

3 Tubo sonda

4 Brida

5 Lati guillo de descarga

6 Herrajes

7 Solenoide

También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

8 Disparo manual

9 Difusor/es

Presostato

VÁLVULA CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

Código Descripción Diámetro
mm.

Altura
mm.

Presión
Carga

Carga 
Máx

Precio

NL227/180/1 Cilindro 180 l. 450 1570 42 Bar 207,0 Kg. 2700,00

NL227/150/1 Cilindro 150 l. 450 1360 42 Bar 172,5 Kg. 2280,00

NL227/120/1 Cilindro 120 l. 400 1340 42 Bar 138,0 Kg. 1875,00

NL227/100/1 Cilindro 100 l. 400 1280 42 Bar 115,0 Kg. 1650,00

NL227/80/1 Cilindro 80 l. 400 950 42 Bar 92,0 Kg. 1230,00

NL227/40/1 Cilindro 40 l.  229 1370 42 Bar 46,0 Kg. 702,00

NL227/27/1 Cilindro 27 l.  229 1070 42 Bar 31,0 Kg. 552,00

NL227/15/1 Cilindro 15 l. 154 963 42 Bar 17,2 Kg. 408,00

NL227/7.5/1 Cilindro 7,5 l. 136 647 42 Bar 8,6 Kg. 351,00

NL227/3/1 Cilindro 3 l. 116 380 42 Bar 3,4 Kg. 348,00

HFC227 ea227 ea
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Baterías HFC227 ea227 ea

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 227 ea

1

23

4
56

7

8
910

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula piloto

3 Válvula esclava

4 Válvula anti rretorno

5 Lati guillo de descarga

6 Lati guillo de pilotaje

7 Estructura

8 Colector

9 Válvula de seguridad
También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Contactor de paso (10) recomendado 1 por 
batería

Difusores de descarga

Baterías de 80 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL227/80/2 2  650 2100 350 145 1½’’ 3.950,00

NL227/80/3 3 1000 2100 350 218 2’’ 5.440,00

NL227/80/4 4 1350 2100 350 291 2½’’ 7.005,00

NL227/80/5 5 1700 2100 350 364 2½’’ 8.580,00

NL227/80/6 6 2050 2100 350 436 2½’’ 10.200,00

Baterías de 100 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL227/100/2 2 900 1200 450 182 2’’ 4.080,00

NL227/100/3 3 1400 1200 450 273 2½’’ 5.980,00

NL227/100/4 4 1900 1200 450 364 3’’ 7.895,00

NL227/100/5 5 2400 1200 450 455 3’’ 9.875,00

NL227/100/6 6 2900 1200 450 546 4’’ 11.970,00

Baterías de 120 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL227/120/2 2 900 1200 450 220 2½’’ 4.180,00

NL227/120/3 3 1400 1200  450 330 3’’ 6.110,00

NL227/120/4 4 1900 1200 450 440 4’’ 8.050,00

NL227/120/5 5 2400 1200 450 550 4’’ 10.130,00

NL227/120/6 6 2900 1200 450 660 5’’ 12.200,00

Baterías de 150 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL227/150/2 2 1200 1300 500 284 3’’ 4.830,00

NL227/150/3 3 1800 1300 500 426 4’’ 7.105,00

NL227/150/4 4 2400 1300 500 568 5’’ 9.380,00

NL227/150/5 5 3000 1300 500 710 5’’ 11.660,00

NL227/150/6 6 3600 1300 500 852 6’’ 13.950,00

Las baterías están compuestas por:

Cilindros: Fabricados en chapa de acero de 
8 mm de espesor y presión de prueba de 63 
bar bajo las normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

 
Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

El factor de llenado para los cilindros 
en batería es de 0.91 Kg/l.

Válvula: Marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad e 
indicador de presión.

La válvula piloto incluye solenoide para 
acti vación de la válvula eléctricamente 
(NL000120) y de disparo mediante 
palanca para acti vación de la válvula 
manualmente (NL000151)

Las válvulas esclavas disponen de 
actuador neumáti co que permite la 
descarga del conjunto de los cilindro.

Lati guillos de descarga y pilotaje 
fabricados en caucho sintéti co con 
malla interior de acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura 
de 180º y 360º fabricados en acero 
zincado o acero inoxidable.

Válvulas anti rretorno

Valvula de seguridad

Colector conforme a las normas DIN 
2440 y/o ASTM 

B

C A
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Accionamiento eléctrico

  

Código Descripción Precio
NL000130 Válvula solenoide 24 V. EEX anti defl agrante 690,00

NL000131 Disparo eléctrico percutor 115,00

NL000132 Disparo eléctrico percutor manual 150,00

Accionamiento manual/neumáti co

 

Código Descripción Precio
NL000150 Disparo neumáti co para cilindro esclavo 30,00

NL000151 Disparo neumáti co manual 40,00

Lati guillos

Código Descripción Precio
NL000611 Lati guillo fl exible de descarga ¾’’ 26,00

NL000612 Lati guillo fl exible de descarga 1’’ 36,00

NL000613 Lati guillo fl exible de descarga 1½’’ 58,00

NL000614 Lati guillo fl exible de descarga 2’’ 98,00

Presostato

Código Descripción Precio
NL000700 Presostato 54,00

Contactor de paso con enclavamiento

Código Descripción Precio
NL000701 Contactor de paso con enclavamiento 75,00

NL000702 Contactor de paso con enclavamiento anti defl agrante 440,00

Señalización

Código Descripción Precio
NL000950 Juego de letreros “LOCAL PROTEGIDO” 9,80

Difusores para sistemas de HFC 227 ea

Código Descripción Precio
NL000420 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero zincado 16,50

NL000421 Difusor radial ½’’ (360º) en acero zincado 17,50

  NL000422 Difusor radial  ¾’’ (360º) en acero zincado 19,50

NL000423 Difusor radial  1’’ (360º) en acero zincado 20,25

NL000424 Difusor radial  1¼’’ (360º) en acero zincado 26,00

NL000425 Difusor radial 1½’’ (360º) en acero zincado 33,00

NL000426 Difusor radial 2’’ (360º) en acero zincado 48,00

NL000427 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero inoxidable 42,00

NL000428 Difusor radial ½’’ (360º) en acero inoxidable 48,00

NL000429 Difusor radial ¾’’ (360º) en acero inoxidable  57,00

NL000430 Difusor de pared ⅜’’ (180º) en acero zincado 16,50

NL000431 Difusor de pared ½’’ (180º) en acero zincado 17,50

NL000432 Difusor de pared  ¾’’ (180º) en acero zincado 19,50

NL000433 Difusor de pared  1’’ (180º) en acero zincado 20,25

NL000434 Difusor de pared  1¼’’ (180º) en acero zincado 26,00

NL000435 Difusor de pared 1½’’ (180º) en acero zincado 33,00

NL000436 Difusor de pared 2’’ (180º) en acero zincado 48,00

Placas calibras para difusores HFC 227 ea

Código Descripción Precio
NL000520 Placa calibrada ⅜’’ 12,00

NL000521 Placa calibrada  ½’’ 12,00

NL000522 Placa calibrada ¾’’ 12,00

NL000523 Placa calibrada  1’’ 12,00

NL000524 Placa calibrada 1¼’’ 16,00

NL000525 Placa calibrada 1½’’ 16,00

NL000526 Placa calibrada 2’’ 16,00

Agente exti ntor

Código Descripción Precio
NL000321 Kg. HFC 227 ea CONSULTAR

Accesorios HFC227 ea227 ea



HFC125125

RECOMENDACIONES NECESARIAS
Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC 125 deberá ser considerado en el diseño del sistema.

Un riesgo potencial puede ser causado por:

El propio agente exti ntor.• 

Los productos de combusti ón del fuego.• 

Productos de descomposición del agente exti ntor resultantes de la exposición al fuego.• 

Para información sobre los requisitos de seguridad mínimos, consular al departamento técnico

El HFC 125 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor, con una densidad aproximadamente unas 4 veces la del aire.

El HFC 125 exti ngue fuegos principalmente por medios fí sicos. El HFC 125 exti ngue el fuego mediante absorción/extracción del calor en 
las llamas. Cuando la temperatura de la llama es sufi cientemente baja, la reacción química que manti ene la combusti ón ya no puede 
conti nuar y el fuego se exti ngue. El HFC 125 ataca el fuego y extrae por su propia descomposición sufi ciente energía/calor de la llama, de 
forma que la llama no puede calentar más combusti ble y mantener la reacción de combusti ón/fuego. Este es el mismo mecanismo de 
exti nción de los agentes exti ntores que trabajen de forma similar (excepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el 
nombre de “reacción fí sica” o enfriamiento de llama.

DIMENSIONADOS APROXIMADO DE 
TUBERÍAS 

Ø Tubería Carga 42 bar

⅜’’ 1-11 Kg.

½’’ 12-18 Kg.

¾’’ 19-31 Kg.

1’’ 32-47 Kg.

1 ¼’’ 48-87 Kg.

1 ½’’ 88-124 Kg.

2’’ 125-212 Kg.

2 ½’’ 213-296 Kg.

3’’ 297-450 Kg.

4’’ 451-780 Kg.

5’’ >780 Kg.

APLICACIONES:
Toda clase de archivos• 
Museos, equipos de alto valor, áreas • 
ocupadas
Salas de cuadros eléctricos, equipos • 
de telecomunicaciones, CPDs...

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS
Puede uti lizarse tubería fabricada en ace-
ro negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM 
Sch-40, para tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o 
ASTM Sch-80, para tuberías a parti r de 1’’.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

Nombre Químico Pentafl uoroetano

Fórmula Química CF3CHF2

Designación técnica HFC-125

Normati va uti lizada
ISO 14520
EN 15004-1/15004-5
NFPA2001

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 11,2 %

Factor de inundación (fuegos clase A) 0,642 kg/m3

NOAEL 7,5%

LOAEL 10 %

Densidad máx. llenado para modulares de alta presión 0,93 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0,91 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente 9 m. x 9 m.

Cobertura máxima del difusor 6m. x 6 m.

Poder destructor del ozono 0

Punto de congelación -103º C

Volumen Críti co 210 cc/mole

Temperatura Críti ca 66,25ºC

Presión de vapor a 20ºC 12,09 bar

Densidad líquido a 20ºC 1218 kg/m3
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Sistemas modulares 

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 125

8

3

4

7 5

6

9

2

1

RELACIÓN DE COMPONENTES IN-
CLUIDOS EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula

3 Tubo sonda

4 Brida

5 Lati guillo de descarga

6 Herrajes

7 Solenoide
También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

8 Disparo manual

9 Difusor/es

Presostato

VÁLVULA CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

Código Descripción Diámetro
mm.

Altura
mm.

Presión
Carga

Carga 
Máx

Precio

NL125/180/1 Cilindro 180 l. 450 1570 42 Bar 183 Kg. 2.700,00

NL125/150/1 Cilindro 150 l. 450 1360 42 Bar 138 Kg. 2.280,00

NL125/120/1 Cilindro 120 l. 400 1340 42 Bar 115 Kg. 1.875,00

NL125/100/1 Cilindro 100 l. 400 1280 42 Bar 89 Kg. 1.650,00

NL125/80/1 Cilindro 80 l. 400 950 42 Bar 75 Kg. 1.230,00

NL125/40/1 Cilindro 40 l.  229 1370 42 Bar 44 Kg. 702,00

NL125/27/1 Cilindro 27 l.  229 1070 42 Bar 29 Kg. 552,00

NL125/15/1 Cilindro 15 l. 154 963 42 Bar 14 Kg. 408,00

NL125/7.5/1 Cilindro 7,5 l. 136 647 42 Bar 7 Kg. 351,00

NL125/3/1 Cilindro 3 l. 116 380 42 Bar 3,3 Kg. 348,00

HFC125125

Los cilindros están fabricados bajo las 
normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

Los cilindros son fabricados en chapa 
de acero de 8 mm. de espesor y presión 
de prueba de 63 bar. 

El factor de llenado para los cilindros 
modulares es de 0.93 Kg/l.

Válvula marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad e 
indicador de presión. 

Solenoide para acti vación de la válvula 
eléctricamente (NL000120) y de disparo 
mediante palanca para acti vación de la 
válvula manualmente (NL000151)

Lati guillo de descarga fabricado en 
caucho sintéti co con malla interior de 
acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura 
de 180º y 360º fabricados en acero 
zincado o acero inoxidable.
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Baterías HFC125125

B

C A

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 125

1

23

4
56

7

8
910

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula piloto

3 Válvula esclava

4 Válvula anti rretorno

5 Lati guillo de descarga

6 Lati guillo de pilotaje

7 Estructura

8 Colector

9 Válvula de seguridad
También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Contactor de paso (10) recomendado 1 por 
batería

Difusores de descarga

Baterías de 80 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL125/80/2 2  650 2100 350 156 2’’ 3.950,00

NL125/80/3 3 1000 2100 350 234 2’’ 5.440,00

NL125/80/4 4 1350 2100 350 312 2½’’ 7.005,00

NL125/80/5 5 1700 2100 350 390 2½’’ 8.580,00

NL125/80/6 6 2050 2100 350 468 3’’ 10.200,00

Baterías de 100 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL125/100/2 2 900 1200 450 198 2’’ 4.080,00

NL125/100/3 3 1400 1200 450 297 2½’’ 5.980,00

NL125/100/4 4 1900 1200 450 396 3’’ 7.895,00

NL125/100/5 5 2400 1200 450 495 3’’ 9.875,00

NL125/100/6 6 2900 1200 450 594 4’’ 11.970,00

Baterías de 120 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL125/120/2 2 900 1200 450 220 2½’’ 4.180,00

NL125/120/3 3 1400 1200  450 330 3’’ 6.110,00

NL125/120/4 4 1900 1200 450 440 4’’ 8.050,00

NL125/120/5 5 2400 1200 450 550 4’’ 10.130,00

NL125/120/6 6 2900 1200 450 660 5’’ 12.200,00

Baterías de 150 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL125/150/2 2 1200 1300 500 284 3’’ 4.830,00

NL125/150/3 3 1800 1300 500 426 4’’ 7.105,00

NL125/150/4 4 2400 1300 500 568 5’’ 9.380,00

NL125/150/5 5 3000 1300 500 710 5’’ 11.660,00

NL125/150/6 6 3600 1300 500 852 6’’ 13.950,00

Las baterías están compuestas por:

Cilindros: Fabricados en chapa de acero de 
8 mm de espesor y presión de prueba de 63 
bar bajo las normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

 
Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

El factor de llenado para los cilindros en 
batería es de 0.91 Kg/l.

Válvula: Marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad e 
indicador de presión.

La válvula piloto incluye solenoide para 
acti vación de la válvula eléctricamente 
(NL000120) y de disparo mediante 
palanca para acti vación de la válvula 
manualmente (NL000151)

Las válvulas esclavas disponen de 
actuador neumáti co que permiten la 
descarga del conjunto de los cilindro.

Lati guillos de descarga y pilotaje 
fabricados en caucho sintéti co con 
malla interior de acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura 
de 180º y 360º fabricados en acero 
zincado o acero inoxidable.

Válvulas anti rretorno

Valvula de seguridad

Colector conforme a las normas DIN 
2440 y/o ASTM 
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Accesorios HFC125125
Accionamiento eléctrico

Código Descripción Precio
NL000130 Válvula solenoide 24 V. EEX anti defl agrante 690,00

NL000131 Disparo eléctrico percutor 115,00

NL000132 Disparo eléctrico percutor manual 150,00

Accionamiento manual/neumáti co

Código Descripción Precio
NL000150 Disparo neumáti co para cilindro esclavo 30,00

NL000151 Disparo neumáti co manual 40,00

Lati guillos

Código Descripción Precio
NL000611 Lati guillo fl exible de descarga ¾’’ 26,00

NL000612 Lati guillo fl exible de descarga 1’’ 36,00

NL000613 Lati guillo fl exible de descarga 1½’’ 58,00

NL000614 Lati guillo fl exible de descarga 2’’ 98,00

Presostato

Código Descripción Precio
NL000700 Presostato 54,00

Contactor de paso con enclavamiento

Código Descripción Precio
NL000701 Contactor de paso con enclavamiento 75,00

NL000702 Contactor de paso con enclavamiento anti defl agrante 440,00

Señalización

Código Descripción Precio
NL000950 Juego de letreros “LOCAL PROTEGIDO” 9,80

Difusores para sistemas de HFC 125

Código Descripción Precio
NL000420 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero zincado 16,50

NL000421 Difusor radial ½’’ (360º) en acero zincado 17,50

NL000422 Difusor radial  ¾’’ (360º) en acero zincado 19,50

NL000423 Difusor radial  1’’ (360º) en acero zincado 20,25

NL000424 Difusor radial  1¼’’ (360º) en acero zincado 26,00

NL000425 Difusor radial 1½’’ (360º) en acero zincado 33,00

NL000426 Difusor radial 2’’ (360º) en acero zincado 48,00

NL000427 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero inoxidable 42,00

NL000428 Difusor radial ½’’ (360º) en acero inoxidable 48,00

NL000429 Difusor radial ¾’’ (360º) en acero inoxidable  57,00

NL000430 Difusor de pared ⅜’’ (180º) en acero zincado 16,50

NL000431 Difusor de pared ½’’ (180º) en acero zincado 17,50

NL000432 Difusor de pared  ¾’’ (180º) en acero zincado 19,50

NL000433 Difusor de pared  1’’ (180º) en acero zincado 20,25

NL000434 Difusor de pared  1¼’’ (180º) en acero zincado 26,00

NL000435 Difusor de pared 1½’’ (180º) en acero zincado 33,00

NL000436 Difusor de pared 2’’ (180º) en acero zincado 48,00

Placas calibras para difusores HFC 125

Código Descripción Precio
NL000520 Placa calibrada ⅜’’ 12,00

NL000521 Placa calibrada  ½’’ 12,00

NL000522 Placa calibrada ¾’’ 12,00

NL000523 Placa calibrada  1’’ 12,00

NL000524 Placa calibrada 1¼’’ 16,00

NL000525 Placa calibrada 1½’’ 16,00

NL000526 Placa calibrada 2’’ 16,00

Agente exti ntor

Código Descripción Precio
NL000322 Kg. HFC 125 CONSULTAR



RIESGOS AL PERSONAL

Cualquier riesgo para personas creado por la descarga de HFC-23 deberá ser considerado en el diseño del sistema.

Un riesgo potencial puede ser causado por:

• El propio agente exti ntor.

• Los productos de combusti ón del fuego.

• Productos de descomposición del agente exti ntor resultantes de la exposición al fuego.

Para información sobre los requisitos de seguridad mínimos, consulte con nuestro departamento comercial

El HFC-23 es un gas incoloro, casi inodoro, eléctricamente no conductor a temperatura ambiente (20ºC), con una densidad aproximada-
mente unas 2,4 veces la del aire.

El HFC-23 exti ngue fuegos principalmente por medios fí sicos.

El HFC-23 exti ngue el fuego mediante absorción/ extracción del calor en las llamas. Cuando la temperatura de la llama es sufi cientemente 
baja, la reacción química que manti ene la combusti ón ya no puede conti nuar y el fuego se exti ngue. El HFC-23 ataca el fuego y extrae por 
su propia descomposición sufi ciente energía/calor de la llama de una forma que la llama no puede calentar más combusti ble y mantener 
la reacción de combusti ón/fuego. Este es el mismo mecanismo de exti nción de los agentes exti ntores que trabajen de forma similar (ex-
cepto la espuma), este proceso se describe frecuentemente con el nombre de “reacción fí sica” o enfriamiento de llama

HFC2323

DIMENSIONADOS APROXIMADO DE 
TUBERÍAS 

Ø
Tubería

Carga

⅜’’ 0-10 Kg.

½’’ 11-20 Kg.

¾’’ 21-31 Kg.

1’’ 32-50 Kg.

1 ¼’’ 51-80 Kg.

1 ½’’ 81-120 Kg.

2’’ 121-190 Kg.

2 ½’’ 191-280 Kg.

3’’ 281-450 Kg.

4’’ < 450 Kg.

APLICACIONES:
Toda clase de archivos• 
Museos, equipos de alto valor, áreas • 
ocupadas
Salas de cuadros eléctricos, equipos • 
de telecomunicaciones, CPDs...

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS
Puede uti lizarse tubería fabricada en ace-
ro negro o galvanizado, DIN 2440 o ASTM 
Sch-40, para tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o 
ASTM Sch-80, para tuberías a parti r de 1’’.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

Nombre Químico Trifl uorometano

Fórmula Química CHF3

Designación técnica HFC-23

Normati va uti lizada
ISO 14520
EN 15004-1/15004-6
NFPA2001

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño (fuegos clase A) 0,653 %

Factor de inundación (fuegos clase A) 0,633 kg/m3

NOAEL 30 %

LOAEL >30 %

Densidad máx. de llenado para modulares de alta presión 0,85 Kg/l

Densidad máxima de llenado para baterías 0,85 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor para ambiente 9 m. x 9 m.

Cobertura máxima del difusor 6m. x 6 m.

Poder destructor del ozono 0

Punto de congelación -155,2º C

Volumen Críti co 133 cc/mole

Temperatura Críti ca 25,9º C

Presión de vapor a 20ºC 41,80 bar

Densidad líquido a 20ºC 806,6 kg/m3
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HFC2323Sistemas modulares

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES HFC 23

8

3
4

7 5

6

9

2

1

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula

3 Tubo sonda

4 Brida

5 Lati guillo de descarga

6 Herrajes

7 Solenoide
También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

8 Disparo manual

9 Difusor/es

Presostato

VÁLVULA CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

Código Descripción Diámetro
mm.

Altura
mm.

Carga Máx Precio

NL23/120/1 Cilindro 120 l. 360 1620 102,0 Kg. 1.530,00

NL23/100/1 Cilindro 100 l. 360 1400 85,0 Kg. 1.480,00

NL23/67/1 Cilindro 67 l. 267 1450 56,9 Kg. 795,00

NL23/40/1 Cilindro 40 l.  229 1370 34,0 Kg. 695,00

NL23/27/1 Cilindro 27 l.  229 1070 22,9 Kg. 530,00

NL23/15/1 Cilindro 15 l. 154 963 12,7 Kg. 405,00

NL23/7.5/1 Cilindro 7,5 l. 136 647 6,4 Kg. 332,00

NL23/3/1 Cilindro 3 l. 116 384 2,5 Kg. 325,00

Los cilindros están fabricados bajo las 
normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

Los cilindros son fabricados en acero sin 
soldadura y presión de prueba de 250 
bar. 

El factor de llenado para los cilindros 
modulares es de 0,85 Kg/l.

Válvula marca Ceodeux de ti po diferencial 
y apertura rápida, fabricada en latón, 
con disco de seguridad e indicador de 
presión. 

Solenoide para acti vación de la válvula 
eléctricamente (NL000120) y de disparo 
mediante palanca para acti vación de la 
válvula manualmente (NL000151)

Lati guillo de descarga fabricado en 
caucho sintéti co con malla interior de 
acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura de 
180º y 360º fabricados en acero zincado 
o acero inoxidable.
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HFC2323Baterías

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS HFC 23

1

23

4
56

7

8
910

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUIDOS 
EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula piloto

3 Válvula esclava

4 Válvula anti rretorno

5 Lati guillo de descarga

6 Lati guillo de pilotaje

7 Estructura

8 Colector

9 Válvula de seguridad
También incluye tapón protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Contactor de paso (10) recomendado 1 por 
batería

Difusores de descarga

Baterías de 67 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL23/67/2 2 600 1600 300 114 1½’’ 3.500,00

NL23/67/3 3 925 1600 300 171 2’’ 5.065,00

NL23/67/4 4 1250 1600 300 228 2½’’ 6.625,00

NL23/67/5 5 1575 1600 300 285 3’’ 8.275,00

NL23/67/6 6 1900 1600 300 342 3’’ 9.830,00

NL23/67/7 7 2225 1600 300 398 3’’ 11.530,00

NL23/67/8 8 2550 1600 300 455 4’’ 13.345,00

Baterías de 100 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL23/100/2 2 800 1600 400 170 2’’ 4.205,00

NL23/100/3 3 1240 1600 400 255 2½’’ 6.085,00

NL23/100/4 4 1680 1600 400 340 3’’ 8.110,00

NL23/100/5 5 2120 1600 400 425 3’’ 10.170,00

NL23/100/6 6 2560 1600 400 510 4’’ 12.040,00

NL23/100/7 7 3000 1600 400 595 4’’ 14.005,00

NL23/100/8 8 3440 1600 400 680 4’’ 15.780,00

Baterías de 120 litros

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL23/120/2 2 800 1850 400 204 2½’’ 4.270,00

NL23/120/3 3 1240 1850 400 306 3’’ 6.145,00

NL23/120/4 4 1680 1850 400 408 3’’ 8.170,00

NL23/120/5 5 2120 1850 400 510 4’’ 10.275,00

NL23/120/6 6 2560 1850 400 612 4’’ 12.135,00

NL23/120/7 7 3000 1850 400 714 4’’ 14.115,00

NL23/120/8 8 3440 1850 400 816 4’’ 15.900,00

Las baterías están compuestas por:

Cilindros: Fabricados en acero al carbono sin 
soldadura y presión de prueba de 250 bar 
bajo las normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

 
Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

El factor de llenado para los cilindros en 
batería es de 0.91 Kg/l.

Válvula: Marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad e 
indicador de presión.

La válvula piloto incluye solenoide para 
acti vación de la válvula eléctricamente 
(NL000120) y de disparo mediante 
palanca para acti vación de la válvula 
manualmente (NL000151)

Las válvulas esclavas disponen de 
actuador neumáti co que permiten la 
descarga del conjunto de los cilindro.

Lati guillos de descarga y pilotaje 
fabricados en caucho sintéti co con 
malla interior de acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura de 
180º y 360º fabricados en acero zincado 
o acero inoxidable.

Válvulas anti rretorno

Valvula de seguridad

Colector conforme a las normas DIN 
2440 y/o ASTM 
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ACCESORIOS HFC2323
Accionamiento eléctrico

  

Código Descripción Precio
NL000120 Válvula solenoide 24 V. para disparo eléctrico 312,00

NL000130 Válvula solenoide 24 V. EEX anti defl agrante 690,00

NL000131 Disparo eléctrico percutor 115,00

NL000132 Disparo eléctrico percutor manual 150,00

Accionamiento manual/neumáti co

Código Descripción Precio
NL000150 Disparo neumáti co para cilindro esclavo 30,00

NL000151 Disparo neumáti co manual 40,00

Lati guillos

Código Descripción Precio
NL000611 Lati guillo fl exible de descarga ¾’’ 26,00

NL000612 Lati guillo fl exible de descarga 1’’ 36,00

NL000613 Lati guillo fl exible de descarga 1½’’ 58,00

NL000614 Lati guillo fl exible de descarga 2’’ 98,00

Presostato

Código Descripción Precio
NL000700 Presostato 54,00

Contactor de paso con enclavamiento

Código Descripción Precio
NL000701 Contactor de paso con enclavamiento 75,00

NL000702 Contactor de paso con enclavamiento anti defl agrante 440,00

Señalización

Código Descripción Precio
NL000950 Juego de letreros “LOCAL PROTEGIDO” 9,80

Difusores para sistemas de HFC 23

Código Descripción Precio
NL000420 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero zincado 16,50

NL000421 Difusor radial ½’’ (360º) en acero zincado 17,50

NL000422 Difusor radial  ¾’’ (360º) en acero zincado 19,50

NL000423 Difusor radial  1’’ (360º) en acero zincado 20,25

NL000424 Difusor radial  1¼’’ (360º) en acero zincado 26,00

NL000425 Difusor radial 1½’’ (360º) en acero zincado 33,00

NL000426 Difusor radial 2’’ (360º) en acero zincado 48,00

NL000427 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero inoxidable 42,00

NL000428 Difusor radial ½’’ (360º) en acero inoxidable 48,00

NL000429 Difusor radial ¾’’ (360º) en acero inoxidable  57,00

NL000430 Difusor de pared ⅜’’ (180º) en acero zincado 16,50

NL000431 Difusor de pared ½’’ (180º) en acero zincado 17,50

NL000432 Difusor de pared  ¾’’ (180º) en acero zincado 19,50

NL000433 Difusor de pared  1’’ (180º) en acero zincado 20,25

NL000434 Difusor de pared  1¼’’ (180º) en acero zincado 26,00

NL000435 Difusor de pared 1½’’ (180º) en acero zincado 33,00

NL000436 Difusor de pared 2’’ (180º) en acero zincado 48,00

Placas calibras para difusores HFC 23

Código Descripción Precio
NL000520 Placa calibrada ⅜’’ 12,00

NL000521 Placa calibrada  ½’’ 12,00

NL000522 Placa calibrada ¾’’ 12,00

NL000523 Placa calibrada  1’’ 12,00

NL000524 Placa calibrada 1¼’’ 16,00

NL000525 Placa calibrada 1½’’ 16,00

NL000526 Placa calibrada 2’’ 16,00

Agente exti ntor

Código Descripción Precio
NL000323 Kg. HFC 23 CONSULTAR



NOVEC

APLICACIONES

 Museos• 

 Bancos• 

 Hospitales• 

 Cuadros de motores• 

 Cuadros de generadores• 

 Cuadros de control eléctrico• 

 Salas de inventario• 

 Salas de pintura• 

 Salas de bombeo• 

 Sistemas de propulsión y propulsores en barcos, yates,...• 

 Todas los sistemas de salas de buceo• 

 Talleres y zonas de almacén• 

Novec 1230 es un fl uido que no daña el medio ambiente. Reemplaza al gas halón para su uso como un agente gaseoso de exti nción de 
incendios.
 
El fl uido Novec 1230 no es corrosivo, ni conducti vo y se evapora rápidamente (se vaporiza más de cincuenta veces más rápido que el 
agua). No deja residuos sucios para limpiar, dejando que los sistemas conti núen funcionando.

Novec 1230 es un material de alto peso molecular, en comparación con la primera generación de agentes de limpieza halocarbonados. El 
producto ti ene un calor de vaporización de 8,1 kJ/KGA y baja presión de vapor.  

El Novec 1230 es un fl uido que no daña la capa de ozono y ti ene una vida atmosférica de 5 días y un potencial de calentamiento global de 
1. Además de no estar sujeto a las restricciones regulatorias o de reti rada.

Novec 1230 ofrece un número de importantes ventajas sobre los agentes de exti nción convencionales. Su toxicidad aguda baja, combina-
da con la alta efi cacia en exti nción, ofrece al fl uido Novec 1230 el margen más amplio de seguridad que cualquier otro agente halocarbo-
nado, CO2 o mezcla de gas inerte, incluso en concentraciones de exti nción relati vamente altas. Esto hace del fl uido Novec 1230 el ideal 
para espacios ocupados normal u ocasionalmente, donde el personal puede exponerse al agente a parti r de la descarga del sistema.

El producto es ideal para su uso en aplicaciones de inundación total, inundaciones localizadas sistemas, aplicaciones de ti po direccional 
pulverización. 

12301230

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

Nombre Químico
Dodecafl uoro-2-meti l-
pentani-3-ona

Fórmula química CF3CF2C(O)CF(CF3) 
Designación técnica NOVEC 1230

Normati va uti lizada
ISO 14520
NFPA 2001

Tiempo de descarga 10 seg.

Concentración de Diseño
(fuegos clase A)

5.3 %

Factor de inundación
(riesgo papel)

0.7789 kg/m3

Factor de inundación
(riesgo eléctrico)

0.8470 kg/m3

Factor de inundación
(riesgo combusti ble)

0.8900 kg/m3

NOAEL 10%

LOAEL >10 %

Densidad máxima de llenado para 
modulares

1.05 Kg/l

Densidad máxima de llenado para 
baterías 

0.91 Kg./l.

Cobertura máxima del difusor radial Ø 6.9 m

Cobertura máxima del difusor de 
pared

10,9 m (radio
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SISTEMAS MODULARES

Código Descripción Presión de trabajo Precio

NC14L Sistema modular 14 l. 34,5 bar 1.930,00

NC24L Sistema modular 24 l. 34,5 bar 1.960,00

NC49L Sistema modular 49 l. 34,5 bar 2.210,00

NC80L Sistema modular 80 l. 34,5 bar 2.260,00

NC105L Sistema modular 105 l. 34,5 bar 3.150,00

NC150L Sistema modular 150 l. 34,5 bar 3.400,00

NC345L Sistema modular 345 l. 34,5 bar 4.440,00

El sistema modular incluye cilindro, válvula, tapón protector, disco de rotura, manómetro y 
lati guillo de descarga.
Todos los sistemas están aprobados con FM y CE.

ACCIONAMIENTOS

Código Descripción Precio

NA3033 Disparo manual 75,00

PA3000 Disparo neumáti co 240,00

SOLEA45 Solenoide 24 V. para disparo eléctrico 235,00

DIFUSORES

Código Descripción Precio

N180-0.5-A Difusor de pared 180º ½’’ 35,00

N180-1.0-A Difusor de pared 180º 1’’ 66,00

N180-1.5-A Difusor de pared 180º 1½’’ 93,00

N180-2.0-A Difusor de pared 180º 2’’ 95,00

N360-0.5-A Difusor radial 360º ½’’ 45,00

N360-1.0-A Difusor radial 360º 1’’ 77,00

N360-1.5-A Difusor radial 360º 1½’’ 105,00

N360-2.0-A Difusor radial 360º 2’’ 115,00

NOVEC







CO22

RIESGO AL PERSONAL
La canti dad necesaria de CO2 para exti nguir un fuego puede causar daño al personal, y esta característi ca se debe tener en cuenta a la 
hora de diseñar un sistema.

Además de tener efecto asfi xiante, el dióxido de carbono se considera un gas tóxico.

Exposición a atmósferas que contengan un 5% de dióxido de carbono, provoca un leve mareo y ligeros dolores de cabeza, mientras que a 
un 10% produce dolor de cabeza, problemas visuales, zumbido en los oídos (ti nitus) y temblor, luego viene la pérdida de conocimiento.

A concentraciones de exti nción del dióxido de carbono, que normalmente son superiores al 30%, que son cercanas al punto de inundación 
total o aplicación local, se produce un fenómeno de asfi xia inmediata.

Este gas es más denso que el aire, por lo que se puede acumular dióxido de carbono en espacios de niveles inferiores, bodegas, falso 
suelos, siti os muchas veces de baja o nula venti lación.

La rápida expansión de grandes canti dades de CO2, provoca un efecto de enfriamiento en el riesgo, y cerca de los puntos de descarga. Esto 
puede presentar un riesgo de peligro de producir quemaduras por congelación.

Característi cas
Nombre Químico Dióxido de Carbono

Fórmula química CO2

Peso molecular 44,01

Punto triple: temperatura -55,6º C

Punto triple: presión 517,8 kPa

Densidad del líquido a 20º C 777 kg/m3

Temperatura críti ca 31,0º C

Presión críti ca 73,82 bar

Presión a 21º C 58,8 bar

Presión de vapor a 20º C 57,2 bar

Densidad de llenado máxima 0,75 kg/l.

Densidad relati va al aire 1,52

Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol<57m3 1,6 kg/m3

Concentración para fuegos eléctricos profundos Vol>57m3 1,33 kg/m3

Concentración de exti nción para archivos 61% (2,0 kg/m3)

Concentración tí pica para fuegos superfi ciales 34%

El dióxido de carbono es a presión atmosférica 
un gas inerte, incoloro, inodoro casi 1,5 veces 
más denso que el aire. Se almacena en forma 
líquida bajo presión. 

El dióxido de carbono exti ngue el fuego redu-
ciendo la canti dad de oxígeno en la atmósfera, 
hasta un punto que no pueda existi r combusti ón 
Reduciendo el contenido de oxígeno del 21% 
que hay en la atmósfera hasta llegar a un 15% , 
aunque en los casos reales se reduce más la con-
centración de oxígeno. En algunas aplicaciones 
el efecto de enfriamiento del CO2 puede ayudar 
a la exti nción.

El dióxido de carbono puede ser no efecti vo en 
fuegos de materiales como hidruros de metal, 
metales reacti vos como el sodio, potasio, mag-
nesio, ti tanio y zirconio, y productos químicos 
que contengan oxígeno disponible para la com-
busti ón, como el nitrato de celulosa.
El dióxido de carbono es efecti vo para fuegos 
eléctricos.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO

Nombre Químico Dióxido de Carbono

Fórmula Química CO2

Designación técnica CO2

Normati va uti lizada
CEPREVEN
NFPA 12
SOLAS (sector maríti mo)

Tiempo de descarga
30 seg. (aplicación local)
1 min. (inundación total)
2 min. (inundación total)

Concentración de Diseño Variable según norma

Factor de inundación Variable según norma

Densidad max. de llenado 0.75 Kg./l. - 0.67 Kg./l.

Cobertura máx. del difusor 
para aplicación local.

≈ 2 m2

Cobertura máx. del difusor 
para inundación total.

5 m. x 5 m.

Cobertura máx. del difusor 
(falsos suelos y techos)

3 m. x 3 m. 

DIMENSIONADO APROXIMADO DE TUBERÍAS
Ø Aplicación Local

(30 seg)
Inundación Total

(1 min)
Inundación total

(2 min)
⅜’’ 0-18 Kg. 1-35 Kg. 1-64 Kg.
½’’ 19-28 Kg. 36-56 Kg. 65-108 Kg.
¾’’ 29-53 Kg. 57-100 Kg. 109-200 Kg.
1’’ 54-84 Kg. 101-165 Kg. 201-325 Kg.

1 ¼’’ 84-144 Kg. 166-286 Kg. 326-560 Kg.
1 ½’’ 145-196 Kg. 287-392 Kg. 561-775 Kg.
2’’ 197-316 Kg. 393-625 Kg. 776-1250 Kg.

2 ½’’ 317-530 Kg. 626-1065 Kg. 1251-2130 Kg.
3’’ 531-735 Kg. 1066-1462 Kg. 2131-2930 Kg.

4’’ 736-1240 Kg. 1493-2480 Kg. 2931-4960 Kg.

APLICACIONES:
Toda clase de archivos• 
Centros de transformación• 
Salas de cuadros eléctricos, equipos de telecomunicaciones• 
Cabina de pintura, líquidos infl amables... etc• 

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS
Puede uti lizarse tubería fabricada en acero negro o galvanizado, DIN 2440 
o ASTM Sch-40, para tuberías hasta ¾’’ y DIN 2448 o ASTM Sch-80, para 
tuberías a parti r de 1’’.
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Sistemas modulares CO22

COMPONENTES SISTEMAS MODULARES DIÓXIDO DE CARBONO

6

1

4

2

3

5

2.1

2.2

7

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUI-
DOS EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula
2.1 Solenoide 24V
2.2 Disparo manual

3 Tubo sonda

4 Brida

5 Lati guillo de descarga 

6 Herraje
También incluye el gas exti ntor CO2, tapón protec-
tor y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

7 Difusores

Presostato

Otros complementos

VÁLVULA CON POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN ELÉCTRICA Y MANUAL

Código Descripción Diámetro
mm.

Altura
mm.

Peso
Kg.

Carga 
Máx

Precio

NLCO2/67/1 Cilindro 67,0 l. 267 1480 78,0 50,00 795,00

NLCO2/40/1 Cilindro 40,0 l. 229 1370 52,0 30,00 815,00

NLCO2/27/1 Cilindro 27,0 l. 229 1070 47,0 20,00 690,00

NLCO2/15/1 Cilindro 15,0 l. 154 963 13,7 10,00 580,00

NLCO2/7.5/1 Cilindro 7,5 l.  136 647 7,6 5,00 495,00

NLCO2/3/1 Cilindro 3,0 l.  116 384 3,8 2,00 480,00

Los cilindros están fabricados bajo las 
normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

Los cilindros son fabricados en acero sin 
soldadura y presión de prueba de 250 
bar. 

El factor de llenado uti lizado por NLE 
para los cilindros modulares es de 0,67 
Kg/l.

Válvula marca Ceodeux de ti po diferencial 
y apertura rápida, fabricada en latón, 
con disco de seguridad, solenoide y 
disparo manual.

Lati guillo de descarga fabricado en 
caucho sintéti co con malla interior de 
acero inoxidable.

Difusores de descarga de campana o 
globo hasta ¾’’.
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Baterías CO22

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS DIÓXIDO DE CARBONO

1

7

11
3

8

10

12

5

9

4

6 2

RELACIÓN DE COMPONENTES INCLUI-
DOS EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula piloto

3 Válvula anti rretorno piloto

4 Válvula esclava

5 Válvula anti rretorno esclava

6 Lati guillo de descarga

7 Lati guillo de pilotaje

8 Válvula de seguridad

9 Herraje

10 Colector
También incluye el gas exti ntor CO2, tapón protector y 
juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Presostato (11)

Sistema pesaje (12)

Baterías de 67 litros SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NLCO2/67/2SF 2 900 1900 360 90 ¾’’ 1.715,00

NLCO2/67/3SF 3 1200 1900 360 135 ¾’’ 2.375,00

NLCO2/67/4SF 4 1500 1900 360 180 1’’ 3.050,00

NLCO2/67/5SF 5 1800 1900 360 225 1’’ 3.775,00

NLCO2/67/6SF 6 2100 1900 360 270 1’’ 4.425,00

NLCO2/67/7SF 7 2400 1900 360 315 1 ¼’’ 5.265,00

NLCO2/67/8SF 8 2700 1900 360 360 1 ¼’’ 5.875,00

NLCO2/67/9SF 9 3000 1900 360 405 1½’’ 6.930,00

NLCO2/67/10SF 10 3300 1900 360 450 1½’’ 7.715,00

NLCO2/67/11SF 11 3600 1900 360 495 1½’’ 8.365,00

NLCO2/67/12SF 12 3900 1900 360 540 1½’’ 9.005,00

Baterías de 67 litros DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NLCO2/67/4DF 4 900 1900 720 180 1’’ 3.110,00

NLCO2/67/5DF 5 1200 1900 720 225 1’’ 3.835,00

NLCO2/67/6DF 6 1200 1900 720 270 1’’ 4.485,00

NLCO2/67/7DF 7 1500 1900 720 315 1 ¼’’ 5.325,00

NLCO2/67/8DF 8 1500 1900 720 360 1 ¼’’ 5.935,00

NLCO2/67/9DF 9 1800 1900 720 405 1½’’ 7.990,00

NLCO2/67/10DF 10 1800 1900 720 450 1½’’ 7.775,00

NLCO2/67/11DF 11 2100 1900 720 495 1½’’ 8.425,00

NLCO2/67/12DF 12 2100 1900 720 540 1½’’ 9.065,00

No está incluida en la medida del fondo (C)  la longitud del colector.• 
Si se uti liza la densidad de llenado de 0.75 Kg/l. como permite CEA, cada cilindro de 67 • 
lts. podría rellenarse con 5 Kg adicionales (50 Kg por cilindro) y cada uno de 40 l. con 3 
más (30 Kg. por cilindro).

Las baterías están compuestas por:

Cilindros: Fabricados en acero al carbono 
sin soldadura y presión de prueba de 63 bar 
bajo las normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión • 
97/23/CE
Directi va de equipos a presión • 
transportables 1999/36/CE

 
Siendo identi fi cados con los marcados 
obligatorios CE y π.

El factor de llenado uti lizado por NLE 
para los cilindros modulares es de 0,67 
Kg/l.

Válvula: marca Ceodeux de ti po 
diferencial y apertura rápida, fabricada 
en latón, con disco de seguridad, 
solenoide y disparo manual.

Las válvulas esclavas disponen de 
actuador neumáti co que permiten la 
descarga del conjunto de los cilindros.

Lati guillos de descarga y pilotaje 
fabricados en caucho sintéti co con 
malla interior de acero inoxidable.

Difusores de descarga de campana o 
globo hasta ¾’’.

Válvulas anti rretorno

Valvula de seguridad

Colector conforme a las normas DIN 
2440 y/o ASTM 

B

C A
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Accionamiento eléctrico

Código Descripción Precio
NL000130 Válvula solenoide 24 V. EEX anti defl agrante 690,00

Lati guillos

Código Descripción Precio
NL000600 Lati guillo fl exible de descarga W21,7 x ½’’ 21,50

NL000601 Lati guillo fl exible de disparo ⅛’’ 24,00

Presostato

Código Descripción Precio
NL000700 Presostato 54,00

Contactor de paso con enclavamiento

Código Descripción Precio
NL000701 Contactor de paso con enclavamiento 75,00

NL000702 Contactor de paso con enclavamiento anti defl agrante 440,00

Enlaces

Código Descripción Precio
NL000951 Machón adaptador hembra / macho ¾’’ 12,00

NL000952 Machón adaptador hembra / macho ½’’ 12,00

Odorizador

Código Descripción Precio

NL000903 Odorizador de CO2 neumáti co ½’’ 92,60

Sirena neumáti ca

Código Descripción Precio
NL000904 Sirena neumáti ca 260,00

Señalización

Código Descripción Precio
NL000950 Juego de letreros “LOCAL PROTEGIDO” 9,80

Difusores para sistemas de CO2

Código Descripción Precio
NL000400 Difusor ⅜’’ 15,75

NL000401 Difusor ¼’’ 18,50

NL000402 Difusor ½’’ modelo cono 20,00

NL000403 Difusor ¾’’ modelo cono 33,00

NL000404 Difusor baja velocidad ½’’ modelo globo 39,50

NL000405 Difusor baja velocidad ¾’’ modelo globo 41,50

Agente exti ntor

Código Descripción Precio
NL000311 Kg. CO2 CONSULTAR

Accesorios CO22







Los gases inertes se caracterizan por encontrarse en la atmósfera de forma natural, siendo muy respetuosos con el medio ambiente al no provocar 
efecto invernadero, ni destruir la capa de ozono. Son gases no conductores, incoloros, inodoros, insípidos y no corrosivos, pudiéndose uti lizar a 
temperaturas normales con materiales tales como el níquel, acero, acero inoxidable, cobre, latón o bronce.

Los sistemas de exti nción mediante gases inertes ofrecen una gran fl exibilidad de adaptación a todos los sistemas de actuación y disparo uti lizados 
actualmente en el mercado permiti endo incluso combinaciones de varios de ellos, incorporando en su diseño elementos de protección contra dis-
paros accidentales debidos a microfugas, permiti endo ademas la comprobación y mantenimiento de todos los elementos críti cos de que consta la 
instalación.

Los gases inertes son almacenados como gas comprimido en cilindros de alta presión, por lo que el espacio necesario para el almacenamiento de 
los cilindros dependerá de su presión y capacidad.

Los sistemas con gases inertes están diseñados para una presión de llenado de los cilindros a 200/300 bar logrando con ello una economía de espa-
cio y dinero. Los sistemas pueden instalarse en simple o doble fi la.

El método de exti nción de los sistemas con gases inertes se basa en la reducción de la concentración de oxígeno en la zona afectada, aunque a 
diferencia de los sistemas de CO2 el IG-01 es seguro para su uso en áreas ocupadas, manteniendo, ademas, durante la descarga una excelente 
visibilidad.

Los sistemas con gases inertes están compuestos por gases dieléctricos muy recomendados para la protección de materiales eléctricos y electró-
nicos.

PROPIEDADES Y FACTORES DE CÁLCULO
Designación IG-01 IG-55 IG-100 IG-541

Fórmula Química Ar (100%) N2 (50%)/Ar(50%) N2 (100%)
N2(52%)/Ar(40%)/

CO2(8%)

Peso molecular 39,90 33,95 28,02 34,0

Normati va uti lizada

UNE 23570
UNE 23576
NFPA 2001

ISO 14520-14
ISO 14520-1

UNE 23570
UNE 23575
NFPA 2001

ISO 14520-12
ISO 14520-1

UNE 23570
NFPA 2001

ISO 14520-13
ISO 14520-1

UNE 23570
UNE 23577
NFPA 2001

ISO 14520-15
ISO 14520-1

Punto de ebullición a 1.013 bar -185,9º C -196º C -1959,8º C -196º C

Máxima presión de llenado 300 bar 300 bar 300 bar 300 bar

NOAEL 43% 43% 43% 43%

LOAEL 50% 52% 52% 52%

Concentración máxima para 5’ 
de exposición

43% 43% 43% 43%

Poder destructor de la capa de ozono 0 0 0 0
Potencial de efecto invernadero 0 0 0 0

INERTES

CARACTERÍSTICAS TUBERÍAS
Es imprescindible la considera-• 
ción de las sobrepresiones en las 
paredes. 

Tubería: La máxima presión de • 
trabajo en tubería después del 
restrictor es de 60 bar a 20º C. La 
presión máxima de trabajo antes 
del restrictor es de 225 bar para 
los sistemas a 200 bar y 384 bar 
para los sistemas de 300 bar. (ISO 
14520). Después del restrictor se 
aconseja uti lizar tubería Sch.40 se-
gún norma ASTM/ANSI. Hasta 2’’ 
puede ser roscada con accesorios 
forjados de 3000 lb. ANSI B316.11, 
a parti r de 2½’’ será soldada con 
accesorios ANSI B.16.9 y B.16.28

COMPONENTES SISTEMAS CENTRALIZADOS DIÓXIDO DE CARBONO

1

6

10 7
9

4

8

3

5

2

RELACIÓN DE COMPONENTES 
INCLUIDOS EN EL SISTEMA

1 Cilindro

2 Válvula piloto

3 Válvula esclava

4 Válvula anti rretorno

5 Lati guillo de descarga

6 Lati guillo de pilotaje

7 Válvula de seguridad

8 Herraje

9 Colector
También incluye el gas exti ntor, tapón 
protector y juego de eti quetas

RELACIÓN DE COMPONENTES
NO INCLUIDOS EN EL SISTEMA

Presostato (10)

Difusores de descarga

Las baterías están compuestas por:
Cilindros: Fabricados en acero al carbono sin 
soldadura y presión de prueba de 300 bar bajo las 
normati vas europeas:

Directi va de equipos a presión 97/23/CE• 
Directi va de equipos a presión transportables • 
1999/36/CE

Identi fi cados con los marcados obligatorios CE y π. 

Válvula: Marca Ceodeux de ti po diferencial y 
apertura rápida, fabricada en latón, con disco de 
seguridad e indicador de presión. La válvula piloto 
incluye solenoide para acti vación de la válvula 
eléctricamente  y de disparo mediante palanca para 
acti vación de la válvula manualmente. Las válvulas 
esclavas disponen de actuador neumáti co que 
permiten la descarga del conjunto de los cilindro.

Lati guillos de descarga y pilotaje fabricados en 
caucho sintéti co y malla interior de acero inoxidable.

Difusores de descarga con cobertura de 180º y 360º 
fabricados en acero zincado o acero inoxidable.

Válvulas anti rretorno, Valvula de seguridad y 
Colector conforme a las normas DIN 2440 y/o ASTM 
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Baterías IG-01 80 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/80LP/2SF 2 590 1940 330 33,5 m3 1’’ 2.640,00

NL01/80LP/3SF 3 910 1940 330 50,0 m3 1’’ 4.300,00

NL01/80LP/4SF 4 1230 1940 330 67,0 m3 1’’ 5.640,00

NL01/80LP/5SF 5 1550 1940 330 83,5 m3 1’’ 6.970,00

NL01/80LP/6SF 6 1870 1940 330 100,0 m3 1’’ 8.380,00

NL01/80LP/7SF 7 2190 1940 330 117,0 m3 1’’ 9.720,00

NL01/80LP/8SF 8 2510 1940 330 133,5 m3 1¼’’ 11.140,00

NL01/80LP/9SF 9 2830 1940 330 150,0 m3 1¼’’ 12.890,00

NL01/80LP/10SF 10 3150 1940 330 167,0 m3 1¼’’ 14.260,00

NL01/80LP/11SF 11 3470 1940 330 183,5 m3 1¼’’ 15.610,00

NL01/80LP/12SF 12 3790 1940 330 200,5 m3 1½’’ 16.950,00

Baterías IG-01 80 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/80LP/4DF 4 590 1940 650 67,0 m3 1’’ 5.780,00

NL01/80LP/5DF 5 910 1940 650 83,5 m3 1’’ 7.180,00

NL01/80LP/6DF 6 910 1940 650 100,0 m3 1’’ 8.460,00

NL01/80LP/7DF 7 1230 1940 650 117,0 m3 1’’ 9.920,00

NL01/80LP/8DF 8 1230 1940 650 133,5 m3 1¼’’ 11.200,00

NL01/80LP/9DF 9 1550 1940 650 150,0 m3 1¼’’ 13.080,00

NL01/80LP/10DF 10 1550 1940 650 167,0 m3 1¼’’ 14.380,00

NL01/80LP/11DF 11 1870 1940 650 183,5 m3 1¼’’ 15.760,00

NL01/80LP/12DF 12 1870 1940 650 200,5 m3 1½’’ 17.040,00

Baterías IG-01 80 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/80HP/2SF 2 590 1940 330 47,5 m3 1’’ 3.295,00

NL01/80HP/3SF 3 910 1940 330 71,5 m3 1’’ 4.780,00

NL01/80HP/4SF 4 1230 1940 330 95,0 m3 1’’ 6.335,00

NL01/80HP/5SF 5 1550 1940 330 119,0 m3 1¼’’ 7.840,00

NL01/80HP/6SF 6 1870 1940 330 143,0 m3 1¼’’ 9.340,00

NL01/80HP/7SF 7 2190 1940 330 166,5 m3 1¼’’ 10.895,00

NL01/80HP/8SF 8 2510 1940 330 190,5 m3 1¼’’ 12.405,00

NL01/80HP/9SF 9 2830 1940 330 214,0 m3 1¼’’ 14.260,00

NL01/80HP/10SF 10 3150 1940 330 238,0 m3 1¼’’ 15.820,00

NL01/80HP/11SF 11 3470 1940 330 262,0 m3 1¼’’ 17.370,00

NL01/80HP/12SF 12 3790 1940 330 285,5 m3 1½’’ 18.870,00

Baterías IG-01 80 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/80HP/4DF 4 590 1940 650 95,0 m3 1’’ 6.390,00

NL01/80HP/5DF 5 910 1940 650 119,0 m3 1¼’’ 7.980,00

NL01/80HP/6DF 6 910 1940 650 143,0 m3 1¼’’ 9.410,00

NL01/80HP/7DF 7 1230 1940 650 166,5 m3 1¼’’ 11.120,00

NL01/80HP/8DF 8 1230 1940 650 190,5 m3 1¼’’ 12.480,00

NL01/80HP/9DF 9 1550 1940 650 214,0 m3 1¼’’ 14.620,00

NL01/80HP/10DF 10 1550 1940 650 238,0 m3 1¼’’ 16.140,00

NL01/80HP/11DF 11 1870 1940 650 262,0 m3 1¼’’ 17.620,00

NL01/80HP/12DF 12 1870 1940 650 285,5 m3 1½’’ 19.110,00

B

C A

Gases Inertes IG-01
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Baterías IG-01 140 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/140LP/2SF 2 750 1920 420 58,5 m3 1’’ 4.150,00

NL01/140LP/3SF 3 1125 1920 420 87,5 m3 1’’ 6.030,00

NL01/140LP/4SF 4 1500 1920 420 117,0 m3 1’’ 7.990,00

NL01/140LP/5SF 5 1875 1920 420 146,0 m3 1¼’’ 9.950,00

NL01/140LP/6SF 6 2250 1920 420 175,0 m3 1¼’’ 11.850,00

NL01/140LP/7SF 7 2625 1920 420 204,5 m3 1¼’’ 13.800,00

NL01/140LP/8SF 8 3000 1920 420 233,5 m3 1½’’ 15.720,00

NL01/140LP/9SF 9 3375 1920 420 263,0 m3 1½’’ 18.110,00

NL01/140LP/10SF 10 3750 1920 420 292,0 m3 1½’’ 20.150,00

NL01/140LP/11SF 11 4125 1920 420 321,0 m3 2’’ 22.120,00

NL01/140LP/12SF 12 4500 1920 420 350,5 m3 2’’ 24.050,00

Baterías IG-01 140 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/140LP/4DF 4 750 1920 420 117,0 m3 1’’ 8.305,00

NL01/140LP/5DF 5 1125 1920 420 146,0 m3 1¼’’ 10.275,00

NL01/140LP/6DF 6 1125 1920 420 175,0 m3 1¼’’ 12.150,00

NL01/140LP/7DF 7 1500 1920 420 204,5 m3 1¼’’ 14.300,00

NL01/140LP/8DF 8 1500 1920 420 233,5 m3 1½’’ 16.325,00

NL01/140LP/9DF 9 1875 1920 420 263,0 m3 1½’’ 18.850,00

NL01/140LP/10DF 10 1875 1920 420 292,0 m3 1½’’ 20.780,00

NL01/140LP/11DF 11 2250 1920 420 321,0 m3 2’’ 22.870,00

NL01/140LP/12DF 12 2250 1920 420 350,5 m3 2’’ 24.550,00

Baterías IG-01 140 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/140HP/2SF 2 590 1940 330 83,5 m3 1¼’’ 5.660,00

NL01/140HP/3SF 3 910 1940 330 125,0 m3 1¼’’ 8.265,00

NL01/140HP/4SF 4 1230 1940 330 167,0 m3 1¼’’ 10.895,00

NL01/140HP/5SF 5 1550 1940 330 208,5 m3 1¼’’ 13.580,00

NL01/140HP/6SF 6 1870 1940 330 250,0 m3 1¼’’ 16.315,00

NL01/140HP/7SF 7 2190 1940 330 292,0 m3 1¼’’ 18.950,00

NL01/140HP/8SF 8 2510 1940 330 333,5 m3 1½’’ 21.625,00

NL01/140HP/9SF 9 2830 1940 330 375,0 m3 1½’’ 24.750,00

NL01/140HP/10SF 10 3150 1940 330 417,0 m3 2’’ 27.600,00

NL01/140HP/11SF 11 3470 1940 330 458,5 m3 2’’ 31.150,00

NL01/140HP/12SF 12 3790 1940 330 500,5 m3 2’’ 32.980,00

Baterías IG-01 140 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL01/140HP/4DF 4 590 1940 650 167,0 m3 1¼’’ 11.250,00

NL01/140HP/5DF 5 910 1940 650 208,5 m3 1¼’’ 13.950,00

NL01/140HP/6DF 6 910 1940 650 250,0 m3 1¼’’ 16.410,00

NL01/140HP/7DF 7 1230 1940 650 292,0 m3 1¼’’ 19.380,00

NL01/140HP/8DF 8 1230 1940 650 333,5 m3 1½’’ 22.140,00

NL01/140HP/9DF 9 1550 1940 650 375,0 m3 1½’’ 25.650,00

NL01/140HP/10DF 10 1550 1940 650 417,0 m3 2’’ 28.320,00

NL01/140HP/11DF 11 1870 1940 650 458,5 m3 2’’ 31.170,00

NL01/140HP/12DF 12 1870 1940 650 500,5 m3 2’’ 33.590,00

B

C A

Gases Inertes IG-01
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Baterías IG-55 80 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/80LP/2SF 2 590 1940 330 55,5 m3 1’’ 2.875,00

NL55/80LP/3SF 3 910 1940 330 83,5 m3 1’’ 4.160,00

NL55/80LP/4SF 4 1230 1940 330 111,0 m3 1’’ 5.450,00

NL55/80LP/5SF 5 1550 1940 330 139,0 m3 1¼’’ 6.760,00

NL55/80LP/6SF 6 1870 1940 330 167,0 m3 1¼’’ 8.105,00

NL55/80LP/7SF 7 2190 1940 330 194,5 m3 1¼’’ 9.520,00

NL55/80LP/8SF 8 2510 1940 330 222,5 m3 1½’’ 10.830,00

NL55/80LP/9SF 9 2830 1940 330 250,0 m3 1½’’ 12.510,00

NL55/80LP/10SF 10 3150 1940 330 278,0 m3 1½’’ 13.905,00

NL55/80LP/11SF 11 3470 1940 330 306,0 m3 2’’ 15.140,00

NL55/80LP/12SF 12 3790 1940 330 333,5 m3 2’’ 16.400,00

Baterías IG-55 80 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/80LP/4DF 4 590 1940 650 111,0 m3 1’’ 5.520,00

NL55/80LP/5DF 5 910 1940 650 139,0 m3 1¼’’ 6.940,00

NL55/80LP/6DF 6 910 1940 650 167,0 m3 1¼’’ 8.180,00

NL55/80LP/7DF 7 1230 1940 650 194,5 m3 1¼’’ 9.610,00

NL55/80LP/8DF 8 1230 1940 650 222,5 m3 1½’’ 10.845,00

NL55/80LP/9DF 9 1550 1940 650 250,0 m3 1½’’ 12.690,00

NL55/80LP/10DF 10 1550 1940 650 278,0 m3 1½’’ 13.990,00

NL55/80LP/11DF 11 1870 1940 650 306,0 m3 2’’ 15.315,00

NL55/80LP/12DF 12 1870 1940 650 333,5 m3 2’’ 16.495,00

Baterías IG-55 80 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/80HP/2SF 2 590 1940 330 44,5 m3 1’’ 3.160,00

NL55/80HP/3SF 3 910 1940 330 67,0 m3 1’’ 4.580,00

NL55/80HP/4SF 4 1230 1940 330 89,0 m3 1’’ 6.060,00

NL55/80HP/5SF 5 1550 1940 330 111,0 m3 1¼’’ 7.510,00

NL55/80HP/6SF 6 1870 1940 330 134,0 m3 1¼’’ 8.990,00

NL55/80HP/7SF 7 2190 1940 330 156,0 m3 1¼’’ 10.450,00

NL55/80HP/8SF 8 2510 1940 330 178,5 m3 1¼’’ 11.880,00

NL55/80HP/9SF 9 2830 1940 330 200,5 m3 1¼’’ 13.690,00

NL55/80HP/10SF 10 3150 1940 330 223,0 m3 1¼’’ 15.160,00

NL55/80HP/11SF 11 3470 1940 330 245,5 m3 1¼’’ 16.780,00

NL55/80HP/12SF 12 3790 1940 330 267,5 m3 1½’’ 18.105,00

Baterías IG-55 80 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/80HP/4DF 4 590 1940 650 89,0 m3 1’’ 6.095,00

NL55/80HP/5DF 5 910 1940 650 111,0 m3 1¼’’ 7.640,00

NL55/80HP/6DF 6 910 1940 650 134,0 m3 1¼’’ 8.990,00

NL55/80HP/7DF 7 1230 1940 650 156,0 m3 1¼’’ 10.570,00

NL55/80HP/8DF 8 1230 1940 650 178,5 m3 1¼’’ 11.960,00

NL55/80HP/9DF 9 1550 1940 650 200,5 m3 1¼’’ 13.940,00

NL55/80HP/10DF 10 1550 1940 650 223,0 m3 1¼’’ 15.410,00

NL55/80HP/11DF 11 1870 1940 650 245,5 m3 1¼’’ 16.840,00

NL55/80HP/12DF 12 1870 1940 650 267,5 m3 1½’’ 18.200,00

B

C A

Gases Inertes IG-55
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Baterías IG-55 140 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/140LP/2SF 2 750 1920 420 55,5 m3 1’’ 3.975,00

NL55/140LP/3SF 3 1125 1920 420 83,5 m3 1’’ 5.770,00

NL55/140LP/4SF 4 1500 1920 420 111,0 m3 1’’ 7.650,00

NL55/140LP/5SF 5 1875 1920 420 139,0 m3 1¼’’ 9.520,00

NL55/140LP/6SF 6 2250 1920 420 167,0 m3 1¼’’ 11.340,00

NL55/140LP/7SF 7 2625 1920 420 194,5 m3 1¼’’ 13.250,00

NL55/140LP/8SF 8 3000 1920 420 222,5 m3 1½’’ 15.035,00

NL55/140LP/9SF 9 3375 1920 420 250,0 m3 1½’’ 17.380,00

NL55/140LP/10SF 10 3750 1920 420 278,0 m3 1½’’ 19.350,00

NL55/140LP/11SF 11 4125 1920 420 306,0 m3 2’’ 21.270,00

NL55/140LP/12SF 12 4500 1920 420 333,5 m3 2’’ 23.040,00

Baterías IG-55 140 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/140LP/4DF 4 750 1920 420 111,0 m3 1’’ 7.960,00

NL55/140LP/5DF 5 1125 1920 420 139,0 m3 1¼’’ 9.840,00

NL55/140LP/6DF 6 1125 1920 420 167,0 m3 1¼’’ 11.620,00

NL55/140LP/7DF 7 1500 1920 420 194,5 m3 1¼’’ 13.650,00

NL55/140LP/8DF 8 1500 1920 420 222,5 m3 1½’’ 15.560,00

NL55/140LP/9DF 9 1875 1920 420 250,0 m3 1½’’ 17.890,00

NL55/140LP/10DF 10 1875 1920 420 278,0 m3 1½’’ 19.795,00

NL55/140LP/11DF 11 2250 1920 420 306,0 m3 2’’ 21.810,00

NL55/140LP/12DF 12 2250 1920 420 333,5 m3 2’’ 23.525,00

Baterías IG-55 140 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/140HP/2SF 2 590 1940 330 78,0 m3 1¼’’ 5.410,00

NL55/140HP/3SF 3 910 1940 330 117,5 m3 1¼’’ 7.895,00

NL55/140HP/4SF 4 1230 1940 330 156,5 m3 1¼’’ 10.405,00

NL55/140HP/5SF 5 1550 1940 330 195,5 m3 1¼’’ 13.015,00

NL55/140HP/6SF 6 1870 1940 330 234,5 m3 1¼’’ 14.600,00

NL55/140HP/7SF 7 2190 1940 330 273,5 m3 1¼’’ 18.120,00

NL55/140HP/8SF 8 2510 1940 330 313,0 m3 1½’’ 20.705,00

NL55/140HP/9SF 9 2830 1940 330 358,0 m3 1½’’ 23.680,00

NL55/140HP/10SF 10 3150 1940 330 391,0 m3 2’’ 26.400,00

NL55/140HP/11SF 11 3470 1940 330 430,0 m3 2’’ 28.890,00

NL55/140HP/12SF 12 3790 1940 330 469,0 m3 2’’ 31.500,00

Baterías IG-55 140 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL55/140HP/4DF 4 590 1940 650 156,5 m3 1¼’’ 10.650,00

NL55/140HP/5DF 5 910 1940 650 195,5 m3 1¼’’ 13.270,00

NL55/140HP/6DF 6 910 1940 650 234,5 m3 1¼’’ 15.730,00

NL55/140HP/7DF 7 1230 1940 650 273,5 m3 1¼’’ 18.550,00

NL55/140HP/8DF 8 1230 1940 650 313,0 m3 1½’’ 21.120,00

NL55/140HP/9DF 9 1550 1940 650 358,0 m3 1½’’ 24.280,00

NL55/140HP/10DF 10 1550 1940 650 391,0 m3 2’’ 26.810,00

NL55/140HP/11DF 11 1870 1940 650 430,0 m3 2’’ 29.440,00

NL55/140HP/12DF 12 1870 1940 650 469,0 m3 2’’ 31.970,00

B

C A

Gases Inertes IG-55
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Baterías IG-541 80 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/80LP/2SF 2 590 1940 330 33,0 m3 1’’ 3.025,00

NL541/80LP/3SF 3 910 1940 330 49,5 m3 1’’ 4.305,00

NL541/80LP/4SF 4 1230 1940 330 66,0 m3 1’’ 5.630,00

NL541/80LP/5SF 5 1550 1940 330 83,0 m3 1’’ 6.925,00

NL541/80LP/6SF 6 1870 1940 330 99,5 m3 1’’ 8.305,00

NL541/80LP/7SF 7 2190 1940 330 116,0 m3 1’’ 9.740,00

NL541/80LP/8SF 8 2510 1940 330 132,5 m3 1¼’’ 11.005,00

NL541/80LP/9SF 9 2830 1940 330 149,0 m3 1¼’’ 12.750,00

NL541/80LP/10SF 10 3150 1940 330 165,5 m3 1¼’’ 14.160,00

NL541/80LP/11SF 11 3470 1940 330 182,0 m3 1¼’’ 15.430,00

NL541/80LP/12SF 12 3790 1940 330 198,5 m3 1½’’ 16.850,00

Baterías IG-541 80 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/80LP/4DF 4 590 1940 650 66,0 m3 1’’ 5.670,00

NL541/80LP/5DF 5 910 1940 650 83,0 m3 1’’ 7.120,00

NL541/80LP/6DF 6 910 1940 650 99,5 m3 1’’ 8.390,00

NL541/80LP/7DF 7 1230 1940 650 116,0 m3 1’’ 9.840,00

NL541/80LP/8DF 8 1230 1940 650 132,5 m3 1¼’’ 11.090,00

NL541/80LP/9DF 9 1550 1940 650 149,0 m3 1¼’’ 12.940,00

NL541/80LP/10DF 10 1550 1940 650 165,5 m3 1¼’’ 14.270,00

NL541/80LP/11DF 11 1870 1940 650 182,0 m3 1¼’’ 15.620,00

NL541/80LP/12DF 12 1870 1940 650 198,5 m3 1½’’ 16.840,00

Baterías IG-541 80 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/80HP/2SF 2 590 1940 330 46,0 m3 1’’ 3.285,00

NL541/80HP/3SF 3 910 1940 330 69,0 m3 1’’ 4.750,00

NL541/80HP/4SF 4 1230 1940 330 92,0 m3 1’’ 6.280,00

NL541/80HP/5SF 5 1550 1940 330 115,0 m3 1¼’’ 7.740,00

NL541/80HP/6SF 6 1870 1940 330 138,0 m3 1¼’’ 9.190,00

NL541/80HP/7SF 7 2190 1940 330 161,0 m3 1¼’’ 10.760,00

NL541/80HP/8SF 8 2510 1940 330 184,0 m3 1¼’’ 12.150,00

NL541/80HP/9SF 9 2830 1940 330 207,0 m3 1¼’’ 13.990,00

NL541/80HP/10SF 10 3150 1940 330 230,0 m3 1¼’’ 15.560,00

NL541/80HP/11SF 11 3470 1940 330 253,0 m3 1¼’’ 16.990,00

NL541/80HP/12SF 12 3790 1940 330 276,0 m3 1½’’ 18.440,00

Baterías IG-541 80 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/80HP/4DF 4 590 1940 650 92,0 m3 1’’ 6.325,00

NL541/80HP/5DF 5 910 1940 650 115,0 m3 1¼’’ 7.840,00

NL541/80HP/6DF 6 910 1940 650 138,0 m3 1¼’’ 9.210,00

NL541/80HP/7DF 7 1230 1940 650 161,0 m3 1¼’’ 10.820,00

NL541/80HP/8DF 8 1230 1940 650 184,0 m3 1¼’’ 12.230,00

NL541/80HP/9DF 9 1550 1940 650 207,0 m3 1¼’’ 14.295,00

NL541/80HP/10DF 10 1550 1940 650 230,0 m3 1¼’’ 15.800,00

NL541/80HP/11DF 11 1870 1940 650 253,0 m3 1¼’’ 17.205,00

NL541/80HP/12DF 12 1870 1940 650 276,0 m3 1½’’ 18.620,00

B

C A

Gases Inertes IG-541
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Baterías IG-541 140 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/140LP/2SF 2 750 1920 420 58,0 m3 1’’ 4.125,00

NL541/140LP/3SF 3 1125 1920 420 87,0 m3 1’’ 5.960,00

NL541/140LP/4SF 4 1500 1920 420 116,0 m3 1’’ 7.870,00

NL541/140LP/5SF 5 1875 1920 420 145,0 m3 1¼’’ 9.780,00

NL541/140LP/6SF 6 2250 1920 420 174,0 m3 1¼’’ 11.600,00

NL541/140LP/7SF 7 2625 1920 420 203,0 m3 1¼’’ 13.560,00

NL541/140LP/8SF 8 3000 1920 420 232,0 m3 1½’’ 15.420,00

NL541/140LP/9SF 9 3375 1920 420 261,0 m3 1½’’ 17.760,00

NL541/140LP/10SF 10 3750 1920 420 290,0 m3 1½’’ 19.780,00

NL541/140LP/11SF 11 4125 1920 420 319,0 m3 2’’ 21.650,00

NL541/140LP/12SF 12 4500 1920 420 348,0 m3 2’’ 23.590,00

Baterías IG-541 140 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/140LP/4DF 4 750 1920 420 116,0 m3 1’’ 8.170,00

NL541/140LP/5DF 5 1125 1920 420 145,0 m3 1¼’’ 10.090,00

NL541/140LP/6DF 6 1125 1920 420 174,0 m3 1¼’’ 11.925,00

NL541/140LP/7DF 7 1500 1920 420 203,0 m3 1¼’’ 13.990,00

NL541/140LP/8DF 8 1500 1920 420 232,0 m3 1½’’ 15.905,00

NL541/140LP/9DF 9 1875 1920 420 261,0 m3 1½’’ 18.360,00

NL541/140LP/10DF 10 1875 1920 420 290,0 m3 1½’’ 20.180,00

NL541/140LP/11DF 11 2250 1920 420 319,0 m3 2’’ 22.260,00

NL541/140LP/12DF 12 2250 1920 420 348,0 m3 2’’ 24.005,00

Baterías IG-541 140 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/140HP/2SF 2 590 1940 330 80,5 m3 1¼’’ 5.490,00

NL541/140HP/3SF 3 910 1940 330 120,5 m3 1¼’’ 8.010,00

NL541/140HP/4SF 4 1230 1940 330 161,0 m3 1¼’’ 10.580,00

NL541/140HP/5SF 5 1550 1940 330 201,0 m3 1¼’’ 13.210,00

NL541/140HP/6SF 6 1870 1940 330 241,5 m3 1¼’’ 15.850,00

NL541/140HP/7SF 7 2190 1940 330 281,5 m3 1¼’’ 18.470,00

NL541/140HP/8SF 8 2510 1940 330 322,0 m3 1½’’ 21.050,00

NL541/140HP/9SF 9 2830 1940 330 362,0 m3 1½’’ 24.120,00

NL541/140HP/10SF 10 3150 1940 330 402,5 m3 2’’ 26.890,00

NL541/140HP/11SF 11 3470 1940 330 442,5 m3 2’’ 29.380,00

NL541/140HP/12SF 12 3790 1940 330 523,0 m3 2’’ 31.970,00

Baterías IG-541 140 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL541/140HP/4DF 4 590 1940 650 161,0 m3 1¼’’ 10.895,00

NL541/140HP/5DF 5 910 1940 650 201,0 m3 1¼’’ 13.540,00

NL541/140HP/6DF 6 910 1940 650 241,5 m3 1¼’’ 16.010,00

NL541/140HP/7DF 7 1230 1940 650 281,5 m3 1¼’’ 18.875,00

NL541/140HP/8DF 8 1230 1940 650 322,0 m3 1½’’ 21.530,00

NL541/140HP/9DF 9 1550 1940 650 362,0 m3 1½’’ 24.800,00

NL541/140HP/10DF 10 1550 1940 650 402,5 m3 2’’ 27.350,00

NL541/140HP/11DF 11 1870 1940 650 442,5 m3 2’’ 29.990,00

NL541/140HP/12DF 12 1870 1940 650 523,0 m3 2’’ 32.540,00

Gases Inertes IG-541

B

C A
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Baterías IG-100 80 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/80LP/2SF 2 590 1940 330 53,0 m3 1’’ 2.875,00

NL100/80LP/3SF 3 910 1940 330 79,0 m3 1’’ 4.120,00

NL100/80LP/4SF 4 1230 1940 330 105,5 m3 1’’ 5.400,00

NL100/80LP/5SF 5 1550 1940 330 132,0 m3 1¼’’ 6.720,00

NL100/80LP/6SF 6 1870 1940 330 158,5 m3 1¼’’ 8.040,00

NL100/80LP/7SF 7 2190 1940 330 185,0 m3 1¼’’ 9.415,00

NL100/80LP/8SF 8 2510 1940 330 211,0 m3 1½’’ 10.750,00

NL100/80LP/9SF 9 2830 1940 330 237,5 m3 1½’’ 12.460,00

NL100/80LP/10SF 10 3150 1940 330 264,0 m3 1½’’ 13.790,00

NL100/80LP/11SF 11 3470 1940 330 290,5 m3 2’’ 15.080,00

NL100/80LP/12SF 12 3790 1940 330 317,0 m3 2’’ 16.300,00

Baterías IG-100 80 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/80LP/4DF 4 590 1940 650 105,5 m3 1’’ 5.490,00

NL100/80LP/5DF 5 910 1940 650 132,0 m3 1¼’’ 6.895,00

NL100/80LP/6DF 6 910 1940 650 158,5 m3 1¼’’ 8.130,00

NL100/80LP/7DF 7 1230 1940 650 185,0 m3 1¼’’ 9.520,00

NL100/80LP/8DF 8 1230 1940 650 211,0 m3 1½’’ 10.780,00

NL100/80LP/9DF 9 1550 1940 650 237,5 m3 1½’’ 12.580,00

NL100/80LP/10DF 10 1550 1940 650 264,0 m3 1½’’ 13.890,00

NL100/80LP/11DF 11 1870 1940 650 290,5 m3 2’’ 15.180,00

NL100/80LP/12DF 12 1870 1940 650 317,0 m3 2’’ 16.400,00

Baterías IG-100 80 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/80HP/2SF 2 590 1940 330 42,0 m3 1’’ 3.170,00

NL100/80HP/3SF 3 910 1940 330 63,0 m3 1’’ 4.610,00

NL100/80HP/4SF 4 1230 1940 330 84,0 m3 1’’ 6.010,00

NL100/80HP/5SF 5 1550 1940 330 105,0 m3 1¼’’ 7.430,00

NL100/80HP/6SF 6 1870 1940 330 126,0 m3 1¼’’ 8.890,00

NL100/80HP/7SF 7 2190 1940 330 147,0 m3 1¼’’ 10.360,00

NL100/80HP/8SF 8 2510 1940 330 168,0 m3 1¼’’ 11.795,00

NL100/80HP/9SF 9 2830 1940 330 189,0 m3 1¼’’ 13.580,00

NL100/80HP/10SF 10 3150 1940 330 210,0 m3 1¼’’ 15.010,00

NL100/80HP/11SF 11 3470 1940 330 231,0 m3 1¼’’ 16.420,00

NL100/80HP/12SF 12 3790 1940 330 252,0 m3 1½’’ 17.910,00

Baterías IG-100 80 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/80HP/4DF 4 590 1940 650 84,0 m3 1’’ 6.080,00

NL100/80HP/5DF 5 910 1940 650 105,0 m3 1¼’’ 7.590,00

NL100/80HP/6DF 6 910 1940 650 126,0 m3 1¼’’ 8.930,00

NL100/80HP/7DF 7 1230 1940 650 147,0 m3 1¼’’ 10.460,00

NL100/80HP/8DF 8 1230 1940 650 168,0 m3 1¼’’ 11.850,00

NL100/80HP/9DF 9 1550 1940 650 189,0 m3 1¼’’ 13.870,00

NL100/80HP/10DF 10 1550 1940 650 210,0 m3 1¼’’ 15.240,00

NL100/80HP/11DF 11 1870 1940 650 231,0 m3 1¼’’ 16.710,00

NL100/80HP/12DF 12 1870 1940 650 252,0 m3 1½’’ 18.020,00

Gases Inertes IG-100

B

C A
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Baterías IG-100 140 litros a 200 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/140LP/2SF 2 750 1920 420 53,0 m3 1’’ 3.935,00

NL100/140LP/3SF 3 1125 1920 420 79,0 m3 1’’ 5.720,00

NL100/140LP/4SF 4 1500 1920 420 105,5 m3 1’’ 7.590,00

NL100/140LP/5SF 5 1875 1920 420 132,0 m3 1¼’’ 9.460,00

NL100/140LP/6SF 6 2250 1920 420 158,5 m3 1¼’’ 11.200,00

NL100/140LP/7SF 7 2625 1920 420 185,0 m3 1¼’’ 13.090,00

NL100/140LP/8SF 8 3000 1920 420 211,0 m3 1½’’ 14.985,00

NL100/140LP/9SF 9 3375 1920 420 237,5 m3 1½’’ 17.290,00

NL100/140LP/10SF 10 3750 1920 420 264,0 m3 1½’’ 19.050,00

NL100/140LP/11SF 11 4125 1920 420 290,5 m3 2’’ 20.980,00

NL100/140LP/12SF 12 4500 1920 420 317,0 m3 2’’ 22.800,00

Baterías IG-100 140 litros a 200 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/140LP/4DF 4 750 1920 420 105,5 m3 1’’ 7.465,00

NL100/140LP/5DF 5 1125 1920 420 132,0 m3 1¼’’ 9.530,00

NL100/140LP/6DF 6 1125 1920 420 158,5 m3 1¼’’ 11.560,00

NL100/140LP/7DF 7 1500 1920 420 185,0 m3 1¼’’ 13.120,00

NL100/140LP/8DF 8 1500 1920 420 211,0 m3 1½’’ 14.580,00

NL100/140LP/9DF 9 1875 1920 420 237,5 m3 1½’’ 17.100,00

NL100/140LP/10DF 10 1875 1920 420 264,0 m3 1½’’ 19.130,00

NL100/140LP/11DF 11 2250 1920 420 290,5 m3 2’’ 21.400,00

NL100/140LP/12DF 12 2250 1920 420 317,0 m3 2’’ 23.430,00

Baterías IG-100 140 litros a 300 bar  SIMPLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/140HP/2SF 2 590 1940 330 73,5 m3 1¼’’ 5.350,00

NL100/140HP/3SF 3 910 1940 330 110,0 m3 1¼’’ 7.800,00

NL100/140HP/4SF 4 1230 1940 330 147,0 m3 1¼’’ 10.290,00

NL100/140HP/5SF 5 1550 1940 330 183,5 m3 1¼’’ 12.840,00

NL100/140HP/6SF 6 1870 1940 330 220,0 m3 1¼’’ 15.450,00

NL100/140HP/7SF 7 2190 1940 330 257,0 m3 1¼’’ 18.060,00

NL100/140HP/8SF 8 2510 1940 330 293,5 m3 1½’’ 20.400,00

NL100/140HP/9SF 9 2830 1940 330 330,0 m3 1½’’ 23.420,00

NL100/140HP/10SF 10 3150 1940 330 367,0 m3 2’’ 26.180,00

NL100/140HP/11SF 11 3470 1940 330 403,5 m3 2’’ 28.900,00

NL100/140HP/12SF 12 3790 1940 330 440,5 m3 2’’ 31.420,00

Baterías IG-100 140 litros a 300 bar  DOBLE FILA

Código Cil.
A

mm.
B

mm.
C

mm.
Carga
Máx.

Ø
Col.

Precio

NL100/140HP/4DF 4 590 1940 650 147,0 m3 1¼’’ 10.150,00

NL100/140HP/5DF 5 910 1940 650 183,5 m3 1¼’’ 12.970,00

NL100/140HP/6DF 6 910 1940 650 220,0 m3 1¼’’ 15.580,00

NL100/140HP/7DF 7 1230 1940 650 257,0 m3 1¼’’ 17.910,00

NL100/140HP/8DF 8 1230 1940 650 293,5 m3 1½’’ 20.100,00

NL100/140HP/9DF 9 1550 1940 650 330,0 m3 1½’’ 23.390,00

NL100/140HP/10DF 10 1550 1940 650 367,0 m3 2’’ 26.070,00

NL100/140HP/11DF 11 1870 1940 650 403,5 m3 2’’ 28.940,00

NL100/140HP/12DF 12 1870 1940 650 440,5 m3 2’’ 31.510,00

Gases Inertes IG-100

B

C A
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Accesorios GASES INERTES
Accionamiento eléctrico

Código Descripción Precio
NL000120 Válvula solenoide 24 V. para disparo eléctrico 312,00

NL000130 Válvula solenoide 24 V. EEX anti defl agrante 690,00

NL000131 Disparo eléctrico percutor 115,00

NL000132 Disparo eléctrico percutor manual 150,00

Accionamiento manual/neumáti co

Código Descripción Precio

NL000150 Disparo neumáti co para cilindro esclavo 30,00

NL000151 Disparo neumáti co manual 40,00

Lati guillos

Código Descripción Precio
NL000611 Lati guillo fl exible de descarga ¾’’ 26,00

NL000612 Lati guillo fl exible de descarga 1’’ 36,00

NL000613 Lati guillo fl exible de descarga 1½’’ 58,00

NL000614 Lati guillo fl exible de descarga 2’’ 98,00

Presostato

Código Descripción Precio
NL000700 Presostato 54,00

Contactor de paso con enclavamiento

Código Descripción Precio
NL000701 Contactor de paso con enclavamiento 75,00

NL000702 Contactor de paso con enclavamiento anti defl agrante 440,00

Señalización

Código Descripción Precio
NL000950 Juego de letreros “LOCAL PROTEGIDO” 9,80

Difusores para sistemas de gases inertes

Código Descripción Precio
NL000420 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero zincado 16,50

NL000421 Difusor radial ½’’ (360º) en acero zincado 17,50

NL000422 Difusor radial  ¾’’ (360º) en acero zincado 19,50

NL000423 Difusor radial  1’’ (360º) en acero zincado 20,25

NL000424 Difusor radial  1¼’’ (360º) en acero zincado 26,00

NL000427 Difusor radial ⅜’’ (360º) en acero inoxidable 42,00

NL000428 Difusor radial ½’’ (360º) en acero inoxidable 48,00

NL000429 Difusor radial ¾’’ (360º) en acero inoxidable  57,00

NL000430 Difusor de pared ⅜’’ (180º) en acero zincado 16,50

NL000431 Difusor de pared ½’’ (180º) en acero zincado 17,50

NL000432 Difusor de pared  ¾’’ (180º) en acero zincado 19,50

NL000433 Difusor de pared  1’’ (180º) en acero zincado 20,25

NL000434 Difusor de pared  1¼’’ (180º) en acero zincado 26,00

Placas calibras para difusores de gases inertes

Código Descripción Precio
NL000520 Placa calibrada ⅜’’ 12,00

NL000521 Placa calibrada  ½’’ 12,00

NL000522 Placa calibrada ¾’’ 12,00

NL000523 Placa calibrada  1’’ 12,00

NL000524 Placa calibrada 1¼’’ 16,00

Agente exti ntor

Código Descripción Precio
NL000331 Metro cúbico de carga de agente exti ntor IG-01 5,20

NL000332 Metro cúbico de carga de agente exti ntor IG-55 4,50

NL000333 Metro cúbico de carga de agente exti ntor IG-541 4,50

NL000334 Metro cúbico de carga de agente exti ntor IG-100 5,20
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Sistemas de pesaje

Código Descripción Precio

NL001000 Sistema de pesaje mecánico para baterías de CO2 (1 ud. x cilindro) 205,00

NL001010 Sistema de pesaje mecánico para baterías de HFC 227 (1 ud. x cilindro) 250,00

NL001011 Sistema de pesaje mecánico para baterías de HFC 23 (1 ud. x cilindro) 230,00

NL001020 Sistema de pesaje mecánico para baterías de Inertes (1 ud. x cilindro) 220,00

NL001001 Sistema de pesaje electrónico (1 ud. x cilindro) 280,00

NL001002 Centralita de control de pesaje 200,00

Válvulas direccionales

Código Descripción Precio

NL001200 Válvula direccional ½’’ PN 400 765,00

NL001201 Válvula direccional ¾’’ PN 400 790,00

NL001202 Válvula direccional 1’’ PN 350 930,00

NL001203 Válvula direccional 1¼’’ PN 350 945,00

NL001204 Válvula direccional 1½’’ PN 350 1195,00

NL001205 Válvula direccional 2’’ PN 250 1420,00

NL001206 Válvula direccional 2½’’ PN 250 2125,00

NL001207 Válvula direccional 3’’ PN 250 2680,00

NL001208 Válvula direccional 4’’ PN 250 3510,00

NL001220 Cilindro piloto de N2 con capacidad de 2 l. equipado con válvula fa-
bricada en latón con manómetro, válvula solenoide de disparo eléc-
trico a 24 Vcc y actuador manual mediante palanca lateral. Incluye 
armario de protección en chapa pintado en poliéster RAL 3000.

505,00

NL001221 Cilindro piloto de N2 con capacidad de 2 l. equipado con válvula fa-
bricada en latón con manómetro, válvula solenoide de disparo eléc-
trico a 24 Vcc y actuador manual mediante palanca lateral.

485,00

Válvulas de bloqueo

Código Descripción Precio

NL001250 Válvula de bloqueo ½’’ PN 400 62,00

NL001251 Válvula de bloqueo ¾’’ PN 400 62,00

NL001252 Válvula de bloqueo 1’’ PN 350 90,00

NL001253 Válvula de bloqueo 1¼’’ PN 350 110,00

NL001254 Válvula de bloqueo 1½’’ PN 350 132,00

NL0 01255 Válvula de bloqueo 2’’ PN 250 380,00

NL001256 Válvula de bloqueo 2½’’ PN 250 1000,00

NL001257 Válvula de bloqueo 3’’ PN 250 1220,00

NL001258 Válvula de bloqueo 4’’ PN 250 2150,00

NL001270 Final de carrera con contactos N/C y N/A 40,00

NL001271 Válvula de 3 vías 230,00

Compuertas de sobrepresión

Código Descripción Precio

NL001100 Compuerta de sobrepresión. Dimensiones 300 x 300 mm 595,00

NL001101 Compuerta de sobrepresión. Dimensiones 500 x 500 mm 1010,00

NL001102 Compuerta de sobrepresión. Dimensiones 700 x 700 mm 1500,00

NL001103 Compuerta de sobrepresión. Dimensiones 1000 x 1000 mm 2250,00

Complementos
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Recargas y retimbrados

Agentes Extintores

Nuevas Líneas de exti nción, es mantenedor autorizado de acuerdo:

Instrucción técnica complementaría ITC-MIE-AP7• 

Normati va y reglamentación sobre mercancías peligrosas ADR• 
Lo que nos permite garanti zar a nuestros clientes un servicio completo. 

Nuevas líneas de exti nción, realiza las perti nentes revisiones, reti mbrados 
exigidos pro industria, realizando los diferentes ensayos de estanqueidad, 
concentración, etc.

NOTA: Es imprescindible que los cilindros sean enviados con el tapón pro-
tector de las válvulas, y los elementos de disparo desmontados según exi-
ge la ITC-MIE-AP7.

Código Descripción Precio

NL002000 Reti mbrado cilindro 3 a 15 L 50,00

NL002001 Reti mbrado cilindro 27 a 80 L 80,00

NL002002 Reti mbrado cilindro 100 a 150 L 200,00

NL002003 Reti mbrado cilindro 180 a 240 L 225,00

NL002004 Kg. de gas operación trasvase / vaciado 2,75

NL002005  Kg. de gas del cliente operación carga 2,75

NL002006 Vaciar cilindro CO2 / Inertes. 2,75

NL002007 Desmontar y comprobar válvula 25,00

NL002008 Susti tuir disco de rotura 10,00

NL002009 Pintar cilindro 45,00

NL002010 Pintar cilindro con pintura anti corrosión 85,00

NL002011 Granallar cilindro 50,00

NL002012 Recargar botellín piloto N2 25,00

NL002013 Brida protectora para válvula 28,00

NL002014 Tapón para cilindro CO2 18,00

NL002015 Tapón protector para válvula con brida 16,00

NL002016 Tapón protector para válvula con solenoide 
lateral con brida

46,00

Código Descripción Precio

NL000321 Kg. agente exti ntor HFC 227 ea CONSULTAR

NL000322 Kg. agente exti ntor HFC 125 CONSULTAR

NL000323 Kg. agente exti ntor HFC 23 CONSULTAR

NL000324 Kg. agente exti ntor NOVEC 1230 CONSULTAR

NL000311 Kg. agente exti ntor CO2 1,30

NL000331 Kg. agente exti ntor IG-01 5,20

NL000332 Kg. agente exti ntor IG-55 4,50

NL000333 Kg. agente exti ntor IG-541 4,50

NL000334 Kg. agente exti ntor IG-100 5,20
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Los sistemas NLC 120 y 250 comercializados por Nuevas Líneas de Exti nción son modulares, poco voluminosos y limpios, permiti endo 
reuti lizar la cocina de forma casi inmediata tras su descarga.

Los sistemas NLC 120 y 250 son diseñados y fabricados en conformidad con el estándar NFPA 17A y permiten su instalación de forma 
sencilla en todo ti po de cocinas (profesionales, comerciales, colecti vas).

Los sistemas NLC 120 y 250 uti lizan como agente exti ntor una solución acuosa de acetato potásico que apaga el fuego y evita su reigni-
ción.

El conjunto del sistema esta formado por cilindros de 12 y 25 litros construidos en acero inoxidable con válvula de acción indirecta homo-
logada por VDS cargado con el agente exti ntor en solución acuosa de acetato potásico. 

MÉTODOS DE EXTINCIÓN
Exti nción Mecánica uti lizando un fusible térmico como detector con sistema de cable de acero guiado. 
Exti nción Eléctrica uti lizando una sonda térmica como detector y conectado todo el sistema a una central de exti nción.

DIFUSORES
En base al cálculo de ingeniería previo realizado por nuestros departamento de ingeniería se  indicaran número y modelo de difusores 
que se deben instalar.

ELEMENTOS ADICIONALES
Disparo manual mediante palanca ó ti rador. 
Válvula de corte pilotada para en cerrar suministro general de gas.
Armario de acero inoxidable para el cilindro correspondiente.

Extinción para cocinas

Elementos comunes

Código Descripción Precio

NLC120 Conjunto cilindro 12 l. Incluye cilindro, válvula y agente exti ntor 380,00

NLC250 Conjunto cilindro 25 l. Incluye cilindro, válvula y agente exti ntor 450,00

NLC90 Conjunto cilindro 9 l INOX, válvula y agente exti ntor AFFF. Incluye 
armario INOX y rociadores de espuma.

420,00

NLC0001 Herraje verti cal para cilindro de 12 l. 15,00

NLC0002 Herraje verti cal para cilindro de 25 l. 15,00

NLC0010 Lati guillo ½’’ 9,00

NLC0020 Difusor NLC/1 (conductos de extracción y freidoras) 25,00

NLC0021 Difusor NLC/2 (fi ltros) 25,00

NLC0022 Difusor NLC/3 (planchas, fogones, etc) 25,00

NLC0030 Disparo manual a distancia 125,00

NLC0040 Válvula de corte de gas ¾’’ 360,00

NLC0041 Válvula de corte de gas 1’’ 390,00

NLC0042 Válvula de corte de gas 1¼’’ 400,00

NLC0043 Válvula de corte de gas 1½’’ 420,00

NLC0050 Armario de exti ntor Inox para cilindro de 12 l. 210,00 

NLC0051 Armario de exti ntor Inox para cilindro de 25 l. 250,00

Sistema mecánico

Código Descripción Precio

NLC0100 Conjunto de detección por fusible 120,00

Sistema eléctrico

Código Descripción Precio

NLC0200 Conjunto de detección por sonda térmica 140,00

NLC0250 Central de exti nción 600,00

NLC0251 Batería 12V / 7A 20,00

NLC0252 Pulsador de disparo 18,00









Nuevas Líneas de Exti nción dispone de una gama desarrollada para la exti nción de fuegos ocasio-
nados en pequeñas y centralizadas instalaciones de forma instantánea y efi caz, como por ejemplo 
vehículos, cuadros eléctricos, maquinaria industrial, etc...

Firedetec dispone de dos posibles confi guraciones:

EXTINCIÓN DIRECTA
Formado por cilindro, válvula, herraje de sujeción, tubo Firedetec y fi nal de linea. El tubo Firedetec 
es uti lizado como detector y como sistema de descarga del agente exti ntor. El incremento de tem-
peratura rompe el tubo creando un agujero cilíndrico perfecto que sirve como difusor, descargando 
el agente exti ntor directamente sobre el foco del incendio. Este sistema es ideal para volúmenes 
cerrados inferiores a 1 m3.

EXTINCIÓN INDIRECTA
Compuesto por cilindro, válvula, herraje, tubo Firedetec, fi nal de línea, difusores y disparo manual. El 
tubo Firedetec es uti lizado solamente como detector, disparando la válvula y descargando el agente 
exti ntor a través de los difusores. El incremento de temperatura rompe el tubo, accionando la válvula 
por diferencia de presión, descargando el agente exti ntor por los difusores situados sobre el riesgo. 
Este sistema es ideal para volúmenes cerrados entre 1 y 5 m3.

Estos sistemas de exti nción pueden diseñarse a baja o alta presión en función del agente exti ntor.

APLICACIONES
Industrias químicas.• 
Industria farmaceúti ca• 
Universidades• 
Cocinas individuales• 
Cocinas colecti vas• 
Vehículos• 
Telecomunicaciones• 
Cuadros eléctricos• 
Centros de datos• 
Archivos• 
Maquinaría industrial• 
Motores• 

Para más información técnica y ofertas contactar con nuestro departamento de ingeniería y comercial.

FIREDETEC

SISTEMAS DLP (Exti nción directa a baja presión)

Agentes exti ntores Polvo ABC, HFC 227 ea y NOVEC

Capacidad cilindro 4 - 6 - 9 - 12 l. 

Presión de trabajo 20º C 10 - 20 bar

Máx. Volumen protegido 1 m3

Máx. Longitud de tubo Polvo: 4 m.
HFC227 y Novec: 6 m.

SISTEMAS DHP (Exti nción directa a alta presión)

Agentes exti ntores CO2 y Nitrógeno/Argón

Capacidad cilindro 3 - 7,5 - 15 l. 

Presión de trabajo 20º C CO2: 60 bar
Nitrógeno/argón: 200 bar

Máx. Volumen protegido 1 m3

Máx. Longitud de tubo 25 m.

SISTEMAS ILP (Exti nción indirecta a baja presión)

Agentes exti ntores Polvo ABC, Agua + Aditi vo,  HFC 227 ea y NOVEC

Capacidad cilindro 4 - 6 - 9 - 12 l. 

Presión de trabajo 20º C 10 - 20 bar

Máx. Volumen protegido 1 a 5 m3

Máx. Longitud de tubo 20 m.

SISTEMAS IHP (Exti nción indirecta a alta presión)

Agentes exti ntores CO2 y Nitrógeno/Argón

Capacidad cilindro 3 - 7,5 - 15 -27 - 40 - 67 l. 

Presión de trabajo 20º C CO2: 60 bar
Nitrógeno/argón: 200 bar

Máx. Volumen protegido 1 a 5 m3

Máx. Longitud de tubo >100 m.

COMPACT LINE - KLS 902
Nuevas Líneas de Exti nción junto Rotarex ha desarrollado un novedoso sistema de exti nción de uti lización en vehículos de transporte 
colecti vo y militar.

CARACTERÍSTICAS
Sistema totalmente automáti co (detección y exti nción)• 
Sistema autónomo (sin necesidad energía externa)• 
Instalación sencilla y fl exible• 
Cilindro compacto de alta presión integrado.• 
Acti vación manual o eléctrica• 

Fácil mantenimiento• 
Agentes exti ntores líquidos efi caces y limpios• 
Control permanente de presión• 
Agente exti ntor despresurizado• 
Presión y caudal de salida constante• 



Condiciones de venta NLE

PEDIDOS

Todos los pedidos están sujetos a la aceptación por parte de Nuevas Líneas de Exti nción, reservándose el • 
derecho a la aceptación del mismo. La oferta realizada por Nuevas Líneas de Exti nción no garanti za ningún 
ti po de contrato.

Cuando Nuevas Líneas de Exti nción acepta el pedido del cliente, éste no podrá modifi carse en sus canti -• 
dades, ni materiales. Cualquier modifi cación conllevará un coste adicional a valorar por Nuevas Líneas de 
Exti nción.

La anulación o devolución de cualquier material acarreará un cargo de un 20% sobre el valor de la factura • 
en concepto de reacondicionamiento y depreciación del material.

Nuevas Líneas de Exti nción se reserva el derecho de aceptar pedidos inferiores a 150 euros.• 

PRECIOS

Nuevas Líneas de Exti nción se reserva la posibilidad de modifi car los precios sin previa comunicación. Los • 
precios recogidos en la tarifa no incluyen I.V.A., ni otro ti po de impuestos.

PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega indicado por es orientati vo, Nuevas Líneas de Exti nción se compromete a intentar cum-• 
plir la fecha indicada. El incumplimiento de la misma permiti rá al cliente la anulación del pedido, pero no 
será moti vo de ninguna penalización o responsabilidad.

FACTURA

El pago de las facturas se realizará según las condiciones acordadas con nuestro Departamento Comercial. • 
Nuevas Líneas de Exti nción se reserva el derecho de cargar los gastos ocasionados por un impago, además 
de perder el material suministrado cualquier ti po de garantí a, y anular el resto de pedidos realizados por 
el cliente.

DEVOLUCIONES 

Las devoluciones por cualquier moti vo deberán llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días a parti r de • 
la fecha de expedición de nuestro almacén, teniendo en cuenta que ningún producto vendido por Nuevas 
Líneas de Exti nción podrá ser devuelto sin autorización escrita.

PORTES

Consultar con nuestro Departamento Comercial, puesto que el transporte de gases está sujeto a la norma-• 
ti va internacional de transporte ADR.

GARANTÍA

Todos los productos de Nuevas Líneas de Exti nción se fabrican bajo estrictas normati vas de control de • 
control de calidad lo que nos permite garanti zarlos tanto en materiales como en mano de obra bajo con-
diciones normales de uso y servicio.

  
Todos nuestros productos ti enen garantí a de 2 años, a parti r de la fecha de factura. Dicha garantí a cubre • 
defectos de fabricación y materiales, no cubre los desgastes por mal uso o mantenimiento y/o reparación 
realizado por personal no autorizado.



Carteles fotoluminiscentes
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Carteles fotoluminiscentes

Referencia Descripción Precio
CF01 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA fl echa izquierda 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF02 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA fl echa derecha 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF03 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. ESCALERA fl echa derecha 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF04 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF05 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA DE EMERGENCIA 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF06 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA solo texto fl echa

derecha
6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF07 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. SALIDA solo texto fl echa

izquierda
6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF08 Cartel fotoluminiscente tamaño: 22,4 x 22,4 mm. FLECHA 6,77 €
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Carteles fotoluminiscentes

Referencia Descripción Precio
CF09 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EXTINTOR 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF16 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EXTINTOR CO2 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF17 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. BOCA DE INCENDIO 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF10 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. PULSADOR DE ALARMA 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF12 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. AVISADOR SONORO 6,77 €

Referencia Descripción Precio

CF13 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. EQUIPO DE LUCHA CONTRA 
INCENDIO 6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF14 Cartel fotoluminiscente tamaño: 297 x 210 mm. NO UTILIZAR EN CASO DE 

INCENDIO
6,77 €

Referencia Descripción Precio
CF11 Cartel fotoluminiscente tamaño: 210 x 210 mm. PULSADOR DE ALARMA 

(dibujo sin texto)
14,89 €

Referencia Descripción Precio
CF15 Cartel fotoluminiscente tamaño: 300 x 150 mm. SIN SALIDA 6,77 €





Todas las imágenes mostradas en esta tarifa son orientativas. Grupo de Incendios, S.A. se reserva el derecho de variar los 
componentes de sus productos sin previo aviso, siempre que estos cambios no infl uyan en el correcto funcionamiento de sus 
productos, ni disminuyan la calidad de los mismos.






