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Calefactor eléctrico por Infrarrojos Espectro de emisién IR-A

SOMBRA Sistemas de Calefaccion Instantanea por Radiacion para Sombrillas

SOPORTE PARED

Instalacion en Pared

600/800/1200 wat

SISTEMA MODULAR
Se fabrican en modulos de 600, 800 y 1200 w. con soporte
de fijacion a sombrilla o a pared, segin necesidades.

RESISTENTES AL AGUA (IP-55 / IK-07)
Estan preparados para soportar la humedad e incluso la
lluvia y el polvo.

SE PUEDE CERRAR LA SOMBRILLA
sin desmontarlos de su posicién habitual.

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Calor instantaneo (IR-A onda corta).
e Calor directo a las personas o cosas.
e Resistentes a la lluvia (IP-65)

e Lampara Alta duracién (5000 horas).
e Completamente silencioso.

Instalacién en Sombrilla PARA INTERIORES Y EXTERIORES

APLICACIONES: Sombrillas, Toldos

Calefactores de Infrarrojos Para Sombrillas - Toldos
Modelo/Caodigo Sombra 6/799 Sombra 8/798 Sombra 12/797
Potencia Calorifica 600 W 800 W 1.200 W

Voltaje 230V / 50-60 Hz 230V / 50-60 Hz 230V / 50-60 Hz
Resistentes agua / Vibraciones IP-55/1K-07 IP-55/1K-07 IP-55/1K-07
Radiaccion Infrarroja IR-A IR-A IR-A

Lampara cuarzo rubi con filamento de tungsteno en ampolla de gas

Duracion aprox. Lampara 5.000 h 5.000 h 5.000 h

Superficie cubierta 2.3 m2 3-4 m2 4-6 m2

Interruptor y cable

Dimensiones mm 47x13,2x9 47x13,2x9 47x13,2x9

Peso 1 kg 1 kg 1 kg

Materiales PA-66 Acero Aluminio PA-66 Acero Aluminio PA-66 Acero Aluminio
Codigo Lampara
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Onda Corta CALOR INSTANTANEO - RESISTENTE AL AGUA

LUXE sSistemas modulares de disefo de Calefaccion Instantanea

CARACTERISTICAS TECNICAS

e Calor instantaneo (IR-A onda corta).
e Calor directo a las personas o cosas.
® Resistentes a la lluvia (IP-65)

e Lampara Alta duracion (5000 horas).
® Completamente silencioso.

Luxe 12/722 CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

e Altura minima instalacion: 1,8 m.

e Altura aconsejada: 2,5 m.

e Angulo de trabajo: medio.

® Alcance: medio.

e INSTALAR SIEMPRE EN POSICION HORIZONTAL
(nunca en posicion vertical).

1.800 W

Luxe 18/728 _
DISENO

Armoniza sus aspectos mas caracteristicos: Lampara rubi que reduce
la luminosidad molesta, interruptor frontal de facil manejo, parrilla
delantera de placa cromada sencilla y resistente, con una alta capacidad
de reflexion.

3205

ALTO RENDIMIENTO, SEGURIDAD TOTAL

La ausencia de vidrio frontal permite un 15% mas de rendimiento.
Disenados para ser completamente Resistentes al agua y polvo (Norma
IP-55).

Luxe 36/723

3X1.200 W 702

ACCESORIOS REFERENCIA

Poste Vertical 702

Soporte porte/pared 003205

Lampara 1.200W 003018

Lampara 1.800W 003024

Modelo / Codigo LUXE 12/722 LUXE 18/728 LUXE 36/723 LUXE 54/729
Potencia Calorifica 1.200 W 1.800 W 3x1.200 W 3x1.800 wat
Voltaje 230V / 50-60Hz 230V / 50-60Hz 400/11l - 50/60Hz 400/I1l - 50/60Hz
Proteccion agua IP-55 IP-55 IP-55 IP-55
Radiaccion Infrarroja IR-A onda corta IR-A onda corta IR-A onda corta IR-A onda corta
Lampara Cuarzo Con filamento de tungsteno Con filamento de tungsteno
Duracioén aprox. Lamp. 5.000 h 5.000 h 5.000 h 5.000 h
Superficie cubierta 4-6 m2 6-8 m2 12-18 m2 18-24 m2
Interruptor Si Si No No

Tipo cable eléctrico HO5RN-F HO5RN-F No No

Dimensiones (LxAxF) mm.| 730x120x38 830x120x38 1050x510x80 1150x510x80
Peso 1,3 kg 1,5 kg 13kg 14kg

Unidades por Caja 4 4 1 1

Cajas por Palet 18 12
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Calefactores eléctricos por Infrarrojos

Sistemas de Calefaccion

Espectro de emision IR-A

CHAPEL sistemas modulares de Calefaccion Instantanea por Radiacion

Chapel 12/712

ROBUSTO Y RESISTENTE

Chapel ha sido fabricado con gran robustez, sin renunciar al diseno.
Sus componentes son de aluminio y de nylon-fibra de vidrio, resistentes a
la oxidacién, calor, rayos UV etcf

SEGURIDAD
Resistente al agua IP-55 que garantiza resistencia a la lluvia, polvo, arena.
La proteccion IK-O7 le proporciona resistencia a los impactos.

SISTEMA MODULAR DIRIGIBLE
Este sistema ofrece una amplia gama de configuraciones, al se suministrado
en modelos orientables en la direccién deseada.

FACILIDAD DE INSTALACION

Los calefactores se instalan muy facilmente y proporcionan un calor inmediato
y en silencio.

LAMPARAS
Las lamparas halégenas de cuarzo con filamento de tungsteno emiten rayos
IR-A en color rubi sin reflejo, que producen una luz muy agradable.

INNOVACION Y TECNOLOGIA

La fabricacion de los componentes esenciales, como el reflector parabglico
y la rejilla de proteccion, se efectia mediante un sistema patentado, que
permite la maxima precision geométrica para conseguir unaJadiacion mas
eficaz.

Modelo / Codigo Chapel 12/712 Chapel 18/718
Potencia Calorifica 1.200 W 1.800 W

Voltaje 230V / 50-60Hz 230V / 50-60Hz
Proteccion agua-golpes IP-55 / IK-07 IP-55 / IKO7

Radiacion Infrarroja IR-A onda corta IR-A onda corta

Lampara de Cuarzo Halégeno con filamento de tungsteno

Duracion aprox. Lamp. 5.000 h 5.000 h
Superficie cubierta 4-6 m2 8-10 m2
Interruptor ON-OFF Si Si

Tipo cable eléctrico HO5RN-F HO5RN-F
Dimensiones (LxAxF) mm.| 792x150x100 912x150x100
Peso 1,15 kg 1,6 kg
Unidades por Caja 4 4

Cajas por Palet 18 12
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APLICACGIONESIEENIF XTERIORES E INTERIORES:

Iglesias, Tribunas cubiertas, Palacios deportivos,
Areas de espediciones, ect.

CARACEERISHIEAS TECNICAS

@ Calor/instantaneo (IR-A onda corta).
e Calor directo a las personas o cosas.
e Resistentes a la lluvia (IP-65)

e Lampara Alta duracion (5000 horas).
® Completamente silencioso.

CARACIERISHCASIDEFUNCIONAMIENTO

® Altura minima instalacion: 1,8 m.

® Altura aconsejada: 2,5 m.

® Angulo de trabajo: Estrecho

® Alcance: Largo

® INSTALAR SIEMPRE EN POSICION HORIZONTAL
(nunca en posicion vertical).

Poste 702
| 2090x40x40 mm

705 e

Sl KIT Soporte por cables

CHAPEL

ACCESORIOS REFERENCIA

Poste 702

Kit soporte cables 705

Lampara 1.200W 003018

Lampara 1.800W 003024
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Onda Corta Calor INSTANTANEO

FACTORY Sistemas modulares de Calefaccion Industrial por Radiacion

Calefactor Industrial por emision de rayos Infrarojos IR-A (onda Corta) de diseno compacto y facil instalacion.
Adaptados para su instalacion en pared o techo, pensando en sustituir los actuales sistemas de gas, permiten racionalizar el
calor en el area donde sea necesario. No les afectan las corrientes de aire, por lo que son adecuados para zonas donde las altas
puertas abiertas anulan la eficacia de otros sistemas que calientan el aire y no directamente a las personas.

Esta disponible en tres versiones de 2000 w., 4000 w. y 6000 w. y pueden ser dirigidos ampliando o concentrando la emisién
de rayos calorificos. Solo pueden utilizarse en Interiores. No resisten el agua y siempre en posicion horizontal.

Estudiados para permitir calefaccion a gran distancia (4 metros) permitiendo la instalacion en pared o techo de grandes locales.

oS, de carroceria de automoviles para

Factory 20 (791)

Factory 40 (792)
Lateral

Factory 60 (793)
Lateral

Factory 60 (793) Frontal

FACTORY 20/791 FACTORY 40/792 FACTORY 60/793
Potencia Calorifica 2.000 W 4.000 W 6.000 W
Voltaje 230V / 50-60Hz 230V / 50-60Hz 230V / 50-60Hz 6 400/1I1
Proteccion agua NO NO NO

Radiacion Infrarroja

IR-A onda corta

IR-A onda corta

IR-A onda corta

Lampara de cuarzo

Con filamento de tungsteno en ampolla al vacio

Superficie cubierta 9-12 m?2 12-16 m2 16-20 m2
Interruptor y Cable No No No

Dimensiones (AxBxC) mm 486x235x313 496x375x313 496x515x313
Peso 1,7 Kg 2,4 kg 3 kg

Unidad por caja 1 1 1

Cajas por palet

Instalar en posicion Horizontal Horizontal Horizontal
Lampara Cuarzo GOLD 003229 (2.000 w). 003229 (2.000 w). 003229 (2.000 w).
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SISTEMAS DE CALEFACCION POR RAYOS INFRARROJOS
Espectro de Emisién IR-A Onda Corta

i "\ / -

Diagrama Radiacion 1200 w

¢,Como funciona?
Los rayos infrarrojos inciden sobre las superficies (cuerpos, paredes, suelos, et
De este modo el calor es absolutamente simultaneo con el encendido del modulo
el uso doméstico como el industrial. Permiten ser colocados sobre puertas auto
durante la apertura de la puerta.

lato su temperatura.
stan indicados tanto para
su encendido instantaneo

¢Es posible evitar la dispersion del calor?
Efectivamente, la lampara esta dotada en toda su longitud de una estructura reflect:
infrarrojos IR y los proyecta sobre el punto deseado. Por esta razéon se e

ola que concentra los rayos
ion y pérdida de calor.

¢Por qué elegir'un Sistema de Proteccion IP65/ IP-55?

Todos los Calefactores fabricados bajo la Norma IP-65/1P-55 son RESISTENTE
Patio, Luxe, Chapel, Sombra. Gracias a nuestra tecnologia patentada o
entre la lAmpara y la superficie a calentar, ningln vidrio u otro tipo de
manteniendo la seguridad de todos nuestros calef

s modelos Cofee,
idad de interponer
rendimiento, un 15%,
ntes himéedos o polvorientos.

de combustible solido o liquido?
nocivo, olor o cualquier otro tipo de

¢Qué ventajas tienen respecto
Nos ofrecen la posibilidad de disfrutar
contaminacién. Son robustos y seguros, ademas

¢Por qué no necesitan mantenimiento?

Para entenderlo, es suficiente pensar que la lampara tiene una duracion de 5.000 horas aproximadamente y que utiliza
energia eléctrica para su funcionamiento. A diferencia de los calefactores a combustible sélido o liquido, no necesitan
recarga de combustible, limpieza de quemadores, ni utilizacién de depoésitos ni locales de almacenamiento.

¢Por qué es econémico?

Porque utiliza la energia eléctrica imprescindible para calentar las personas, materiales o cosas que se necesitan sin tener
pérdidas de calor en el aire 0 ambiente o en el volumen del local donde esta trabajando. Sélo calienta de manera directa,
lo absolutamente necesario y esto supone un gran ahorro de energia.
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