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Surtidores para combustible Diesel

Los surtidores CUBE han sido disefiados para dar respuesta a las
exigencias del suministro privado de combustible DIESEL
(gasoleo). EIl CUBE permite un repostaje rapido y seguro de los
vehiculos y ofrece varias opciones para la medicion y el registro de
las cantidades suministradas. Los modelos CUBE estan dotados
con cuentalitros de indicacién mecdnica, con una probada
robustez, fiabilidad y sencillez de utilizacion. EIl CUBE, de aplicacion
facil y versatil, permite utilizar la unién rapida de 2” autoportante;
ello consiente su instalacion también en barriles.

Prestaciones:

Caudal hasta 56/70 |/min.

Funcionamiento continuo a 230V.

Nivel de ruido inferior a 70 dB.

Precisién cuentalitros: 1% CUBO 56

Caracteristicas constructivas

Estructura autoportante de chapa moldeada con tratamiento anticorrosién y pintura de acabado,
adecuada a la instalacion. Bomba autocebable de paletas, con tubo de paso, instalada sobre soportes
antivibradores. Cierre mecanico. Motor autoventilado cerrado IP 55, con proteccién térmica en los
modelos monofasicos. Filtro de aspiracion proteccién bomba. Cuentalitros volumétrico de disco
oscilante con indicaciéon mecanica. Pistola automdtica con tuberia flexible y racor giratorio. Portapistola,

Pedestal obtenido en la estructura, con palanca de marcha/parada bomba.

Opcional: Cod. P109364

Bomba Motor Contador Pistola
Codigo Descripcién PV.P.
= P Modelo Caudal | Tensién| Dc.V. | Potencia | rpm MEC. AUT.
P5750B |Cubo 56 Mecéanico |Panther 56 56 230/50 360 2800 K33 A60 636,70
P57600 |Cubo DC 12V Panther DC 12V 56 12V. 360 2800 K33 A60 636,70
P57700C | Cubo DC 24/12V__ [Panther DC 24/12V| 70 24V. 500 3500 K33 A60 680,25
35 12V. 360 1800 K33 A60 680,25
P109364 |Pedestal rojo 228,57

Surtidores para
combustible Diesel

El surtidor CUBE 70 se presenta con un nuevo disefio y nuevas prestaciones, para
satisfacer las exigencias de la clientela que, en el suministro privado de gasoéleo,
busca un producto capaz de efectuar abastecimientos cada vez mas rapidos, asi
como costes moderados de equipo. EIl CUBE 70 es un surtidor compacto y ligero
que permite efectuar abastecimientos con caudales de hasta 70 |/min. en
condiciones de absoluta seguridad para el operador. Estd dotado con cuentalitros
mecanico, facil de utilizar y de elevada precision, permitiendo ademas su calibrado
in situ. La carroceria, con pintura para uso exterior y tapa de acero inoxidable, aloja
el portapistola, con un interruptor de palanca que permite el encendido y el
apagado automatico de la bomba. EIl CUBE 70 es extremadamente versatil,
pudiendo instalarse directamente en la pared o en una estructura existente
mediante tornillos de fijacién o bien directamente al barril por medio de la unién
rapida de 2”. El CUBE 70 puede integrarse, ademds, con base de apoyo y columna
tuberias de admision y de los cables de alimentacion eléctrica.

Prestaciones

Caudales hasta 70 I/min. Precision del recuento +1% Nivel de ruido inferior a 70 dB

CUBO 72

Caracteristicas técnicas Estructura autoportante de chapa moldeada con tratamiento anticorrosién y pintura de acabado
para uso exterior. Tapa en acero inoxidable satinado. Bomba autocebable de paletas con sello mecanico, provista de tubo de
paso, instalada sobre soportes antivibratorios. Motor de induccién autoventilado IP 55, con proteccién térmica. Filtro
de aspiracion para proteccion bomba. Cuentalitros mecénico, de tipo volumétrico, con disco oscilante. Portapistola obtenido en
la estructura, con palanca de marcha/parada de la bomba. Pistola automitica con tuberia flexible y racor giratorio.
Predisposicion para fijacion directa a barril mediante unién répida de 2”. Posibilidad de instalar una base de apoyo

Opcional: Cod. P10936 con columna para la fijacién a tierra del surtidor.
Bomba Motor Contador Pistola
Codi Descripcié PV.P.
oclge S Modelo Caudal Tension Potencia | rpm MEC. AUT.
P59100 | Cubo 70/33 Mecanico|  Panther 72 72 230/50 550 2800 K33 A60 770,47
P10936 |Pedestal azul 228,57
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Surtidores para carburantes Diesel con cuentalitros multiusuario

precisos, utilizable sélo por personal habilitado. Un softw

permite exportar los datos a PC. El portapistola, la bomba y el cuentalitros
estan contenidos en una carroceria compacta. La unidad electrénica de
control es capaz de controlar hasta 50 usuarios, y también gestionase por
medio de llaves magnéticas y mediante conexién por cable.
La Cube 70 MC puede ser instalada en la pared, directamente sobre
el depésito, a través de la unién répida, o bien sobre columna.
La economicidad, la compactabilidad y la flexibilidad, junto con lo
completo de sus prestaciones, hacen de el CUBE 70 MC un surtidor
Unico en su género.

Prestaciones

Caudales de 70 I/min.

Suministros en preseleccién.

Precision +/- 0,5 % en el campo de caudal.

Memoria local de hasta los dltimos 200 suministros efectuados.
Posibilidad de introducir el cédigo del vehiculo y el kilometraje.
Gestidn de la fecha y la hora del suministro.

Software especifico con la posibilidad de efectuar impresiones de los
detalles de los suministros y resumidos por usuario.

Llave magnética para reconocimiento de usuario.

Caracteristicas constructivas

Bomba de paletas con vélvula de bypass incorporada. Motor de
induccién dotado de proteccién térmica para sobrecalentamiento.
Filtro en malla en la aspiracion de la bomba. Cuentalitros Pulser
de engranajes ovalados. Pistola automdtica con unién giratoria y tubo
gasoleo de 4 metros. Unidad de control electrénica con teclado y display
para introduccién de codigos. Llave magnética para reconocimiento de
codigos (opcional). Conexién a PC por cable hasta 800 metros de distancia
(opcional).

















































































































































