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Soldadura 
Tig

TT 205 AC/DC
Soldadora inverter, portátil, monofásica, ventilada, con control de
microprocesador para la soldadura TIG y MMA en corriente continua.
Posibilidad de activación hf o lift. Extrema flexibilidad de uso para la sol-
dadura de materiales como: acero, hierro, aluminio, titanio, cobre,
níquel y aleaciones.

Cleantech 100
LIMPIA TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA TIG Y
MIG DEJANDO LA PIEZA SOLDADA CON UN ESPLEN-
DOR NUNCA ANTES VISTO. 
El Kit Cleantech es el nuevo sistema que hace que las
operaciones de limpieza en acero inoxidable soldado
con Tig o Mig sean fáciles y rápidas. Cleantech elimina
completamente todos los efectos de coloración y de
oxidación que normalmente se producen en la pieza
durante el proceso de soldadura mediante una reac-
ción electro-química instantánea, devolviendo al acero
inoxidable su característico brillo. 
Cleantech es especialmente útil en todas las elabo-
raciones en las que el rendimiento estético del mate-
rial es muy importante.

1. PREPARACIÓN 2. BAÑO 3. LIMPIEZA 4. RESULTADO

ANTES DESPUÉS

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Líquido limpiador (3 l) 322905 26€

- Banda fiberglas (10 piezas) 980320 29€

Incluye kit 
soldadura TIG

Tig
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Antes:2.924€ Dto:8%

TT 205 AC/DC
5T3205102

2.690€

Antes:362€ Dto:8%

Cleantech 100
850000

333€

Modelo TT 205 AC/DC

Código 5T3205102
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Máx. potencia absorbida 5,9 kW
Campo regulación 5 - 200 (DC) - 5 - 200 (AC)
Corriente máx. (A) 200 - 60%
Corriente al 60% 180 A (DC) - 175 A (AC)
Ø electrodo 1,5 - 4 mm
Dimensiones (l x an x al) 270 x 600 x 450 mm
Peso neto 16 kg

Modelo Cleantech 100

Código 850000
Voltaje 1 ph 50/60 Hz 230 V
Posiciones de regulación 2
Dimensiones (l x an x al) 345 x 215 x 280 mm
Peso neto 14,4 kg

Incluye kit 
de limpieza
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Sistemas inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Los modelos
Tecnica Plasma 34 Kompressor y Technology Plasma 54 Kompressor no necesita conexión a fuente externa de aire comprimido.

Tecnica Plasma 31 - Technology Plasma 41
Tecnica Plasma 34 Kompressor - Technology Plasma 54 Kompressor

Equipados
con antorcha 

Antes:796€ Dto:8%

Tecnica Plasma 31
815014

732€

Antes:917€ Dto:8%

Technology Plasma 41
815493

844€

Antes:917€ Dto:8%

Tecnica Plasma 34 
Kompressor

815084

844€

Antes:1.159€ Dto:8%

Technology Plasma 54
Kompressor

815088

1.066€

Modelo Tecnica Plasma 31 Technology Plasma 41 Tecnica Plasma 34 Technology Plasma 54

Kompressor Kompressor

Código 815014 815493 815084 815088
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V 230 V 230 V 230 V
Máx. potencia absorbida 2,8 kW 4 kW 2,8 kW 4,5 kW
Campo de regulación 5 - 25 A 7 - 40 A 5 - 25 A 7 - 40 A
Corriente máx. (A) 25 - 20% 35 - 30% 20 - 25% 35 - 30%
Máx. espesor de corte 8 mm 12 mm 6 mm 10 mm

Dimensiones (l x an x al) 400 x 150 x 235 mm 540 x 150 x 270 mm 475 x 170 x 340 mm 550 x 170 x 340 mm
Peso neto 6,4 kg 7,7 kg 12,5 kg 16,8 kg

Sistemas de corte por plasma con aire comprimido, con encendido por contacto
(SUPERPLASMA 62/2) y cebado del arco piloto con HF (alta frecuencia, SUPERPLASMA
120/3 HF y Enterprise plasma 160 HF) del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin
deformaciones todos los materiales conductores como acero, acero inoxidable, acero
galvanizado, aluminio, cobre, latón, etc. Posibilidad de uso con toberas prolongadas.

Superplasma 62/2 - 80/3 HF - 120/3 HF - Enterprise plasma 160 HF

Antes:1.762€ Dto:8%

Superplasma 62/2
830501

1.621€

Antes:2.656€ Dto:8%

Superplasma 80/3 HF
830502

2.444€

Antes:3.284€ Dto:8%

Superplasma 120/3 HF
830503

3.021€

Superplasma 62/2
Superplasma 80/3 HF

Superplasma 120/3 HF
Enterprise Plasma 160 HF

Enterprise Plasma 160 HF

Antes:5.192€ Dto:8%

Enterprise Plasma 160 HF
815509

4.777€

Modelo Superplasma 62/2 Superplasma 80/3 HF Superplasma 120/3 HF Enterprise Plasma 160 HF

Código 830501 830502 830503 815509
Voltaje 3ph 50/60Hz 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V 230 - 400 V
Máx. potencia absorbida 7,5 kW 11 kW 20 kW 25 kW
Campo de regulación 30 - 50 A 30 - 80 A 65 - 120 A 20 - 160 A
Corriente máx. (A) 30 - 100% pos. 1 30 - 100% pos. 1 65 - 60% pos. 1 160 - 40%

50 - 35% pos. 2 70 - 30% pos. 2 115 - 30% pos. 2
Máx. espesor de corte 12 mm 20 mm 30 mm 45 mm

Dimensiones (l x an x al) 735 x 490 x 890 mm 870 x 590 x 860 mm 870 x 590 x 860 mm 870 x 590 x 860 mm
Peso neto 60 kg 80 kg 95 kg 132 kg

Equipados
con antorcha
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Corte por plasma Sistemas de
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Sistemas inverter de corte por plasma con aire comprimido, con encendido alta frecuen-
cia HF del arco piloto. Permiten cortar rápidamente y sin deformaciones todos los mate-
riales conductores como acero, acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio, cobre,
latón, etc.

Superior Plasma 60 HF / Superior Plasma 90 HF

Equipados
con antorcha

Sistema de inversor con control de microprocesador para el
corte al plasma de aire comprimido. Portátil, ventilado, con
activación por contacto del arco piloto. Permite un corte rápido,
sin deformaciones, de todos los materiales conductores.

Duke 70

Sistema de inversor con control de microprocesador para el
corte al plasma de aire comprimido. Portátil, ventilado, con
activación por contacto del arco piloto. Permite un corte rápido,
sin deformaciones, de todos los materiales conductores.

TP 52

PROVEEDOR Y SPONSOR 
OFICIAL YAMAHA RACING, 

CAMPEÓN DEL MUNDO SBK

Equipado
con antorcha

Antes:1.188€ Dto:8%

TP 52
5T4052102

1.093€

Antes:2.967€ Dto:15%

Duke 70
5T4072152

2.522€

Antes:2.197€ Dto:8%

Superior Plasma 60 HF
815506

2.021€

Antes:3.284€ Dto:8%

Superior Plasma 90 HF
815518

3.021€

Modelo TP 52

Código 5T4052102
Voltaje 1ph 50/60Hz 230 V
Máx. potencia absorbida 3,5 kW
Campo de regulación 5 - 45 A
Corriente máx. (A) 40 - 35%
Máx. espesor de corte 12 - 10 mm

Dimensiones (l x an x al) 450 x 150 x 230 mm
Peso neto 7,2 kg

Modelo Duke 70

Código 5T4072152
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V
Máx. potencia absorbida 6,2 kW
Campo de regulación 8 - 70 A
Corriente máx. (A) 70 - 35%
Máx. espesor de corte 20 - 18 mm

Dimensiones (l x an x al) 550 x 270 x 700 mm
Peso neto 18 kg

Equipado con antorcha
y cable de masa

Modelo Superior Plasma 60 HF Superior Plasma 90 HF

Código 815506 815518
Voltaje 3ph 50/60Hz 400 V 400 V
Máx. potencia absorbida 7,5 kW 12 kW
Campo de regulación 15 - 60 A 20 - 90 A
Corriente máx. (A) 60 - 35% 90 - 40%
Máx. espesor de corte 20 mm 30 mm

Dimensiones (l x an x al) 475 x 170 x 340 mm 505 x 250 x 430 mm
Peso neto 19,4 kg 30 kg
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Por Puntos Soldadura
por Puntos
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Soldadoras por puntos, con control electrónico del tiempo de soldadura por puntos.
Sistema de control por microprocesador “FUZZY LOGIC” y funcionamiento en conti-
nuo y pulsado (apto para chapas con alto coeficiente de deformación high-stress)
(mod. Digital), temporizador electrónico sincrónico, con tiempo de soldadura por
puntos regulable de 0,1 seg. a 1,2 seg. (mod. 20/TI), fuerza en los brazos regulable
de 40 kg a 120 kg (con brazos L=120 mm).

Modular 20/TI
Digital Modular 230 y 400

Modular 20/TI
Digital Modular 230

Digital Modular 400 Digital Modular

Alucar 5100
Aluspotter 6100
Generadores para la soldadura con descarga de condensadores de
pernos prisioneros de Ø 3 y 4 mm (Alucar 5100) y Ø 3 a 8 mm
(Aluspotter 6100), con cebado de las puntas. Adecuados para apli-
caciones en carrocería, instalación, mantenimiento, en material
cuya superficie no ha sido tratada o no oxidado, de acero inoxida-
ble, acero galvanizado, latón y en especial del aluminio. 

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Kit Aluspotter 143651 249€

- Carrito 803002 152€

Modelo Modular 20/TI Digital Modular 230 Digital Modular 400

Código 823015 823016 823017
Voltaje 50/60 Hz 230 V 1ph 230 V 1ph 400 V 2ph 
Máx. potencia absorbida 6 kW 13 kW 13 kW
Fusible de red 16 A 25 A 16 A
Tensión en vacío 2 V 2,5 V 2,5 V
Potencia absorbida 1,2 kW - 50% 2,3 kW - 50% 2,3 kW - 50%
Máx. corriente de salida 3.800 A 6.300 A 6.300 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1 + 1 mm 2 + 2 mm 2 + 2 mm

Dimensiones (l x an x al) 440 x 100 x 185 mm 440 x 100 x 185 mm 440 x 100 x 185 mm
Peso neto 10 kg 10,5 kg 10,3 kg

Antes:555€ Dto:8%

Modular 20/TI
823015

511€

Antes:724€ Dto:8%

Digital Modular 230
823016

666€

Antes:748€ Dto:8%

Digital Modular 400
823017

688€

Modelo Alucar 5100 Aluspotter 6100

Código 828069 823049
Voltaje 1ph 50/60 Hz 230 V 115 - 230 V
Máx. potencia absorbida 0,25 kW 0,9 kW
Tensión en vacío 12 V 12 V
Capacidad 19.500 μF 66.000 μF
Energía de punteado 390 J 1.500 J
Tiempo de punteado 1-3 ms 1-3 ms
Número de pernos a puntear 7/min. 20/min.
Ø pernos a puntear 3 - 4 mm 3 - 8 mm

Dimensiones (l x an x al) 450 x 150 x 270 mm 430 x 170 x 290 mm
Peso neto 11,7 kg 15,7 kg

Antes:1.062€ Dto:8%

Alucar 5100
828069

977€

Antes:1.811€ Dto:8%

Aluspotter 6100
823049

1.666€

Equipados con
pistola, cable de

masa y accesorios

115 V - 230 V
Automático
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por Puntos
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A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Caja Studder 143593 76€

- Carrito 803002 152€

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Pinza manual “C” + cables 801041 336€

- Pinza manual + cables 801043 574€

- Carrito 803002 152€

Sistema electrónico para la reparación de chapas, controlado
por microprocesador. El panel multifunción permite la regula-
ción automática de los parámetros de punteado en función de la
herramienta elegida. Equipado con extractor y los accesorios
para soldar por puntos arandelas especiales. 

Digital Car Puller 5000

Antes:821€ Dto:8%

Digital Car Puller 5000
400 V

828068

755€

Antes:903€ Dto:8%

Digital Car Puller 5000
230 V

828073

831€

Modelo Digital Car Puller 5000

Código 828068 828073
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph
Máx. potencia absorbida 11 kW 11 kW
Fusible de red 10 A 16 A
Tensión en vacío 6 V 6 V
Potencia absorbida 1,8 kW - 50% 1,8 kW - 50%
Máx. corriente de salida 2.500 A 2.500 A
Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 225 mm 390 x 260 x 225 mm
Peso neto 25 kg 25 kg

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesa-
dor, adecuada para aplicaciones en carrocería. El panel multi-
función permite la regulación automática de los parámetros de
punteado en función de la herramienta elegida y del espesor de
la chapa. Equipada con el kit “Studder” para soldar por puntos
clavos, tornillos, arandelas, remaches, arandelas especiales,
calentadores de chapas, recalcado y remiendo.

Digital Car Spotter 5500

Antes:1.183€ Dto:8%

Digital Car Spotter 5500
400 V

823044

1.088€

Antes:1.301€ Dto:8%

Digital Car Spotter 5500
230 V

823174

1.197€

Incluye kit
“STUDDER”

Modelo Digital Car Spotter 5500

Código 823044 823174
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph 
Máx. potencia absorbida 11 kW 11 kW
Fusible de red 16 A 16 A
Tensión en vacío 5,4 V 5,4 V
Potencia absorbida 3 kW - 50% 2,8 kW - 50%
Máx. corriente de salida 3.000 A 3.000 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1,5 + 1,5 mm 1,5 + 1,5 mm

Dimensiones (l x an x al) 390 x 260 x 225 mm 390 x 260 x 225 mm
Peso neto 29 kg 29 kg
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Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesa-
dor, adecuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente
industrial. El panel multifunción permite la regulación automática
de los parámetros de punteado en función de la herramienta elegi-
da y del espesor de la chapa.  
Características principales: identificación automática de la herra-
mienta introducida, monitor de la tensión de red, control automáti-
co del enfriamiento de la pinza y de los cables, elección de la
corriente óptima de soldadura según la potencia de red disponible. 

Digital Spotter 9000

Soldadora por puntos electrónica, controlada por microprocesador, ade-
cuada para aplicaciones en carrocería y en ambiente industrial. El panel
multifunción permite la regulación automática de los parámetros de pun-
teado en función de la herramienta elegida y del espesor de la chapa.  
Características principales: identificación automática de la herramienta
introducida, monitor de la tensión de red, control automático del enfria-
miento de la pinza.

Digital Spotter 7000

Equipada con pinza neumática
refrigerada por aire y carrito

Equipada con pinza neumática
refrigerada por aire y carrito

Modelo Digital Spotter 9000

Código 823005
Voltaje 1ph 50/60 Hz 400 V
Máx. potencia absorbida 40 kW
Tensión en vacío 8,6 V
Potencia absorbida 13 kW - 50%
Máx. corriente de salida 7.000 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 3 + 3 mm

Dimensiones (l x an x al) 760 x 540 x 1.060 mm
Peso neto 82 kg

A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Kit Studder Básico 802604 412€

Antes:2.898€ Dto:8%

Digital Spotter 9000
823005

2.666€
A C C E S O R I O S  O P C I O N A L E S

Código P.V.P.

- Kit Studder Básico 802604 412€

Modelo Digital Spotter 7000

Código 823022 823023
Voltaje 50/60 Hz 400 V 2ph 230 V 1ph 
Máx. potencia absorbida 27,3 kW 27,3 kW
Tensión en vacío 8,6 V 8,6 V
Potencia absorbida 6,7 kW - 50% 6,7 kW - 50%
Máx. corriente de salida 4.500 A 4.500 A
Espesor máx. punteado por 2 lados 1,5 + 1,5 mm 1,5 + 1,5 mm

Dimensiones (l x an x al) 520 x 380 x 885 mm 520 x 380 x 885 mm
Peso neto 50 kg 50 kg

Antes:2.052€ Dto:8%

Digital Spotter 7000
400 V

823022

1.888€

Antes:2.258€ Dto:8%

Digital Spotter 7000
230 V

823023

2.077€
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Cargadores Carga 
y arranque
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Cargador de baterías para la carga de baterías a electrolito libre
(WET) con tensión 12 V, protección contra sobrecargas e inversio-
nes de polaridad. Está equipado con amperímetro.

Nevada 12
Cargador de baterías profesional para la carga de todo tipo de
acumuladores (WET) con tensión 6/12/24/36/48V con protección
contra sobrecargas y inversiones de polaridad. Permite la carga
simultánea de varias baterías conectadas en serie. Equipado
con amperímetro y voltímetro.

Computer 48/2 Prof

Cargadores de baterías para la carga de baterías a electrolito
libre (WET) con tensión 12/24 V, protección contra sobrecargas e
inversiones de polaridad. Equipados con amperímetro y selector
de carga normal, rápida (BOOST) y amperímetro.

Alpine 20 - 30 Boost

Nevatronic 12 - 24
Cargadores de baterías con control electrónico de la corriente
de carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC),
con señalización de la correcta tensión de red e inversión de
polaridad de la batería. Adecuados para la carga de baterías her-
méticas (GEL) y de baterías con electrolito libre (WET) con ten-
sión de 12V (Mod. 12) o 12/24V (Mod. 24).

Ideal para 
sistemas 

de alarma

Modelo Nevada 12

Código 807024
Tensión de red 230 V
Potencia 80 W
Tensión de carga 12 V
Corriente de carga 6 A
Capacidad nominal 40 / 70 Ah
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm
Peso neto 1,6 kg

Antes:50€ Dto:8%

Nevada 12
807024

46€

Antes:108€ Dto:8%

Alpine 20 Boost
807546

99€

Antes:144€ Dto:8%

Alpine 30 Boost
807547

132€

Antes:72€ Dto:8%

Nevatronic 12
807027

66€

Antes:79€ Dto:8%

Nevatronic 24
807045

73€

Modelo Computer 48/2 Prof

Código 807063
Tensión de red 230 V
Potencia 1 kW
Tensión de carga 6-12-24-36-48 V
Corriente de carga 11-30-30-30-27 A
Capacidad nominal 10/100-300-300-300-300 Ah
Dimensiones (l x an x al) 280 x 350 x 320 mm
Peso neto 13,7 kg

Antes:338€ Dto:5%

Computer 48/2 Prof
807063

321€

Modelo Alpine 20 Boost Alpine 30 Boost

Código 807546 807547
Tensión de red 230 V 230 V
Potencia 300 W 800 W
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 18 A (12 V) - 12 A (24 V) 30 A
Capacidad nominal 30/225 Ah (12 V) 15/400 Ah

20/180 Ah (24 V)
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm 225 x 290 x 205 mm
Peso neto 6,4 kg 8,7 kg

Modelo Nevatronic 12 Nevatronic 24

Código 807027 807045
Tensión de red 230 V 230 V
Potencia 90 W 110 W
Tensión de carga 12 V 12 - 24 V
Corriente de carga 6 A 6 A (12 V) - 4,5 A (24 V) 
Capacidad nominal 40/50 Ah 40/55 Ah (12 V) - 30/45 Ah (24 V)
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm 95 x 190 x 180 mm
Peso neto 2,1 kg 2,2 kg

116-147 INFOTOOL 16  10/9/11  16:46  Página 138



Disponemos de fusibles originales y recambios de todos los modelos

SoldaduraCargadores Carga 
y arranque

139www.aslak.es

Mototronic 6/12

Digitrony 230 Start
Cargador de baterías digital para la carga de baterías con electrolito libre
(WET), herméticas (GEL) y AGM con tensión 12/24V y para arranque de
cualquier modelo de motor a gasolina, con visualización de la corriente
de carga, tensión y del nivel de carga de la batería.

Autotronic 25 Boost
Cargador de baterías con control electrónico de la corriente de
carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC)
para la carga de acumuladores al plomo con tensión 12/24V.
Posibilidad de carga normal (MIN) y carga rápida (BOOST), en la
modalidad con tampón (TRONIC) o con características de caída
(CHARGE).

Cargador de baterías, con control electrónico de la corriente de
carga, interrupción y restablecimiento automático (TRONIC). Ade-
cuado para la carga de baterías herméticas (GEL) y baterías a elec-
trolito libre (WET) con tensión de 6/12 V de motocicletas y scooters.

Antes:255€ Dto:5%

Digitrony 230 Start
807575

242€

Modelo Mototronic 6/12

Código 807010
Tensión de red 230 V
Potencia 50 W
Tensión de carga 6 - 12 V
Corriente de carga 3 A (6 V) - 4 A (12 V)
Capacidad nominal 4/20 Ah (6V) - 6/30 Ah (12V)
Dimensiones (l x an x al) 95 x 190 x 180 mm
Peso neto 1,6 kg

Antes:72€ Dto:8%

Mototronic 6/12
807010

66€

Modelo Autotronic 25 Boost

Código 807540
Tensión de red 230 V
Potencia 300 W
Tensión de carga 12 - 24 V
Corriente de carga 18 A (12 V) - 12 A (24 V)
Capacidad nominal 30/225 Ah (12V)

20/180 Ah (24V)
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm
Peso neto 6,5 kg

Antes:137€ Dto:8%

Autotronic 25 Boost
807540

126€

Modelo Digitrony 230 Start

Código 807575
Tensión de red 230 V
Potencia 0,8 / 3,6 kW
Tensión de carga 12 - 24 V
Corriente de carga 30 A
Capacidad nominal 30 / 400 Ah
Dimensiones (l x an x al) 225 x 290 x 205 mm
Peso neto 9,5 kg

Serie T-Charge
Cargadores de baterías inteligentes, con control
electrónico de la corriente de carga interrupción
y restablecimiento automático (PULSE-TRONIC).
Apto por la carga de baterías herméticas (GEL) y
a electrolito libre (WET) con tensión de 12 V, de
motocicletas, autocaravanas y furgones ligeros. 

Modelo T - Charge 12 T - Charge 18 Boost T - Charge 20 Boost T - Charge 26 Boost

Código 807560 807561 807563 807562
Tensión de red 230 V 230 V 230 V 230 V
Potencia 55 W 110 W 110 W 220 W
Tensión de carga 12 V 12 V 12 - 24 V 12 V
Corriente de carga 4 A 8 A 8 A (12 V) - 4 A (24 V) 16 A
Capacidad nominal 2/70 Ah 5/180 Ah 5/180 Ah 10/250 Ah
Dimensiones (l x an x al) 170 x 65 x 35 mm 300 x 95 x 55 mm 300 x 95 x 55 mm 300 x 95 x 55 mm
Peso neto 0,6 kg 1,1 kg 1,4 kg 1,4 kg

Antes:62€ Dto:8%

T-Charge 12
807560

57€

Antes:94€ Dto:8%

T-Charge 18 Boost
807561

86€

Antes:101€ Dto:8%

T-Charge 20 Boost
807563

93€

Antes:130€ Dto:8%

T-Charge 26 Boost
807562

120€

Para motos 
y scooters
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Digistart 340
Cargador de baterías y arrancador digital controlado por micro-
procesador para la carga de baterías herméticas (GEL) y baterías
con electrolito libre (WET) con tensión 12/24V. Adecuado también
para el arranque de automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Digi-matic 5500 - 7500
Cargadores de baterías con arrancador automático de nueva
concepción, portátil y con ruedas; adecuados para todo tipo
de acumuladores de plomo WET, GEL, AGM y para baterías
herméticas sin mantenimiento a 12 ó 24V. El arranque rápido
es automático, especialmente concebido para coches nuevos
y medios de trabajo modernos. La nueva gama DIGI-MATIC
está equipada con un microprocesador para cargar el control
del voltaje y para la monitorización de la sobretensión duran-
te la fase de arranque: para salvaguardar los cambios elec-
trónicos de los coches y medios de transporte. Disponen de
amperímetro DIGITAL para el control y carga e iniciar la
variación de tensión existente.

Modelo Digistar 340

Código 829327
Tensión de red 230 V
Campo de regulación 1 - 30 A
Potencia 1 / 6,4 kW
Tensión de carga 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A
Capacidad nominal 10 / 450 Ah
Dimensiones (l x an x al) 305 x 360 x 630 mm
Peso neto 13,8 kg

Antes:369€ Dto:5%

Digistart 340
829327

351€

Serie Dynamic
Cargadores de baterías y arrancadores para la carga de baterías
a electrolito libre (WET) con tensión 12/24V y para el arranque de
automóviles, furgonetas y camiones ligeros.

Antes:241€ Dto:8%

Dynamic 320 Start
829381

222€

Modelo Dynamic 320 Start Dynamic 420 Start Dynamic 620 Start

Código 829381 829382 829384
Tensión de red 230 V 230 V 230 V
Potencia absorbida 1 / 6,4 kW 1,6 / 10 kW 2 / 10 kW
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V 12 - 24 V
Corriente de carga 45 A 75 A 90 A
Capacidad nominal 20/700 Ah 20/1.000 Ah 20/1.550 Ah
Dimensiones 305 x 360 x 630 mm 305 x 360 x 630 mm 365 x 460 x 755 mm
Peso neto 13,9 kg 16,9 kg 25 kg

Dynamic 620

Antes:289€ Dto:8%

Dynamic 420 Start
829382

266€

Antes:429€ Dto:8%

Dynamic 620 Start
829384

395€

Antes:473€ Dto:8%

Digi-matic 5500
112060

435€

Antes:816€ Dto:8%

Digi-matic 7500
115010

751€

Modelo Digi-matic 5500 Digi-matic 7500

Código 112060 115010
Tensión de red 230 V 230 V
Tensión de salida 12 / 24 V 12 / 24 V
Corriente de carga Eff. 75 A 100 A
Corriente de carga Arith. 50 A 70 A
Corriente de arranque máx. 400 / 300 A 650 / 450 A
Nº regulaciones corriente 6 6
Capacidad nominal 30 / 350 Ah 30 / 700 Ah
Dimensiones (l x an x al) 330 x 280 x 800 mm 380 x 320 x 750 mm
Peso neto 18,7 kg 30 kg

Made in

Europa
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Start Professional 1900 - 2500
Los arrancadores START PROFESSIONAL se usan diariamente en garajes, talleres, electricistas mecánicos de todo tipo de coches, furgo-
netas, autocaravanas y vehículos similares. De fácil uso, muy meticulosos para mayor comodidad, con cables muy largos (1,6 m). Equipa-
dos con cargador de baterías para la recarga del arrancador. Dispone de cable para recarga directa desde el encendedor de cigarrillos
del interior del coche.

Antes:284€ Dto:8%

Start Professional 1900
121900

261€

Antes:415€ Dto:8%

Start Professional 2500
122500

382€

Modelo Start Professional 1900 Start Professional 2500

Código 121900 122500
Amperaje continuo 600 A 700 A
Tensión de salida 12 V 12 V
Nº de baterías 1 x 12 V 1 x 12 V
Amperaje máximo 1.800 A 2.200 A
Pinzas Amps 1.000 A 1.000 A
Sección del cable 160 cm 160 cm
Tamaño del cable 35 cm 35 cm
Tensión de recarga 230 V 230 V
Cargador de baterías aut. 12 V 1,3 A 12 V 1,3 A
Cable de recarga (12 V) 18,7 kg 30 kg
Pinza aislante Sí Sí
Protección sobretensión Sí Sí
Baterías herméticas Sí Sí
Interruptor de batería Sí Sí
Dimensiones (l x an x al) 405 x 135 x 380 mm 405 x 135 x 380 mm
Peso neto 9,5 kg 10 kg

Indicación de nivel de
carga y recarga de toma
de 12 V.

Cables largos con pinzas
profesionales.

Interruptor de batería.

Made in

Europa

Dual Start 3412 - 3424

Modelo Dual Start 3412 Dual Start 3424

Código 829000110 829001220
Tensión de salida 12 V 12 V / 24 V
Pinzas Amps 1.200 A 1.200 A - 12 V, 600 A - 24 V
Amperaje máximo 2.400 A 2.400 A-12 V, 1.200 A - 24 V
Baterías 2 x 22 AH plomo ácido 2 x 22 AH plomo ácido
Indicador de batería display LED LED
Modo de carga carga flotante carga flotante
Tomas de salida 2 x 12 V 2 x 12 V
Funciones adicionales Protección sobrecarga Protección sobrecarga

Alarma polaridad Alarma polaridad

Antes:129€ Dto:8%

Dual Start 3412
829000110

119€

Antes:205€ Dto:8%

Dual Start 3424
829001220

189€

Arrancadores para uso en garajes, talleres, electricistas, mecánicos de coches, furgonetas, autocaravanas, embarcaciones y vehículos
similares. De fácil uso. Equipados con pinzas y cargador para la recarga del arrancador a 230 V o desde el encendedor de cigarrillos. Con
protección de sobrecarga y cambio de polaridad. 2 baterías 22 Ah. Carcasa metálica. Arranca motores de 12 V (Dual Start 3412) y 12 / 24
V (Dual Start 3424).

2 baterías
de serie
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Converter 70 - 300 - 500 - 1000
Convertidores por inverter 12 VDC - 230 VAC ideales para alimentar en el coche y autocaravanas TV portátiles, lámparas, etc. y para
recargas baterías de ordenadores portátiles, palms, cámaras fotográficas digitales, videocámaras, teléfonos móviles, etc.

12V DC  230V AC

DC-AC POWER INVERTER

Antes:42€ Dto:5%

Converter 70
829440

40€

Antes:84€ Dto:5%

Converter 300
829445

80€

Antes:117€ Dto:5%

Converter 500
829446

111€

Antes:220€ Dto:5%

Converter 1000
829447

209€

Modelo Converter 70 Converter 300 Converter 500 Converter 1000

Código 829440 829445 829446 829447
Potencia 70 W 300 W 500 W 1.000 W
Tensión de entrada 12 V 12 V 12 V 12 V
Tensión de salida 230 V 230 V 230 V 230 V
Dimensiones (l x an x al) 115 x 60 x 35 mm 182 x 130 x 71 mm 232 x 130 x 71 mm 337 x 130 x 71 mm
Peso neto 0,1 kg 1,6 kg 1,9 kg 2,8 kg

Start Plus 4824 - 6824 - 6800
Arrancadores de batería, adecuados para el arranque a 24 V de camiones, tractores
y carros y a 12V de coches, camiones, embarcaciones, generadores, etc. Equipados
con alimentador 230 VAC - 12 VDC, cables positivo-negativo con pinzas, enchufe y
cables para encendedor de cigarrillos. El modelo Start Plus 6800 está provisto sin
baterías. Es posible personalizar la capacidad de arranque adquiriendo separada-
mente las baterías.

21
0 

m
m

278 m
m 175 m

m

Dimensiones máximas

Personaliza 
el mod. 6800
con la batería

que desees

Antes:659€ Dto:5%

Start Plus 4824
829558

626€

Antes:1.075€ Dto:5%

Start Plus 6824
829560

1.021€

Antes:724€ Dto:5%

Start Plus 6800
829559

688€

Modelo Start Plus 4824 Start Plus 6824 Start Plus 6800

Código 829558 829560 829559
Tensión de red 230 V 230 V 230 V
Tensión de carga 12 - 24 V 12 - 24 V 12 - 24 V
Capacidad de la batería (Ah) 100 (12V) - 50 (24V) 130 (12V) - 65 (24V) —
Corriente de salida (A) 1.600 (12V) - 800 (24V) 2.000 (12V) - 1.000 (24V) —
Corriente máx. (A) 4.400 (12V) - 2.200 (24V) 6.000 (12V) - 3.000 (24V) —
Dimensiones (l x an x al) 305 x 360 x 630 mm 450 x 460 x 760 mm 450 x 460 x 760 mm
Peso neto 38 kg 55 kg 20 kg
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El cable arrancador protege la electrónica de
abordo y los accesorios contra los daños causa-
dos por picos transitorios de voltaje o picos de
tensión. Cables de arranque sin riesgo. Pinza pro-
fesional, con luz. Se entrega en bolsa de nylon +
caja de cartón

Modelo GW025 AS-P3A

Código 754750325
Longitud del cable 3,5 m
Conductor CCA, igual a 25 mm2 cable de cobre
Material de PVC
Material de pinza Plástico
Material de contacto Aluminio chapado en cobre

Cable arrancador

Mordazas

MWS-2 95
1790100

95€

GW025 AS-P3A
754750325

24€

MWS-2 121
1790101

132€

MWS-3 95
1790102

202€

MWS-3 121
1790103

353€

Modelo MWS-2 95 MWS-2 121 MWS-3 95 MWS-3 121

Código 1790100 1790101 1790102 1790103
Abertura 95 mm 121 mm 95 mm 121 mm
Longitud x altura 122 x 35 mm 135 x 64 mm 122 x 35 mm 100 x 64 mm
Distancia T 62 mm 100 mm 62 mm 100 mm
Peso neto 5 kg 10,6 kg 11,1 kg 19,6 kg

Prueba baterías

®Imanes de soldadura
Bloque magnético utilizado cuando las solda-
duras unen el metal y los tubos, etc, en un
ángulo exacto de 90° o 45°.

120 x 82 mm 160 x 100 mm

MH90
37300209

11,63€
MH75

37300100

6,40€

6 - 12 V.

802517

51€

Mini tester 12 V. Test 1-70 Ah.

120110

16€

Mini tester

802605

73€

Tester baterías
digital

Recubrimiento

de cobre

Interior de

aluminio
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