




LA GARANTÍA DE UN FABRICANTE LÍDER

Con casi medio siglo de historia, iniciada en 1958 con la fabricación de bombas y equipamiento de lubricación,
SAMOA INDUSTRIAL, S.A. es hoy cabecera de una corporación privada, que desarrolla, fabrica y distribuye una
extensa gama de productos, integrando más de veinticinco compañías establecidas internacionalmente y complementando
su presencia internacional en noventa países mediante distribuidores.

La organización del Grupo Samoa se estructura en tres Áreas de Negocio en función de la utilización de recursos
tecnológicos de desarrollo y fabricación de productos, así como en la coincidencia del tipo de cliente. Cada una de
estas Áreas de Negocio incorpora sus correspondientes Divisiones de Producto, especializadas en el diseño, el
desarrollo y la fabricación de una gama específica de productos en base a la competencia tecnológica propia de la
División y en el aporte de soluciones aplicadas a los requerimientos de los clientes.

FLUID SUPPLY
SUMINISTRO DE FLUIDOS

ÁREA DE NEGOCIO DIVISIÓN

WORK SPACE
ENTORNO DE TRABAJO

CONSUMER PRODUCTS
PRODUCTOS DE CONSUMO

GAMA DE PRODUCTOS

Este Catálogo General de Samoa: Sistemas y Componentes para lubricación y suministro de fluidos, recoge un
programa, cuidadosamente seleccionado, de aplicación en los sectores de la Automoción, la Industria, la Agricultura
y la Construcción incorporando numerosas novedades y aplicaciones de productos adaptadas a las demandas
actuales de los diferentes usuarios del mercado global.

Equipamiento específico aplicado para la lubricación: equipos móviles y fijos para
suministro de fluidos, recuperadores de fluido usado, etc...

Enrolladores automáticos de manguera para sistemas de suministro de aceite,
grasa, aire, agua, carburantes y otros fluidos.

Medidores volumétricos, registradores electrónicos, válvulas de control y dosificación.
Componentes electrónicos para sistemas de control
y gestión de fluidos.

Equipamiento específico aplicado para suministro de  carburantes
y productos petrolíferos.

Bombas neumáticas o eléctricas, componentes para sistemas de suministro de
fluidos y  aplicación de materiales viscosos.

Programa modular de Mobiliario Técnico (bancos, armarios, depósitos para
lubricantes, fachadas de lubricación, carros...) para configurar sistemas integrales
de trabajo en el Taller y en la Industria.

Bombas manuales para productos petrolíferos y químicos
Accesorios para mantenimiento industrial y servicio de vehículos.

Equipamiento y componentes para líneas neumáticas.
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SUMINISTRO, APLICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

FLUIDOS

GRASAS LUBRICANTES

ACEITES LUBRICANTES

CARBURANTES

TRANSVASE
Y DISTRIBUCIÓN

MEDICIÓN
Y REGISTRO

SISTEMAS Y COMPONENTES PARA LUBRICACIÓN
Y SUMINISTRO O RECUPERACIÓN DE FLUIDOS

PR
O

D
U

C
TO

S
PE

TR
O

LÍ
FE

R
O

S 
A

U
TO

-
M

O
C

IÓ
N

 O
 IN

D
U

ST
R

IA

FLUIDOS HIDRÁULICOS

COMPONENTES Y EQUIPOS

APLICACIÓN
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AIRE COMPRIMIDO
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SISTEMAS
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REFRIGERANTES DE CORTE
(ACEITE SOLUBLE+AGUA)
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SECTORES DE UTILIZACIÓN

FLUIDOS

GRASAS LUBRICANTES

ACEITES LUBRICANTES

CARBURANTES

AUTOMOCIÓN INDUSTRIA

SISTEMAS Y COMPONENTES PARA LUBRICACIÓN
Y SUMINISTRO O RECUPERACIÓN DE FLUIDOS
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CONSTRUCCIÓNAGRICULTURA

AIRE COMPRIMIDO

REFRIGERANTES DE CORTE
(ACEITE SOLUBLE+AGUA)
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APLICACIÓN TRANSPORTE INDUSTRIA MINERÍA Y
CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA

• Talleres de  reparación
 y mantenimiento:
- Turismos
- Industriales
- Motocicletas

• Estaciones de Servicio
• Servicios de neumáticos
• Servicio Mecánica Rápida
• Mantenimiento de flotas:

- Turismos (alquiler...)
- Autobuses
- Camiones
- Vehículos militares
- Ferrocarril

• Secciones de mantenimiento
de maquinaria o mejora de
procesos en todo tipo de in-
dustrias:
- De ensamblaje
- De mecanización
- De estampación
- Siderúrgicas
- Caldererías
- Químicas
- Fabricación general

• Centrales generación energía
- Térmica
- Hidráulica
- Eólica

• Industria ferroviaria
• Industria aeronáutica
• Aeropuertos
• Construcción  naval
• Puertos marítimos
• Laboratorios
• Universidades y Escuelas pro-

fesionales.

• Reparación y mantenimiento
de maquinaria agrícola en
general

• Servicio de gasóleo para
consumo propio

• Servicio de gasóleo con
sistema de control y registro
de transacciones para
cooperativas y flotas

• Productos químicos y
fitosanitarios

• Industrias de proceso agro-
alimentario

• Industria pesquera
• Explotaciones forestales

• Talleres de reparación
y mantenimiento de
maquinaria de Obra Civil

• Plataformas embarcables para
suministro de fluidos a pie de
máquina

• Servicio de gasóleo individual
o para parque de maquinaria

• Canteras y graveras
• Minería
• Industrias de revestimientos

pétreos (mármol, pizarra, gra-
nito, cerámicas...)

• Industrias de la madera y el
mueble
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CONDICIONES GENERALES DE VENTA / GARANTÍA DE PRODUCTO

CONDICIONES GENERALES DE VENTA A DISTRIBUIDORES

1. Esta Tarifa sustituye y anula todas las anteriores.

2. Los precios reflejados en esta Tarifa corresponden a la mercancía puesta en nuestra Fábrica y no incluyen el I.V.A.

3. Las condiciones generales de venta aquí reflejadas se entiende que son aceptadas por nuestro cliente cuando formaliza su pedido a SAMOA
INDUSTRIAL, S.A.

4. Todos los pedidos de mercancía deberán ser formalizados por escrito. Todos los pedidos por un importe neto inferior a 50,00 euros serán suministrados
con un recargo de 5 euros en concepto de gastos de administración.

5. Transporte:
a. Todas las mercancías se suministrarán a portes pagados salvo en aquellos casos en que específicamente se indique lo contrario. Si el importe neto

del pedido es inferior a 900,00 euros, el coste del transporte se cargará en la factura.
b. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador, a pesar de que los portes sean satisfechos por SAMOA INDUSTRIAL, S.A.
c. Se recomienda el examen de la mercancía a su recepción, para comprobar su perfecto estado, y en caso de anormalidad, efectuar la reclamación, de

inmediato, al transportista.
d. Toda reclamación sobre la cantidad o la calidad de los productos suministrados por SAMOA INDUSTRIAL, S.A. deberá ser efectuada por escrito

dentro de los tres días siguientes a su recepción. No se aceptarán reclamaciones fuera del citado plazo.

6. No se aceptará, en ningún caso, la devolución (canje) de mercancías que no cumplan las siguientes condiciones:
a. Que la devolución se notifique previamente mediante el formulario de petición de devolución y sea ésta, expresamente aceptada por Samoa

Industrial, S.A., debiendo ser remitida a portes pagados.
b. No se admitirán devoluciones de artículos fuera de la Tarifa vigente.
c. Que la devolución se envíe en su embalaje original incluyendo toda la documentación enviada con el producto (manuales, certificados...)
d. Se abonará al cliente, si corresponde, el importe cargado en su día en la factura de compra, deduciendo los gastos incurridos por la recepción,

revisión, re-envasado (si fuera necesario) y puesta en almacén, así como gastos del transporte en el envío inicial. Estos gastos suponen un mínimo
del 20% del valor del producto.

7. Facturación / Formas de pago:
a. Se emitirá una factura con duplicado por cada expedición que se realice desde los almacenes de SAMOA INDUSTRIAL, S.A. Asimismo, cada factura

originará un recibo o giro; cualquier recibo o giro cuyo pago no sea atendido al vencimiento dará lugar al inmediato bloqueo del crédito comercial
establecido y la suspensión de la garantía sobre el producto adquirido, hasta que el importe impagado sea regularizado.

b. El impago del recibo, giro u otro documento de pago, producirá un recargo por devolución de un 1% superior al porcentaje cargado por la entidad
financiera. Cualquier retraso en el pago sobre el vencimiento establecido, devengará un interés por recargo, a calcular a una tasa de interés 5 %
superior al tipo de interés legal vigente.

GARANTÍA DE PRODUCTO

1. Todos los productos fabricados por SAMOA INDUSTRIAL, S.A. tienen GARANTÍA contra cualquier defecto en el diseño, los materiales o la fabricación
por un período de UN AÑO desde la fecha de compra a SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

2. SAMOA INDUSTRIAL, S.A. garantiza, dentro del período mencionado, la reposición, a su criterio, del producto o de cualquier pieza defectuosa, siempre
que el producto sea enviado a portes pagados a nuestra fábrica o cualquier Servicio Técnico que se designase y que la inspección realizada por nuestro
Departamento de Calidad confirme que la causa del defecto está amparada por la GARANTÍA. El envío de material a reparar, tanto si está en garantía
como si no lo está, vendrá acompañado del formato de petición de reparación/devolución así como del documento justificativo de compra a Samoa
Industrial S.A. en el caso particular de solicitud de garantía.

3. La garantía no cubre los defectos causados por:
Desgaste normal por el uso, accidente, almacenamiento o uso inadecuado, abuso, corrosión, negligencia, alteración, manipulación o incorrecta
instalación de los productos. Los productos deben ser instalados, utilizados y mantenidos de acuerdo a las instrucciones facilitadas por Fábrica.

4. Los elementos incorporados en los productos no fabricados por SAMOA INDUSTRIAL, S.A., como mangueras, motores eléctricos, válvulas, etc..., están
sujetos a la garantía de su fabricante original.

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. mantiene una política de continuo desarrollo e innovación de sus productos.
La compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones de esta publicación sin notificación previa.
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Instalación para mantenimiento rentable y eficaz
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Si su instalación es un proyecto de nueva edificación o un proyecto de reconversión y modernización,
Samoa pone a su disposición un equipo de técnicos especializados para:

Analizar las  necesidades de equipamiento.
Elaborar un proyecto completo del equipamiento de lubricación necesario.
Instalación y puesta en marcha del equipamiento proyectado.
Formación a los usuarios del equipamiento instalado.

El equipamiento Samoa le permitirá:

Aprovisionarse del lubricante a granel, mejorando su coste.
Economizar espacio, al organizar el almacenamiento del lubricante.
Disponer en tiempo real de la cantidad de fluido necesaria para cada vehículo.
Reducir el tiempo empleado en el mantenimiento de un vehículo.
Facilitar la recuperación y la gestión de los aceites usados.

SERVICIO INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES

EFICACIA, RENTABILIDAD, FIABILIDAD Y LIMPIEZA.







EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN
PARA USO CON BIDONES ORIGINALES DE HASTA 20 KG

CC55Equipos neumáticos de engrase carenados - 20 Kg484 201

La bomba neumática PM4/55:1 fijada en la tapa del carenado de protección permite su
utilización con todo tipo de bidones originales de grasa de contenido hasta 20 Kg. Para
engrase punto a punto a alta presión.

EQUIPO DE ENGRASE CARENADO - 20 KG*/** EGC-20/450-S 1 484 200
Incluye:
• 603 502: Bomba PM4/55:1, h= 450 mm con adaptador M 2”G.
• 480 021: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
• 412 102: Manguera de servicio 2 m con terminales MM 1/4”G.
• 945 591: Adaptador conexión M 3/8”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” H 1/4”G.

EQUIPO DE ENGRASE CARENADO CON CONTADOR DE GRASA - 20 KG*/** EGC-20/450-C 1 484 201
Unidad análoga a la anterior (484 200), incorporando un contador electrónico para grasa,
que nos permite un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de
lubricación, siendo especialmente indicado en tareas de lubricación con precisión. Lectura
de valores en gramos, registrador parcial y total.

Opciones no incluidas:
• 417 001: Plato seguidor (bidón 18 Kg) Ø 298-260 mm.
• 417 005: Plato seguidor (bidón 20 Kg) Ø 340-300 mm.

685,10

1.005,10

CC55Equipos neumáticos de engrase móviles - 20 Kg424 152

EQUIPO DE ENGRASE MÓVIL - 20 KG*/** ENG-20/450 1 424 152
Equipo móvil de bomba PM3/55:1 para utilizar con bidones de grasa de
hasta 20 Kg. Para engrase punto a punto a alta presión.
Incluye:
• 404 100: Bomba PM3/55:1, h= 450 mm con adaptador M 2”G.
• 418 002: Tapa Ø 330 mm para bidón 20/18 Kg.
• 741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.
• 412 102: Manguera de servicio 2 m con terminales MM 1/4”G.
• 413 080: Pistola control alta presión con rótula en "Z" H 1/4”G.
• 430 000: Carro portabidones de dos ruedas.

EQUIPO DE ENGRASE MÓVIL - 12/18 KG*/** ENG-18/450 1 424 150
Análogo al anterior, incluye tapa Ø 310 mm (418 013).

Opciones no incluidas:
• 417 006: Plato seguidor (bidón 12 Kg) Ø 260 - 230 mm.
• 417 001: Plato seguidor (bidón 18 Kg) Ø 298 - 260 mm.
• 417 005: Plato seguidor (bidón 20 Kg) Ø 340 - 300 mm.
• 950 220: Depósito para grasa de 20 l (Ø 280 x h= 370 mm).
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control 413 080.

552,10

549,60
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0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

*  Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).

CC55Equipos neumáticos de engrase portátiles - 20 Kg424 172

EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL PARA BIDONES 20 KG*/** ENP-20/450 1 424 172
Equipo móvil de bomba PM3/55:1 para utilizar con bidones de grasa de
hasta 20 Kg. Para engrase punto a punto a alta presión.
Incluye:
• 404 100: Bomba PM3/55:1, h= 450 mm con adaptador M 2"G.
• 418 002: Tapa Ø 330 mm para bidón 20/18 Kg.
• 741 602: Arco de transporte de bomba para fijar a tapa.
• 412 102: Manguera de servicio 2 m con terminal M 1/4"G - M 1/4"G.
• 413 080: Pistola control alta presión con rótula en "Z" H 1/4"G.

EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL - 12/18 KG*/** ENP-18/450 1 424 170
Análogo al anterior, incluye tapa Ø 310 mm (418 013).

Opciones no incluidas:
• 417 006: Plato seguidor (bidón 12 Kg) Ø 260 - 230 mm.
• 417 001: Plato seguidor (bidón 18 Kg) Ø 298 - 260 mm.
• 417 005: Plato seguidor (bidón 20 Kg) Ø 340 - 300 mm.
• 950 220: Depósito para grasa de 20 l (Ø 280 x h= 370 mm).

496,70

494,20



CC55

13* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).
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EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN
PARA USO CON BIDONES ORIGINALES DE 50 KG. 0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

Equipos neumáticos de engrase carenados - 50 Kg484 501

804,10

1.124,10

La bomba neumática PM4/55:1 fijada en la tapa del carenado de protección permite
su utilización con todo tipo de bidones originales de grasa de contenido hasta 50 Kg.
Para engrase punto a punto a alta presión.

EQUIPO DE ENGRASE CARENADO - 50 KG*/** EGC-50/725-S 1 484 500
Incluye:
• 603 512: Bomba PM4/55:1, h= 725 mm con adaptador M 2”G.
• 480 050: Carenado de protección con carro de cuatro ruedas.
• 412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales M 1/4”G - M 1/4”G.
• 945 591: Adaptador de conexión M 3/8”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control de grasa con rótula en “Z” H 1/4”G.

EQUIPO DE ENGRASE CARENADO CON CONTADOR DE GRASA - 50KG*/** EGC-50/725-C 1 484 501
Unidad análoga a la anterior (484 500), incorporando un contador electrónico para
grasa. El contador permite un control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el
punto de lubricación, siendo especialmente indicado en tareas de lubricación con
precisión. Lectura de valores en gramos, registrador parcial y total.

Opciones no incluidas:
• 417 003: Plato seguidor (bidón 50 Kg) Ø 405 - 360 mm.
• 417 002: Plato seguidor (bidón 50 Kg - internacional) Ø 370 - 330 mm.

CC55

CC55

Equipo neumático de engrase móvil - 50 Kg425 150

599,60

Equipo móvil de bomba PM3/55:1 para utilizar con todo tipo de bidones de grasa
de 50 kg. Para engrase punto a punto a alta presión.

EQUIPO DE ENGRASE MÓVIL - 50 KG*/** ENG-50/725 1 425 150
Incluye:
• 407 200: Bomba PM3/55:1, h= 725 mm con adaptador M 2"G.
• 418 004: Tapa Ø 405 mm para bidón de 50 Kg. 
• 412 103: Manguera de servicio 3 m con terminales M 1/4"G - M 1/4"G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en "Z" H 1/4"G.
• 431 000: Carro portabidones de cuatro ruedas.

Opciones no incluidas:
• 417 003: Plato seguidor (bidón 50 Kg) Ø 405 - 360 mm.
• 417 002: Plato seguidor (bidón 50 Kg internacional) Ø 370 - 330 mm.
• 950 250: Depósito para grasa de 60 l (Ø 375 x h= 635 mm).
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control 413 080.

Equipo neumático de engrase portátil - 50 Kg425 290

565,20

Equipo móvil de bomba PM3/55:1 para utilizar con todo tipo de bidones de grasa de
50 kg. Para engrase punto a punto a alta presión.

EQUIPO DE ENGRASE PORTÁTIL - 50 KG*/** ENP-50/725 1 425 290
Incluye:
• 407 200: Bomba PM3/55:1, h= 725 mm con adaptador M 2"G.
• 418 004: Tapa Ø 405 mm para bidón de 50 Kg.
• 412 102: Manguera de servicio 2 m con terminales M 1/4"G - M 1/4"G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4"G.
• 430 000: Carro portabidones de dos ruedas.

Opciones no incluidas:
• 417 003: Plato seguidor (bidón 50 Kg) Ø 405 - 360 mm.
• 417 002: Plato seguidor (bidón 50 Kg internacional) Ø 370 - 330 mm.
• 950 250: Depósito para grasa de 60 l (Ø 375 x h= 635 mm).



* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).

14 09/2008

EQUIPOS MÓVILES DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN
PARA USO CON BIDONES ORIGINALES DE 185 KG. 0011

Uds.
Pack Código Precio en

EurosDescripción

CC55Equipo de engrase con bomba PM3+3 y enrollador - 185 Kg426 200

428 200

1.938,60

CC55Equipo de engrase con bomba PM3 y enrollador - 185 Kg

EQUIPO MÓVIL DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3 Y
ENROLLADOR ABIERTO 10 M PARA USO CON BIDÓN DE 185 KG */ ** 1 428 200
Equipo móvil provisto de bomba neumática PM3/55:1, enrollador de manguera
capacidad 10 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta
presión con todo tipo de grasas hasta NLGI-2. El enrollador incorporado permite una
mayor movilidad de uso en accesos difíciles. Caudal aprox.: 350 gr/min.
Incluye:
• 409 200: Bomba PM3/55:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 501 300: Enrollador abierto con 10 m manguera de grasa Ø 1/4”.
• 412 190: Manguera de conexión 1,5 m, M 1/4”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.
• 432 814: Carro porta bidones (185 Kg) con ruedas neumáticas y freno.
• 360 113: Soporte fijación enrollador sobre carro.

Opción no incluida: 
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).

EQUIPO MÓVIL DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3+3 Y
ENROLLADOR ABIERTO 15 M PARA USO CON BIDÓN DE 185 KG*/ ** 1 426 200
Equipo móvil provisto de bomba neumática PM3+3/60:1, enrollador de manguera
capacidad 15 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta
presión con todo tipo de grasas hasta NLGI-2. El enrollador incorporado permite una
mayor movilidad de uso en accesos difíciles. Caudal aprox.: 550 gr/min.
Incluye:
• 402 025: Bomba PM3+3/60:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 412 392: Manguera de conexión 1,5 m, M 3/8”G - M 1/2”G.
• 504 301: Enrollador abierto con 15 m de manguera de grasa Ø 3/8”.
• 432 814: Carro portabidones (185 Kg) con ruedas neumáticas y freno.
• 360 113: Soporte fijación enrollador sobre carro.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.

Opción no incluida: 
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).

1.475,40



15* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
**Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).
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EQUIPOS MÓVILES Y ESTACIONARIOS DE ENGRASE
A ALTA PRESIÓN PARA USO CON BIDONES ORIGINALES DE 185 KG 0011

CC55

Uds.
Pack Código Precio en

EurosDescripción

Equipos neumáticos de engrase - 185 Kg

CC55Equipos estacionarios de engrase - 185 Kg

EQUIPO ESTACIONARIO DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3
PARA USO CON BIDONES DE 185 KG */ ** 1 428 262
Conjunto estacionario provisto de bomba neumática PM3/55:1, manguera de servicio
4 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta presión con todo
tipo de grasas hasta NLGI-2. Caudal aprox.: 350 gr/min.
Incluye:
• 409 200: Bomba PM3/55:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 412 104: Manguera de servicio 4 m, M 1/4”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.
• 360 125: Soporte pistola sobre tapa.

EQUIPO ESTACIONARIO DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3+3
PARA USO CON BIDONES DE 185 KG */ ** 1 426 262
Conjunto estacionario provisto de bomba neumática PM3+3/60:1, manguera de servicio
4 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta presión con todo
tipo de grasas hasta NLGI-2. Caudal aprox.: 550 gr/min.
Incluye:
• 402 025: Bomba PM3+3/60:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 412 104: Manguera de servicio 4 m, M 1/4”G - M 1/4”G.
• 945 591: Adaptador de conexión M 3/8”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.
• 360 125: Soporte pistola sobre tapa.

Opción no incluida:
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).

650,70

915,20

EQUIPO MÓVIL DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3 PARA USO
CON BIDONES DE 185 KG */ ** 1 428 243
Equipo móvil provisto de bomba neumática PM3/55:1, manguera de servicio 4 m y
pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta presión con todo tipo
de grasas hasta NLGI-2. Caudal aprox.: 350 gr/min.
Incluye:
• 409 200: Bomba PM3/55:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 412 104: Manguera de servicio 4 m, M 1/4”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.
• 432 000: Carro portabidones (185 Kg).

EQUIPO MÓVIL DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3+3
PARA USO CON BIDÓN DE 185 KG */ ** 1 426 243
Equipo móvil provisto de bomba neumática PM3+3/60:1, manguera de servicio 4 m y
pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta presión con todo tipo
de grasas hasta NLGI-2.
Incluye:
• 402 025: Bomba PM3+3/60:1, h= 920 mm.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor Ø 590 - 550 mm para bidón de 185 Kg.
• 412 104: Manguera de conexión 4 m, M 1/4”G - M 1/4”G.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.
• 945 591: Adaptador de conexión M 3/8”G - M 1/4”G.
• 432 000: Carro portabidones (185 Kg).

Opción no incluida:
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).

916,10

1.180,60

428 243
426 243

426 262



* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).

16 09/2008

CONJUNTOS ESTACIONARIOS DE ENGRASE A ALTA PRESIÓN
PARA USO CON BIDONES ORIGINALES DE 185 KG 0011

Uds.
Pack Código Precio en

EurosDescripción

CC55Conjuntos de engrase con bomba PM3 y enrollador - 185 Kg453 000

453 602

CONJUNTO ESTACIONARIO DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3 Y
ENROLLADOR ABIERTO 10 M PARA USO CON BIDÓN DE 185 KG */ ** 1 453 000
Conjunto  provisto de bomba neumática PM3/55:1, enrollador de manguera
capacidad 10 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta
presión con todo tipo de grasas hasta NLGI-2. El enrollador incorporado permite un
amplio radio de trabajo. Caudal aprox.: 350 gr/min.
Incluye:
• 429 000: Kit bomba neumática PM3/55:1, para bidón de 185 Kg.
• 501 300: Enrollador abierto con 10 m de manguera de grasa Ø 1/4”.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.

CONJUNTO ESTACIONARIO DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3 Y
ENROLLADOR ABIERTO 15 M PARA USO CON BIDÓN DE 185 KG */ ** 1 453 002
Versión análoga al 453 000 incorporando enrollador de manguera 15 m (504 300) en
sustitución del 501 300.

Opciones no incluidas:
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).
• 360 127: Soporte antigoteo para pistola de control.
• 360 111: Soporte pivotante para enrollador.

1.082,30

1.232,30

CC55Conjunto de engrase con bomba PM3+3 y enrollador - 185 Kg

1.568,80
CONJUNTO ESTACIONARIO DE ENGRASE CON BOMBA NEUMÁTICA PM3+3 Y
ENROLLADOR ABIERTO 15 M PARA USO CON BIDONES DE 185 KG */ ** 1 453 602
Conjunto provisto de bomba neumática PM3+3/60:1, enrollador de manguera capacidad
15 m y pistola de control de grasa. Para engrase punto a punto a alta presión con todo
tipo de grasas hasta NLGI-2. El enrollador incorporado permite un amplio radio de
trabajo. Caudal aprox.: 550 gr/min.
Incluye:
• 429 800: Kit bomba neumática PM3+3/60:1 para bidón de 185 Kg.
• 504 301: Enrollador abierto con 15 m de manguera de grasa Ø 3/8”.
• 413 080: Pistola de control alta presión con rótula en “Z” H 1/4”G.

Opciones no incluidas:
• 411 100: Contador electrónico de grasa para acoplar a pistola de control (413 080).
• 360 127: Soporte antigoteo para pistola de control.
• 360 111: Soporte pivotante para enrollador.



17* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador filtro (240 500) y adaptador (239 000).

09/2008

BOMBAS NEUMÁTICAS DE GRASA ALTA PRESIÓN 0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Bombas neumáticas para engrase a alta presión PumpMaster 3

Ratio 55:1
PumpMaster 3
Bombas neumáticas de engrase a alta presión para utilizar con bidones originales de
grasa. Recomendadas para conjuntos móviles o instalaciones fijas hasta un máximo
de tres salidas de distribución.
Motor de aire de Ø 70 mm (aproximado 3”) y carrera 35 mm (1 1/2”). Conexión de
entrada de aire: H 1/4”G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión de salida:
H 1/4”G. Entrega máxima de producto a 7 bar: 600 gr/min. Presión máxima fluido:
550 bar. Diámetro del tubo de bomba: 26 mm. Diámetro del filtro de aspiración grasa:
38 mm. Incluye adaptador para fijación a tapa (410 000). Para utilización con grasas
hasta NLGI-2.

BOMBAS NEUMÁTICAS ENGRASE RATIO 55:1 - PM3 */ **
Utilización Tubo aspiración Altura total
Bidón  20 -12 Kg Ø 26 x h= 450 mm 650 mm 55:1/450 1 404 100
Bidón  50 Kg Ø 26 x h= 510 mm 710 mm 55:1/510 1 405 100
Bidón  50 Kg (internacional) Ø 26 x h= 725 mm 925 mm 55:1/725 1 407 200
Bidón 185 Kg Ø 26 x h= 920 mm 1.120 mm 55:1/920 1 409 200

340,00
345,00
350,00
380,00

CC55Bombas neumáticas para engrase a alta presión PumpMaster 4603 512

Ratio 55:1
PumpMaster 4
Bombas neumáticas de engrase a alta presión para utilizar con bidones originales de
grasa. Recomendadas para uso con equipos móviles o instalaciones fijas con varias
salidas de distribución.
Bomba de pistón alternativo, accionamiento neumático con módulo motor de aire de
acoplamiento lateral Ø 80 mm.
Conexión entrada de aire: H 1/4”G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión salida:
H 3/8”G. Entrega máxima de producto a 7 bar: 930 gr/min. Presión máxima de fluido:
550 bar. Diámetro del tubo de la bomba: 30 mm. Incluye adaptador deslizante 2” para
fijación a tapa de bidón. Para utilización con grasas hasta NLGI-2.

BOMBAS NEUMÁTICAS ENGRASE RATIO 55:1 - PM4 */ **
Utilización Tubo aspiración Altura total
Bidón 20 - 12 Kg Ø 30 x h= 450 mm 700 mm PM4-55/450 1 603 502
Bidón  50 Kg Ø 30 x h= 725 mm 1.080 mm PM4-55/725 1 603 512
Bidón 185 Kg Ø 30 x h= 920 mm 1.180 mm PM4-55/920 1 603 522

420,00
440,00
475,00

407 200

CC55Kits de conexiones para bombas PumpMaster 3 y 4412 910

Incluyen los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire
y de grasa.

KIT DE CONEXIONES PM3 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 910
Incluye:
• 246 010: 1 m manguera aire M 1/4”G - M 1/4”G.
• 253 114: Enchufe rápido automático para aire H 1/4”G.
• 259 014: Conector rápido para aire M 1/4”G.
• 412 190: 1,5 m manguera Ø 1/4” para grasa (500 bar) M 1/4”G - M 1/4”G.
• 945 516 x 2: Adaptador de conexión M 1/2”G - H 1/4”G.

KIT DE CONEXIONES PM4 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 970
Incluye:
• 246 010: 1 m manguera aire M 1/4”G - M 1/4”G.
• 253 114: Enchufe rápido automático para aire H 1/4”G.
• 259 014: Conector rápido para aire M 1/4”G.
• 412 392: 1,5 m manguera Ø 3/8” para grasa (400 bar) M 1/2”G - M 3/8”G.
• 945 516: Adaptador de conexión M 1/2”G - H 1/4”G.

52,70

56,70
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BOMBAS NEUMÁTICAS DE GRASA ALTA PRESIÓN 0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

Euros
Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Bombas neumáticas para engrase a alta presión PumpMaster 3+3402 050

CC55Bomba neumática para engrase a alta presión PumpMaster 6401 025

Ratio 60:1
PumpMaster 3+3
Bombas neumáticas de engrase a alta presión para utilizar con bidones originales de
grasa. Recomendadas para uso con equipos móviles o instalaciones fijas con
múltiples puestos de distribución, que requieran trabajar simultáneamente en circuitos
de gran longitud con elevada pérdida de carga.
Motor de aire de Ø 75 mm (3”) y carrera de 75 mm (3”). Conexión de entrada de aire:
H 3/8”G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión salida de grasa: H 3/8”G. Entrega
máxima de producto a 7 bar: 1.200 gr/min. Diámetro del tubo de la bomba: 30 mm.
Incluye adaptador deslizante 2” para fijación a tapa de bidón. Para utilización con
grasas hasta NLGI-2.

BOMBAS NEUMÁTICAS ENGRASE RATIO 60:1 - PM3+3 */ **
Utilización Ratio Tubo aspiración Altura total
Bidón 20-12 Kg 60:1 Ø 30 x h= 450 mm 745 mm PM3+3-60/450 1 402 050
Bidón 50 Kg 60:1 Ø 30 x h= 725 mm 1.020 mm PM3+3-60/725 1 402 000
Bidón 185 Kg 60:1 Ø 30 x h= 920 mm 1.215 mm PM3+3-60/920 1 402 025

590,00
610,00
640,00

Ratio 55:1
PumpMaster 6
Bomba neumática de engrase a alta presión. Recomendada para instalaciones que
necesiten de un gran caudal de entrega con varios puestos de distribución, que
requieran trabajar simultáneamente, circuitos de gran longitud con elevada pérdida de
carga y bajas temperaturas.
Motor de aire de Ø 160 mm (6”) y carrera de 110 mm (4 1/4”). Conexión de entrada de
aire: H 1/2”G. Presión máxima de aire: 10 bar. Conexión salida de grasa: H 3/8”G.
Entrega máxima de producto a 7 bar: 2.200 gr/min. Diámetro del tubo de la bomba:
35 mm. Incluye adaptador deslizante 2” para fijación a tapa bidón.
Para utilización con grasas hasta NLGI-2.

BOMBA NEUMÁTICA ENGRASE RATIO 55:1 - PM 6 */ **
Utilización Ratio Tubo aspiración Altura total
Bidón 185 Kg 55:1 Ø 35 x h= 850 mm 1.330 mm PM6/55 1 401 025 975,00

CC55Kits de conexiones para bombas PumpMaster 3+3 y 6412 930

Incluye los elementos necesarios para la conexión de la bomba a las líneas de aire y
de grasa.

KIT DE CONEXIONES PM6 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 930
Incluye:
• 362 100: 1 m manguera aire M 1/2”G - M 1/2”G.
• 256 012: Conector rápido para aire M 1/2”G.
• 252 112: Enchufe rápido automático para aire H 1/2”G.
• 412 392: 1,5 m manguera Ø 3/8” para grasa (400 bar) M 1/2”G - M 3/8”G.

KIT DE CONEXIONES PM3+3 A LÍNEAS GRASA/AIRE 1 412 920
Incluye:
• 247 710: 1 m manguera aire M 3/8”G - M 1/2”G.
• 251 438: Enchufe rápido automático para aire M 3/8”G.
• 255 338: Conector rápido para aire M 3/8”G.
• 412 392: 1,5 m manguera Ø 3/8” para grasa (400 bar) M 1/2”G - M 3/8”G.

106,60

84,20

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
** Se recomienda la utilización de regulador-filtro (241 501) y adaptador (239 004).
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0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

KITS PARA SUMINISTRO CENTRALIZADO DE GRASA

CC55Kit de bomba neumática para engrase PumpMaster 6429 900

429 800

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM6/55:1 PARA BIDÓN - 185 KG * SBG-2006 1 429 900
Incluye:
• 401 025: Bomba ratio 55:1, h= 850 mm.
• 418 026: Tapa Ø 620 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor (bidón 185 Kg) Ø 590 - 550 mm.
• 412 930: Kit conexión PumpMaster 6 a líneas grasa/aire.

Opciones recomendadas:
• 950 304: Válvula de acero, línea grasa (500 bar) HH 1/2”G.
• 241 501: Regulador de presión con filtro Ø 1/2” (0 - 12 bar), HH 1/2”G.
• 239 004: Adaptador de unión MM 1/2”G.

1.288,60

CC55Kits de bomba para engrase PumpMaster 3429 000

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM3/55:1 PARA BIDÓN 50 KG* SBG-50 1 429 200
Incluye:
• 407 200: Bomba PM3/55:1, h= 725 mm con adaptador M 2”G.
• 418 004: Tapa Ø 405 mm para bidón de 50 kg.
• 412 910: Kit conexión PumpMaster 3/55:1 a líneas grasa/aire.

Opciones recomendadas:
• 417 003: Plato seguidor (bidón 50 kg) Ø 405 - 360 mm.
• 417 002: Plato seguidor (bidón 50 kg - internacional) Ø 370 - 330 mm.
• 950 304: Válvula acero, línea grasa (500 bar) HH 1/2”G.
• 240 500: Regulador de presión con filtro Ø 1/4” (0 - 12 bar), HH 1/4”G.
• 239 000: Adaptador de unión MM 1/4”G.

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM3/55:1 PARA BIDÓN 185 KG * SBG-200 1 429 000
Incluye:
• 409 200: Bomba PM3/55:1, h= 920 mm con adaptador M 2”G.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg.
• 417 004: Plato seguidor (bidón 185 kg) Ø 590 - 550 mm.
• 412 910: Kit conexión PumpMaster 3/55:1 a líneas grasa/aire.

Opciones recomendadas:
• 950 304: Válvula acero, línea grasa (500 bar) HH 1/2”G.
• 240 500: Regulador de presión con filtro Ø 1/4” (0 -12 bar), HH 1/4”G.
• 239 000: Adaptador de unión MM 1/4”G.

437,70

573,70

CC55Kits de bomba para engrase PumpMaster 3+3

729,20

865,20

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM3+3/60:1 PARA BIDÓN 50 KG* SBG-503 1 429 810
Incluye:
• 402 000: Bomba PM3+3/60:1, h= 725 mm con adaptador M 2”G.
• 418 004: Tapa Ø 405 mm para bidón de 50 kg.
• 412 920: Kit conexión PumpMaster 3+3/60:1 a líneas grasa/aire.

Opciones recomendadas:
• 417 003: Plato seguidor (bidón 50 kg) Ø 405 - 360 mm.
• 417 002: Plato seguidor (bidón 50 kg - internacional) Ø 370 - 330 mm.
• 950 304: Válvula acero, línea grasa (500 bar) HH 1/2”G.
• 240 500: Regulador de presión con filtro Ø 1/4” (0 - 12 bar), HH 1/4”G.
• 239 000: Adaptador de unión MM 1/4”G.

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM3+3/60:1 PARA BIDÓN 185 KG.* SBG-2003 1 429 800
Incluye:
• 402 025: Bomba PM3+3/60:1, h= 920 mm con adaptador M 2”G.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 kg.
• 417 004: Plato seguidor (bidón 185 kg) Ø 590 - 550 mm.
• 412 920: Kit conexión PumpMaster 3+3/60:1 a líneas grasa/aire.

Opciones recomendadas:
• 950 304: Válvula acero, línea grasa (500 bar) HH 1/2”G.
• 240 500: Regulador de presión con filtro Ø 1/4” (0 -12 bar), HH 1/4”G.
• 239 000: Adaptador de unión MM 1/4”G.
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ACCESORIOS PARA BOMBAS DE GRASA 0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Accesorios para acoplamiento de bombas418 004

360 125

410 000

TAPAS PARA BIDÓN
Construcción muy robusta. Con rosca H 2"G para fijación de bombas con adaptador.

Tipo bidón Ø Ext. bidón (máx.-mín.) Fijación bomba
18 -12 Kg 310 - 265 mm H 2"G (BSP) TD-310 1 418 013

20 Kg 330 - 285 mm H 2"G (BSP) TD-330 1 418 002
50 Kg 405 - 360 mm H 2"G (BSP) TD-405 1 418 004

185 Kg 610 - 565 mm H 2"G (BSP) TD-610 1 418 006
50 Kg 405 - 360 mm 2 x H 2"G (BSP) T2-405 1 418 010

185 Kg 620 - 580 mm 4 x Ø 9 mm T2-620 1 418 026

ARCO TRANSPORTE BOMBA Fijación a tapas Ø 310 - 330 mm. ATB-1 1 741 602

SOPORTE FIJACIÓN PISTOLA EN TAPA BIDÓN SPT-1 1 360 125

ADAPTADORES PARA FIJACIÓN DE BOMBAS
Con mordaza para acoplar en el tubo de la bomba y rosca M 2"G para fijación a
tapa.

Aplicación Ø Interior mordaza Fijación
PumpMaster 3 26 mm M 2"G (BSP) AD-26 1 410 000
PumpMaster 4 30 mm M 2"G (BSP) AD-30 1 410 002
PumpMaster 6 35 mm M 2"G (BSP) AD-35 1 410 001

PLATOS SEGUIDORES
Permiten mantener una buena compactación de la grasa y reducen las pérdidas de
producto. Construcción en acero y caucho vulcanizado.

Tipo bidón Ø Ext. plato (máx.-mín.) Ø Int. (máx.-mín.)
12,5 Kg 260 - 230 mm 42 - 26 mm PS-12 1 417 006

18 Kg 298 - 260 mm 42 - 26 mm PS-18 1 417 001
20 Kg 340 - 300 mm 42 - 26 mm PS-20 1 417 005
50 Kg (Intern.) 370 - 330 mm 42 - 26 mm PS-50/E 1 417 002
50 Kg 405 - 360 mm 42 - 26 mm PS-50 1 417 003

185 Kg 590 - 550 mm 42 - 26 mm PS-180 1 417 004

DEPÓSITOS PARA GRASA
Capaciad Ø Interior Altura

20 l 280 mm 370 mm DGV-20 1 950 220
60 l 375 mm 635 mm DGV-60 1 950 250

24,00
26,50
35,00
54,00
39,00

120,00

15,00

9,60

18,50
18,50
18,50

36,00
30,00
37,00
47,00
50,00
87,00

25,00
60,00

CC55Mangueras para distribución de grasa alta presión (500 bar)412 103

Tubo flexible de alta presión en caucho nitrílico reforzado con doble trenza de acero.
Terminales prensados con tuerca giratoria. Cada extremo incorpora adaptador doble
rosca macho (945 590).
Long. Ø int. Roscas de acoplamiento Presión trabajo

1,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-1000 1 412 101
1,5 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-1500 1 412 190
2,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-2000 1 412 102
3,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-3000 1 412 103
4,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-4000 1 412 104
6,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-6000 1 412 106
8,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-8000 1 412 108

10,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-10000 1 412 110
12,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-12000 1 412 112
15,0 m 1/4" M 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) 500 bar FX-15000 1 412 115

1,5 m 3/8" M 1/4"G (BSP) - M 3/8"G (BSP) 400 bar FX-8-1500 1 412 391
1,5 m 3/8" M 3/8"G (BSP) - M 1/2"G (BSP) 400 bar FX-8-1500/1 1 412 392

17,50
23,80
32,00
36,00
46,50
67,00
88,00

103,00
125,00
147,00

32,00
32,00

CC55Válvula de servicio alta presión950 304

VÁLVULA ACERO PARA LÍNEA GRASA (500 bar) HH 1/2"G. VG-12 1 950 304 55,00

417 003
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PISTOLAS DE MEDICIÓN Y CONTROL PARA GRASA
Y ACCESORIOS 0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Pistolas de control para grasa a alta presión413 080

Pistolas de control para engrase a alta presión. Sólida construcción en acero y aluminio.
Empuñadura ergonómica antideslizante con gatillo de regulación de caudal, permite un
control preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación. Presión
máxima: 500 bar. Rosca de conexión: H 1/4”G (BSP).

Aplicación Rótula Extensión Boq. salida
Grasa Triple Rígida B. hidráulica reforzada PG-77/Z 1 413 080
Grasa Triple Flexible B. hidráulica reforzada PG-77/ZF 1 413 082
Grasa No Rígida B. hidráulica reforzada PG-77 1 413 077

73,60
84,60
40,00

CC55Rótulas para pistolas de control alta presión (500 bar)414 300
414 100

Tipo articulación Roscas conexión
Triple "Z", con cono 60° H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) RTG-1414 1 414 300
Doble "L", con cono 60° H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) RDG-1414 1 414 200
Simple "Recta", cono 60° H 1/4"G (BSP) - M 1/4"G (BSP) RSG-1414 1 414 100

33,60
24,00
14,60

AA33Extensiones para pistolas de control alta presión (500 bar)

Aplicación Extensión Boq. salida
Grasa, eng. hidráulicos Rígido curvo B. hidráulica RPH-200 1 741 306
Grasa, eng. hidráulicos Rígido curvo B. hidráulica reforzada RPH-205 1 741 300
Grasa, uso universal Flexible 460 mm Sin boquilla F-500 1 140 050
Grasa, uso universal Rígido curvo Sin boquilla RP-200 1 741 304

6,60
7,60

11,50
2,40

CC55Adaptadores de conexión alta presión (500 bar)740 247
945 590

Tipo Roscas conexión
Acero, con cono de 60° M 1/4”G (BSP) - M 1/4”G (BSP) MM-1414-GG 1 945 590
Acero, con cono de 60° M 1/4” NPT - M 1/4”G (BSP) MM-1414-NG 1 945 553
Acero, con cono de 60° M 1/2”G (BSP) - M 1/4”G (BSP) MM-1214-GG 1 945 561
Acero, rosca cónica. M 1/4” NPT - M 1/4” NPT MM-1414-NN 1 945 594
Acero M 1/4”G (BSP) - H 1/4” NPT MF-1414-GN 1 740 247
Acero M 1/2”G (BSP) - H 1/4”G (BSP) MF-1214-GG 1 945 516
Acero M 3/8”G (BSP) - M 1/4”G (BSP) MM-3814-GG 1 945 591
Acero M 1/8”G (BSP) - M 1/8” (NPT) MM-1818-NG 1 945 693

3,00
5,80
3,20
8,50
3,30
4,40
4,50
5,00

CC55Contador de línea electrónico para grasa411 100

Módulo contador electrónico para grasa con lectura de la cantidad expresada en gramos,
indicador total y parcial con tecla de puesta a cero. Para acoplar a pistolas de control de
grasa SAMOA 413 080 o para utilizar como contador de línea.

CONTADOR DE LÍNEA ELECTRÓNICO ALTA PRESIÓN CGL-800 1 411 100
Alimentación: dos baterías estándar  de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 500 bar.
Temperatura máxima: 60°C. Caudal: hasta 1 Kg/min. 
Precisión: +/- 3%. Pérdida de carga al máximo caudal: < 1,5 bar.
Conexión entrada/salida: H 1/8”G (BSP).

Incluye un adaptador de conexión MM 1/8”G (BSP).

320,00

140 050
741 300

CC55Pistolas contadoras electrónicas para grasa415 002

Pistolas contadoras con registrador electrónico para grasa. Provistas de: cámara de
medición de engranajes ovales, registrador electrónico de lectura digital con indicador
parcial de la cantidad suministrada expresada en gramos (9999 gr), tecla de puesta a
cero y totalizador inalterable (999999 Kg), tecla de calibración, empuñadura ergonómica
con rótula triple de entrada y gatillo de regulación de caudal. Permitiendo un control
preciso de la cantidad de grasa aplicada en el punto de lubricación. Alimentación: dos
baterías alcalinas de 1,5 V (AAA). Presión máxima: 500 bar. Caudal: hasta 1 Kg/min.
Precisión : +/- 3 %. Rosca de conexión: H 1/4”G (BSP).
Aplicación Rótula Extensión Boq. salida
Grasa Triple Flexible 400 mm B. hidráulica reforzada PGC-77/ZF 1 415 002
Grasa Triple No incluida No incluida PGC-77 1 415 000

404,60
393,60



ENROLLADORES DE MANGUERA PARA GRASA
ACCESORIOS PARA LINEA DE AIRE COMPRIMIDO

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.22 09/2008

0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

240 200

246 010

REGULADOR FILTRO COMBINADO Ø 1/4”, HH 1/4”G. Para PM3 y PM4. ATRF-1 1 240 500
REGULADOR DE PRESIÓN Ø 1/4”, HH 1/4”G. Para PM3 y PM4. ATR-1 1 240 200
REGULADOR FILTRO COMBINADO Ø 1/2”, HH 1/2”G. Para PM6. ATRF-2 1 241 501
REGULADOR DE PRESIÓN Ø 1/2”, HH 1/2”G. Para PM6. ATR-2 1 241 201
FILTRO DE AIRE Ø 1/2”, HH 1/2”G. Para PM6. ATF-2 1 241 301

ADAPTADOR DE UNIÓN MM 1/4”G. Para PM3 y PM4. MM-2525 1 239 000
ADAPTADOR DE UNIÓN MM 1/2”G. Para PM6. MM-5050 1 239 004

MANGUERA AIRE L= 0,6 m. Para PM3 y PM4 - MM 1/4”G. FA-600 1 246 006
MANGUERA AIRE L= 1,0 m. Para PM3 y PM4 - MM 1/4”G. FA-1000 1 246 010
MANGUERA AIRE L= 1,5 m. Para PM3 y PM4 - MM 1/4”G. FA-1500 1 246 015

MANGUERA AIRE L= 1,0 m. Para PM6 - MM 1/2”G. FO-2/1000 1 362 100
MANGUERA AIRE L= 1,5 m. Para PM6 - MM 1/2”G. FO-2/1500 1 362 101

AA33Accesorios para líneas de aire comprimido

46,00
39,20
73,50
57,00
44,50

2,50
3,30

10,70
11,00
14,50

28,00
32,00

CC55

CC55Enrolladores de manguera para grasa501 300

El uso de enrolladores automáticos de manguera proporciona grandes ventajas al
incrementar la eficiencia de la producción, ya que mantiene siempre a mano el útil de
servicio, permitiendo, tanto en la industria como en el taller, recoger rápidamente la
manguera. También contribuyen a mejorar el entorno de trabajo en cuanto a limpieza y
seguridad e incrementan la vida útil de las mangueras al estar siempre recogidas.
- Equipados con una manguera de acometida de 80 cm de longitud con terminal

giratorio M 1/4”G.
- Manguera de presión de servicio 350 bar con terminal M 1/4”G.
- Embalaje individual.

Rosca
Serie Longitud Ø manguera Terminal Manguera
tipo manguera m mm manguera de unión

carenado sin sin ECG-S 1 502 398
carenado 10 6,3 (1/4”) M 1/4”G con ECG-10 1 502 304
carenado sin sin ECG-13-S 1 502 399
carenado 13 6,3 (1/4”) M 1/4”G con ECG-13 1 502 301
abierto estándar sin sin EAG-S 1 501 398
abierto estándar 10 6,3 (1/4”) M 1/4”G con EAG-10 1 501 300
abierto gran capacidad sin sin EGG-S 1 504 399
abierto gran capacidad 15 6,3 (1/4”) M 1/4”G con EGG-15 1 504 300
abierto gran capacidad 15 10 (3/8”) M 1/4”G con EGGX-15 1 504 301

Ver capítulo 5: enrolladores de manguera.

410,00
515,00
450,00
595,00
318,00
435,00
424,00
585,00
630,00
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BOMBAS NEUMÁTICAS BAJA PRESIÓN EQUIPADAS PARA TRANSVASE DE GRASA

CC55Equipos neumáticos para llenado de centrales de engrase422 300

422 301

Unidades móviles provistas de bomba neumática especial a baja presión PumpMaster 3
ratio 2:1. Fijada en la tapa del carenado de protección permitiendo la utilización del
equipo con cualquier bidón original de grasa de hasta 20 Kg. Caudal máx. grasa:
2 Kg/min (NLGI-00 a 20°C). Presión máx.: 20 bar.

EQUIPO NEUMÁTICO MÓVIL PARA LLENADO
DE CENTRALES ENGRASE - 20KG * EGC-20/21 1 422 300
Incluye:
• 740 410: Bomba de ratio 2:1, h= 450 mm con adaptador M 2”G.
• 480 021: Carenado de protección con base de cuatro ruedas.
• 950 300: Válvula de control de entrega en salida de bomba HH 1/2”G.
• 362 101: 1,5 m manguera fluido Ø 1/2”, M 1/2”G - M 1/2”G.
• 945 561: Adaptador de conexión M 1/2”G - M 1/4”G.
• 254 414: Enchufe hidráulico compatible tipo 2-HK, H 1/4”G.

EQUIPO NEUMÁTICO MÓVIL
PARA LLENADO DE CENTRALES ENGRASE CON CONTADOR - 20 KG * EGC-20/21-C 1 422 301
Unidad análoga a la 422 300, incorpora contador electrónico de línea (411 100) que
permite controlar la cantidad de grasa suministrada en cada servicio.

EQUIPO NEUMÁTICO MÓVIL PARA LLENADO
DE CENTRALES ENGRASE - 50 KG * EGC-50/21 1 422 700
Incluye:
• 740 415: Bomba de ratio 2:1, h= 750 mm con adaptador M 2”G.
• 480 050: Carenado de protección carro cuatro ruedas.
• 950 300: Válvula de control de entrega en salida de bomba HH 1/2”G.
• 362 101: 1,5 m manguera fluido Ø 1/2”, M 1/2”G - M 1/2”G.
• 945 561: Adaptador de conexión M 1/2”G - M 1/4”G.
• 254 414: Enchufe hidráulico compatible tipo 2-HK, H 1/4”G.

EQUIPO NEUMÁTICO MÓVIL PARA LLENADO
DE CENTRALES ENGRASE CON CONTADOR - 50 KG * EGC-50/21-C 1 422 701
Unidad análoga a la 422 700, incorpora contador electrónico de línea (411 100) que
permite controlar la cantidad de grasa suministrada en cada servicio.

592,20

912,20

717,20

1.037,20

09/2008

0011

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Kit de bomba neumática para transvase de grasa 185 Kg379 505

Kit bomba neumática PumpMaster 4 ratio 5:1 para transvase de grasa a media
presión desde bidones originales de 185 Kg. Presión máxima de aire:
10 bar. Caudal máximo grasa: 7 Kg/min (NLGI-2 a 20°C). Presión máxima del fluido:
50 bar. Longitud manguera salida: 1,5 m.

KIT BOMBA NEUMÁTICA PM4/5:1 TRANSVASE GRASA - 185 KG * K-5/LG 1 379 505
Incluye:
• 348 100: Bomba PM4 HD/5:1 h= 920 mm con adaptador M 2”G.
• 418 006: Tapa Ø 610 mm para bidón de 185 Kg.
• 417 004: Plato seguidor (bidón 185 Kg) Ø 590 - 550 mm.
• 362 911: Kit conexiones PumpMaster 4/5:1.
• 950 303: Válvula de paso (control), HH 3/4”G.

Opciones recomendadas:
• 241 501: Regulador de presión con filtro Ø 1/2” (0 - 12 bar) HH 3/8”G.
• 239 002: Adaptador de unión M 3/8”G - M 3/8”G.

804,80

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.
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DISPENSADORES MÓVILES DE ACEITE CON DEPÓSITO 0022

Uds.
PackModelo Código Precio en

EurosDescripción

CC55Dispensadores con deposito de 65 L y bomba manual326 000

324 000

DISPENSADOR DE ACEITE MANUAL CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE DVA-65/C 1 326 010
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca,
contador electrónico de lubricantes con indicador parcial/total y manguera de servicio
1,5 m con válvula de salida y extensión curva 135°.

DISPENSADOR DE ACEITE MANUAL DVA-65 1 326 000
CON DEPÓSITO AUTOPORTANTE
Versión análoga al 326 010 sin contador electrónico de lubricantes 366 750.

556,00

336,00

CC55Dispensadores con depósito de 25 L y bomba manual

DISPENSADOR DE ACEITE MANUAL CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE DVA-25/C 1 325 010
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 25 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba manual de accionamiento a palanca,
contador electrónico de lubricantes con indicador parcial/total y manguera de servicio
1,5 m con válvula de salida y extensión curva 135°.

DISPENSADOR DE ACEITE MANUAL
CON DEPÓSITO AUTOPORTANTE DVA-25 1 325 000
Versión análoga al 325 010 sin contador electrónico de lubricantes 366 750.

440,00

220,00

CC55Dispensadores de aceite presurizables - 25 L

DISPENSADOR DE ACEITE PRESURIZABLE CON DEPÓSITO 
AUTOPORTANTE Y PISTOLA CONTADORA DVP-25/C 1 324 010
Dispensador móvil autónomo, provisto de depósito autoportante con indicador de
nivel y capacidad para alojar 25 l de lubricante. La unidad debe ser presurizada con
aire comprimido, conectando un inflador de neumáticos a la válvula de carga de la
unidad, que permite el suministro gradual de lubricante al accionar el gatillo de la
pistola contadora electrónica. Manguera de servicio de 1,5 m.

DISPENSADOR DE ACEITE PRESURIZABLE CON DEPÓSITO 
AUTOPORTANTE Y PISTOLA DE CONTROL DVP-25 1 324 000
Versión análoga al 324 010 sin pistola contadora electrónica 365 604 y equipado con
pistola de control 363 081 y extensión 369 200.

465,00

245,00

325 000
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327 020

370 400

CC55Dispensador de aceite neumático con depósito de 25 L

DISPENSADOR DE ACEITE NEUMÁTICO CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE* 1 327 020

Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 25 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba neumática, contador electrónico,
manguera de servicio y pistola de control. Para utilización únicamente con lubricante de
trasmisiones y engranajes (valvolina) hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 2 l/min.
Incluye:
• 740 410: Bomba PM3 ratio 2:1 especial valvolina.
• 732 300: Depósito móvil autoportante 25 l.
• 362 101: Manguera de fluido 1,5 m Ø 1/2”.
• 366 750: Contador electrónico a salida de bomba.
• 836 504: Protector de caucho para contador.
• 945 564: Adaptador de conexión MM 1/2”G.
• 363 075: Pistola de control con extensión rígida 110°.

805,10

CC55Dispensadores neumáticos de aceite con bomba directa a bidón de 60 L

DISPENSADOR DE ACEITE CON CONTADOR* 1 370 400
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo a bidón, manguera
de servicio, pistola contadora electrónica y carro. Indicado para utilización con todo
tipo de aceites hasta ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 358 100: Bomba ratio 3:1 media.
• 418 010: Tapa Ø 405 mm. Para bidones de 50 a 60 l.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 431 000: Carro portabidones cuatro ruedas (60 l).
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

DISPENSADOR DE ACEITE CON PISTOLA SIMPLE* 1 370 500
Versión análoga al 370 400 sin pistola contadora electrónica 365 603 y con pistola
simple 363 075.

Opciones no incluidas en los anteriores:
• 950 250: Depósito de 60 l.

816,00

596,00

* Cumple Directiva CE de Seguridad de Máquinas.09/2008

DISPENSADORES MÓVILES DE ACEITE CON BOMBA NEUMÁTICA 0022

CC55

Uds.
Pack Código Precio en

EurosDescripción

Dispensador de aceite neumático con depósito de 65 L328 010

DISPENSADOR DE ACEITE NEUMÁTICO CON CONTADOR Y
DEPÓSITO AUTOPORTANTE* 1 328 010
Dispensador móvil provisto de depósito autoportante con capacidad para alojar 65 l de
lubricante. Incluye: indicador de nivel, bomba neumática, manguera de servicio y
pistola contadora electrónica. Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta
ISO VG 320. Caudal aprox. 6 l/min.
Incluye:
• 358 100: Bomba ratio 3:1 media.
• 732 911: Depósito móvil autoportante 65 l.
• 362 103: Manguera de fluido 3 m Ø 1/2”.
• 365 603: Pistola contadora electrónica (con extensión flexible 90°).

892,00






























































































































































































































































































