


BOMBAS



!"

II # G

Atex

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!" L/MIN
CAUDAL

#" MIN
(#" MIN APAGADO)

CICLO DE SERVICIO

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx
EX50 EX75 EX50 EX75

II 2 G Ex d db IIA IIB T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

BOMBA EX!"

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$%&### "#$ %&#' ()&X%*&X''& - % ", -)

F##$%$##A "#$ %&#' ()&X%*&X''& - % ", -)

RENDIMIENTO

EX!"
PIUSI EX!$ es una bomba compacta y robusta que respeta los requisitos más 
exigentes de la norma ATEX/IECEx relativos al uso de este equipo en atmósferas 
potencialmente explosivas. Está equipada con una válvula de derivación integrada, 
una válvula antirretorno y un filtro antirruido.

• DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
• COMPONENTES EMBRIDADOS
• FILTRO ANTIRRUIDO 
• PROTECCIÓN TÉRMICA
• UNIDAD DE SUCCIÓN CON FILTRO 

INTEGRADO (VERSIÓN PARA BIDÓN)
• DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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3

295

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA

L/MIN GPM
CA 

VOLTIOS/HER-
CIOS

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS BSP

F##$%&### EX!$ &#V DC ATEX !$ &' &# #!$ #& &” #($$ &”

F##$%$##A EX!$ #'$V AC ATEX !$ &' #'$/!$-)$ #!$ & &” #($$ &”

TANQUEBOMBA

> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT)
- SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #' °C

INTERRUPTOR ON/OFF CONEXIONES EMBRIDADAS

Las dimensiones se expresan en milímetros

KGD

KGD

ATEX

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. LA BOMBA SOLO PUEDE UTILIZARSE CON LOS SIGUIENTES LÍQUIDOS: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-
ALCOHOL AL &! % MÁX.,  AVGAS &$$/&$$LL (SOLO BOMBA), JET A/A& (SOLO BOMBA) - ASPEN #/* EX!"

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: PPS
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• BOMBA EX!$
• CONEXIONES EMBRIDADAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



)$

II # G

Atex

&% V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

'! L/MIN
CAUDAL

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx
EX50 EX75 EX50 EX75

II 2 G Ex d db IIA IIB T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

EX'!

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$'#### - %*#- (&,X%-&X'", - % ", -)

RENDIMIENTO

EX'!
PIUSI EX(! es una bomba de transferencia adecuada para combustibles 
inflamables como la gasolina, el queroseno y el diésel. Es totalmente compatible 
con los requisitos de las normas ATEX/IECEx para el uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. Diseñada para transferir líquidos inflamables de 
tanques de cualquier tipo, esta bomba también está disponible en versión de CC, 
incluye una válvula derivación y puede dispensar hasta (! l/min, con absorción 
reducida, lo que le garantiza una larga vida útil.

• DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
• COMPONENTES EMBRIDADOS
• FILTRO ANTIRRUIDO 
• PROTECCIÓN TÉRMICA
• UNIDAD DE SUCCIÓN CON FILTRO 

INTEGRADO (VERSIÓN PARA BIDÓN)
• DISPONIBLE MOTOR EN VERSIÓN UL

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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252

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA

L/MIN GPM
CA 

VOLTIOS/HER-
CIOS

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS BSP

F##$'#### EX(! &#V DC ATEX (! &%," &# #*$ #$ &” #($$ &”

TANQUEBOMBA

> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA 
ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA 
ANTIRRETORNO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #! °C

INTERRUPTOR ON/OFF CONEXIONES EMBRIDADAS

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. LA BOMBA SOLO PUEDE UTILIZARSE CON LOS SIGUIENTES LÍQUIDOS: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-
ALCOHOL AL &! % MÁX.,  AVGAS &$$/&$$LL (SOLO BOMBA), JET A/A& (SOLO BOMBA) - ASPEN #/*

KGD

ATEX

EX'!

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: PPS
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• BOMBA EX(!
• CONEXIONES EMBRIDADAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



)#

II # G

Atex

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx

II 2 G Ex d IIA T4 Gb
GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!

ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

EX&""

EX&("

Toda la nueva línea EX se caracteriza por suministrar un gran caudal en ciclos de 
trabajo continuo, y por contar con un diseño especial para uso intensivo, es decir, 
para flotas exigentes que necesitan dispensar rápidamente combustibles como 
gasolina, diésel o queroseno.

CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

&(" L/MIN
CAUDAL

• GRAN CAUDAL
• USO INTENSIVO
• FUNCIONAMIENTO CONTINUO
• PROTECCIÓN TÉRMICA
• DISPONIBLE EN VERSIÓN UL
• PIE DE BOMBA EXTRAÍBLE

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$(##&# '& && '),X),,X(&, $#)X%&#*X%(#- %

F##$(##)# '& && '),X),,X(&, $#)X%&#*X%(#- %

F##$(*#&# '& && '),X),,X(&, $#)X%&#*X%(#- %

F##$(*#)# '& && '),X),,X(&, $#)X%&#*X%(#- %

F##$(*#$# '& && '),X),,X(&, $#)X%&#*X%(#- %

RENDIMIENTO

EX&"" / EX&("
CARACTERÍSTICAS

BOMBAS



)'

27
5

324198

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM
CA 

VOLTIOS/
HERCIOS

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. CONTINUO BSP BSP

F##$(##&# EX &$$ #'$/!$ &$$ #! #'$/!$ &$'! *,! SÍ &*!$ &” &/* &”

F##$(##)# EX &$$ #'$/)$ &$$ #! #'$/)$ "(* '," SÍ &(!$ &” &/* &”

F##$(*#&# EX &*$ #'$/!$ &*$ '( #'$/!$ &&!$ ! SÍ &*!$ &” &/* &”

F##$(*#)# EX &*$ #!$/!$ &*$ '( #!$/!$ &&#! *,! SÍ &*!$ &” &/* &”

F##$(*#$# EX &*$ #'$/)$ &*$ '( #'$/)$ %#$ * SÍ &(!$ &” &/* &”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$ °C

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. 
FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-ALCOHOL AL &! % MÁX., AVGAS &$$/&$$LLL, JET A/A& - ASPEN #/*

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

INTERRUPTOR ON/OFF

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

ROTOR DE PALETAS

ATEX

EX&"" / EX&("

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• BOMBA EX&$$ / EX&*$
• PIE DE BOMBA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



)*

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO*
ALIMENTACIÓN

HASTA

)" L/MIN
CAUDAL

PANTHER '% - PANTHER )" (con embridado)

PANTHER !$ (sin embridado)

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

PANTHER !$
F##%$#### *#) %"#( ()&X%*&X'&& - % ", -)

###%$&### *#) %"#( ()&X%*&X'&& - % ", -)

###%$$### *#) %"#( ()&X%*&X'&& - % ", -)

PANTHER '%
###%$)### *#$ %*#) ()&X%*&X'&& - % ", -)

###%$*### *#$ %*#) ()&X%*&X'&& - % ", -)

PANTHER )"
F##%$$#)# -#' %$#$ ()&X%*&X'&& - % ", -)

RENDIMIENTO

PANTHER AC
La PIUSI PANTHER AC es una versátil bomba eléctrica giratoria de paletas de 
transferencia con cebado automático, disponible en tres versiones (!) - (# - %$) 
especialmente adecuada para dispensadores, sistemas de transferencia de 
combustible fijos y otras aplicaciones industriales. Está equipada con una válvula 
de derivación y un filtro incorporado para controlar las impurezas.

• DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO
• LISTA PARA USAR
• FÁCIL DE INSTALAR
• FILTRO INTEGRADO

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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155 PANTHER 56

100

186 PANTHER 72

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN

RPM

ENTRADA"SALIDA
CONEXIONES"
EMBRIDADAS

VÁLVULA"
DERIVA-

CIÓN

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM MOTOR 

MONOFÁSICO V/HZ
MOTOR TRIFÁSICO 

V/HZ
POTENCIA 

VATIOS
AMP. 
MÁX. BSP

PANTHER !$
F##%$#### PANTHER !) #'$/!$ !) &! #'$/!$ - '!$ ' #%$$ &” - SÍ SÍ

###%$&### PANTHER !) #'$/)$ )" &" #'$/)$ - !$$ ',% '*$$ &” - SÍ SÍ

###%$$### PANTHER !) *$$/!$ !) &! - *$$/!$ !$$ &,' #%$$ &” - SÍ SÍ

PANTHER '%
###%$)### PANTHER (# #'$/!$ (# &% #'$/!$ - !$$ *,# #%$$ &” SÍ SÍ SÍ

###%$*### PANTHER (# *$$/!$ (# &% - *$$/!$ !$$ &,) #%$$ &” SÍ SÍ SÍ

PANTHER )"
F##%$$#)A PANTHER %$ #'$/!$ %$ #'," #'$/!$ - ($$ *,% #%$$ &” SÍ SÍ SÍ

TANQUEBOMBA
> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

 SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. 
(*) EXCEPTO LA PANTHER %$

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %-#$-) °C

ROTOR DE PALETASFILTRO INTEGRADO

D

D

D

D

D

D

BOMBAS DE CA

PANTHER AC

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO
• EJE: ACERO

• BOMBA PANTHER AC
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



))

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

!" L/MIN
CAUDAL

HASTA

!"" CST
VISCOSIDAD

VISCOMAT VANE

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VISCOMAT '"
F##$$,(#A %)#% (%#% (&&X%-&X'-& - % ", *'

F##$$&(#A %)#% (%#% (&,X',,X'-, - % ", *'

VISCOMAT )"
F##$#$M## %)#% (%#% (&,X',,X'-, - % ", *'

###$#$### %)#% (%#% (&,X',,X'-, - % ", *'

RENDIMIENTO

VISCOMAT VANE
PIUSI VISCOMAT VANE es una bomba eléctrica de paletas adecuada para todas 
aquellas aplicaciones en las que es necesario utilizar un sistema de transferencia 
con gran capacidad de succión para poder transferir líquidos de viscosidad 
media-alta, de hasta !$$ cSt. La bomba está equipada con un motor asíncrono 
autoventilado, cerrado y disponible en distintas tensiones y frecuencias, con el fin 
de adaptarse a cualquier circunstancia de trabajo.

• VERSATILIDAD
• PORTÁTIL Y LISTA PARA USAR
• BOMBA MULTIUSOS
• DERIVACIÓN REGULABLE

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN TENSIÓN

RPM

ENTRADA"SALIDA AJUSTABLE
VÁLVULA"DERI-

VACIÓNL/MIN GPM BAR PSI MOTOR 
MONOFÁSICO V/HZ

MOTOR TRIFÁSICO
V/HZ

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. BSP

VISCOMAT '"
F##$$,(#A VISCOMAT ($ M #'$/!$-)$ #! ( ) "! #'$/!$-)$ - &#$$/&&$$ !,! - !,& &*($/&)!$ &” SÍ

F##$$&(#A VISCOMAT ($ T *$$/!$-)$ #! ( ) "! - *$$/!$ - *$$/)$ )!$/&$$$ #,# - ',& &*!$/&(!$ &” SÍ

VISCOMAT )"
F##$#$M## VISCOMAT ($ M #'$/!$-)$ !$ &' ! (& #'$/!$-)$ - &'!$/&)$$ ),# - *,% &*$$/&)$$ &” NO

###$#$### VISCOAMT %$ T *$$/!$ !$ &' ! (& - *$$/!$ #$$$ ! &*!$ &” SÍ

TANQUEBOMBA
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA 
ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA 
ANTIRRETORNO

B

B

O

O

D

D

B

B

TIPO DE FLUIDO SAE "$W%$

TEMPERATURA &( °C

ROTOR DE PALETAS

VÁLVULA DE DERIVACIÓN 
REGULABLE

INTERRUPTOR ON/OFF

O

O

D

D

BOMBAS DE CA

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA VISCOMAT VANE

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO
• EJE: ACERO

• BOMBA VISCOMAT VANE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



)"

E*"/E&%"E*"/E&%"

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

&&" L/MIN
CAUDAL

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

E *"
###$#*### %( '-#* (&&X%-&X'-& - % ", *'

###$#%### %( '-#* (&&X%-&X'-& - % ", *'

E &%"
###$)-### %&#" ()#) (&&X%-&X'-& - % ", *'

###$&)### %&#" ()#) (&&X%-&X'-& - % ", *'

RENDIMIENTO

E*" / E&%"
Las bombas PIUSI E"$ y E&#$ son bombas eléctricas giratorias de paletas con 
cebado automático, compactas y fáciles de instalar, idóneas para satisfacer todas 
las necesidades de uso que requieran un producto de gran rendimiento y larga 
duración. Su robusta estructura junto con la protección térmica y los componentes 
de gran calidad permiten su uso a bajas temperaturas.

• VERSATILIDAD
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• LARGA DURACIÓN
• LISTA PARA USAR
• PROTECCIÓN TÉRMICA

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN

RPM

ENTRADA"SALIDA
CONEXIONES"
EMBRIDADAS

VÁLVULA"
DERIVACIÓN

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM MOTOR 

MONOFÁSICO V/HZ
MOTOR TRIFÁSICO 

V/HZ
POTENCIA 

VATIOS
AMP. 
MÁX. BSP

E *"
###$#*### E "$ M ($ &" #'$/!$ - !$$ ',! &*$$ &” SÍ SÍ NO

###$#%### E "$ T ($ &" - *$$/!$ !!$ &,) &*!$ &” SÍ SÍ NO

E &%"
###$)-### E &#$ M &$$ #) #'$/!$ - (!$ !,( &*!$ &” SÍ SÍ NO

###$&)### E &#$ T &$$ #) - *$$/!$ (!$ #,# &*!$ &” SÍ SÍ NO

TANQUEBOMBA
> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA &!-&' °C

ROTOR DE PALETAS CONEXIONES EMBRIDADAS

E*"

E&%"

D

D

D

D

BOMBAS DE CA

E*" / E&%"

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• BOMBA E"$ / E&#$
• CONEXIONES EMBRIDADAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



($

CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

&(" L/MIN
CAUDAL

E&("

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$(*#*# %- ), (&,X'&,X(,, %)X%,X%' % ", *'

RENDIMIENTO

E&("
La bomba de transferencia de combustible diésel E&*$ es versátil e idónea 
para distintos sectores, como el automotor, el agrícola, el transporte, los talleres 
mecánicos y la construcción. La bomba volumétrica de paletas con cebado 
automático E&*$ para transferencia de combustible diésel cuenta con un sellado 
de gran fiabilidad a bajas temperaturas. Con su cuerpo sólido y resistente, la E&*$ 
es una bomba de transferencia de combustible diésel fácil de instalar, idónea para 
dispensadores de diésel y sistemas de transferencia de combustible fijos, además 
de otras aplicaciones industriales. Su estructura compacta de hierro fundido 
convierte la bomba eléctrica E&*$ en el sistema perfecto por rendimiento y 
fiabilidad. 

• FUNCIONAMIENTO CONTINUO
• GRAN CAUDAL
• BOMBA PARA USO INTENSIVO
• DISEÑO ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA

L/MIN GPM
CA 

VOLTIOS/
HERCIOS

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. CONTINUO BSP

F##$(*#*# E &*$ #'$/!$ &*$ '( #'$/!$ &&!$ ! S& &*!$ &” &/*

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$ °C

ROTOR DE PALETASINTERRUPTOR ON/OFF

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

BOMBAS DE CA

E&("

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• BOMBA E&*$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



(#

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

!!" L/MIN
CAUDAL

&,* BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

E#""

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

E #""
F##$)&### '- "%#* '',X)',X((, -#*X%"#&X%( %

RENDIMIENTO

E#""
La PIUSI E'$$ es una bomba eléctrica con impulsor abierto, idónea para todas 
aquellas aplicaciones en las que se precise un gran caudal. Por tanto, es el equipo 
ideal para rellenar y transferir combustible diésel desde bidones. Incorpora una 
válvula de retención en la toma de succión para evitar el efecto sifón al tiempo 
que garantiza el recebado automático.

• BOMBA DE GRAN CAUDAL
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• APLICACIÓN EN USO INTENSIVO
• IP((

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN

RPM

ENTRADA"SALIDA

L/MIN GPM VOLTIOS/HERCIOS 
CA

POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. BSP

E #""
F##$)&### E '$$ !!$ &'# #'$/!$ &!$$ %,# #!"$ #”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA &$ °C

SOPORTE ESTABLE

CONEXIONES DE ENTRADA/
SALIDA DE #”IMPULSOR ABIERTO

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

BOMBAS DE CA

E#""

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• BOMBA E'$$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



(*

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!" L/MIN
CAUDAL

#" MIN
CICLO DE SERVICIO

HASTA

( M
CEBADO AUTOMÁTICO

BP#""" INLINE (tomas roscadas)

BP#""" (tomas no roscadas)

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$,)### (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

F##$,%### (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

F##$*%### (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

F##$*%*## (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

F##$*'### (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

F##$*'*## (#& *#$ ',,X%',X%), *#$X)#*X&#& %

RENDIMIENTO

BP#"""
PIUSI BP'$$$ es una bomba de paletas de cebado automático de larga duración. 
Potente, versátil y compacta, está equipada con una válvula de derivación 
integrada. Disponible en versiones de &# y #* V, representa el núcleo de la gama 
de bombas Piusi para aplicaciones directas en el equipo, especialmente en el 
sector de la maquinaria de movimiento de tierras.

• VERSÁTIL
• APLICACIÓN EN EL EQUIPO
• COMPATIBILIDAD EMC
• RESISTENTE A LAS VIBRACIONES
• IP!!

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM TOMAS"ROSCADAS
BSP

MÁXIMA"PRESIÓN"
DE"TRABAJO

BARL/MIN GPM V CC POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS

F##$,)### BP'$$$ &#V !$ &' &# '$$ #* '$ #%$$ - &,!

F##$,%### BP'$$$ #*V / &#V !$ - '$ &' - ) #*/&# '&$ - "$ &' - ),! '$ #%$$ - &!$$ - &,!

F##$*%### BP'$$$ &#V HORIZONTAL !$ &' &# '$$ #* '$ #%$$ - &,!

F##$*%*## BP'$$$ INLINE &#V !$ &' &# '$$ #* '$ #%$$ '/*” &,!

F##$*'### BP'$$$ #*V HORIZONTAL !$ - '$ &' - ) #*/&# '&$ - "$ &' - ),! '$ #%$$ - &!$$ - &,!

F##$*'*## BP'$$$ INLINE #*V / &#V !$ - '$ &' - ) #*/&# '&$ - "$ &' - ),! '$ #%$$ - &!$$ '/*” &,!

TANQUEBOMBA
> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

KIT DE CONEXIONES (pág. "))

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$ °C

D

D

ROTOR DE PALETAS DISPONIBLE EN VERSIÓN 
EN LÍNEA

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

BOMBAS DE CC

BP#"""

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: NBR
• EJE: ACERO

• BOMBA BP'$$$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



()

&%/%( V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

'" L/MIN
CAUDAL

#" MIN
CICLO DE SERVICIO CARRY PANTHER

CARRY #""" INLINE

CARRY

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##))$##C )#' $#( '",X'(&X%") - % -) %',

F##)),##C )#' $#( '",X'(&X%") % -) %',

F##))$)-# )#' $#( '",X'(&X%") - % -) %',

F##)),),# )#' $#( '",X'(&X%") % -) %',

F##$,##,B )#' $#( '",X'(&X%") - % -) %',

F##$,&#,C )#' $#( '",X'(&X%") - % -) %',

RENDIMIENTO

CARRY
La bomba PIUSI CARRY '$$$ es una bomba de CC de transferencia de 
combustible diésel diseñada para satisfacer las necesidades de aquellos que 
buscan una bomba portátil de larga duración y gran calidad. La CARRY '$$$ está 
equipada con una robusta asa que facilita el transporte y viene completa con tubo 
dispensador, cables de alimentación y pistola.

• FÁCIL DE INSTALAR
• SEGURA DE MOVER
• APLICACIÓN DE LARGA DURACIÓN

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN FUSIBLE CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

PRESIÓN"MÁX!
INTERRUPTOR"

ON/OFF

ENTRADA/SALIDA

L/MIN GPM V CC POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. AMP. MINUTOS BAR BSP

F##))$##C CARRY '$$$ &#V !$ &' &# '$$ #* #! '$ #%$$ &,! SÍ -

F##)),##C CARRY '$$$ #*V / &#V !$/'$ &'/) #*/&# '&$/"$ &'/),! &! '$ #%$$/&!$$ &,! SÍ -

F##))$)-# CARRY '$$$ INLINE &#V !$ &' &# '$$ #* #! '$ #%$$ &,! SÍ '/*”

F##)),),# CARRY '$$$ INLINE #*V !$/'$ &'/) #*/&# '&$/"$ #* &! '$ #%$$/&!$$ &,! SÍ '/*”

F##$,##,B CARRY PANTHER &#V !) &! &# *#$ &'/),! - '$ #%$$ - SÍ &”

F##$,&#,C CARRY PANTHER &#V / #*V '!/($ %/&" #*/&# )$$/#$$ &'/),! - '$ '!$$/&"$$ - SÍ &”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$-## °C

CABLE ELÉCTRICOASA ROBUSTA

Las dimensiones se expresan en milímetros

CARRY PANTHER

CARRY

D

D

D

D

D

D

BOMBAS DE CC

CARRY

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: NBR
• EJE: ACERO

• BOMBA CARRY
• ASA
• TUBO DISPENSADOR
• CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS
• CONEXIONES

INDEX
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&%/%( V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

'" L/MIN
CAUDAL

#" MIN
CICLO DE SERVICIO

PANTHER DC

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$,###B *#& %"#& ()&X%*&X'&& %(#"X"#$X%, %

F##$,##&B *#& %"#& ()&X%*&X'&& %(#"X"#$X%, %

F##$,&##C *#& %"#& ()&X%*&X'&& %(#"X"#$X%, %

F##$,&#&C *#& %"#& ()&X%*&X'&& %(#"X"#$X%, %

F##$,&&-C *#& %"#& ()&X%*&X'&& %(#"X"#$X%, %

RENDIMIENTO

PANTHER DC
La PANTHER DC es una bomba giratoria de paletas con cebado automático, 
idónea para todas aquellas aplicaciones en las que se precisa un caudal 
importante. Incluye un filtro de &$$ µ y una válvula de derivación. La versión de 
#*/&# V puede utilizarse con ambas tensiones.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• FÁCIL DE INSTALAR
• DISEÑO COMPACTO
• IP!!

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA

L/MIN GPM V CC POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS BSP

F##$,###B PANTHER DC &#V !) &*," &# '$$ '! '$ #%$$ &”

F##$,##&B PANTHER DC &#V W/CABLE #M W/PLIERS !) &*," &# '$$ '! '$ #%$$ &”

F##$,&##C PANTHER DC #*/&#V ($ - '! &",! - %,# #*/&# *#$ - &!$ #! - &) '$ ')$$ - &"$$ &”

F##$,&#&C PANTHER DC #*/&#V W/CABLE #M ($ - '! &",! - %,# #*/&# *#$ - &!$ #! - &) '$ ')$$ - &"$$ &”

F##$,&&-C PANTHER DC #*/&#V W/CABLE *M W/PLIERS ($ - '! &",! - %,# #*/&# *#$ - &!$ #! - &) '$ ')$$ - &"$$ &”

TANQUEBOMBA
> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA ## °C

D

D

D

FILTRO INTEGRADO

ROSCA DE &" BSPINTERRUPTOR ON/OFF

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

BOMBAS DE CC

PANTHER DC

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• MOTOR: CARCASA DE ALUMINIO

• BOMBA PANTHER DC
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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&%/%( V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

*! L/MIN
CAUDAL

#" MIN
CICLO DE SERVICIO

BIPUMP

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$-$A#A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$B#A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$#&A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$#)A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& % ", *'

F##$-$#$A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$#,A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$)&A $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

F##$-$$'# $#$ '%#- ()&X%*&X'&& - % ", *'

RENDIMIENTO

BIPUMP
La PIUSI BIPUMP es una bomba de transferencia de diésel, disponible tanto en 
versión de &# como de #* V, diseñada para satisfacer las necesidades de quienes 
buscan una bomba de gran caudal y calidad duradera, que se pueda aplicar a 
distintos sectores. Es fácil de instalar y resulta idónea para dispensadores de 
diésel y sistemas de transferencia de combustible fijos, así como para otras 
aplicaciones.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• DISEÑO COMPACTO
• USO INTENSIVO
• ELEVADA FIABILIDAD
• IP!!

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO"DE"
SERVICIO

RPM

ENTRADA

L/MIN GPM V CC POTENCIA 
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS BSP

F##$-$A#A BIPUMP &#V WITH ON/OFF SWITCH "! ##,* &# !$$ *# '$ #$$$ &”

F##$-$B#A BIPUMP #*V WITH ON/OFF SWITCH "! ##,* #* !$$ #& '$ #$$$ &”

F##$-$#&A BIPUMP &#V WITH CABLE #M "! ##,* &# !$$ *# '$ #$$$ &”

F##$-$#)A BIPUMP &#V WITH CABLE *M "! ##,* &# !$$ *# '$ #$$$ &”

F##$-$#$A BIPUMP #*V WITH CABLE #M "! ##,* #* !$$ #& '$ #$$$ &”

F##$-$#,A BIPUMP #*V WITH CABLE *M "! ##,* #* !$$ #& '$ #$$$ &”

F##$-$)&A BIPUMP &#/#* WITHOUT ON/OFF SWITCH "! ##,* &#/#* !$$/!$$ *#/#& '$/'$ #$$$ &”

F##$-$$'# BI-PUMP &#V W/SWITCH W/CABLE )M "! ##,* &# !$$ *# '$ #$$$ &”

TANQUEBOMBA
> MÁX. $ M (%" FT),
> MANGUERA DE SUCCIÓN Ø &” MÍN.,
> ALTURA MÁX. DE SUCCIÓN:

- % M (' FT) SIN VÁLVULA ANTIRRETORNO
- ( M (&( FT) CON VÁLVULA ANTIRRETORNO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA &$-&! °C

D

CONEXIONES EMBRIDADASINTERRUPTOR ON/OFF

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

D

D

BOMBAS DE CC

BIPUMP

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: NBR
• EJE: ACERO

• UNIDAD BIPUMP
• CONEXIONES EMBRIDADAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



"#

# M
LONGITUD
MANGUERA DE 

SUMINISTRO

HASTA

#*L
POR &"" REV.

CAUDAL

PIUSI HAND PUMP CON MANGUERA Y BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN MANGUERA
F##$$)*#A '#% )#" (&,X%*,X%), - % &, %,,

CON MANGUERA
F##$$)*)A (#' * (,,X(,,X%-, - % &, %,,

RENDIMIENTO

PIUSI HAND PUMP
PIUSI HAND PUMP es una bomba giratoria de paletas adecuada para transferir 
aceites de baja viscosidad y diésel. Totalmente diseñada, fabricada y certificada 
en Italia, esta robusta bomba garantiza un rendimiento profesional y una 
transferencia sencilla.

• CAPACIDAD DE SUCCIÓN OPTIMIZADA
• CONECTOR ROBUSTO
• PALANCA RESISTENTE
• REVOLUCIÓN FLUIDA
• ALTA EFICIENCIA
• TUBO DE SUCCIÓN AJUSTABLE

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAPACIDAD"POR"&##"REVOLUCIONES
CONECTOR"PARA"

BIDÓN
TUBO"DE"
SUCCIÓN

BOQUILLA"“S”"
Y"TERMINAL"
MANGUERA

LONGITUD"
MANGUERA"
SUMINISTROL USG

SIN MANGUERA
F##$$)*#A PIUSI HAND PUMP #” BSP '" &$ #” BSP SÍ SÍ -

CON MANGUERA
F##$$)*)A KIT PIUSI HAND PUMP #” BSP WITH HOSE '" &$ #” BSP SÍ - 'M

TIPO DE FLUIDO SAE &$W*$

TEMPERATURA #' °C

BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLEMANGO ANTIDESLIZANTE

TUBO DE SUCCIÓNCONECTOR PARA BIDÓN DE #” BSP

Las dimensiones se expresan en milímetros

OD

OD

BOMBAS MANUALES

PIUSI HAND PUMP

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ACERO INOXIDABLE, 
• TECNOPOLÍMERO
• ROTOR: TECNOPOLÍMERO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO

• PIUSI HAND PUMP
• BOQUILLA
• TUBO DE SUCCIÓN
• CONECTOR PARA BIDÓN
• MANUAL DE INSTRUCCIONES 

INDEX



"*

HASTA

&&"" MM
LONGITUD

MANGUERA DE SUCCIÓN

HASTA

)"L
POR &"" REV.

CAUDAL

PM GPI PISTON

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

BOMBAS MANUALES
F##$&-##A &#( %%#* )"&X($&X'), - % (, ),

F##$$)##B &#" %'#( (),X%",X%'& - % %', %))

F##$$)#&B &#( %%#* )"&X($&X'), - % %', %))

F##$,(##A (#, "#" ",,X%%,X"& - % %", '),

F##$*&##A (#, "#" (,,X%&,X%,& - % %", ',,

RENDIMIENTO

HAND PUMPS
Además de la Hand Pump de alta calidad, PIUSI ofrece toda una gama de bombas 
manuales de distintas características: de pistones o giratoria, y accesorios para 
transferir líquidos desde bidones. • CONECTOR ROBUSTO 

• INCLUYEN TUBO DE SUCCIÓN
• BOMBAS MULTIUSOS

CARACTERÍSTICAS

BOMBAS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAPACIDAD

ENTRADA/SALIDA
LONGITUD"

MANGUERA"SUCCIÓN
MM

CARTUCHO TAMAÑO"CARTUCHO"

L / &$$ REV. Ø MM ONZAS

BOMBAS MANUALES
F##$&-##A PM GPI PISTON %$ &-'/*” NPT &&$$ - -

F##$$)##B ALUMINIUM ROTATIVE HAND PUMP #( M'# X &,! - M#! X &,! %)$ - -

F##$$)#&B CAST IRON ROTATIVE HAND PUMP #! M'# X &,! - M#! X &,! %)$ - -

F##$,(##A PISTON HAND PUMP #! L/M #! END HOSE Ø #$ ""$ - -

F##$*&##A PISTON HAND PUMP '! L/M '! END HOSE Ø #$ ""$ - -

MANGO ANTIDESLIZANTE

PISTON HAND PUMPALUMINIUM ROTATIVE

CAST IRON ROTATIVEPISTON HAND PUMP

O KGD

O KGD

OD

OD

OD

BOMBAS MANUALES

BOMBAS MANUALES

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

• CUERPO: HIERRO/ACERO INOXIDABLE/ALUMINIO 

• BOMBA GIRATORIA/DE PISTÓN
• TUBO DE SUCCIÓN
• CONECTOR/ADAPTADOR
• BOQUILLA/MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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ACCESORIOS

PIUSI HAND PUMP

BOMBAS DE CC

ATEX

  BOMBAS

EX*# CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##$%)#)# (EX) NAKED DRUM EX!$ &# V DC ATEX

F##$%,#)A (EX) GRUPPO DRUM EX!$ #'$V/!$HZ ATEX

F##$%)#)# F##$%,#)A

BP$### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R&-#&&##B ELECTRICAL BOX WITH SWITCH BP'$$$

R&%)'(### KIT TERMINAL BOX+#M CABLE W\CLAMP &#-#*V

R&%#&'### KIT TERMINAL BOX+*M CABLE W\CLAMP &#-#*V

F&-&%)### LP '/* STRAIGHT HOSE TAIL KIT (# PCS.)-N
R&-#&&##B R&%)'(###

R&%#&'###
F&-&%)###
F&%&),###F&%&),### STRAIGHT HOSE TAIL &” BP'$$$

F&-&%$##A LP '/* %$° HOSE TAIL KIT (& PCS.)

F&%)-)##A HOSE TAIL %$° &”

F&-&%'### LP %$° FLANGED ELBOW-NEW

F&-%%#### KIT N.& ELBOW %$° WITHOUT FLANGE

F&-%((### FLANGED ADAPTER BP'$$$-VANTAGE &”G-F F&-&%$##A
F&%)-)##A

F&-&%'###"
F&-%%####

F&-%((###"
F&%$&$###
F&%$&,###F&%$&,### FLANGED ADAPTER BP'$$$\VANTAGE '/*ING -F

F&%$&$### FLANGED ADAPTER BP'$$$ \ VANTAGE &ING -

PANTHER"DC CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R&##&&### CABLE #X)X# MT EYELET TERMINAL &#V

R&##,#### CABLE #X)X# MT EYELET TERMINAL #*V

R&##,&### CABLE #X)X* MT EYELET TERMINAL &#V

R&##$(### CABLE #X)X* MT EYELET TERMINAL #*V R&##&&###
R&##,####
R&##,&###
R&##$(###

R&$),)###
R&$),)### KIT HANDLE PANTHER DC

BIPUMP CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R&,$$,### CABLE #X)X#MT  BI-PUMP

R&,$$*### CABLE #X)X*MT BI-PUMP

R&,)####A KIT HANDLE BI-PUMP

R&,$$,###
R&,$$*### R&,)####A

PIUSI"HAND"PUMP CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R&*&)'##A ADAPTER M/F #” - S($X) ADBLUE

F&*)$-### ADATTATORE M\F #IN - !)X* ADBLUE

R&*&)'##A F&*)$-###
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