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FILTRADO

FILTROLL

CARACTERISTICAS

+ FILTRADO DE DOBLE ETAPA

+ TUBO ESPIRAL

« FACIL DE MANIPULAR

« RUEDAS DE GRAN DIAMETRO

RENDIMIENTO

HASTA
56 L/MIN CA/CC
TENSIér{

30u 5u
ABSORCION DE AGUA IMPUREZAS
FILTRADO FILTRADO

PIUSI FILTROLL es una innovadora unidad portatil que ofrece una completa
capacidad de filtrado doble para cualquier tipo de tanque, mientras absorbe el
agua y las impurezas. El robusto carrito integrado permite al operador manipular
con facilidad este dispositivo en cualquier circunstancia. Esta equipado con un
tubo de succién y una vélvula inferior integrada.

FILTROLL

EMBALAJE

PESO EMBALAJE
copIGO
KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA
FO0506000 35 772 790X590X590 311X23,2X23,2 1
FOO50606A 40 88,2 790X590X590 31,1X23,2X23,2 1
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DIESEL

GRAFICO CONTENIDO DE LA CAJA

+ UNIDAD FILTROLL

- MANGUERA DE SUCCION

+ MANGUERA DE SUMINISTRO
+ PISTOLA

+ MANUAL DE INSTRUCCIONES

>

DETALLES

te=
TIPO DE FLUIDO SAE 80W90 E:
TEMPERATURA 17 -C i
FILTRACION EN DOS ETAPAS FILTROS DE AGUA/IMPUREZAS
DIMENSIONES
VISTA FRONTAL DE FILTROLL VISTA POSTERIOR DE FILTROLL VISTA LATERAL DE FILTROLL
261
MATERIALES
+ CUERPO: HIERRO FUNDIDO
+ ROTOR: ACERO SINTERIZADO
_ - PALETAS: TECNOPOLIMERO
g « EJE: ACERO
N + FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE
o
N
L | I
533 584
Las dimensiones se expresan en milimetros

FICHA TECNICA

CAUDAL TENSION BOMBA LONGITUD DE MANGUERA
cépico DESCRIPCION :IlrlﬁDDg L/MIN GPM V CA/HZ POTENCIA AMP. TIPO SUMINISTRO: SUCCION:
vcc VATIOS MAX. M/FT M/FT
FOO506000 | FILTROLL DIESEL (D) 56 | 148 |230/50-60 | 350/600 3/6 PANTH. 56 4-13] 3-98
FOO50606A | FILTROLL 12V DIESEL (D) 56 | 148 12 300 35 PANTH. DC 4-131 4-131

DISPONIBLE EN VERSION DE 230 V/60 HZ, 120 V/60 HZ FILTR OL L

SISTEMA DE FILTRADO 127 .
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WATER CAPTOR

CA RACTERI’STICAS PIUSI WATER CAPTOR es un filtro que absorbe cualquier particula residual de

agua que pudiera estar presente en el fluido. El innovador cartucho necesita

FILTRADO

- PRESION DE ESTALLIDO DE 10 BAR sustituirse cuando la capacidad de filtrado se vea reducida por la cantidad de
« CARTUCHO DESECHABLE particulas de agua que ya se han absorbido. Disponible para caudales de 70 o
+ ALTA EFICIENCIA 150 I/min, estos filtros también estan disponibles con racores de 1 pulgada.

« PEQUENO TAMANO

RENDIMIENTO

HASTA
150L/MIN 35 BAR
FUNCI?;L%?IENTO

2008/30p

CAPACIDAD DE FILTRADO

(& .
N Eme 2
e Setvermac "':::.4 ‘
WATER CAPTOR 150 L/MIN

EMBALAJE

PESO EMBALAJE

copiee KG DIMENSIONES | carTuCHO UDSs /casa | “ABEZAL /giiuno
WATER CAPTOR
FOO611A00 24 390X285X140 2 1
FOO611A10 23 390X285X140 1 1
FOO0611010 9,8 420X320X250 12
FOO0611020 97 350X350X360 6
F14640000 - 357X357X275 - 50
F15743000 0,9 200X120X240 - 1
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PRODUCTOS CONTENIDO DE LA CAJA

« CABEZAL DEL FILTRO
+ CARTUCHO WATER CAPTOR

DETALLES

150 L/MIN WATER CAPTOR CON 70 L/MIN WATER CAPTOR CON
ABSORCION DE AGUA ABSORCION DE AGUA

CABEZAL DEL FILTRO CARTUCHO WATER CAPTOR

DIMENSIONES

]w

MATERIALES

V)
» FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE
coDIGO A B C D F

(mm) (mm) (mm) (mm)
FOO&NA00 | - | 100|280 95
FOO&NAIO | - | 171|340 120
Fooenolo |220| - | - | 95 | 1ra2une
Foo6N020 | 275 | - | - | 120 | /216 UNE
Fl4640000| - |[100| - | - | ra2une
FIs7a3000 | - || - - | V2GR Lo dimonsi »

as dimensiones se expresan en mi imetros

FICHA TECNICA

CAUDAL ENTRADA / SALIDA , EFICIENCIA MICRAS PRESION
. - TIPO DE ABSORCION DE
CODIGO DESCRIPCION

FLUIDO | /MmN | GPM BSP AR 8 pm BAR
WATER CAPTOR
FOO6IIAO0 | 70 L/MIN GAS WITH HEAD QOO | 70 | 185 ” si 200 30 35
FOO611A10 150 L/MIN GAS WITH HEAD DO | 150 | 396 ” si 200 30 35
FOO611010 CARTRIDGE 70 L/MIN WATER SEPARATOR QDO | 70 | 1S - si 200 30 35
FOO611020 | CARTRIDGE 150 L/MIN WATER SEPARATOR DO 150 | 396 - si 200 30 35
F14640000 | FILTER HEAD UNF 70 L/MIN (b Xc) ” NO
FI5743000 | FILTER HEAD 100 L/MIN (b Xc] ” NO

WATER CAPTOR

FILTROS 129 .
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FILTRADO

" CLEAR CAPTOR

<

CARACTERISTICAS

« CARTUCHO DESECHABLE
« ALTA EFICIENCIA
« PEQUENO TAMANO

RENDIMIENTO

HASTA
150 L/MIN S BAR
FUNCI?;L%#IENTO

2B/5u

CAPACIDAD DE FILTRADO

PIUSI CLEAR CAPTOR es una gama de filtros de cartucho que pueden aplicarse al
caudal tanto en la direccién de succién como en la de suministro. Estan equipados
con un cartucho de gran rendimiento y un contenedor de plastico para recoger
todas las eventuales impurezas o particulas de agua que puedan estar presentes
en el fluido. Gracias a la valvula que se encuentra en el fondo del contenedor, es

posible extraer la suciedad con rapidez y seguridad para garantizar la maxima vida
atil del filtro.

CLEAR CAPTOR WATERFILTER

CON ABSORCION DE AGUA
EMBALAJE
PESO EMBALAJE
cépico ‘@ DIMENSIONES ‘ CARTUCHO CABEZAL DE FILTRO
MM UDS./CAJA UDS./CAJA

CLEAR CAPTOR
FOO611BOO 23 390X285X140 2 1
FOO611B10 2,0 390X285X140 2 1
FOO611B60 23 390X285X140 1 1
FOO0611030 19 190X190X240 6
FO0611040 12 190X190X240 6
FOO611060 0,2 190X190X240 1 1
F15744000 10 200X120X240 5 1
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BIODIESEL DIESEL GASOLINA

CONTENIDO DE LA CAJA

+ CARTUCHO DE FILTRO

. CABEZAL METALICO

+ CARTUCHO ADICIONAL

+ MANUAL DE INSTRUCCIONES

il
CLEAR CAPTOR WATER FILTER P
CON ABSORCION DE AGUA ‘ CLEAR CAPTOR STRAINER DETALLES

CLEAR CAPTORFILTER

CARTUCHO DE PAPEL PARA
CARTUCHO FILTRANTE
IMPUREZAS
DIMENSIONES

M V
i
B .
CARTUC”%@EEAPEL PARA VALVULA DE DRENAJE
MATERIALES

11

) + FILTRO: PAPEL FILTRANTE ABSORBENTE
coDIGO A B C D F <
(mm) (mm) (mm) (mm)

FOO0611BOO - 171 | 270 | - - D

FOO611B10 - w7270 - - u

FOO0611B60 - 171 | 270 - -

FOO0611030 1o - - 75 1"BSPM

FO0611040 155 - - 75 1”BSPM

FOO0611060 1o - - 75 1"BSPM

RISZEC000 - A ~ ~ VEEPE Las dimensiones se expresan en milimetros
FICHA TECNICA

CAUDAL ENTRADA / SALIDA i EFICIENCIA MICRAS PRESION
cépiGo DESCRIPCION TIPO DE FLUIDO ABSO::J?" o
L/MIN GPM BSP [ pm BAR

CLEAR CAPTOR
FOO611BOO CLEAR CAPTOR FILTER o e 100 26,4 1 NO 2 5 5
FOO611B10 CLEAR CAPTOR WATER FILTER o e 70 18,5 1 si 200 30 5
FOO611B60 CLEAR CAPTOR STRAINER Q e 100 26,4 1 NO 2 125 5
FOO0611030 CLEAR CAPTOR CARTRIDGE @ e 100 26,4 - NO 2 5
FOO0611040 CLEAR CAPTOR WATER FILTER CARTRIDGE o e 70 18,5 - si 200 30
FOO0611060 CLEAR CAPTOR STRAINER CARTRIDGE o @ 100 26,4 - NO 2 125
F15744000 FILTER HEAD CLEAR CAPTOR @ e 1 NO

FILTROS 131




FUEL&BIOFUEL

FILTRADO

CARACTERISTICAS

« PRESION DE ESTALLIDO DE 10 BAR
« CARTUCHO DESECHABLE

« ALTA EFICIENCIA

« PEQUENO TAMANO

RENDIMIENTO

HASTA
JOOL/MIN 35 BAR
FUNCIONAMIENTO
MAX.
CAUDAL PRESION
CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE
FILTRADO FILTRADO
2008/10u 23/5-10p
BIOCOMBUSTIBLE COMBUSTIBLE

Entre su gama de filtros, PIUSI ha desarrollado el filtro FUEL&BIOFUEL: cartucho
y filtros de absorcién de agua que evitan la contaminacién del fluido gracias a su
capacidad mejorada de filtrado de hasta 30p.

FILTRO PARA BIOCOMBUSTIBLE

FILTRO PARA ACEITE Y COMBUSTIBLE

M&RE

FILTRO EN LINEA 1-1

EMBALAJE

PESO

EMBALAJE

copIGO
KG

DIMENSIONES
MM

CARTUCHO
UDS./CAJA

CABEZAL DE FILTRO
UDS./CAJA

FILTRO PARA BIOCOMBUSTIBLE

FOO0611C00 2

390X285X140

FOO0611C10 19

390X285X140

F14861000

R14862000

_ =N

F14640000

F15743000

FILTRO PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE

FO777200A 1

200X120X140

FO914900A 2,6

390X285X140

F09149020 2,6

390X285X140

FO0611000

FO9359000

FO9359010

F14528000

F15743000

F16483010 9.2

500X300X200

FILTRO EN LINEA

[ Fos9so000 \
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BIODIESEL DIESEL GASOLINA ACEITE I

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CA

A

. CARTUCHO DE FILTRO
B . CABEZAL METALICO
. CARTUCHO ADICIONAL

F
A B (o} D F + MANUAL DE INSTRUCCIONES
(mm) (mm) (mm) (mm)
FILTRO PARA BIOCOMBUSTIBLE <
FO0611CO00 - 100 | 275 | 95 - %

FOO6NCIO | - | 171 | 340 | 130 ; D
F14861000 |220| - | - | 95 | 1"-12UNF | |

R14862000 | 275 | - - 130 |1"1/2-16 UNF
Fl4640000 | - |100] - | - | F-12UNF FILTROS PARA BIOCOMBUSTIBLE / ACEITE Y

Fis7aso00 | - 71| - - (VYR I8 UNF COMBUSTIBLE _

FILTRO PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE 1

FO7772004 | - | 100|160 | 98 ] | sect,aa_ w
FO914900A | - | 171 | 236 | 132 ; IBAES / v

FO9149020 | - | 171 | 236 | 132 ; ' ‘ Ot CABEZAL DEL FILTRO CARTUCHO DESECHABLE
FOO6NI000 | 145 | - | - | 98 | 3/47BSP ; Vo7 .

F09359000 | 180 | - | - |132 | 114BSP —— oa

FO9359010 | 180 | - | - | 132 | 1"14BSP 7 Mol

F14528000 | - |100| - | - | 3/47Bsp T w
Fis7aso00 | - 71| - - (VYR I8NF Inlet g
reason T T Tos | ursse LLTRO EN LINEA TS MALLA FILTRANTE FILTRO EN LINEA

T | MATERIALES |
Fo8950000 | - | - | - | - | ] MATERIALE.

Las dimensiones se expresan en milimetros

+ CARTUCHO DE FILTRO

. CABEZAL METALICO

+ CARTUCHO ADICIONAL

+ MANUAL DE INSTRUCCIONES

FICHA TECNICA

CAUDAL ENTRADA / SALIDA , EFICIENCIA MICRAS PRESION
c6DIGO DESCRIPCION TIPO DE FLUIDO “soféﬂg" Dt

L/MIN GPM BSP B Hm BAR
FILTRO PARA BIOCOMBUSTIBLE
FOO61ICOO | BIO-FUEL FILTER 70 L/MIN T"’X1” ) 70 | 185 B si 200 10 35
FOO61ICIO BIO-FUEL FILTER 100 L/MIN T’X1” ) 100 | 264 1" si 200 10 35
F14861000 | CARTRIDGE 70 L/MIN BIO-FUEL () 70 | 195 . sf 200 10 35
R14862000 | CARTRIDGE 100 L/MIN BIO-FUEL () 100 | 264 : si 200 10 35
F14640000 | FILTER HEAD UNF 70 L/MIN ; ; r NO ; ; ;
F15743000 | FILTER HEAD 100 L/MIN - - r NO . . .
FILTRO PARA COMBUSTIBLE Y ACEITE
FO777200A | 60 L/MIN FILTER WITH HEAD o0 60 | 159 B NO 2 10 12
FO914900A | 100 L/MIN FILTER WITH HEAD 00 100 | 264 v NO 2 10 12
FO9149020 | 100 L/MIN FILTER WITH HEAD o0 100 | 264 1 NO 2 5 12
FOO61I000 | CARTRIDGE 60 L/MIN 00 60 | 159 . NO 2 10 12
FO9359000 | CARTUCHO DE 100 L/MIN o0 100 | 264 : NO 2 10 12
FO9359010 | CARTUCHO DE 100 L/MIN 00 100 | 264 . NO 2 5 12
F14528000 | CABEZAL DE FILTRO 3/4 BSP 60 L/MIN (b Xc) . ; I NO . . .
FI5743000 | FILTER HEAD 100 L/MIN 00 . . r NO . ) .
F16483010 CARTUCHO PIUSI BOX 60 L/MIN (15 UDS.) 60 | 159 : NO 2 10 12
FILTRO EN LINEA
FO8950000 | LINE FILTER \ |- ] -] v NO \ . \ ; |

‘ ;
. FUEL&BIOFUEL —

FILTROS 133
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FOOT VALVE

<
CA RACTERI’STICAS La valvula FOOT VALVE disefiada por PIUSI es un nuevo concepto de valvula para

las mangueras de succién de combustible de la maquinaria. Incorpora una malla

FILTRADO

+ USOINTENSIVO filtrante para evitar los residuos del combustible diésel, y materiales antichoque

+ ESTRUCTURA ROBUSTA para evitar los dafios causados por posibles caidas y, de ese modo, las caidas bajas
+ CAIDA BAJA DE PRESION de presién. El rapido bloqueo y desbloqueo y las claras indicaciones de apertura'y
+ MATERIALES ANTICHOQUE cierre completan sus principales caracteristicas.

RENDIMIENTO

125 1”-3/4”

BPS
CAPACIDAD DE FILTRADO ENTRADA

FOOT VALVE CONFILTRO

2 2
EMBALAJE

PESO EMBALAJE
cépIGo

KG | LBS D'MEuﬂONES PULGADAS UDS. /CAJA
FOOT VALVE CONFILTRO
FO0609000 25 | 53 | 180XI80X170 | 7,1X7,1X6,7 10
FO0612000 0,2 0,44 - - 1
F15749000 135 | 3 215X147X116 8,5X5,8X4,6 12
FO7978000 6,7 | 14,8 | 180XI80X170 | 7,1X7,1X6,7 25
FO8153000 0,15 | 0,33 - - 1
FO9170000 6,5 | 14,3 | 180X180X170 7.1X7,1X6,7 25
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DIESEL

o

AIRE ANTICONGELANTE  AdBlue® BIODIESEL ALIMENTOS  GASOLINA GRASA

QUEROSENO

oo B

ACEITE

102mm

DA DA

F15749000

| 45mm A

AGUA LIMPIAPARABRISAS I

| E
acC
(o))
pa
FO7979000 (1" BSP) 007757000
F10571000 (3/4" BSP)
| 52mm A
T T
£
€
0
~
- F09170000
| 63mm |
1 1
FICHA TECNICA
. . VALVULA ' q - n A B Cc LLAVE MICRAS
CODIGO DESCRIPCION TIPO DE FLUIDO DE \
SEGURIDAD L‘ ' oesp | o | o | & , & pm
FOOT VALVE WITH FILTER
FOO609000 | 1" FOOT VALVE WITH FILTER (b Xc) si si - si si - ” - 38 125
FOO0612000 | 3/4” FOOT VALVE WITH FILTER (b Xc ] si si - si si - 3/4” 3 125
F15749000 1" WITH BUILT-IN SAFETY VALVE 00 si si - - - i - 42/46
FO7978000 | 1" FOOT VALVE (b ) si . . . . ”
FO8153000 | 3/4” FOOT VALVE (b ) si - - - - 3/4"
FO9170000 | HIGHER PRESSURE VALVE (D ] si si - - - - K

FILTROS

FOOT VALVE —

135






