


MEDIDORES
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Atex

!," BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

#$-%#$
L/MIN
CAUDAL

± %%
PRECISIÓN

NUESTROS!PRODUCTOS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX

II 2 G c IIB T6

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

K!! - ATEX

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$%###A "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

F##$%##&A "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

F##$%##'A "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

F##$%##(A "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

RENDIMIENTO

K!! ATEX
PIUSI K$$ ATEX es un medidor mecánico de piñones ovalados diseñado para 
medir con precisión la cantidad de líquido dispensado, de conformidad con 
los requisitos de la norma ATEX/IECEx relacionados con el uso en atmósferas 
potencialmente explosivas. Fiable y fácil de instalar, puede calibrarse sobre el 
terreno y equiparse sencillamente con tubos rígidos o flexibles o puede ponerse 
directamente sobre las bombas y los tanques.

• PRESIÓN DE ESTALLIDO DE #& BAR
• PANTALLA DE ! DÍGITOS
• FÁCIL DE CALIBRAR
• ' DIRECCIONES DE CAUDAL

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO DIRECCIÓN"DE"
CAUDAL

CAUDAL PRESIÓN

ENTRADA"/"SALIDA
L/MIN GPM BAR PSI

F##$%###A K$$ - ATEX VER. A #" - %#" & - $# $,& &" %” BSP

F##$%##&A K$$ - ATEX VER. B #" - %#" & - $# $,& &" %” BSP

F##$%##'A K$$ - ATEX VER. C #" - %#" & - $# $,& &" %” BSP

F##$%##(A K$$ - ATEX VER. D #" - %#" & - $# $,& &" %” BSP

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %' °C

KGD

HOMOLOGACIÓN ATEX

( DIRECCIONES DE CAUDALSISTEMA DE DISCO NUTANTE

VISTA LATERAL DEL K!!-K''VISTA FRONTAL DEL K!!-K''VISTA LATERAL DEL K!!-K''

Las dimensiones se expresan en milímetros

KGD

KGD

KGD

ATEX

LÍQUIDOS PERMITIDOS: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA DE GASOLINA-ALCOHOL AL #" % MÁX., 
AVGAS %""/%""LL (SOLO BOMBA), JET A/A% (SOLO BOMBA) - ASPEN #/(. DISPONIBLE VERSIÓN CON CERTIFICACIÓN UL K!! ATEX

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• CÁMARA DE DISCO NUTANTE TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR ATEX K$$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



!#

II # G

Atex

#$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

(-%#$
L/MIN
CAUDAL

± %%
PRECISIÓN

$,!%
REPETIBILIDAD

NUESTROS!PRODUCTO!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx

II 2 G Ex ia IIB T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

K#' ATEX / IECEX

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

K#' A ATEX/IECEX
F##)#*X## "#- %#% %%-X%$"X%&- ,#-X$#&X-#& %

K#' A ATEX/IECEX PULSER
F##)#*Y## "#- %#% %%-X%$"X%&- ,#-X$#&X-#& %

RENDIMIENTO

K#' ATEX
El medidor PIUSI K#( ATEX, específicamente diseñado para que cumpla los 
requisitos de la norma ATEX/IECEx, se fabrica con materiales de alta calidad, 
es compatible con gasolina, queroseno y diésel y puede utilizarse en áreas 
potencialmente explosivas. Este caudalímetro de turbina viene equipado con un 
contador total de ' dígitos y reinicio parcial.

• PRESIÓN DE ESTALLIDO DE %$$ BAR
• PANTALLA LCD
• INDICADOR DE CAUDAL
• FÁCIL DE CALIBRAR
• DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN
INCLUYE"BATERÍA"ESPECIAL"

DE"LITIO"DE"("V"N!+"&" BRIDA ENTRADA"/"SALIDA
L/MIN GPM BAR PSI

K#' A ATEX/IECEX
F##)#*X## K#( A M/F %” BSP ATEX/IECEX ) - %#" # - $# #" $"" SÍ NO M %” BSP - F %” BSP

K#' A ATEX/IECEX PULSER
F##)#*Y## K#( A PULSER M/F %” BSP ATEX/IECEX (!# PULSE/L) ) - %#" # - $# #" $"" NO NO M %” BSP - F %” BSP

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %' °C

DOSIFICADOR DE PULSOS DE 
TURBINA

BIDIRECCIONALPANTALLA GIRATORIA

Las dimensiones se expresan en milímetros

KGD

KGD
LÍQUIDOS PERMITIDOS: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, MEZCLA DE GASOLINA-ALCOHOL AL #" % MÁX., 
AVGAS %""/%""LL (SOLO BOMBA), JET A/A% (SOLO BOMBA) - ASPEN #/(. DISPONIBLE VERSIÓN CON CERTIFICACIÓN UL

ATEX

K#' ATEX

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR ATEX K#(
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



!(

K#' PULSER

#$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

(-%#$
L/MIN
CAUDAL

± %%
PRECISIÓN

$,#%
REPETIBILIDAD

K#' versión de plástico

K#'

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

K#'
F##)#%##A "#- %#% BLÍSTER BLÍSTER %

F##)#*&## "#- %#% BLÍSTER BLÍSTER %

K#' PULSER
F##)#%''A "#- %#% %%-X%$"X%&- ,#-X$#&X-#& %

RENDIMIENTO

K#'
PIUSI K#( es un caudalímetro digital de turbina específicamente diseñado para el 
combustible diésel. Fácil de instalar en línea o al final del tubo de suministro, viene 
equipado con una pantalla giratoria. Este medidor se encuentra disponible con 
cuerpo de aluminio o de tecnopolímero.

• PRESIÓN DE ESTALLIDO DE %$$ BAR
• PANTALLA LCD
• INDICADOR DE CAUDAL
• FÁCIL DE CALIBRAR

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES



!&

75

60
,5

112,5

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"SALIDA
L/MIN GPM BAR PSI # PILAS AAA DE %,& V

(INCLUIDAS)

K#'
F##)#%##A K#( METER M/MF LITER BLACK %INBSP ) - %#" # - $# %" %&" SÍ NO M %” BSP - M %” BSP

F##)#*&## K#( M/F %” BSP ) - %#" # - $# #" $"" SÍ NO M %” BSP - F %” BSP

K#' PULSER
F##)#%''A K#( PULSER M/MF LITER BLACK %INBSP ) - %#" # - $# %" %&" NO NO M %” BSP - M %” BSP

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %' °C

D

TOMA"F/FDOSIFICADOR"DE"PULSOS 
DE"TURBINA

BIDIRECCIONALPANTALLA"GIRATORIA

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS
*# PILAS DE %,& V INCLUIDAS K#'

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD K#(
• MANUAL DE INSTRUCCIONES
• TOMA F/F

INDEX



!'

HASTA

%$$ L/MIN
CAUDAL

± $,"%
PRECISIÓN

$,#%
REPETIBILIDAD

K)$$/! PULSER

K)$$/! METER

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

MEDIDORES
F##),-A## %#$ &#- +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

PULSER
F##)%'A## +#$ -#( +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

RENDIMIENTO

K)$$/!
El medidor PIUSI K'""/$ es un medidor de piñones ovalados adecuado para 
supervisar el suministro de diésel, aceites y anticongelante. El medidor está 
equipado con un filtro integrado y cuenta con una versión con dosificador de 
pulsos.

• BRIDAS AJUSTABLES
• ADECUADO PARA APLICACIONES 

INDUSTRIALES
• IDEAL PARA INSTALACIONES 

MÓVILES
• CONSUMO ENERGÉTICO REDUCIDO

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"
SALIDA

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM BAR PSI # X %,& V

(INCLUIDAS)

MEDIDORES
F##),-A## K'""/$ DIESEL %" - %"" #,'( - #',( $" (#' SÍ SÍ %” BSP SÍ

PULSER
F##)%'A## K'""/$ %” DIESEL %" - %"" #,'( - #',( $" (#' NO SÍ %” BSP SÍ

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA ( °C

PIÑONES OVALADOSPANTALLA DE & DÍGITOS

Las dimensiones se expresan en milímetros

D OA

D OA

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS K)$$/!

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR K'""/$
• BRIDAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



!*

HASTA

%$$ L/MIN
CAUDAL

± $,"%
PRECISIÓN

$,#%
REPETIBILIDAD

K)$$ B/! WITH PULSE-OUT

K)$$ B/! METER

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

MEDIDORES
F##),&### + ,#, +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

PULSE OUT METER
F##),'### + ,#, +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

RENDIMIENTO

K)$$ B/!
El medidor PIUSI K'"" B/$ es un medidor de piñones ovalados adecuado para 
supervisar el suministro de diésel, biodiésel y anticongelante. Esta versión especial 
incluye una gran pantalla digital de *" mm que puede girar para adaptarse a 
cualquier aplicación. Entre sus características: Contador parcial y reiniciable de 
& dígitos. Disponible en versión con dosificador de pulsos

• MEJOR VISIBILIDAD
• BRIDAS AJUSTABLES
• PANTALLA GIRATORIA
• PILAS ESTÁNDAR
• DISPONIBLE VERSIÓN SALIDA DE IMPULSOS
• IP))

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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11213
1

110

76

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"
SALIDA

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM BAR PSI # X %,& V

(INCLUIDAS)

MEDIDORES
F##),&### K'"" B/$ %" - %"" #,'( - #',( $" (#' SÍ SÍ %” BSP SÍ

FILTRO DE ENTRADA
F##),'### K'"" B/$ WITH PULSE-OUT %" - %"" #,'( - #',( $" (#' SÍ SÍ %” BSP SÍ

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA ( °C

PIÑONES OVALADOS

GRAN PANTALLA GIRATORIA

PANTALLA DE & DÍGITOS

D

D

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPTF Y PANTALLA EN GALONES/CUARTOS O PINTAS K)$$ B/!

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• K'"" B/$ METER
• BRIDAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%""

#$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX.
PRESIÓN

%"-%"$
L/MIN
CAUDAL

± $,"%
PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

MEDIDORES
###),%##A &#+ ( +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

PULSER
###)%(### &#+ ( +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

K)$$/' PULSER

K)$$/'

RENDIMIENTO

K)$$/'
El medidor PIUSI K'""/( es un medidor de piñones ovalados adecuado para 
supervisar el suministro de combustibles. Esta versión especial es particularmente 
idónea para todas las aplicaciones del sector industrial. • FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR

• VERSÁTIL
• ALTA PRECISIÓN

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL PULSER PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"
SALIDA

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM P/L GPM BAR PSI # X %,& V

(INCLUIDAS)

MEDIDORES
###),%##A K'""/( %& - %&" $,! - $! - - #" #*( SÍ SÍ % %/#” BSP SÍ

DOSIFICADOR DE PULSOS
###)%(### K'""/( PULSER %& - %&" $,! - $! #' !* #" $"" NO SÍ % %/#” SÍ

TIPO DE FLUIDO SAE *"W!"

TEMPERATURA #" °C

PIÑONES OVALADOSPANTALLA DE & DÍGITOS

A ODB

A ODB

Las dimensiones se expresan en milímetros

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPT K)$$/'

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR K'""/(
• BRIDAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%"#

$,#%
REPETIBILIDAD

#$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX.
PRESIÓN

#"-#"$
L/MIN
CAUDAL

± $,"%
PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

DOSIFICADOR DE PULSOS
F##),*##A -#- %+ +'"X%$"X%," %%X$#&X-#- %

K($$ PULSER

RENDIMIENTO

K($$ PULSER
El medidor PIUSI K)"" PULSER es un medidor electrónico de piñones ovalados 
de resina acetálica. Este dosificador de pulsos interactúa fácilmente con los 
sistemas de gestión, convirtiéndolo en la solución ideal para adaptarse a los 
distribuidores de combustible. También es idóneo para tanques y cisternas, brazos 
de carga, para controlar el consumo de combustible en quemadores o conjuntos 
de generador, además de otras aplicaciones.

• FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR
• VERSÁTIL
• GRAN CAUDAL
• USO INTENSIVO
• APLICACIONES INDUSTRIALES

CARACTERÍSTICAS

MEDIDORES
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251

90

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL DOSIFICADOR"DE"PULSOS PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"
SALIDA

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM P/L GPM BAR PSI # X %,& V

(INCLUIDAS)

DOSIFICADOR DE PULSOS
F##),*##A K)"" PULSER #& - #&" ',' - '' %( &$ #" $"" NO SÍ #” BSP SÍ

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA * °C

PIÑONES OVALADOSFILTRO DE SUCCIÓN 
INTEGRADO

Las dimensiones se expresan en milímetros

A ODB

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPT K($$ PULSER

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD K)"" PULSER
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%"(

$,#%
REPETIBILIDAD

#$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

"$-"$$
L/MIN
CAUDAL

± $,"%
PRECISIÓN

K*$$

MEDIDORES

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

MEDIDORES
F##),,##B %+ +$#- ,""X+*"X+"" %-#(X%%#,X(#* %

DOSIFICADOR DE PULSOS
F##),,#'B %+ +$#- ,""X+*"X+"" %-#(X%%#,X(#* %

RENDIMIENTO

K*$$
Entre los caudalímetros electrónicos fabricados en Italia por PIUSI, el K!"" es 
el equipo de medida de piñones ovalados idóneo para controlar el suministro 
no comercial de fluidos de viscosidad baja, media y alta, compatible con sus 
materiales de construcción. Este medidor está equipado con un filtro de succión 
integrado, entrada y salida de $” y dosificador de pulsos de señales de contacto 
libre.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• USO INTENSIVO
• APLICACIONES DE GRAN CAUDAL
• LISTO PARA INSTALAR

CARACTERÍSTICAS



%"&

18
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

CAUDAL DOSIFICADOR"DE"PULSOS PRESIÓN PILAS

BRIDA ENTRADA"/"
SALIDA

FILTRO"DE"
ENTRADAL/MIN GPM P/L GPM BAR PSI # X %,& V

(INCLUIDAS)

MEDIDORES
F##),,##B K!"" &" - &"" %$,# - %$# - - #" #*( SÍ SÍ $” BSP SÍ

DOSIFICADOR DE PULSOS
F##),,#'B K!"" PULSER &" - &"" %$,# - %$# %" $* #" #*( SÍ SÍ $” BSP SÍ

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %! °C

PIÑONES OVALADOSFILTRO INTEGRADO

ENTRADA/SALIDA DE $"PARCIAL Y TOTAL 
DE & DÍGITOS

Las dimensiones se expresan en milímetros

DB

DB

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

SE PUEDE PEDIR EN VERSIÓN NPT. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE (-%# V CC, %,# A TIPO DE SEÑAL DE SALIDA: COLECTOR ABIERTO MÁX. DE &" V, %,# A, 
UN CANAL. K*$$

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD K!""
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%"'

REMOTE DISPLAY

HASTA

%$$
PULSOS/LITRO

CAUDAL

 todos

LOS MEDIDORES 
DE PULSOS

COMPATIBILIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F&&%$'##B %#+ +#$ +""X%+"X%," (#*X,#(X-#- %

F&&%$(##B %#+ +#$ +""X%+"X%," '#*X,#*X-#* %

F&&%$)##B %#+ +#$ +""X%+"X%," '#*X,#*X-#* %

F##),$#&A %#+ +#$ +""X%+"X%," '#*X,#*X-#* %

F##),$#'A %#+ +#$ +""X%+"X%," '#*X,#*X-#* %

F##),$#(B %#+ +#$ ++-X%+-X%-" '#*X,#*X-#* %

MEDIDORES

Remote display para control remoto (a través de un cable de %& m como máximo) 
del dosificador de pulsos.
La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el total no reiniciable.
Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. Disponible 
tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de pulsos. 
Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente cantidades 
discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los sistemas de gestión de 
los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los 
dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos remote display.

RENDIMIENTO

REMOTE DISPLAY
• GRAN PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
• CONTADOR NO REINICIABLE
• PILAS ESTÁNDAR
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO BRIDA ENTRADA"/"SALIDA

F&&%$'##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K'"" K'"" DIESEL SALIDA DE PULSOS

F&&%$(##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K'""/( K'""/( SALIDA DE PULSOS

F&&%$)##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K)"" K)"" SALIDA DE PULSOS

F##),$#&A UNIVERSAL DISPLAY PULSE OUT K#"", K("", K'"" OIL, K'"" DIESEL, K'""/(, K)"" SALIDA DE PULSOS

F##),$#'A DISPLAY PULSE IN PARA TODAS LAS PANTALLAS DE PULSOS Y REMOTAS DE PIUSI ENTRADA DE PULSOS

F##),$#(B DISPLAY PULSE OUT ADBLUE® TURBINOX / K#( PULSER SALIDA DE PULSOS

Ad WS

Ad WS

Ad WS

Ad WS

Ad WS

Ad WSW

W

W

W

W

W

Batería activada

Entrada de pulsosSalida de pulsos

Transmisor de pulsos con alimentación externa

Remote display alimentado con pilas

Transmisor de pulsos alimentado con pilas

Receptor de 
pulsos externo

Salida de pulsos

Máx. 
%& m

Receptor de 
pulsos externo

Salida de pulsos

Máx. 
%& m

Pantalla

Máx. %& m

Remote display alimentado con pilas

SOPORTE AJUSTABLECONTADOR PARCIAL 
DE & DÍGITOS

ODB

ODB

ODB

ODB

ODB

ODB

MEDIDORES ELECTRÓNICOS

REMOTE DISPLAY

Las dimensiones se expresan en milímetros

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

• REMOTE DISPLAY
• SOPORTE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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%$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX.
 PRESIÓN

#$-%#$
L/MIN
CAUDAL

± %%
PRECISIÓN

K''

K!!

MEDIDORES

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

MEDIDORES
###$$#### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$$&### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$$'### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$$(### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$-#### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$-&### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$-'### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

###$-(### "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

DOSIFICADOR DE PULSOS
###$-$##A "#$ %#& %'"X%'"X%(" - % %*+ +,"

RENDIMIENTO

K!! / K''
Los medidores PIUSI K$$ y K(( son los medidores mecánicos más vendidos del 
mercado. Fiables, sencillos de instalar y calibrar, están equipados con un disco 
nutante que les permite instalarse en las cuatro direcciones de caudal. La pantalla 
está disponible en tamaño de tres o cuatro dígitos, en función del modelo elegido.

• LISTO PARA USAR
• PRESIÓN DE ESTALLIDO DE !$ BAR
• SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
• FÁCIL DE INSTALAR Y CALIBRAR
• ' DIRECCIONES DE CAUDAL

CARACTERÍSTICAS
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

DIRECCIÓN"DE"
CAUDAL

CAUDAL PRESIÓN DOSIFICADOR"
DE"PULSOS

ENTRADA"/"SALIDA
L/MIN GPM BAR PSI P/L 

(P/GAL)

MEDIDORES
###$$#### K$$ VER. A #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$$&### K$$ VER. B #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$$'### K$$ VER. C #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$$(### K$$ VER. D #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$-#### K(( VER. A #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$-&### K(( VER. B #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$-'### K(( VER. C #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

###$-(### K(( VER. D #" - %#" & - $# %" %(# - %” BSP

DOSIFICADOR DE PULSOS
###$-$##A K(( PULSER #" - %#" & - $# %" %(# %" ($*) %” BSP

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA %' °C

( DIRECCIONES DE CAUDALSISTEMA DE DISCO NUTANTE

VISTA LATERAL DEL K!!-K''VISTA FRONTAL DEL K!!-K''VISTA LATERAL DEL K!!-K''

D

D

D

D

D

D

D

D

D

MEDIDORES MECÁNICOS

K!! / K''

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• CÁMARA DE DISCO NUTANTE TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR K$$ - K((
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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%$ BAR
FUNCIONAMIENTO 

MÁX. 
PRESIÓN

'$-##$
L/MIN
CAUDAL

± %,"%
PRECISIÓN

K($$

MEDIDORES

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N!º"CAJAS/"EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F##$)#### -#' %+#' +,"X+,"X+(- - % ,' (+

F##$)##'# -#' %+#' +,"X+,"X+(- - % ,' (+

F##$)##(# -#' %+#' +,"X+,"X+(- - % ,' (+

F##$)##)# -#' %+#' +,"X+,"X+(- - % ,' (+

RENDIMIENTO

K($$
Los caudales medios a altos necesitan un equipo de medida específico, capaz 
de adaptarse con precisión al caudal. Es el caso del caudalímetro mecánico 
de piñones ovalados PIUSI K)"": un equipo robusto, fiable y fácil de instalar, 
adecuado para la mayoría de los entornos más exigentes. El medidor presenta un 
contador parcial de ( dígitos que puede mostrar hasta un máximo de !!!! litros.

• USO INTENSIVO
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• PRESIÓN DE ESTALLIDO DE !$ BAR
• SIN NECESIDAD DE BATERÍAS
• FÁCIL DE INSTALAR
• # DIRECCIONES DE CAUDAL

CARACTERÍSTICAS
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"
FLUIDO

DIRECCIÓN"DE"
CAUDAL

CAUDAL PRESIÓN
FILTRO"DE"
ENTRADA ENTRADA"/"SALIDA

L/MIN GPM BAR PSI

F##$)#### K)"" VER. A (" - ##" & - &$ %" %(# SÍ %” %/# BSP

F##$)##'# K)"" VER. B (" - ##" & - $# %" %(# SÍ %” %/# BSP

F##$)##(# K)"" VER. C (" - ##" & - &$ %" %(# SÍ %” %/# BSP

F##$)##)# K)"" VER. D (" - ##" & - $# %" %(# SÍ %” %/# BSP

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA * °C

D

D

PIÑONES OVALADOS

( DIRECCIONES DE CAUDAL

(-DIGITS

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

MEDIDORES MECÁNICOS

K($$

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• ENGRANAJES: TECNOPOLÍMERO

• MEDIDOR K)""
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%%#

K') CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##),$#&A REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL

F##),$#'A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULS IN

F##),$#&A
F##),$#'A

K-##/("PULSER CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##),$#&A REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL

F##),$#'A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN

F##),$#&A
F##),$#'A

K-##/("METER CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F&&%$'##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K'""/$ LT SEL

F&&%$'##B

K-##/) CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##),$#&A REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL

F##),$#'A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN

F&&%$(##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K'""/( LT SEL
F##),$#&A
F##),$#'A
F&&%$(##B

MEDIDOR"DE"IMPULSOS"
K%## CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##),$#&A REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL

F##),$#'A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN

F&&%$)##B REMOTE DISPLAY PULSE OUT K)"" LT SEL
F##),$#&A
F##),$#'A
F&&%$(##B

K,## CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F##),$#&A REMOTE DISPLAY PULSE OUT UNIVERSAL

F##),$#'A UNIVERSAL REMOTE DISPLAY PULSE IN

F##),$#&A
F##),$#'A

ACCESORIOS
ELECTRÓNICOS

  MEDIDORES
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