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RENDIMIENTO

A"# ATEX
Expresamente diseñada para satisfacer los requisitos más exigentes de la norma 
ATEX/IECEx, la PIUSI A"$ ATEX es una pistola automática adecuada para 
dispensar líquidos, como gasolina, queroseno, diésel y otros, en atmósferas 
potencialmente explosivas. Se equipa con un componente estructural que detiene 
automáticamente el suministro cuando el depósito está lleno.

• AUTOMÁTICO
• LISTO PARA USAR
• DISEÑO ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAS
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FICHA TÉCNICA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL ENTRADA BOQUILLA

L/MIN GPM SIN RACOR 
GIRATORIO BSP

CON RACOR 
GIRATORIO BSP Ø ext. MMSIN RACOR 

GIRATORIO
CON RACOR 
GIRATORIO

- F##$%&#'# A"$ ATEX "$ !" - F !” #$

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$ °C

DETENCIÓN AUTOMÁTICA RACOR GIRATORIO F DE !”

D G K

ATEX

A"# ATEX

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• JUNTA: NBR

• PISTOLA ATEX A"$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES
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F##$#&#$# !"#$ #"%& *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$#'#'# !"#( #"&$ *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$#)#&# !"+* '"#$ *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$%##'# !"+* '"#$ *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$%&A## !"*( #")% *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$%)A## !"&$ *"&' *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##$#'#&# !"#$ #"%& *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

F##*+##%# !"%( *"%' *&(X*&(X#)( !'X!'X!! !

RENDIMIENTO

A"# / A'# / A!$#
Entre la gama de pistolas para el suministro de combustible, PIUSI A"$/A&$/A!#$ 
se compone de una gama de dispositivos automáticos para caudales de hasta 
!#$ l/min, equipados con un dispositivo interno que detiene automáticamente 
el suministro de líquido cuando el depósito está lleno. Estas pistolas también 
incluyen un conector giratorio.

• AUTOMÁTICO
• LISTO PARA USAR
• DISEÑO ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAS
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL ENTRADA BOQUILLA

L/MIN GPM SIN RACOR 
GIRATORIO BSP

CON RACOR 
GIRATORIO BSP Ø ext. MM

F##$#&#$# A"$ %$ !' F (/)” F !” #)

F##$#'#'# A"$ UNLEADED "$ !" F (/)” F !” #$

F##$#)#&# A&$ '$ #) F !” F !” #'

F##$%##'# A!#$ !#$ (# F !” F !” #'

F##$%&A## A"$ - EN !($!# %$ !' F (/)” F !” #)

F##$%)A## A!#$ - EN !($!# !#$ (# - F !” #'

F##$#'#&# AUTOMATIC NOZZLE RAPSOIL "$ !" F (/)” F !” #)

F##*+##%# A"$ + K#) PLASTIC BLACK %$ !' - F !” #)

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA #$-#*-!$ °C

RACOR GIRATORIO F DE !”

D

DETENCIÓN AUTOMÁTICA

Las dimensiones se expresan en milímetros
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PISTOLAS AUTOMÁTICAS

A"# / A'# / A!$#

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• JUNTA: VITON

• PISTOLA A"$/A&$/A!#$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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RENDIMIENTO

A$'#
La pistola PIUSI A#&$ es la mayor de la gama de pistolas automáticas para 
combustible con un caudal de hasta #&$ l/min y una boquilla con diámetro 
exterior de (&,* mm. Totalmente automática gracias al dispositivo interno que 
detiene el suministro cuando el depósito está lleno. Integra un racor giratorio para 
garantizar la máxima versatilidad.

• AUTOMÁTICO
• LISTO PARA USAR
• USO INTENSIVO
• ESTRUCTURA ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAS
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FICHA TÉCNICA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL ENTRADA BOQUILLA

L/MIN GPM SIN RACOR 
GIRATORIO BSP

CON RACOR 
GIRATORIO BSP Ø ext. MMCON RACOR 

GIRATORIO

F%&'),### A#&$ #&$ %) - ! !/#” (&,*

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA !$ °C

RACOR GIRATORIO F DE !”DETENCIÓN AUTOMÁTICA

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

PISTOLAS AUTOMÁTICAS

A$'#

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• JUNTA: VITON

• PISTOLA A#&$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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###$&,##A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

###$),##A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

###$),#'A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

###$-##%A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

###$-$##A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

F##$)%%'# ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

F##$)%%&# ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

F##$-###A ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

F##$-##'# ("% !"$ '((X#$(X#(( !&X!!X%") !

F##$&###A ("* ("% - - !

RENDIMIENTO

SELF $### / SELF (###
Las pistolas manuales PIUSI SELF #$$$ / SELF ($$$ representan la máxima 
eficiencia en pistolas gracias a su reducida resistencia al caudal y a la amplia gama 
de aplicaciones que tiene, incluidos los sistemas de transferencia que funcionan 
por gravedad. Se suministran con una protección extraíble para la palanca y los 
conectores.

• MANUAL
• VERSÁTIL
• ALTA EFICIENCIA
• PROTECCIÓN DE PALANCA

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAS
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FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO"DE"FLUIDO

CAUDAL ENTRADA BOQUILLA

L/MIN GPM RACOR GIRATORIO Ø BSP Ø ext. MM

###$&,##A SELF#$$$ !” BSP - UNLEADED SPOUT !#$ (# HEMBRA !” BSP #$

###$),##A SELF #$$$ - (/) BSP !#$ (# HEMBRA (/)” BSP #*

###$),#'A SELF #$$$ - (/) BSP - UNLEADED SPOUT !#$ (# HEMBRA (/)” BSP #$

###$-##%A SELF ($$$ ! UNLEADED SPOUTSELF #$$$ !” !*$ )$ HEMBRA !” BSP #$

###$-$##A SELF #$$$ !” !#$ (# HEMBRA !” BSP #*

F##$)%%'# SELF #$$$ WITH HOSE TAIL !#$ (# HEMBRA (/)” BSP #*

F##$)%%&# SELF #$$$ ! !#$ (# HEMBRA !” BSP #*

F##$-###A SELF ($$$ ! !*$ )$ HEMBRA !” BSP #*

F##$-##'# SELF ($$$ ! UNLEADED SPOUT !*$ )$ HEMBRA !” BSP #$

F##$&###A PLASTIC NOZZLE-S !” BLACK &$ #! HEMBRA !” BSP ()

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA !& °C

ODB

ODB

OD GB

ODB

OD GB

PROTECCIÓN DE PALANCA RACOR GIRATORIOPROTECCIÓN DE PALANCA

Las dimensiones se expresan en milímetros
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WOD GB

WODB

PISTOLA MANUAL

SELF $### / SELF (###

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: ALUMINIO
• JUNTA: VITON

• PISTOLA SELF #$$$/ SELF ($$$
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX




