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ESCALA COMPLETA

PRECISIÓN

HASTA

" M
ALTURA
TANQUE

HASTA

#$ M 
LONGITUD
TUBO SONDA

HASTA

%$ CST
VISCOSIDAD

MANGUERA DE !$ METROS

SONDA DE LATÓN

OCIO

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!"##$!D !"! #"$ %&&X#'&X'&& ''"$X'("'X%") '

F!!"##$%! !"! #"$ %&&X#'&X'&& ''"$X'("'X%") '

RENDIMIENTO

OCIO
OCIO es un indicador de nivel de depósito, idóneo para cualquier tipo de 
almacenamiento de líquidos en tanques de hasta $ m de profundidad. Ofrece una 
indicación en tiempo real de la cantidad de líquido que se encuentra en el interior 
del tanque. Es fácil de calibrar y tiene dos alarmas que pueden ajustarse a un nivel 
específico, alto y bajo, para los niveles alto y bajo.

• ALARMAS DE NIVEL BAJO/ALTO
• INDICACIÓN DE MEDIDA DE LÍQUIDO
• PANTALLA INTEGRADA

CARACTERÍSTICAS

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO&DE&FLUIDO

VISCOSIDAD TENSIÓN

SALIDA&RS
cSt V CA/HZ POTENCIA

VATIOS

F!!"##$!D LEVEL INDICATOR OCIO LV / RS OUTPUT HASTA "& '"&/(& '& DISPONIBLE

F!!"##$%! LEVEL INDICATOR OCIO LV / $/'& mA OUTPUT HASTA "& '"&/(& '& DISPONIBLEWS

WS

Las dimensiones se expresan en milímetros

DIMENSIONES

Pc
Kit de 
comunicaciones

' ALARMASSONDA DE LATÓN

AlarmaAlimentación CA

% de 
combustible 
1 %
Resolución 
calculada

Volumen de 
combustible 
20 litros
Resolución 
calculada

Nivel de 
combustible 
10 mm 
Resolución 
medida

Longitud hasta 50 m

D WOBA

D WOBA

INDICADORES DE NIVEL DE DE-
PÓSITO

OCIO

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJAFUNCIONES

• SONDA: LATÓN
• TUBO: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD OCIO
• SONDA
• TUBO DE !& M
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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ESCALA COMPLETA

PRECISIÓN

HASTA

" M
ALTURA
TANQUE

HASTA

#$ M
LONGITUD
TUBO SONDA

HASTA

%$ CST
VISCOSIDAD

MANGUERA DE !$ METROS

SONDA DE LATÓN

OCIO

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!"##'%! !"! #"$ %&&X#'&X'&& ''"$X'("'X%") '

F!!"##''! !"! #"$ %&&X#'&X'&& ''"$X'("'X%") '

F!!"##'$A !"! #"$ %&&X#'&X'&& ''"$X'("'X%") '

RENDIMIENTO

OCIO &.$
Con su recién estrenado diseño, OCIO '.& de Piusi es la versión actualizada 
del indicador de nivel de depósito compatible con los sistemas SSM '.& y 
MCO '.&. Requiere una conexión LAN/WIFI para comunicarse con el software. 
Mantiene todas las prestaciones del indicador OCIO estándar. Gracias a su sonda 
intercambiable, OCIO '.& es compatible con distintos líquidos.

• ALARMAS DE NIVEL BAJO/ALTO
• INDICACIÓN DE CANTIDAD DE LÍQUIDO
• INDICACIÓN DE ALTURA DE LÍQUIDO
• PANTALLA INTEGRADA
• COMPATIBLE CON SSM &.$ Y MCO &.$

CARACTERÍSTICAS

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS



!$!

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO&DE&FLUIDO

VISCOSIDAD TENSIÓN

SALIDA&RS
cSt V CA/HZ POTENCIA

VATIOS

F!!"##'%! LEVEL INDICATOR OCIO MC '.& HASTA "& '"&-(&/)& '& NECESARIO

F!!"##''! LEVEL INDICATOR OCIO RS$#( '.& HASTA "& '"&-(&/)& '& NECESARIO

F!!"##'$A LEVEL INDICATOR OCIO WIFI '.& HASTA "& '"&-(&/)& '& NECESARIOWS

WS

WS

Alarma

PW MOBILE 4G

SSM   

SOFTWARE SSM '.&  (pág. !(')

' ALARMASSONDA DE LATÓN

• SONDA: LATÓN
• TUBO: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD OCIO
• SONDA
• TUBO DE !& M
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

RED LAN EXISTENTE

WIFI bajo pedido

% de 
combustible 
1 %
Resolución 
calculada

Volumen de 
combustible 
20 litros
Resolución 
calculada

Nivel de 
combustible 
10 mm
Resolución 
medida

FUNCIONES

CONEXIÓN

D WOBA

D WOBA

D WOBA

INDICADORES DE NIVEL DE DE-
PÓSITO

OCIO &.$

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

INDEX
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CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

'#
USUARIOS

ACCESS'#

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!"!'!!! &"* '"+ '!&X'#&X!&& #"*X+"+X*") '

F!!"!'!$! &"* '"+ '!&X'#&X!&& #"*X+"+X*") '

RENDIMIENTO

ACCESS'#
PIUSI ACCESS#( es una unidad electrónica de control que permite a los usuarios 
controlar el consumo de combustible de un tanque por varios usuarios. Controla 
el arranque/paro de la bomba, el acceso de los usuarios gracias a las llaves 
electrónicas de los mismos y la posición de la pistola dispensadora. También 
integra un botón de emergencia para detener todas las operaciones.

• CONTROL DE ACCESO
• ADECUADO PARA CUALQUIER 

BOMBA Y SISTEMA
• LISTO PARA USAR
• MULTIUSUARIO
• ENTRADA DE CONTROL DE NIVEL

CARACTERÍSTICAS

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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MASTER LEVEL INDICATOR OCIO

ELIMINATO CATALOGO C0075
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NOTE:

Questo è un disegno master.
Alcuni componenti potrebbero variare per
forma e colore.
Alcuni componenti potrebbero non essere
presenti.
Attenersi sempre a codici e q.tà indicate in
distinte.
ż  componenti fissi

Ƒ  componenti variabili

Particolare con importanza estetica.
Verificare assenza di macchie, graffi, aloni,
bave, striature e difetti visivi.
Il particolare deve essere privo di difetti
estetici.
Non sono accettati ritocchi manuali.

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO&DE&FLUIDO USUARIOS LLAVE&DE&USUA-
RIOS

TENSIÓN

V CA/HZ POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX.

F!!"!'!!! ACCESS #( #( NO '"& ",( )

F!!"!'!$! KIT ACCESS #( #( $ '"& ",( )

CONTROL&DE&NIVEL&DE&OCIO

BOTÓN&DE&ARRANQUE&
Y&PARO

CONTROL&DE&INTERRUPTOR&DE&
PISTOLA

LECTOR&DE&LLAVES

BOTÓN&DE&EMERGENCIA
LED&DE&FUNCIONES

D KG O

D KG O

CONTROL DE ACCESO

ACCESS'#

CONTENIDO DE LA CAJAFUNCIONES

• UNIDAD ACCESS#(
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!&$
USUARIOS

HASTA

&##
MEMORIA DE TRANSACCIONES

MC BOX

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F$)*+!!!C + ')"# #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

F$)*+!!#B + ')"# #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

F$)*+!!$B ( '%"! #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

F$)*+!!'B ( '%"! #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

RENDIMIENTO

MC BOX
PIUSI MC BOX es un panel de control multiusuario que permite la gestión de la 
bomba, el acceso de usuarios autorizados, el preajuste del dispensador y la entra-
da del dosificador de pulsos. Gracias a estas características, cualquier lugar puede 
incorporarse al universo del sistema de gestión de combustible.
¿Ya tiene una bomba, un caudalímetro de pulsos, o ambos? Con Piusi MC BOX 
puede crear su dispensador electrónico personalizado, idóneo para cualquier 
líquido y perfectamente compatible con los sistemas de supervisión de líquidos 
SSM '&!#.

• CONTROL DE ACCESO
• ADECUADO PARA CUALQUIER BOMBA
• ENTRADA DE DOSIFICADOR DE PULSOS
• MULTIUSUARIO
• COMPATIBLE CON EL SOFTWARE 

SSM&$!'

CARACTERÍSTICAS

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO&DE&FLUIDO USUARIOS

TENSIÓN

MEDIDORES
V CA/HZ POTENCIA

VATIOS
AMP. MÁX.

(motor de carga)

F$)*+!!!C MC BOX (CUALQUIER LÍQUIDO) #& '"&/(& "( ),( -

F$)*+!!#B MC BOX (CUALQUIER LÍQUIDO) !'& '"&/(& "( ),( -

F$)*+!!$B MC BOX !'V !'& !' !& (& -

F$)*+!!'B MC BOX '$V !'& '$ !& '( -

INDICADOR DE NIVEL DE 
DEPÓSITO

ENTRADA DE DOSIFICADOR 
DE PULSOS

INTERRUPTOR DE PISTOLACONTROL DE BOMBA

LLAVE DE USUARIO

CUBIERTA DE PANTALLAACCESO FÁCIL A LA CONEXIÓN

Las dimensiones se expresan en milímetros

D KG O

D KG O

D KG O

D KG O

MC BOX

*INCLUYE: CD ROM CON SOFTWARE, !& LLAVES DE USUARIO IBUTTON, ! LLAVE DE ADMINISTRADOR IBUTTON, LECTOR DE LLAVES IBUTTON CON CONECTOR 
USB PARA PC MC BOX

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

ESQUEMA DE CONEXIONES

• UNIDAD MCBOX
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!$$$
USUARIOS Y VEHÍCULOS

MC BOX &.$

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!#*"!$A ) ')"# #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

F!!#*"!'A + ')"# #$&X%*&X!(+ '$")X'#"(X'&"# '

RENDIMIENTO

MC BOX &.$
PIUSI MC BOX '.& es la evolución del sistema MC BOX gracias a la integración 
de las características '.&: supervisión de consumo de combustible y AdBlue® 
y generación de informes, gestión de flotas, control de vehículos y usuarios. Es 
adecuado para administrar y controlar una bomba, un dosificador de pulsos y una 
pistola existentes.

• GESTIÓN DE FLOTAS
• ADECUADO PARA CUALQUIER BOMBA
• ENTRADA DE DOSIFICADOR DE PULSOS
• DISPONIBLE VERSIÓN LAN/WIFI
• PRECISA EL SOFTWARE SSM&.$

CARACTERÍSTICAS

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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OCIOPUMP CONTROL NOZZLE SWITCHPULSE METER INPUT TANK LEVEL INDICATOR

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO&DE&FLUIDO

TENSIÓN
SELF&SERVICE

MANAGEMENT&',!V CA/HZ POTENCIA
VATIOS

AMP. MÁX.
(motor de carga)

F!!#*"!$A MC BOX LAN '.& '"&/(& "( ),( NECESARIO

F!!#*"!'A MC BOX WIFI '.& '"&/(& "( ),( NECESARIO

INDICADOR DE NIVEL DE 
DEPÓSITO

ENTRADA DE DOSIFICADOR 
DE PULSOS

INTERRUPTOR DE PISTOLACONTROL DE BOMBA

SSM   

SOFTWARE SSM '.&

CUBIERTA DE PANTALLAACCESO FÁCIL A LA CONEXIÓN

LLAVE DE USUARIO Y 
VEHÍCULO

Las dimensiones se expresan en milímetros

D O

D O

MC BOX

MC BOX &.$

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

ESQUEMA DE CONEXIONES

• UNIDAD MCBOX
• ADAPTADOR LAN/WIFI
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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USB/WEB
VERSIÓN DE SOFTWARE

INSTALACIÓN

HASTA

!(
DISPENSADORES

MODO DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE

ADMINISTRAR 
EL SITIO

CONFIGURAR 
SSM2018

PROCESAR 
LOS INFORMES

So,ware para administrar 
informes y configurar 
operaciones de suministro

EDICIÓN WEB   es 
necesaria la conexión a 
Internet

LLAVE USB  sin 
conexión a Internet

• ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
• FÁCIL DE INSTALAR
• INFORME DE TRANSACCIONES

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO

SSM&$!'
La nueva interfaz de Self Service Management '&!# responde una vez más a las 
necesidades de siempre. Pero mejor. De manera más intuitiva, mucho más atractiva 
y más flexible. Lo que PIUSI le ofrece es la posibilidad de continuar trabajando con 
la gama de Self Service Management !.&, pero con más potencial y eficiencia. 

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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A B D O WGF KA GR WSAd

EXPORTAR
ELEGIR

GESTIONAR

seleccione o elimine 
el dispositivo de su 

sistema

sus datos en el 
formato de archivo 

que prefiera
fechas, dispositivos, 

conductores de los que 
desea un informe.

Los requisitos mínimos del software son:

• Resolución de monitor de !'#&×*&&
• CPU: Procesador Intel® Pentium® $ o 

AMD Athlon® )$ (' GHz o más)
• RAM: ' GB
• Espacio libre en disco duro: '& GB
• Sistema operativo: Windows VISTA SP', 

Windows * SP!, Windows #, Windows 
#.!, Windows !&

• Base de datos: Microsoft SQL '&!' R' 
SP' Express (incluido en la instalación)

AGUAAIRE LIMPIAPARABRISASQUEROSENOAdBlue® ACEITEALIMENTOS GRASAGASOLINAANTICONGELANTE DIÉSELBIODIÉSEL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F!!"")!$! SELF SERVICE MANAGEMENT '&!# - USB

F!!"")'$! SELF SERVICE MANAGEMENT '&!# - WEB

SOFTWARE

SSM&$!'

INDEX
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4G

PW$-&/&RS&-+# MANAGER KEY PW-LAN PW-WIFI PW&MOBILE

Data transfer SSM '&!# es un conjunto de distintas soluciones que permiten la descarga de transacciones desde los 
dispensadores al software de Self Service Management '&!#. La gran variedad de la oferta depende de la tecnología necesaria.
Descarga manual
La forma más sencilla de descargar la información es a través de la llave de administrador '&!#: es suficiente tocar el 
dispensador con la llave para transferir todas las transacciones y descargarlas en el software.
Red local
Utilice la red local Lan/WIFI para descargar datos del dispensador a su PC. Eligiendo entre PW-LAN o 
PW-WIFI es posible establecer una conexión que le permita recibir todas las transacciones en tiempo real.
Red de telefonía móvil
Gracias al nuevo PW MOBILE $G '&!# ahora se pueden instalar dispensadores en cualquier lugar del mundo: basta con que 
haya cobertura de red de telefonía móvil, evitando todas las configuraciones de red local. El equipo incluye una tarjeta SIM 
mundial preparada para utilizar PWMOBILE $G '&!#.

DATA TRANSFER SSM&$!'
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS
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cable max 90 mt

A B D O WGF KA GR WSAd

cable de 90 m como máximo

PW MÓVIL

PW LANLLAVE LECTORA Y LLAVE DE ADMINISTRADOR

PW WI-FI

PW!" / RS "'#

Un nuevo sistema de 
comunicación que le 
permite transferir datos 
mediante una red móvil 
$G.

Un dispositivo que permite 
convertir la señal RS$#( a LAN, 
mediante una interfaz sencilla e 

intuitiva.

Conexión por 
medio de cable 

RS$#( con 
convertidor USB.

Un dispositivo que 
permite convertir 
la señal RS$#( a 
WIFI, mediante una 
interfaz sencilla e 
intuitiva.

AGUAAIRE LIMPIAPARABRISASQUEROSENOAdBlue® ACEITEALIMENTOS GRASAGASOLINAANTICONGELANTE DIÉSELBIODIÉSEL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$)'*'!!! PW !$

F$''%'!$A KIT KEY READER

F$'-*%!!A MANAGER KEY (ROJA)

F$'"$!!#A PW-LAN

F$'"$!!-B PW-WIFI

F$'"$!$#! PW MOBILE $G '&!#

F$'"$!!*A PWSTATION-WIFI (PUNTO DE ACCESO Y REPETIDOR EN CASO DE LARGA DISTANCIA)

SOFTWARE

DATA TRANSFER SSM&$!'

INDEX
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HASTA

&$
DISPENSADORES

NIVELES 
DEL DEPÓSITO

REPOSTAJE

CONSUMOS

• VIGILANCIA DEL DEPÓSITO
• GESTIÓN DE 

CONDUCTORES/VEHÍCULOS
• INFORME
• PREPARADO PARA SSM &.$ CLOUD
• VALOR DE INVENTARIO DEL FLUIDO

MODO DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE

EDICIÓN WEB
con conexión a 
internet

LLAVE USB  sin 
conexión a Internet

RENDIMIENTO

SSM&.$
El nuevo software Self Service Management '.& es la respuesta más avanzada 
para gestionar y controlar el repostaje, permitiendo la supervisión de conductores, 
vehículos y depósitos de combustible. La configuración del sistema y la puesta en 
marcha no han sido nunca tan fáciles: solo hay que conectar los dispositivos a su 
red LAN o WIFI y hacer clic en el botón “Detectar sistema” en su PC. Self Service 
Management '.& hará el resto. El uso del software Self Service Management '.& 
exige la nueva gama de dispositivos de suministro SELF SERVICE '.&. El kit de 
lectores de llave ibutton está disponible bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS

HASTA

!$$$
CONDUCTORES / VEHÍCULOS

USB / WEB
VERSIÓN DE SOFTWARE

INSTALACIÓN

SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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COMPROBAR

el coste del consumo en 
cada distancia

los gráficos de barra le 
permiten analizar los 

litros suministrados cada 
día y compararlos con el 

uso medio
lee el consumo medio y 

la distancia recorrida

comprueba los litros 
suministrados en el 

periodo especificado

VEHÍCULOS

VER

CONTROL DE DEPÓSITOS

Los requisitos mínimos del sistema son:

• Resolución de monitor de !'#&x*&&
• CPU: Procesador Intel® Pentium® $ o 

AMD Athlon® )$ (' GHz o más)
• RAM: ' GB
• Espacio libre en disco duro: '& GB
• Sistema operativo: Windows VISTA SP', 

Windows Server '&&# R' SP!, Windows 
* SP!, Windows #, Windows #.!, 
Windows Server '&!', Windows Server 
'&!' R', Windows !&

• Base de datos: Microsoft SQL '&!' R' 
SP' Express (incluido en la instalación)

AGUAAIRE LIMPIAPARABRISASQUEROSENOAdBlue® ACEITEALIMENTOS GRASAGASOLINAANTICONGELANTE DIÉSELBIODIÉSEL

DATOS TÉCNICOS: CÓDIGO WEB

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F!!""''#! SSM '.& ENTRY - WEB EDITION

F!!""'''A SSM '.& ADVANCED - WEB EDITION

F!!""''-A SSM '.& SUITE - WEB EDITION

F!!""''!! SSM '.& CLIENT* - WEB EDITION

DATOS TÉCNICOS: CÓDIGO USB

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F!!""'!#! SSM '.& ENTRY

F!!""'!'A SSM '.& ADVANCED

F!!""'!-A SSM '.& SUITE

F!!""'!!! SSM '.& CLIENT*

SOFTWARE

* LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CLIENTE ADICIONALES LE PERMITE UTILIZAR LAS DISTINTAS VERSIONES DE SELF SERVICE 
MANAGEMENT '.& EN VARIAS ESTACIONES DE TRABAJO. SSM&.$

INDEX
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PW MOBILE

remote, everywhere

MANAGER KEY

the easiest

LAN

the standard

PW-WIFI&',!

wireless

PW MÓVIL 
remoto, en cualquier parte

PW-WIFI 2.0 
inalámbrico

LAN 
el estándar

LLAVE DE ADMINISTRADOR 
lo más sencillo

Entre el equipo relacionado con SSM '.&, PIUSI ha desarrollado un conjunto de soluciones capaces de conectar los dispositivos 
electrónicos o mecánicos al sistema de supervisión de líquidos, que es el software que organiza el funcionamiento del hardware; en 
este caso, Self Service Management '.&. ¿Cómo se transfieren los datos con SSM'.&? Depende de la tecnología necesaria.
Descarga directa
Use su llave de administrador para transferir los datos del dispensador al PC: basta con tocar el dispensador con la llave y utilizar el 
lector de llaves para transferir los datos recopilados.
LAN/WIFI
La forma de recibir toda la información sobre transacciones en tiempo real: con PWLAN o PWWIFI, el software reconoce los 
dispensadores de combustible, que enviarán automáticamente la información a los datos del software Self Service Management '.&.
Red de telefonía móvil
El reciente software PW MOBILE $G '.& le permite instalar el dispensador donde desee, incluso en las zonas más alejadas, sin 
necesidad de disponer de una red local: el dispositivo utiliza la tecnología de telefonía móvil $G (o "G) para comunicarse y transferir 
datos. Incluye una tarjeta SIM.

DATA TRANSFER SSM&.$
SUPERVISIÓN  
DE LÍQUIDOS
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cable max 90 mt

A B D O WGF KA WSAd

cable de 90 m como máximo

LLAVE LECTORA Y LLAVE DE ADMINISTRADOR &.$

PW WI-FI

PW MÓVIL

LAN

Un nuevo sistema de 
comunicación que le 
permite transferir datos 
mediante una red móvil 
$G.

Una tarjeta de red 
que permite convertir 
la señal RS$#( para 
conectarla a una red 
LAN mediante una 
interfaz sencilla e 
intuitiva.

Una tarjeta de 
red Wi-Fi que 
permite convertir 
la señal RS$#( para 
conectarla a una 
red Wi-Fi existente.

AGUAAIRE LIMPIAPARABRISASQUEROSENOAdBlue® ACEITEALIMENTOS GRASAGASOLINAANTICONGELANTE DIÉSELBIODIÉSEL

DATA TRANSFER SSM&.$

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$''%'!$A KIT KEY READER SELF SERVICE '.&

F'!##'!$! MANAGER KEY '.& (GRIS)

F$'"$!$'A PW WI-FI '.&

F$'"$!$)! PW MOBILE $G ',&

F$'"$!!*A PWSTATION-WIFI (PUNTO DE ACCESO Y REPETIDOR EN CASO DE LARGA DISTANCIA)

SOFTWARE

INDEX
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MC BOX

ACCESORIOS

OCIO/OCIO &.$

CONTROL DE ACCESO

SUPERVISIÓN 

DE LÍQUIDOS

ACCESS+# CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$#*!-!!A USER KEY YELLOW (!& UDS.)

R$%')*!!A NOZZLE SWITCH CONTROL

F$'-*%!!A MANAGER KEY '&!#

F$"$'$!!! LEVEL CONTROL
F$#*!-!!A R$%')*!!A F$'-*%!!A F$"$'$!!!

OCIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$#%$$!!! STAINLESS STEEL PROBE

F$'*)*!!! OIL KIT

F$#%$$!!! F$'"!+!!C

MC&BOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$'"!+!!C BLACK PEDESTAL

F$#*!-!!A USER KEY YELLOW (!& UDS.)

R$%')*!!A NOZZLE SWITCH CONTROL

F$"$'$!!! LEVEL CONTROL FOR ACCESS #(
F$'"!+!!C F$#*!-!!A R$%')*!!A F$'-*%!!A

F$'-*%!!A MANAGER KEY '&!#

F$"$'$!!!

MC&BOX&',! CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F$'"!+!!C BLACK PEDESTAL

F$"'**!!! VEHICLE KEY BLUE (!& UDS.)

F$#*!-!!A USER KEY YELLOW (!& UDS.)

F$"$'$!!! LEVEL CONTROL FOR ACCESS #(
F$'"!+!!C F$"$'$!!! F$#*!-!!A F$"'**!!!



!(*ACCESORIOS BAJO PEDIDO




