


DISPENSADORES
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II " G

Atex
On 

request
Bajo 

pedido

± !%
PRECISIÓN

"##β/$#µ
CAPACIDAD DE FILTRADO

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx

II 2 G Ex d IIA T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

DRUM EX%# CON PISTOLA AUTOMÁTICA DRUM EX%# CON PISTOLA MANUAL

PIUSI DRUM EX%# CON MEDIDOR Y FILTRO

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN MEDIDOR
F!!"#$!!! "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#$!%! "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#$!$! *)' "*)& (&+X"*+X$$+ - "

F!!"#$!"! "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#$!&! "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#&!!A "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#&!%A "# $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#&!$A *)' "*)& (&+X"*+X$$+ - "

CON MEDIDOR
F!!"#'!!A "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#'!%A "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#'!$A "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#'!"A "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#(!!B "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

F!!"#(!%B "$ $$ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

RENDIMIENTO

EX%# DRUM
DISPENSADORES

PIUSI EX#$ DRUM es un kit completo de bombas de transferencia diseñado expresamente 
para áreas ATEX/IECEx. Este sistema se compone de una bomba de alta eficiencia, una pistola 
manual o automática y una manguera de succión telescópica. Gracias a los componentes 
embridados, este conjunto de transferencia permite a los usuarios sustituir cualquier 
componente sin necesidad de utilizar selladores, logrando así la máxima versatilidad y 
adaptabilidad a cualquier tipo de situación. El medidor mecánico K%% se encuentra disponible 
bajo pedido.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• COMPONENTES EMBRIDADOS
• FILTRO ANTIRRUIDO 
• PROTECCIÓN TÉRMICA
• VÁLVULA DE DERIVACIÓN INTEGRADA
• TUBO DE SUCCIÓN CON FILTRO 

INTEGRADO
• DISPONIBLE EN VERSIÓN UL

CARACTERÍSTICAS

HASTA

%# L/MIN
CAUDAL

!!## MM
TUBO DE SUCCIÓN



&

244

34
5

206

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN )MEDIDOR PISTOLA

FILTRO

ENTRADA MANGUERA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO BSP LONGITUD

MM
Ø

BSP

SIN MEDIDOR
F!!"#$!!! DRUM EX#$ '"V DC ATEX + MAN. NOZZLE #$ '% '" "#$ "' - MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#$!%! DRUM EX#$ '"V DC ATEX + AUT. NOZZLE #$ '% '" "#$ "' - AUT. SÍ '” ( %/(”

F!!"#$!$! KIT DRUM EX#$ '"V DC ATEX #$ '% '" "#$ "' - NO NO '” - -

F!!"#$!"! DRUM EX#$ '"V DC ATEX + MAN. NOZZLE + CABLE #$ '% '" "#$ "' - MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#$!&! DRUM EX#$ '"V DC ATEX + AUT. NOZZLE + CABLE #$ '% '" "#$ "' - AUT. SÍ '” ( %/(”

F!!"#&!!A DRUM EX#$ "%$V DC ATEX + MAN. NOZZLE #$ '% "%$/#$-)$ "#$ ' - MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#&!%A DRUM EX#$ "%$V DC ATEX + AUT. NOZZLE #$ '% "%$/#$-)$ "#$ ' - AUT. SÍ '” ( %/(”

F!!"#&!$A KIT DRUM EX#$ "%$V AC ATEX* #$ '% "%$/#$-)$ "#$ ' - NO NO '” - -

CON MEDIDOR
F!!"#'!!A DRUM EX#$ '"V DC K%% ATEX + MAN. NOZZLE #$ '% '" "#$ "' K%% MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#'!%A DRUM EX#$ '"V DC K%% ATEX + AUT. NOZZLE #$ '% '" "#$ "' K%% AUT. SÍ '” ( %/(”

F!!"#'!$A DRUM EX#$ '"V DC K%% ATEX + MAN. NOZZLE + CABLE #$ '% '" "#$ "' K%% MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#'!"A DRUM EX#$ '"V DC K%% ATEX + AUT. NOZZLE + CABLE #$ '% '" "#$ "' K%% AUT. SÍ '” ( %/(”

F!!"#(!!B DRUM EX#$ "%$V DC K%% ATEX + MAN. NOZZLE #$ '% "%$/#$-)$ "#$ ' K%% MAN. SÍ '” ( %/(”

F!!"#(!%B DRUM EX#$ "%$V DC K%% ATEX + AUT. NOZZLE #$ '% "%$/#$-)$ "#$ ' K%% AUT. SÍ '” ( %/(”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$/"% °C

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. 
FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-ALCOHOL AL '# % MÁX., AVGAS '$$/'$$LLL, JET A/A' - ASPEN "/(

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

ATEX

EX%# DRUM

Las dimensiones se 
expresan en milímetros

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

FILTRO INTEGRADO

PROTECCIÓN ANTITORSIÓN

CONECTOR DE ""

• BOMBA: 
 EX#$    PÁG. #!
• MEDIDOR: 
 K%% ATEX   PÁG. &$
• PISTOLA:  
 A)$ ATEX   PÁG. '')
 SELF%$$$    PÁG. '""
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

• BOMBA EX#$
• TUBO DE SUCCIÓN TELESCÓPICO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• FILTRO WATER CAPTOR
• PISTOLA 
• CONECTOR DE ""
• MEDIDOR MECÁNICO K%% (BAJO PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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II " G

Atex
On 

request
Bajo 

pedido

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx

II 2 G Ex d IIA T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN MEDIDOR
F!!"*%!%! $+ ++ $&#X&##X('# "#X"%X"+ "

F!!"*%!$!) $+ ++ $&#X&##X('# "#X"%X"+ "

F!!"*(!%! $+ ++ $&#X&##X('# "#X"%X"+ "

F!!"*(!$! $+ ++ $&#X&##X('# "#X"%X"+ "

F!!"*(!"! $+ ++ $&#X&##X('# "#X"%X"+ "

CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!&# L/MIN
CAUDAL

EX!##

DISPENSADOR

EX!&#

RENDIMIENTO

EX!## / EX!&# DRUM
Toda la nueva línea EX se caracteriza por suministrar un gran caudal en ciclos de 
trabajo continuo, y por contar con un diseño especial para uso intensivo, es decir, 
para flotas exigentes que necesitan dispensar rápidamente combustibles como 
gasolina, diésel o queroseno.

• FUNCIONAMIENTO CONTINUO
• PROTECCIÓN TÉRMICA
• UNIDAD DE SUCCIÓN CON FILTRO 

INTEGRADO
• DISPONIBLE EN VERSIÓN UL
• GRAN CAUDAL

CARACTERÍSTICAS



''

31
4

320325

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO)DE)
SERVICIO

RPM

ENTRADA SALIDA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. CONTINUO BSP BSP

SIN MEDIDOR
F!!"*%!%! (EX) GRUPPO DRUM EX'$$ "%$V/#$ '$$ "# "%$/#$ '$%# (,# SÍ '(#$ '” '/( '”

F!!"*%!$!) (EX) GRUPPO DRUM EX'$$ "%$V/)$ '$$ "# "%$/)$ !*( %,! SÍ '*#$ '” '/( '”

F!!"*(!%! (EX) GRUPPO DRUM EX'($ "%$V/#$ '($ %* "%$/#$ ''#$ # SÍ '(#$ '” '/( '”

F!!"*(!$! (EX) GRUPPO DRUM EX'($ "#$V/#$ '($ %* "#$/#$ ''"# (,# SÍ '(#$ '” '/( '”

F!!"*(!"! (EX) GRUPPO DRUM EX'($ "%$V/)$ '($ %* "%$/)$ &"$ ( SÍ '*#$ '” '/( '”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$ °C

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. FLUIDOS COMPATIBLES: 
DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASOLINA-ALCOHOL AL '#% MÁX., AVGAS '$$/'$$LLL, JET A/A' - ASPEN "/(

KGD

KGD

KGD

KGD

KGD

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

MALLA FILTRANTE

CODO DE &$°

CONECTOR DE '" '/(

ATEX

EX!##/EX!&# DRUM

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• BOMBAS EX'$$ / EX'($
• SOPORTE DE PISTOLA
• CONECTOR DE '" '/(
• CODO DE &$°
• FILTRO (EN DETERMINADAS VERSIONES)
• MEDIDOR (EN DETERMINADAS VERSIONES)
• PISTOLA AUTOMÁTICA (EN DETERMINADAS 
VERSIONES)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX
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Atex
On 

request
Bajo 

pedido

HASTA

%# L/MIN
CAUDAL

NUESTRAS!BOMBAS!RESPETAN!LAS!SIGUIENTES!MARCAS!ATEX/IECEx

II 2 G Ex d IIA T4 Gb

GRUPO CATEGORÍA TIPO!DE!
ATMÓSFERA!
EXPLOSIVA

PREFIJO!
PERMANENTE

MÉTODO!DE!
PROTECCIÓN

CLASE!DE!GAS CLASE!DE!
TEMPERATURA

NIVEL!DE!
PROTECCIÓN!
DEL!EQUIPO

PIUSI ST EX%# CON MEDIDOR Y PISTOLA

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

CON MEDIDOR
F!!"##!!! "$ $&)+ %##X&##X$'# $()%X"()*X"")& "

RENDIMIENTO

EX%# ST
PIUSI EX#$ ST es una estación de transferencia robusta y compacta, equipada 
con una bomba certificada ACEX/IECEx, y adecuada para la transferencia 
de todo tipo de líquidos inflamables. Estas estaciones de transferencia son la 
solución final para todas aquellas aplicaciones en las que los tanques móviles o 
subterráneos necesiten estar equipados con una unidad dispensadora. Gracias 
a los componentes embridados, este conjunto de transferencia permite a los 
usuarios reemplazar cualquier componente sin necesidad de utilizar selladores.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• COMPACTA, VERSÁTIL
• FÁCIL DE INSTALAR
• FILTRO ANTIRRUIDO 
• PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

CARACTERÍSTICAS

± !%
PRECISIÓN

CA
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

DISPENSADORES



'%

257

35
0

350

46
111

Dimensions expressed in millimeters

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN )MEDIDOR PISTOLA

FILTRO

ENTRADA MANGUERA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO BSP LONGITUD

MM
Ø

BSP

CON MEDIDOR
F!!"##!!! ST EX#$ "%$V K%% ATEX + AUT. NOZZLE #$ '% "%$/#$-)$ "#$ "' K%% AUT. - '” ( %/(”

Las dimensiones se expresan en milímetros

• BOMBA: 
 EX#$    PÁG. #!
• MEDIDOR: 
 K%% ATEX   PÁG. &$
• PISTOLA:  
 A)$ ATEX   PÁG. '')

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "% °C

(*) SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA. 
FLUIDOS COMPATIBLES: DIÉSEL, QUEROSENO, GASOLINA, GASoLINA-ALCOHOL AL '# % MÁX., AVGAS '$$/'$$LLL, JET A/A' - ASPEN "/(

SISTEMA DE DISCO NUTANTE

KGD

ATEX

EX%# ST

COMPONENTES

DETALLES COMPONENTES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

MALLA FILTRANTE

• PLACA METÁLICA
• BOMBA EX#$
• MANGUERA DE SUCCIÓN TELESCÓPICA
• MANGUERA DE GASOLINA
• FILTRO
• PISTOLA 
• CONECTOR DE ""
• MEDIDOR MECÁNICO K%% (BAJO PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



'(

CUBE %' CON FILTRO CUBE %' CON PEDESTAL (opcional)

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

!!!'#'!!C $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

!!!'#'%(A $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*%!!A $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*%%%A $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'#(!!C $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'##!!C $" &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'#'&!! $$ &% &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*%$!! $$ &- &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*$!!! $$ &% &##X&##X&%# - " "$ $&

CUBE %' CON FILTRO CUBE %' CON PEDESTAL (opcional)

RENDIMIENTO

CUBE
PIUSI CUBE es una gama de dispensadores mecánicos de transferencia de 
combustible para uso no comercial. Se compone de una bomba de paletas 
de cebado automático equipada con una válvula de derivación integrada, una 
pistola automática con conexión giratoria y un soporte de pistola integrado con 
palanca de arranque y parada de la bomba. Su versatilidad permite diferentes 
aplicaciones: en paredes, tanques, cisternas, bidones o funcionamiento autónomo 
(con el pedestal opcional).

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• MEDIDOR MECÁNICO
• MOTOR DE INDUCCIÓN CON 

PROTECCIÓN TÉRMICA 
• PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS
• FILTRO IDE MALLA INTEGRADO
• IP %%

CARACTERÍSTICAS

± !%
PRECISIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

DISPENSADORES



'#

13
25

378 430

336 281

29
7

326 283

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA MANGUERA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO H"$ CAPACIDAD 

DE FILTRADO BSP LONGITUD Ø

!!!'#'!!C CUBE #) #) '# "%$/#$ %#$ % PANTH #) K%% AUT. NO - '” (M %/(”

!!!'#'%(A CUBE #)/(( PULSER #) '# "%$/#$ %#$ % PANTH #) K(( AUT. NO - '” (M %/(”

F!!'*%!!A CUBE *$/%% *$ '! "%$/#$ #$$ (," PANTH *" K%% AUT. NO - '” ( M '”

F!!'*%%%A CUBE *$/(( PULSER *$ '! "%$/#$ #$$ (," PANTH *" K(( AUT. NO - '” ( M '”

F!!'#(!!C CUBE #) DC '"V #) '# '" %$$ %# PANTH DC K%% AUT. NO - '” ( M '”

F!!'##!!C CUBE *$ DC "(V *$ '! "( ("$ "# PANTH DC K%% AUT. NO - '” ( M %/(”

F!!'#'&!! CUBE #)/%% + FILTER #) '# "%$/#$ %#$ % PANTH #) K%% AUT. SÍ %$ µ '” ) M %/(”

F!!'*%$!! CUBE *$/%% + FILTER *$ '! "%$/#$ #$$ (," PANTH *" K%% AUT. SÍ %$ µ '” ) M '”

F!!'*$!!! CUBE &$/(( &$ "%,! "%$/#$ *$$ (,& PANTH &$ K(( A'"$ NO - '” ( M '”

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA &-"$-) °C

D

D

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

D

D

CUBE

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y #$/)$ HZ DE FRECUENCIA CUBE

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

K%%/K(( (pag. '$!) MEDIDOR DE DISCO NUTANTE

• BOMBA: 
 PANTHER AC    PÁG. )(
 PANTHER DC    PÁG. *!
• MEDIDOR: 
 K%% / K((    PÁG. '$!
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!

• DISPENSADOR CUBE
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



')

± #,%%
PRECISIÓN

HASTA

)# L/MIN
CAUDAL

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

CUBE )# MC CUBE )# MC CON PEDESTAL (opcional)

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!'*&!!D $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*&%"C $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*&%&C $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*&%'C $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*&$$A $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

RENDIMIENTO

CUBE MC
PIUSI CUBE MC es la versión mejorada del mundialmente famoso dispensador 
Cube equipado con un panel electrónico capaz de gestionar hasta '"$ usuarios y 
"## transacciones. La robusta estructura incluye una bomba de paletas de cebado 
automático, válvula de derivación integrada, pistola automática y un soporte de 
pistola integrado con palanca de arranque y parada de la bomba.

• GESTIÓN MULTIUSUARIO
• EQUIPO TODO EN UNO
• DISEÑO COMPACTO
• COMPATIBLE CON EL SOFTWARE 

SSM "#!*
• FILTRO DE SUCCIÓN
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

HASTA

!"#
USUARIOS

DISPENSADORES



'*

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA MANGUERA PC USUARIOS

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO 

H"$ BSP LONGITUD Ø CONEXIÓN N.°

F!!'*&!!D CUBE *$ MC *$ '! "%$/#$ &$$ (," PANTH *" K)$$ AUT. NO '” ( M '” SÍ #$

F!!'*&%"C CUBE *$ MC DC '"V #) '# '" %$$ %# PANTH DC K)$$ AUT. NO '” ( M '” SÍ #$

F!!'*&%&C CUBE *$ MC DC "(V *$ '! "( ("$ "# PANTH DC K)$$ AUT. NO '” ( M '” SÍ #$

F!!'*&%'C CUBE *$ MC '"$ UT *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K)$$ AUT. NO '” ( M '” SÍ '"$

F!!'*&$$A CUBE *$ MC '"V '"$ UT #) '# '" %$$ %# PANTH DC K)$$ A'"$ NO '” ( M '” SÍ '"$

13
68

413 500

336 281

34
1

345 314

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA ""-"$ °C

Las dimensiones se 
expresan en milímetros

D

D

D

D

D

CUBE

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA CUBE MC

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

SSM "$'! (pág. '(!)DATA TRANSFER "$'! (pág. '#$)

LLAVE DE CONDUCTOR 
(no incluida)

CIERRE

• BOMBAS: 
 PANTHER AC    PÁG. )(
 PANTHER DC    PÁG. *!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!

• DISPENSADOR CUBE
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



'!

± #,%%
PRECISIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

CUBE MC ".# CUBE MC ".# CON PEDESTAL (opcional)

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!'*(!!B $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

F!!'*(%!B $+ ++ &##X&##X&%# - " "$ $&

RENDIMIENTO

CUBE MC ".#
PIUSI CUBE MC ".$ es la solución perfecta para aquellos que necesitan 
operaciones de suministro de combustible seguras, sencillas y de gran volumen, 
a la vez que comprueban las transacciones y gestionan su propia flota. El sistema 
está equipado con la misma característica principal del sistema CUBE MC, e 
incluye una conexión LAN integrada. Se requiere el software SSM ".$.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• ADAPTADOR LAN INTEGRADO
• DISEÑO COMPACTO
• SE REQUIERE EL SOFTWARE SSM ".#
• IP%%
• IDEAL PARA LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA
SELF)SERVICE)

MANAGEMENT)$+!L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO 

H"$ BSP

F!!'*(!!B CUBE *$ MC ".$ *$ '! "%$/#$ &$$ (,& PANTH *" K)$$ A)$ NO '” NECESARIO

F!!'*(%!B CUBE &$ MC ".$ &$ "%,! "%$/#$ &$$ (,& PANTH &$ K)$$ A'"$ NO '” NECESARIO

LLAVE DE USUARIO Y DE 
VEHÍCULO (n. i.)

SSM   

DATA TRANSFER SSM".$ (pág. '#()

• BOMBAS: 
 PANTHER AC    PÁG. )(
 PANTHER DC    PÁG. *!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$-) °C

CIERRE

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

CUBE

CUBE MC ".#

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

SSM   

SOFTWARE SSM ".$ (pág.. '#")

• DISPENSADOR CUBE
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



"$

HASTA

*# L/MIN
CAUDAL

± !%
PRECISIÓN

DRUM BI-PUMP !"V

DRUM PANTHER %' K$$

EMBALAJE
CÓDIGO PESO EMBALAJE

SIN MEDIDOR CON MEDIDOR KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

!!!$#%P!! !!!$#$P!! "()+ $')- &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

!!!$#"P!! !!!$#&P!! "&)& (")* &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

F!!$$$!%A F!!$$$!'A $#)* &+)% &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

F!!$$$!$A F!!$$$!(A $#)* &+)% &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

F!!$$$!"A F!!$$$!#A $")% &*)% &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

F!!$$$!&A F!!$$$!,A $")% &*)% &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

- F!!"&%%%C "&)* (")* &-#X(*#X$%+ "-)(X"&)%X"#)& "

RENDIMIENTO

DRUM
PIUSI DRUM es una unidad compacta de transferencia de combustible adecuada 
para conectarse a bidones gracias a su acoplamiento rápido de " pulgadas. El 
sistema se encuentra disponible con distintas bombas y viene equipado (siempre) 
con una manguera de succión telescópica y un soporte de pistola situado por 
encima del bidón, cerca de la bomba, para facilitar las operaciones y mantenerlas 
limpias y seguras. El medidor mecánico K%% se encuentra disponible bajo pedido.

• FÁCIL DE INSTALAR
• ADECUADO PARA TODOS LOS BIDONES
• DISTINTAS BOMBAS PARA DISTINTAS 

NECESIDADES
• VERSIONES CA/CC

CARACTERÍSTICAS

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

DISPENSADORES
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34
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206

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN )MEDIDOR PISTOLA ENTRADA MANGUERA

SIN MEDIDOR CON MEDIDOR L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO BSP LONGITUD

!!!$#%P!! !!!$#$P!! DRUM PANTHER #) #) '# "%$/#$ %#$ % K%% MAN. %/(” (M

!!!$#"P!! !!!$#&P!! DRUM PANTHER #) A)$ #) '# "%$/#$ %#$ % K%% AUT. %/(” (M

F!!$$$!%A F!!$$$!'A DRUM BI-PUMP '"V !$ "' '"V #%$ (( K%% MAN. '” ( M

F!!$$$!$A F!!$$$!(A DRUM BI-PUMP "(V !$ "' "(V #($ "",# K%% AUT. '” ( M

F!!$$$!"A F!!$$$!#A DRUM BI-PUMP '"V A'"$ !$ "' '"V #%$ (( K%% AUT. '” ( M

F!!$$$!&A F!!$$$!,A DRUM BI-PUMP "(V A'"$ !$ "' "(V #($ "",# K%% MAN. '” ( M

- F!!"&%%%C DRUM PANTHER DC "(/'"V K%% A)$ #) '# "(/'" V '#$ "#/') A K%% AUT. %/(” (M

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA &-'$ °C

D

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

D

DRUM

DRUM

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

CABLE ELÉCTRICO CON 
PINZAS

(solo versión de cc)

MANGUERA DE SUCCIÓN 
TELESCÓPICACONECTOR DE ""

•  CONSULTE LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES 
AL MODELO DE BOMBA UTILIZADO.

• UNIDAD DE BOMBA DRUM
• TUBO DE SUCCIÓN TELESCÓPICO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA 
• CONECTOR DE ""
• MEDIDOR MECÁNICO K%% (BAJO PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



""

HASTA

$% L/MIN
CAUDAL

± !%
PRECISIÓN

CA/CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

PICO CON MEDIDOR

PICO SIN MEDIDOR

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VERSIONES CON MEDIDOR
F!!$!$!$! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!"! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!(! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!#! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$%!! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$%%! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

VERSIONES SIN MEDIDOR
F!!$!$!!! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!%! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!&! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!'! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!,! &)- "#)% (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

F!!$!$!*! +)- "$)- (%#X(%#X"-# "&)$X"&)$X*)" "

RENDIMIENTO

PICO
PIUSI PICO es una unidad dispensadora adecuada para transferir diésel, 
anticongelante y líquido lavaparabrisas. Incluye una bomba centrífuga lista 
para instalarse sobre cualquier tipo de bidón (instalación vertical con conexión 
integrada). Se pueden obtener el medidor K"( y la pistola automática bajo pedido.

• LISTO PARA USAR
• CAUDALÍMETRO DE TURBINA 

(SOLO VERSIÓN K"&)
• MATERIALES RESISTENTES 

A LA INTEMPERIE
• DISEÑO ROBUSTO

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA CICLO)DE)
SERVICIO PISTOLA MANGUERA

FILTRO)DE)PIE
L/MIN GPM V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS
AMP. 
MÁX. TIPO MINUTOS TIPO LONGITUD Ø

VERSIONES CON MEDIDOR
F!!$!$!$! PICO "%$ K"( M %# & "%$/#$ ""( ' PICO - MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!"! PICO "%$ K"( A %$ ! "%$/#$ ""( ' PICO - AUT. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!(! PICO '" K"( M %$ ! '" ''$ & PICO %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!#! PICO '" K"( A "# * '" ''$ & PICO %$ AUT. ( M %/(” SÍ

F!!$!$%!! PICO "( K"( M %$ ! "( '%# #,# PICO %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$%%! PICO "( K"( A "# * "( '%# #,# PICO %$ AUT. ( M %/(” SÍ

VERSIONES SIN MEDIDOR
F!!$!$!!! PICO "%$ M %# & "%$/#$ ""( ' PICO - MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!%! PICO "%$ A %$ ! "%$/#$ ""( ' PICO - AUT. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!&! PICO '" M %$ ! '" ''$ & PICO %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!'! PICO '" A "# * '" ''$ & PICO %$ AUT. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!,! PICO "( M %$ ! "( '%# #,# PICO %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$!$!*! PICO "( A "# * "( '%# #,# PICO %$ AUT. ( M %/(” SÍ

CABLE ELÉCTRICO CON 
PINZAS

(solo versión de cc)

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '! °C

VERSIÓN CON MEDIDORINTERRUPTOR ON/OFF

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

D WA

DRUM

PICO

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• TURBINAS: TECNOPOLÍMERO

• UNIDAD PICO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• TUBO DE SUCCIÓN
• PISTOLA MANUAL O AUTOMÁTICA
• MEDIDOR (BAJO PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



"(

!"/"&V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

*# L/MIN
CAUDAL

$# MIN
CICLO DE SERVICIO

HASTA

" M
AUTOCEBANTE BATTERY KIT $###

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

BATTERY KIT $###
F!!$$'!!C *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

F!!$$(!!C *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

F!!$$'&%! *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

F!!$$(",! *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

BATTERY KIT $###
F!!"&!!"B *)- "*)( (##X(##X"-# - " $& (%

F!!"&%!"C *)- "*)( (##X(##X"-# - " $& (%

F!!"&!!(B "$)+ $*)% ((##+*X(+*X$*+ - " $& (%

F!!"&%$$! "( $-)* (+*X(+*X$*+ - " $& (%

F!!"&%!(C "$)+ $*)% (+*X(+*X$*+ - " $& (%

BATTERY KIT BIPUMP
F!!"("$,! "- (')* &-#X(*#X$%+ - "

BATTERY KIT OIL
F!!"!*!(! *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

F!!"%!!#! *)- "*)( (##X(##X"-# - " +# "##

RENDIMIENTO

BATTERY KIT
PIUSI BATTERY KIT es una unidad de transferencia portátil con una bomba 
eléctrica de paletas de cebado automático. Su composición modular permite a 
los usuarios utilizar bombas distintas en función del caudal necesario y de las 
diferentes aplicaciones. Está equipada con un motor fijo de escobillas con estátor 
de imán permanente y placa terminal con interruptores y fusibles que lo protegen 
de la sobrecargas. Se suministra siempre con una pistola integrada y un conjunto 
de accesorios.

• VERSATILIDAD
• PORTÁTIL Y LISTA PARA USAR
• INTERRUPTOR ON/OFF

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CAPACIDAD)
DE)LOS)

FUSIBLES

BOMBA CICLO)DE)
SERVICIO PISTOLA MANGUERA

FILTRO)
COMPR+L/MIN GPM V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS
AMP. 
MÁX. TIPO MINUTOS TIPO LONGITUD Ø

BATTERY KIT $###
F!!$$'!!C BATTERY KIT %$$$ '"V #$ '% '" ""$ "" "# CARRY %$$$ PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$$(!!C BATTERY KIT %$$$ "(V #$ '% "( %'$ '% '# CARRY %$$$ PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$$'&%! BATTERY KIT %$$$ INLINE '"V #$ '% '" ""$ "" "# CARRY %$$$ PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!$$(",! BATTERY KIT %$$$ INLINE "(V #$ '% "( %'$ '% '# CARRY %$$$ PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

BATTERY KIT PANTHER
F!!"&!!"B BATTERY KIT PANTHER '"V #) '# '" %$$ %# ($ PANTHER DC PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!"&%!"C BATTERY KIT PANTHER '"-"(V %#/*$ &/'! "(/'" ("$/'#$ "#/') %$/%$ PANTHER DC PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!"&!!(B BATTERY KIT PANTHER '"V #) '# '" ("$ %# - PANTHER DC PÁG. %$ MAN. #M %/(” SÍ

F!!"&%$$! BATTERY KIT PANTHER '"-"(V %#/*$ &/'! '"/"( )$$/"$$ "#/') - PANTHER DC PÁG. %$ AUT. # M %/(” SÍ

F!!"&%!(C BATTERY KIT PANTHER '"-"(V %#/*$ &/'! '"/"( )$$/"$$ "#/') - PANTHER DC PÁG. %$ MAN. # M %/(” SÍ

BATTERY KIT BIPUMP
F!!"("$,! BATTERY KIT BIPUMP '"V !$ "' '" %$$ "" - BIPUMP DC PÁG. %$ AUT. )M %/(” SÍ

BATTERY KIT OIL
F!!"!*!(! BATTERY KIT VISCOMAT '"V '$ % '" %$$ "" - VISCOMAT DC PÁG. %$ MAN. ( M %/(” SÍ

F!!"%!!#! BATTERY KIT VISCOMAT "(V '$ % "( %$$ '! - VISCOMAT DC PÁG. #$ %$ MAN. ( M %/(” SÍ

CABLE ELÉCTRICO

INTERRUPTOR ON/OFFASA

BATTERY KIT PANTHER

BATTERY KIT BI-PUMP

BATTERY KIT OIL

BATTERY KIT $### INLINE

D

D

D

D

O

O

D

D

D

D

D

D

MÓVIL

BATTERY KIT

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

• DEPENDIENDO DEL MODELO DE BOMBA  
CONSULTE LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES.

• BOMBA 
• MANGUERA DE SUCCIÓN
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• ASA
• PISTOLA 
• MALLA FILTRANTE Y CONEXIONES
• CABLES
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



")

"##β/$#µ
CAPACIDAD DE FILTRADO

!"/"& V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

&% L/MIN
CAUDAL

!& M
LONGITUD DE MANGUERA
ENROLLADOR DE MANGUERA

PITSTOP DC

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!$%$!!! &+ '' +'+X&%+X%*# $()&X"()+X$&)& "

F!!$%"!!! &+ '' +'+X&%+X%*# $()&X"()+X$&)& "

RENDIMIENTO

PITSTOP
PIUSI PITSTOP es una unidad dispensadora con dos bombas de CC, enrollador 
automático de manguera, filtro de agua y pistola automática con manguera de 
'( m integrada en una robusta estructura de soporte. Fácil de instalar, versátil 
y compacto, este dispensador es una solución todo en uno que constituye la 
perfecta unidad dispensadora portátil.

• LISTA PARA INSTALAR
• VERSATILIDAD
• ESTRUCTURA ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA CICLO)DE)
SERVICIO PISTOLA MANGUERA ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO N.° MINUTOS TIPO LONGITUD Ø Ø

F!!$%$!!! PIUSI PITSTOP DC '"V (# '',& '" ($$ %% BP %$$$ " %$ AUT. '( M %/(” '”

F!!$%"!!! PIUSI PITSTOP DC "(V (# '',& "( )"$ ") BP %$$$ " %$ AUT. '( M %/(” '”

• BOMBA:
 BP%$$$   PÁG. *(
• FILTRO:
 WATER CAPTOR   PÁG. '"!
• PISTOLA:
 A)$    PÁG. ''!

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$ °C

BRAZO AJUSTABLEINTERRUPTOR ON/OFF

CANDADOBOMBAS DE CC INTEGRADAS

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

MÓVIL

PITSTOP

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• UNIDAD PITSTOP
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• FILTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



"!

!"/"&V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

&% L/MIN
CAUDAL

$# MIN
CICLO DE SERVICIO PIUSIBOX

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!$"%!!B ')+ $#)' &##X(##X&$# - " $& ($

F!!$"%!%B "$ $%)+ &##X(##X&$# - " $& ($

F!!$"$!!B ')+ $#)' &##X(##X&$# - " $& ($

F!!$"$!%B "$ $%)+ &##X(##X&$# - " $& ($

RENDIMIENTO

PIUSIBOX
PIUSIBOX es un dispensador de combustible portátil que incluye una bomba de 
transferencia de cebado automático, filtro, válvula de retención y pistola manual. 
Es idóneo para operaciones rápidas y seguras de repostaje en todas aquellas 
situaciones en las que se precise una solución de repostaje sencilla y portátil.

• BOMBA AUTOCEBANTE
• FILTRO INTEGRADO (VERSIÓN PRO)
• FÁCIL DE GUARDAR
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA CICLO)DE)
SERVICIO

FILTRO CARTU-
CHO.

PISTOLA SUMINISTRO.)
MANGUERA)

DE)'/,"

SUCCIÓN.
MANGUERA)

DE)"/&"

FOOT)VALVE

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO MINUTOS TIPO MOD.  VANTAGE

F!!$"%!!B PIUSIBOX '"V BASIC (# '',& '" ($$ %% BP %$$$ %$ NO NO MAN. ( M " M SÍ

F!!$"%!%B PIUSIBOX '"V PRO (% '',* "( )"$ ") BP %$$$ %$ SÍ '$ µ MAN. ( M " M SÍ

F!!$"$!!B PIUSIBOX "(V BASIC (# '',& '" ($$ %% BP %$$$ %$ NO NO MAN. ( M " M SÍ

F!!$"$!%B PIUSIBOX "(V PRO (% '',* "( )"$ ") BP %$$$ %$ SÍ '$ µ MAN. ( M " M SÍ

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$ °C

ASA ERGONÓMICACONEXIÓN GIRATORIA

FILTRO DE ACEITE Y 
COMBUSTIBLE (pág.'%")VÁLVULA DE RETENCIÓN

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

MÓVIL

PIUSIBOX

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA
• JUNTA: NBR
• EJE: ACERO

• UNIDAD PIUSIBOX
• MANGUERA DE SUCCIÓN Y SUMINISTRO
• FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE (VERSIÓN PRO)
• VÁLVULA DE RETENCIÓN
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%$

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

± !%
PRECISIÓN

MEDIDOR MECÁNICO INTEGRADO SELF SERVICE K&&

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VERSIONES DE COLUMNA
F!!#"#!%B %* "&- "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#&!!%B *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#&!!$A *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

VERSIONES PARA TANQUE
F!!#"#B!B +* "$% "#-#X&--X&## - " %* &

F!!#&!B!B %+ "&( "#-#X&--X&## - " %* &

F!!#"#B$B +* "$% "#-#X&--X&## - " %* &

RENDIMIENTO

SELF SERVICE K&&
PIUSI SELF SERVICE K(( es una unidad dispensadora de combustible equipada 
con una bomba de paletas de alta capacidad, una válvula de derivación integrada 
y un medidor mecánico K((; es especialmente idónea para todas aquellas 
necesidades de repostaje de diésel de gran caudal al tiempo que garantiza, gracias 
a su filtro integrado, que el producto esté libre de agua e impurezas (versión de 
columna). Disponible tanto en versión columna como en versión para tanque, 
presenta una puerta delantera para facilitar el mantenimiento.

• EQUIPO TODO EN UNO
• FILTRO WATER CAPTOR
• DISEÑO COMPACTO
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA PC

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO H"$ CAPACIDAD DE 

FILTRADO BSP CONEXIÓN

VERSIONES DE COLUMNA
F!!#"#!%B SELF SERVICE *$ K(( *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K(( AUT. SÍ %$ µ '” '/" NO

F!!#&!!%B SELF SERVICE '$$ K(( &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K(( AUT. SÍ %$ µ '” '/" NO

F!!#&!!$A SELF SERVICE '$$ K(( PULSER &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K(( P AUT. SÍ %$ µ '” '/" NO

VERSIONES PARA TANQUE
F!!#"#B!B SELF SERVICE *$ K(( TANK *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K(( AUT. NO - '” '/" NO

F!!#&!B!B SELF SERVICE '$$ K(( TANK &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K(( AUT. NO - '” '/" NO

F!!#"#B$B SELF SERVICE *$ K(( TANK PULSER *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K(( P AUT. NO - '” '/" NO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "$-'% °C

FILTRO INTEGRADO  (pág. '"!)K(( (pág. '$!)

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

D

SELF SERVICE

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA SELF SERVICE K&&

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• BOMBAS: 
 PANTHER *" / E'"$  PÁG. )(/)!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

• UNIDAD K((
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%"

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

± #,%%
PRECISIÓN

HASTA

*#
USUARIOS

MEDIDOR ELECTRÓNICO INTEGRADO SELF SERVICE MC

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VERSIONES DE COLUMNA
F!!#",!%D %* "&- "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#&%!%D *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#",!(A *+ "&- "&*-X&--X&## - " %* &

VERSIONES PARA TANQUE
F!!#",B!D +* "$% "#-#X&--X&## - " %* &

F!!#&%B!D %+ "&( "#-#X&--X&## - " %* &

RENDIMIENTO

SELF SERVICE MC
PIUSI SELF SERVICE MC es un completo dispositivo que se adapta a todas las 
necesidades de repostaje de combustible diésel. Con una robusta estructura, 
este dispensador está equipado con una bomba de paletas de alta capacidad, una 
válvula de derivación integrada, una pistola automática, un filtro water captor y un 
panel electrónico capaz de gestionar hasta !$ usuarios y "## transacciones.

• GESTIÓN MULTIUSUARIO
• FILTRO WATER CAPTOR
• EQUIPO TODO EN UNO
• DISEÑO COMPACTO
• COMPATIBLE CON EL SOFTWARE 

SSM "#!*
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA PC

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO H"$ CAPACIDAD DE 

FILTRADO BSP CONEXIÓN

VERSIONES DE COLUMNA
F!!#",!%D SELF SERVICE *$ MC F *$ '! "%$/#$ &$$ (," PANTH *" K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" SÍ

F!!#&%!%D SELF SERVICE '$$ MC F &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" SÍ

F!!#",!(A SELF SERVICE *$ MC F PRINTER* *$ '! "%$/#$ &$$ (," PANTH *" K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" SÍ

VERSIONES PARA TANQUE
F!!#",B!D SELF SERVICE *$ MC TANK *$ '! "%$/#$ &$$ %,% PANTH *" K)$$ AUT. NO - '” '/" SÍ

F!!#&%B!D SELF SERVICE '$$ MC TANK &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K)$$ AUT. NO - '” '/" SÍ

• BOMBAS: 
 PANTHER *" / E'"$  PÁG. )(/)!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

SSM "$'! (pág. '(!)

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '%-"$ °C

LLAVE DE CONDUCTOR 
(no incluida)

FILTRO WATER CAPTOR 
(pág. '"!)

DISPONIBLE EN VERSIÓN 
PARA TANQUE

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

SELF SERVICE

* CON MANGUERA DE * M. SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA SELF SERVICE MC

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• UNIDAD SELF SERVICE MC
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%(

HASTA

!###
USUARIOS

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

± #,%%
PRECISIÓN

MEDIDOR ELECTRÓNICO INTEGRADO SELF SERVICE MC ".#

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VERSIÓN DE COLUMNA 
F!!#&"!$B *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

RENDIMIENTO

SELF SERVICE MC ".#
PIUSI SELF SERVICE MC ".$ es un dispensador de combustible diésel no 
comercial capaz de adaptarse a cualquier requisito de gestión de flotas. Necesita 
el software SSM ".$ para funcionar. Está equipado con una bomba de ciclo 
continuo de &$ l/min y resulta adecuado para flotas de cualquier tamaño.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• DISPENSADOR TODO EN UNO
• ADAPTADOR LAN INTEGRADO
• PUERTA FRONTAL PARA FACILITAR 

EL MANTENIMIENTO
• SE REQUIERE EL SOFTWARE SSM ".#
• IP%%
• IDEAL PARA LA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

• BOMBAS: 
 E!$ / E'"$    PÁG. )!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

SSM   

DATA TRANSFER SSM".$ (pág. '#()

SSM   

SOFTWARE SSM ".$ (pág.. '#")

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '% °C

• BOMBA: E!$ / E'"$   PÁG. )!
• MEDIDOR: K)$$/%   PÁG. &)
• PISTOLA: PISTOLA AUTOMÁTICA PÁG. ''!
• FILTRO: WATER CAPTOR   PÁG. '"!

LLAVE DE USUARIO Y DE 
VEHÍCULO (n. i.)

FILTRO WATER CAPTOR 
(pág. '"!)

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA
SELF)SERVICE)

MANAGEMENT)$+!L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO H"$

FILTRO
CAPACIDAD 

DE FILTRADO BSP

VERSIÓN DE COLUMNA
F!!#&"!$B SELF SERVICE '$$ MC ".$ &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E'"$ K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" NECESARIO

SELF SERVICE

SELF SERVICE MC ".#

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• UNIDAD SELF SERVICE MC ".$
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%)

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

± #,%%
PRECISIÓN

HASTA

!"#
USUARIOS

IMPRESORA DE TICKETS INTEGRADA SELF SERVICE FM

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!#"*!!C %* "&- "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#&$!!C *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

F!!#"*B!C +* "$% "#-#X&--X&## - " %* &

F!!#&$B!C %+ "&( "#-#X&--X&## - " %* &

RENDIMIENTO

SELF SERVICE FM
PIUSI SELF SERVICE FM es un dispensador para combustible diésel con un 
indicador integrado de nivel de depósito OCIO. Está equipado con una bomba 
de paletas de alta capacidad, una válvula de derivación integrada, una pistola 
automática, un filtro water captor y un panel electrónico capaz de gestionar hasta 
'"$ usuarios y "## transacciones. Es compatible con el software SSM"$'!.

• IMPRESORA DE TICKETS
• GESTIÓN MULTIUSUARIO
• FILTRO WATER CAPTOR
• INDICADOR DE NIVEL DE DEPÓSITO
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• COMPATIBLE CON EL SOFTWARE 

SSM "#!*
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA PC

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO H"$ CAPACIDAD DE 

FILTRADO BSP CONEXIÓN

F!!#"*!!C SELF SERVICE *$ FM *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" SÍ

F!!#&$!!C SELF SERVICE '$$ FM &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" SÍ

F!!#"*B!C SELF SERVICE *$ FM TANK *$ '! "%$/#$ ##$ %,% PANTH *" K)$$ AUT. NO - '” '/" SÍ

F!!#&$B!C SELF SERVICE '$$ FM TANK &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E '"$ K)$$ AUT. NO - '” '/" SÍ

• BOMBAS: 
 E!$ / E'"$    PÁG. )!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

SSM "$'! (pág. '(!)

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '%-"$ °C

FILTRO WATER CAPTOR 
(pág. '"!)

DISPONIBLE EN VERSIÓN 
PARA TANQUE

LLAVE DE CONDUCTOR 
(no incluida)

VERSIONES DE COLUMNA Y TANQUE 

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

SELF SERVICE

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y )$ HZ DE FRECUENCIA SELF SERVICE FM

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• UNIDAD SELF SERVICE FM
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



%!

HASTA

!###
USUARIOS

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

± #,%%
PRECISIÓN

SELF SERVICE FM ".#IMPRESORA DE TICKETS INTEGRADA

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE N+º)CAJAS/)EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

VERSIÓN DE COLUMNA 
F!!#&"!%A *+ "%+ "&*-X&--X&## - " %* &

RENDIMIENTO

SELF SERVICE FM ".#
PIUSI SELF SERVICE FM ".$ es el dispensador de combustible todo en uno más 
alto de la gama, con conexión LAN integrada para garantizar una comunicación 
continua entre el dispensador y el PC, filtro water captor para garantizar la 
mayor pureza de los líquidos, indicador de nivel de depósito OCIO ".$ y panel 
electrónico capaz de gestionar hasta '$$$ usuarios y )#$ transacciones. 
Compatible con el software SSM ".$.

• IDEAL PARA GESTIÓN DE COMBUSTIBLE
• INDICADOR DE NIVEL DE DEPÓSITO
• IMPRESORA DE TICKETS
• GESTIÓN MULTIUSUARIO
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• FÁCIL MANTENIMIENTO
• BOMBA DE PALETAS DE GRAN CAPACIDAD
• SE REQUIERE EL SOFTWARE SSM ".#
• IP%%

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA )MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA
SELF)SERVICE)MANAGEMENT)

$+!L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO H"$

FILTRO
CAPACIDAD 

DE FILTRADO BSP

VERSIÓN DE COLUMNA
F!!#&"!%A SELF SERVICE '$$ FM ".$ &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* E'"$ K)$$ AUT. SÍ %$ µ '” '/" NECESARIO

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '% °C

• BOMBAS: 
 E!$ / E'"$    PÁG. )!
• MEDIDOR: 
 K)$$/%    PÁG. &)
• PISTOLA: 
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• FILTRO: 
 WATER CAPTOR    PÁG. '"!

LLAVE DE USUARIO 
Y DE VEHÍCULO (n. i.)

SSM   

SOFTWARE SSM ".$  (pág. '#")FILTRO WATER CAPTOR (pág. '"!)

D

SELF SERVICE

SELF SERVICE FM ".#

Las dimensiones se expresan en milímetros

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

•  UNIDAD SELF SERVICE FM ".$
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



($

CA/ CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

& M
LONGITUD

MANGUERA DE SUMINISTRO

ST

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

!!!$((P!! "% (+ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!$,(P!! "% (+ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!$((P$! $" &% (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!$%&!!! $" &% (+*X(+*X$*+ "&)$X"&)$X"")- "

!!!$%(!!! $( +# &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

!!!$'$!!! $( +# &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

!!!$&,!!! $# && (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$%!!!B "# $$ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$%%!!B "# $$ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!"&!!,! "' &$ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

RENDIMIENTO

ST
PIUSI ST es una estación de transferencia de diésel compacta y versátil que puede 
utilizarse para rellenar tanques móviles o interactuar con unidades de distribución. 
Está equipada con válvula de retención, filtro, pistola y manguera de suministro 
de ( m. Su robusta estructura convierte este dispensador en ideal para utilizarlo 
en los entornos más difíciles. Puede integrarse en una caja metálica protectora e 
incluir un filtro de separación de agua.

• LISTO PARA USAR
• FÁCIL DE INSTALAR
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• DISEÑO COMPACTO
• DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES
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A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA FILTRO MANGUERA)DE)
SUMINISTRO ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO LONGITUD Ø BSP

!!!$((P!! ST PANTHER #) #) '# "%$/#$ %#$ % NO MAN. NO (M %/(” '”

!!!$,(P!! ST PANTHER #) A)$ #) '# "%$/#$ %#$ % NO AUT. NO (M %/(” '”

!!!$((P$! ST PANTHER *"/M *" '& "%$/#$ #$$ (," NO MAN. NO (M %/(” '”

!!!$%&!!! ST E !$ !$ "' "%$/#$ *$$ %,# NO MAN. NO ( M '” '”

!!!$%(!!! ST E '"$ &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* NO MAN. NO ( M '” '”

!!!$'$!!! ST E '"$ A'"$ &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* NO AUT. NO ( M '” '”

!!!$&,!!! ST VISCOMAT *$ (RAPSOIL) %$ ! "%$/#$ &#$ (,) NO MAN. NO ( M '” '”

F!!$%!!!B ST BYPASS %$$$ '"V (" '' '" ")$ "" NO MAN. NO ( M %/(” '”

F!!$%%!!B ST BYPASS %$$$ "(V (" '' "( %$$ '" NO MAN. NO ( M %/(” '”

F!!"&!!,! ST PANTHER DC '"V #) '# '" ("$ %# NO MAN. NO ( M %/(” '”

• BOMBA:
 PANTHER AC    PÁG. )(
 E!$/E'"$   PÁG. )!
 VISCOMAT VANE   PÁG. ))
 BP%$$$   PÁG. *(
 PANTHER DC   PÁG. *!
• PISTOLA:
 PISTOLA MANUAL   PÁG. '""
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!

PISTOLA MANUAL (pág. '"") PISTOLA AUTOMÁTICA (pág. ''!)

BOMBA DE CC - PANTHER DCBOMBA DE CC - BP$###BOMBA DE CA - VISCOMAT VANE

BOMBA DE CA - E!"#BOMBA DE CA - E*#BOMBA DE CA - PANTHER

LA UNIDAD PUEDE SUMINISTRARSE PARA FUNCIONAR CON DISTINTAS TENSIONES Y SIN MEDIDOR.

Las dimensiones se expresan en milímetros

B

D

D

D

D

D

D

D

D

D

ST

ST

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

• UNIDAD ST
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA
• SOPORTE DE PISTOLA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



("

± !%
PRECISIÓN

CA/ CC
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

& M
LONGITUD

MANGUERA DE SUMINISTRO

ST WITH METER

CAJA METÁLICA (opcional)

EMBALAJE
CÓDIGO PESO EMBALAJE

SIN CAJA METÁLICA KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!",'P!A "% (+ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$,#P!A "% (+ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!"*!!!! $" &% (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!"*$!!! $( +# (+*X(+*X$*+ "&)$X"&)$X"")- "

!!!"*'!!! $( +# &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

!!!"*'!'! $& +( &-#X(*#X$*+ "-)'X"&)%X"")- "

!!!"*#!!! $# && &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

!!!$'(!!! "# $$ (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

!!!$,#P&! "' &" (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$"'!!B "( $' (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$"(!!B "( $' (+*X(+*X$*+ "&)$X"&)$X"")- "

F!!$""!!B "& (" &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

F!!$"&!!B "& (" &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

F!!$&!!!A $& +( (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$&!!"A $& +( (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$&%!!A $& +( (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!$&%!%A "" "" (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!"&!!#! "* (* (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

F!!"&!%(! "* "" (+*X(+*X$*+ "&)"X"&)"X"#)- "

RENDIMIENTO

ST WITH METER
PIUSI ST WITH METER es una estación de transferencia de combustible 
diésel para instalaciones fijas compuestas por una bomba de CA o de CC, 
pistola (manual o automática) y medidor de precisión, ya sea mecánico (K%%) o 
electrónico (K)$$/% B), para que las operaciones de repostaje sean seguras y 
estén bajo control. Fácil de instalar, esta estación puede utilizarse para rellenar 
tanques móviles o interactuar con unidades de distribución.

• LISTA PARA USAR
• FÁCIL DE INSTALAR
• ESTRUCTURA ROBUSTA
• MEDIDOR DE ALTA PRECISIÓN
• DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES



(%

356

35
0

215

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO BSP

F!!",'P!A ST PANTHER #) K%% #) '# "%$/#$ %#$ % K%% MAN. %/(”

F!!$,#P!A ST PANTHER #) K%% A)$ #) '# "%$/#$ %#$ % K%% AUT. %/(”

!!!"*!!!! ST E!$ K%% !$ "' "%$/#$ *$$ %,# K%% MAN. '”

!!!"*$!!! ST E!$ K%% A!$ *# "$ "%$/#$ *$$ %,# K%% AUT. '”

!!!"*'!!! ST E'"$ K%% &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* K%% MAN. '”

!!!"*'!'! ST E'"$/M K(( &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* K(( MAN. '”

!!!"*#!!! ST E'"$ K%% A'"$ &$ "( "%$/#$ ''#$ #,* K%% AUT. '”

!!!$'(!!! ST VISCOMAT *$ K%% (RAPSOIL) %$ ! "%$/#$ &#$ (,) K%% MAN. '”

!!!$,#P&! ST PANTHER *"/M K%% A!$ *" '& "%$/#$ #$$ (," K%% AUT. '”

F!!$"'!!B ST BYPASS %$$$/'"V K%% ($ '$ '" ")$ "" K%% MAN. %/(”

F!!$"(!!B ST BYPASS %$$$ INLINE "(V K%% ($ '$ "( %$$ '" K%% MAN. %/(”

F!!$""!!B ST BYPASS %$$$/'"V K%% A)$ %# & '" ")$ "" K%% AUT. %/(”

F!!$"&!!B ST BYPASS %$$$ INLINE "(V K%% A)$ %# & "( %$$ '" K%% AUT. %/(”

F!!$&!!!A ST BI-PUMP '"V K%% SELF %$$$ !$ "' '" #%$ (( K%% MAN. '”

F!!$&!!"A ST BI-PUMP '"V K%% A'"$ !$ "' '" #%$ (( K%% AUT. '”

F!!$&%!!A ST BI-PUMP "(V K%% SELF %$$$ !$ "' "( #($ "",# K%% MAN. '”

F!!$&%!%A ST BI-PUMP "(V K%% A'"$ !$ "' "( #($ "",# K%% AUT. '”

F!!"&!!#! ST PANTHER '"V K%% A)$ #) '# '" ("$ %# K%% AUT. %/(”

F!!"&!%(! ST PANTHER DC '"/"(V K%% A)$ *$/%# '!,#/&," "(/'" ("$/'#$ "#/') K%% AUT. %/(”

• BOMBA:
 PANTHER AC    PÁG. )(
 E!$/E'"$   PÁG. )!
 VISCOMAT VANE   PÁG. ))
 BP%$$$   PÁG. *(
 PANTHER DC   PÁG. *!
 BIPUMP    PÁG. !$
• PISTOLA:
 PISTOLA MANUAL   PÁG. '""
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• MEDIDOR:
 K%%    PÁG. '$!

DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

D

D

D

D

D

D

D

PISTOLA MANUAL /  
AUTOMÁTICAK%%

BOMBA DE CC - BIPUMPBOMBA DE CC - PANTHER DCBOMBA DE CC - BYPASS $###

BOMBA DE CA - VISCOMAT )#/(#BOMBA DE CA - E*#/E!"#BOMBA DE CA - PANTHER %'/)"

Dimensiones expresadas
en milímetros

D

D

D

D

B

D

D

D

D

D

D

D

ST

ST WITH METER

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

• UNIDAD ST
• MEDIDOR
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA
• SOPORTE DE PISTOLA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

CAJA METÁLICA (opcional)

INDEX



((

± !%
PRECISIÓN

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

' M
LONGITUD
MANGUERA DE 

SUMINISTRO

ST PANTHER %', K$$,  
A'# Y WATER CAPTOR

ST PANTHER %', K$$, 
A'# Y CLEAR CAPTOR

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!",(F!A $+ ++ +-#X(-#X($# $$)-X"+X"$)% "

F!!$('F"A $+ ++ +-#X(-#X($# $$)-X"+X"$)% "

F!!$('F!A $% +* +-#X(-#X($# $$)-X"+X"$)% "

F!!"*'F!A ($ *" +&+X&(+X(&# $")+X"*)"X"()& "

F!!",(F(! $$ &- (-#X(-#X&-# "+X"+X"-)' "

%F!!",(R#! $$ &- (-#X(-#X&-# "+X"+X"-)' "

F!!$('F&! $% +* +-#X(-#X($# $$)-X"+X"$)% "

F!!$('S,! $% +* +-#X(-#X($# $$)-X"+X"$)% "

F!!"*'F(! ($ *" +&+X&(+X(&# $")+X"*)"X"()& "

F!!$('S$! "- &# &-#X(*#X$%# "-)'X"&)%X"#)$ "

F!!$('R#! "- &# &-#X(*#X$%# "-)'X"&)%X"#)$ "

RENDIMIENTO

ST WITH METER and FILTER
PIUSI ST WITH METER AND FILTER es una gama de dispensadores 
especialmente idóneos para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera 
filtrado. Las estaciones integran los filtros clear captor o water captor de PIUSI y 
se encuentran disponibles con medidor mecánico K%% o medidor electrónico K"(. 
Incorporan una válvula de retención y una manguera de suministro de ( metros.

• LISTA PARA USAR
• VERSÁTIL
• FÁCIL DE INSTALAR
• DISEÑO COMPACTO
• FILTRADO GARANTIZADO
• DISPONIBLE CON DISTINTAS BOMBAS

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES



(#

538

35
7

258

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA FILTRO MANGUERA)DE)
SUMINISTRO

MANGUERA)DE)
SUCCIÓN ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO FILTRO 

H"$ LONGITUD Ø LONGITUD BSP

F!!",(F!A ST PANTHER #) FILTER + A)$ #" '( "%$/#$ %#$ % K%% AUT. SÍ )M %/(” (M '”

F!!$('F"A ST PANTHER *" + CLEAR CAPTOR + A)$ *$ '( "%$/#$ #$$ (," K%% AUT. SÍ )M %/(” (M '”

F!!$('F!A ST PANTHER *" FILTER + A)$ *$ '! "%$/#$ #$$ (," K%% AUT. SÍ )M %/(” (M '”

F!!"*'F!A ST E'"$ FILTER + A'"$ !# "" "%$/#$ ''#$ #,* K%% AUT. SÍ )M '” ( M '”

F!!",(F(! ST PANTHER #) FILTER + A)$ #" '( "%$/#$ %#$ % K%% AUT. SÍ )M %/(” )M '”

F!!",(R#! ST PANTHER #) + CLEAR CAPTOR + A)$ #" '( "%$/#$ %#$ % K%% AUT. SÍ )M %/(” )M '”

F!!$('F&! ST PANTHER *" FILTER + A)$ *$ '! "%$/#$ #$$ (," K%% AUT. SÍ )M %/(” )M '”

F!!$('S,! ST PANTHER *" K)$$ B/F/)T/PA)$ *$ '! "%$/#$ #$$ (," K)$$ B/% AUT. SÍ )M '” - '”

F!!"*'F(! ST E '"$ FILTER + A'"$ !# "" "%$/#$ ''#$ #,* K%% AUT. SÍ )M '” )M '”

F!!$('S$! ST PANTHER *" FILTER + K"( METER *$ '! "%$/#$ #$$ (," K"( AUT. SÍ )M %/(” )M '”

F!!$('R#! ST PANTHER *" + CLEAR CAPTOR + A!$ *$ '! "%$/#$ #$$ (," K"( AUT. SÍ )M '” )M '”

D

DIFERENTES CONFIGURACIONES

FILTRO WATER CAPTOR 
(pág. '"!)

PISTOLA MANUAL /  
AUTOMÁTICA

MEDIDOR K"( / K%%

K'## B/$MEDIDOR ELECTRÓNICO - K"&MEDIDOR MECÁNICO - K$$

PISTOLA AUTOMÁTICABOMBA DE CA - E!"#BOMBA DE CA - PANTHER %'/)"

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

ST

ST WITH METER AND FILTER

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

• BOMBA:
 PANTHER AC    PÁG. )(
 E!$/E'"$   PÁG. )!
• PISTOLA:
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• MEDIDOR:
 K%%    PÁG. '$!
 K"(    PÁG. &(
 K)$$ B/%   PÁG. &!
• FILTRO
 WATER CAPTOR   PÁG. '"!

• UNIDAD ST
• MEDIDOR
• FILTRO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA
• SOPORTE DE PISTOLA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



()

± !%
PRECISIÓN

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

(# L/MIN
CAUDAL

ST BOX BASIC

ST BOX PRO

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN ACCESS *%
!!!"(#!!B

!!!"(*!!B

F!!"('!$!

F!!"('!(!

F!!"('!'! (% *$ +*+X($#X%#* $$)%X"$)%X$()' "

F!!"('P!A &# -- +*+X($#X%#* $$)%X"$)%X$()' "

F!!"**!!A +# ""# +'#X(&#X*$# $()$X"()&X$-)( "

CON ACCESS *%
F!!"('!%! &# -- +*+X($#X%#* $$)%X"$)%X$()' "

RENDIMIENTO

ST BOX
PIUSI ST BOX es una completa estación de repostaje de diésel con bomba, 
caudalímetro y filtro, además de caja metálica protectora que se puede cerrar. La 
unidad se completa con una manguera antiestática para combustible diésel y una 
pistola dispensadora automática. La versión Pro presenta la caja de control de 
acceso electrónico Access !#.

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• SEGURA, SE PUEDE CERRAR
• LISTA PARA USAR
• FILTRADO GARANTIZADO
• CONTACTO DE PISTOLA 

(SOLO VERSIÓN PRO)

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES



(*

538

35
7

258

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA MEDIDOR PISTOLA FILTRO MANGUERA ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO TIPO TIPO FILTRO H"$ LONGITUD Ø BSP

SIN ACCESS *%
!!!"(#!!B ST BOX E!$/M K%% A!$ !$ "' "%$/#$ #$$ %,# E!$ K%% AUT. NO (M '” '”

!!!"(*!!B ST BOX E'"$/M K%% A'"$ &$ "" "%$/#$ *#$ #,* E'"$ K%% AUT. NO (M '” '”

F!!"('!$! ST BOX PANTHER #) BASIC #) '# "%$/#$ %#$ % PANTH. #) K%% AUT. SÍ )M '” '”

F!!"('!(! ST BOX PANTHER *" BASIC *$ '& "%$/#$ #$$ (," PANTH. *" K%% AUT. SÍ )M '” '”

F!!"('!'! ST BOX E '"$ BASIC &$ "" "%$/#$ *#$ #,* E '"$ K%% AUT. SÍ !M '” '”

F!!"('P!A ST BOX P#)/M K%% A)$ #) '# "%$/#$ %#$ % PANTH. #) K%% AUT. NO (M %/(” '”

F!!"**!!A ST BOX BI-PUMP '"V K%% A'"$ !$ "' '" #%$ (( BIPUMP K%% AUT. NO (M '” '”

CON ACCESS *%
F!!"('!%! ST BOX PANTHER *" PRO *$ '& "%$/#$ #$$ (," PANTH. *" K"( AUT. SÍ )M '” '”

• BOMBA:
 PANTHER AC    PÁG. )(
 E!$/E'"$   PÁG. )!
 BIPUMP    PÁG. !$
• PISTOLA:
 PISTOLA AUTOMÁTICA  PÁG. ''!
• MEDIDOR:
 K%%     PÁG. '$!
 K"(     PÁG. &(
• FILTRO
 WATER CAPTOR   PÁG. '"!
• CONTROL DE ACCESO
 ACCESS!#   PÁG. '("

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '%-"$-& °C

D

D

D

D

MEDIDOR MECÁNICO K%% 
(pág. '$!) 

LLAVES DE CONDUCTOR Y 
ADMINISTRADOR*

FILTRO WATER CAPTOR 
(pág. '"!)

*SOLO VERSIÓN PRO

ACCESS!#  (pág. '(")

D

D

D

D

ST

ST BOX

Las dimensiones se expresan en milímetros

COMPONENTES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• UNIDAD ST
• MEDIDOR
• FILTRO
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA 
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



(!

CA
FUNCIONAMIENTO 

CONTINUO
ALIMENTACIÓN

HASTA

"## L/MIN
CAUDAL

KIT HANDY: VERSIÓN CON RUEDAS Y ASA

ST "## AC

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!"%'!!! &% "#" +-*X('+X&$# $()"X"+)%X"%)+ "

F%(,(!!!! - - - - -

RENDIMIENTO

ST "## AC
PIUSI ST "$$ AC es un dispensador que permite el repostaje de gran caudal 
gracias a las dos bombas eléctricas E'"$ de paletas con cebado automático 
integradas. Equipado con válvula de derivación y sellado de gran fiabilidad, 
el dispensador funciona incluso a temperaturas bajas y en todo tipo de 
circunstancias en las ubicaciones. El caudalímetro mecánico de piñones ovalados 
garantiza una gran precisión (disponible bajo pedido). También se encuentra 
disponible con ruedas y asa (bajo pedido) para facilitar la manipulación.  

• ROBUSTA ESTRUCTURA METÁLICA
• LISTO PARA USAR
• FÁCIL DE MOVER
• USO INTENSIVO

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES



(&

387

65
7

555

952

491

599

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN BOMBA PRESIÓN)MÁXIMA ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. TIPO N.° BAR BSP

F!!"%'!!! ST "$$ BASIC "$$ #",* "%$/#$ "$#$ '$ E '"$ " ",# '” '/"

F%(,(!!!! HANDY KIT (ASA Y RUEDAS) - - - - - - - - -

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA '% °C

INTERRUPTOR ON/OFF

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

D

ST

ST "## AC

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA
• JUNTA: VITON
• EJE: ACERO

• UNIDAD ST "$$ AC
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



#$

"& V
TENSIÓN

ALIMENTACIÓN

HASTA

!*% L/MIN
CAUDAL

"# MIN
(&# MIN APAGADO)

CICLO DE SERVICIO

ST "## DC

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F!!"%,!!! "- &# &-#X(*#X$%+ "-)'X"&)%X"#)& "

RENDIMIENTO

ST "## DC
PIUSI ST "$$ DC es una unidad dispensadora portátil de "( V para aplicaciones 
de gran caudal. El reducido peso de la unidad facilita su manipulación y la hace 
idónea para operaciones en ubicaciones de todo tipo, tanto para aplicaciones 
móviles como con tanques. Gracias a su medidor mecánico K*$$, este robusto 
dispensador garantiza la máxima precisión (bajo pedido).

• ESTRUCTURA ROBUSTA
• DISEÑO COMPACTO
• LISTO PARA USAR
• ELEVADA FIABILIDAD
• USO INTENSIVO

CARACTERÍSTICAS

DISPENSADORES



#'

34
0

413

207

123

230

A B D O WGF KA GR WSAd
BIODIÉSEL DIÉSELANTICONG. GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIAPARAB.AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO)DE)
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CICLO)DE)
SERVICIO BOMBA PRESIÓN)MÁXIMA ENTRADA

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MÁX. MINUTOS TIPO N.° BAR BSP

F!!"%,!!! ST "$$ DC "( V '!# ("-(! "( '"$$ #$ %$ BYPASS %$$$ ( " '” '/"

TIPO DE FLUIDO DIÉSEL

TEMPERATURA "# °C

CABLE ELÉCTRICOINTERRUPTOR ON/OFF

Las dimensiones se expresan en milímetros

D

ST

ST "## DC

MATERIALES

DETALLES

CONTENIDO DE LA CAJA

DIMENSIONES

GRÁFICO

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO 
• ROTOR: ACERO SINTERIZADO 
• PALETAS: RESINA ACETÁLICA 
• JUNTA: NBR
• EJE: ACERO

• UNIDAD ST "$$ DC
• CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

INDEX



#"

ATEX
ACCESORIOS

CUBE

DISPENSADORES

EX'!)DRUM CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R%,($&!!A (EX) CABLE GLAND EXD'/"NPT ATEX\IECEX

R%,%'(!!A (EX) ADAPTER FOR CONDUIT  ATEX EX#$

F%,($(!!! (EX)CABLE+CABLEGLAND ATEX\IECEX EX#$ '"V

R%,($&!!A R%,%'(!!A F%,($(!!!

EX'!)ST CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R%,($&!!A (EX) CABLE GLAND EXD'/"NPT ATEX\IECEX

R%,%'(!!A (EX) ADAPTER FOR CONDUIT  ATEX EX#$

R%,($&!!A R%,%'(!!A

CUBE CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%$#!,!!C KIT PEDESTAL CUBE BLACK

R%$#"#!!! WALL KIT

R!,*"!!!! KIT QUICK COUPLING "IN X 'IN

F%#%("!!! "” BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE
F%$#!,!!C R%$#"#!!! R!,*"!!!!

R%$#",!!! KIT PADLOCK CUBE MC

F%#%("!!! R%$#",!!!

CUBE)MC CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%$#!,!!C KIT PEDESTAL CUBE BLACK

R%$#"#!!! WALL KIT

R!,*"!!!! KIT QUICK COUPLING "IN X 'IN

F%#%("!!! "” BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE
F%$#!,!!C R%$#"#!!! R!,*"!!!!

R%$#",!!! KIT LOCK CUBE MC

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%$&*(!!A MANAGER KEY "$'!

F%#%("!!! F%'*!&!!A F%$&*(!!A

CUBE)MC)$+! CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%$#!,!!C KIT PEDESTAL CUBE BLACK

R%$#"#!!! WALL KIT

R!,*"!!!! KIT QUICK COUPLING "IN X 'IN

F%#%("!!! "” BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE
F%$#!,!!C R%$#"#!!! R!,*"!!!!

R%$#",!!! KIT PADLOCK CUBE MC

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%#$**!!! KIT VEHICLE KEY BLUE ('$ UDS.)

F%#%("!!! F%'*!&!!A



#%

MÓVIL

SELF SERVICE

ACCESORIOS BAJO PEDIDO

BATTERY)KIT CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%(',(!!! DRUM %$$$ KIT

F%(("%!!! KIT DRUM %$$$ K%% / FILTER / ADAPTER

F%(',(!!!

PIUSIBOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN

R$!#(&!!! K"( ASSEMBLY KIT FOR PIUSIBOX N.

F%(&,"!%! CARTRIDGE '$ MICRON %/(IN PIUSI BOX '#PC

R$!#(&!!! F%(&,"!%!

SELF)SERVICE)MC CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%$&*(!!A MANAGER KEY "$'!

F!!##"!%! SELF SERVICE "$'! - USB

F!!##"$%! SELF SERVICE "$'! - WEB
F%'*!&!!A F%$&*(!!A F!!##"!%!

F!!##"$%!

SELF)SERVICE)MC)$+! CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%#$**!!! KIT VEHICLE KEY BLUE ('$ UDS.)

F%'*!&!!A F%#$**!!!

SELF)SERVICE)FM CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%$&*(!!A MANAGER KEY "$'!

F!!##"!%! SELF SERVICE "$'! - USB

F!!##"$%! SELF SERVICE "$'! - WEB
F%'*!&!!A F%$&*(!!A F!!##"!%!

F!!##"$%!

SELF)SERVICE)FM)$+! CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%#$**!!! KIT VEHICLE KEY BLUE ('$ UDS.)

F%'*!&!!A F%#$**!!!



#(

ST)BOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%#%$%!!! LEVEL PROBE FOR ACCESS !#

F%$&*(!!A MANAGER KEY "$'!

F%'*!&!!A KIT DRIVER KEY YELLOW ('$ UDS.)

F%#%$%!!! F%$&*(!!A F%'*!&!!A

ST)$!!)AC CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%,#*,!!! KIT HOSE ' '/"” '$ MT+CAMLOCK+HOSETAIL

F%,#**!!! KIT HOSE ' '/"” "$ MT+CAMLOCK+HOSETAIL

F%(,(!!!! KIT WHEELS \ HANDLE ST"$$

F%,#*,!!! F%,#**!!! F%(,(!!!!

ST)$!!)DC CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F%,#*,!!! KIT HOSE ' '/"” '$ MT+CAMLOCK+HOSETAIL

F%,#**!!! KIT HOSE ' '/"” "$ MT+CAMLOCK+HOSETAIL

F%,#*,!!! F%,#**!!!

ACCESORIOS
ST

DISPENSADORES



##ACCESORIOS BAJO PEDIDO




