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ADBLUE®

PRODUCTO
GAMA

Todas las imágenes se muestran con fines ilustrativos únicamente. El producto real puede variar debido a mejoras del producto.

GAMA DE PRODUCTOS CATEGORÍA DEL PRODUCTO PRODUCTO PÁGINA

LLENADO DE 
AUTOMÓVILES

SISTEMAS DE LLENADO DELPHIN PRO_X 8
DELPHIN PRO 10
DELPHIN PRO IBC 12
PIUSIBOX CAR SUCTION 14

DISPENSADORES IBC THREE25 20
SUZZARABLUE PRO/BASIC 22

FIJO SUZZARABLUE BOX 24
BIDÓN SUZZARABLUE DRUM 26

MÓVIL SUZZARABLUE PORTABLE KIT 28
PIUSI BOX for ADBLUE® 30

SELF SERVICE SELF SERVICE MC 32
SELF SERVICE MC 2.0 34

BOMBAS BOMBAS DE CA SUZZARABLUE PUMP AC 40
SQUALO35 42

BOMBAS DE CC SUZZARABLUE PUMP DC 44

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE MEMBRANA

MP 130 46
MP 140 48
MP 180 50
MP 190 52

BOMBAS MANUALES PIUSI HAND PUMP 54
PIUSI HAND PUMP IBC 56
SUZZARABLUE HAND PUMP 58

MEDIDORES MEDIDOR ELECTRÓNICO K24 64
TURBINOX 66
MK325 METER 68
REMOTE DISPLAY 70

MEDIDORES 
PARA PISTOLA

MEDIDORES 
PARA PISTOLA

SB325_X METER 76
K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 78

PISTOLAS PISTOLAS AUTOMÁTICAS SB325_X 84
SUZZARABLUE A60 86

PISTOLA MANUAL SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 88
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ADBLUE®
GAMA DE PRODUCTOS

GAMA DE PRODUCTOS CATEGORÍA DEL PRODUCTO PRODUCTO PÁGINA

FILTRADO SISTEMA DE FILTRADO 3D FILTER 94

SUPERVISIÓN
DE LÍQUIDOS

INDICADOR DE NIVEL DE DEPÓSITO OCIO 98
MC BOX MC BOX 100

MC BOX 2.0 102

SOFTWARE SSM2018 104
DATA TRANSFER SSM2018 106
SSM2.0 108
DATA TRANSFER SSM2.0 110

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

ABIERTO ADBLUE® HOSE REEL 116

SSM   

SSM   

ARTÍCULOS
PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES 128

ACCESORIOS CONECTORES Y MANGUERAS 122
CONEXIONES 124

http://www.piusi.com


1953 20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

TURBINOX

SB PRO/BASIC K24

SB PUMP 
AC/DC

HOSE REEL

4

UNA HISTORIADE

EXPERIENCIA
QUIENES SOMOS

PIUSI se fundó en 1953 en Suzzara, provincia de Mantua, Italia. Durante 
más de 60 años, PIUSI ha sido el actor principal en los mercados líderes 

del mundo con su completa gama de productos para la transferencia, llenado 
y medición de lubricantes, combustibles y líquidos varios, como la gasolina, 

el diésel, los líquidos para escapes diésel (DEF), el aceite, el agua y la grasa. 
Algunos de los principales productos de PIUSI son: bombas, caudalímetros, 

pistolas, dispensadores, enrolladores de manguera, indicadores de nivel de líquido, 
software y kits completos utilizados por trabajadores de la agricultura y la industria 

automotriz, de talleres mecánicos, del sector de la gestión de flotas, el transporte 
terrestre por carretera y el transporte marítimo. Los productos PIUSI tienen numerosos 

y diferentes usos como la supervisión y transferencia de combustible en empresas de 
transporte de mercancías, repostaje de vehículos agrícolas, transferencia de combustible a 

vehículos especiales en el sector de la construcción y la minería... Los productos son intuitivos 
y fáciles de usar; son adecuados para su instalación en una gran variedad de contextos; son todos 

fabricados enteramente en Italia y todos ellos expresan la innovación, calidad, profesionalidad 
e I+D que siempre han distinguido a PIUSI.  Su sede principal se encuentra en Suzzara (Mantua), 

a 150  km de Milán y Venecia. La empresa emplea actualmente a más de 250 trabajadores entre 
personal de ventas, administración, I+D, producción y logística. Los productos PIUSI se venden en 

más de 120 países de todo el mundo gracias a la gran red de distribuidores y a la filial estadounidense 
con sede en Fort Lauderdale, Florida, que da servicio a los mercados de América del Norte y del Sur.

VIAJE AL

ADBLUE®
DE PIUSI
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SB325 THREE25

DELPHIN 
PRO_XDELPHIN

MK325

3D FILTER

DELPHIN PRO

SELF SERVICE 
MC

HAND PUMP SB325_X

SB325_X
METER

5PERFIL DE LA EMPRESA
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LLENADO DE 
AUTOMÓVILES
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES
LLENADO DE 

AUTOMÓVILES

DELPHIN PRO_X
• TOTALMENTE AUTOMÁTICO
• 100% COMPATIBLE CON  

TODOS LOS VEHÍCULOS Y  
AUTOMÓVILES*

• REGULACIÓN AUTOMÁTICA 
DEL CAUDAL

• CANTIDAD PREAJUSTADA

RENDIMIENTO

2-15 L/MIN
CAUDAL

PIUSI Delphin Pro X  es la solución definitiva para el llenado de AdBlue® en au-
tomóviles: función de preajuste, regulación automática del caudal y alerta visual de 
diagnóstico.

DELPHIN PRO_X

2M
LONGITUD DE MANGUERA

alimentación

CA - CC
TENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

F00100400 43,5 96 770X1080X800 0,3X42,1X31,5 4 1

F00100410 51 112,5 770X1080X800 0,3X42,1X31,5 4 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

DELPHIN PRO_X*  CARGADOR DE BATERÍA
**DE CONFORMIDAD CON LA NORMAI SO/FDIS 222241-4:2009

• UNIDAD DELPHIN PRO_X
• CONECTOR AF2/SEC
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA:  POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CONECTOR ISO UNIVERSAL DISPONIBLE EN VERSIÓN SEC

CONECTOR AF2

SISTEMAS DE LLENADO

CAUDAL AUTOMÁTICO
La forma más rápida y automática de 

rellenar cualquier automóvil.
Gracias a esta opción, Delphin Pro_X 

ajusta automáticamente el caudal según el 
depósito del vehículo.

PREAJUSTE
Al preajustar la cantidad necesaria, 

el operador se puede concentrar en otra 
cosa mientras Delphin se realiza la recarga.

Delphin PRO_X se detendrá 
automáticamente cuando se alcance la 

cantidad preajustada.

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. LONGITUD Ø INTERRUPTOR

F00100400 DELPHIN PRO_X AC 2 - 15 0,5 - 4 230/50 260 2,2 2 M 3/4 PULG. SI

F00100410 DELPHIN PRO_X DC 2 - 15 0,5 - 4 230/50** 260* 2,2** 2 M 3/4 PULG. SI

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

DELPHIN PRO
• TOTALMENTE AUTOMÁTICO
• SIN NECESIDAD DE OPERADOR
• 100% COMPATIBLE CON  

TODOS LOS VEHÍCULOS
• DISEÑO ROBUSTO
• FÁCIL DE MANIPULAR
• REGULADOR DE CAUDAL

RENDIMIENTO

El dispositivo portátil PIUSI Delphin Pro es líder mundial especializado en llenado 
de AdBlue® para automóviles. Su robusto carro permite utilizarlo en toda ocasión. 

DELPHIN PRO

CARACTERÍSTICAS

2-11 L/MIN
CAUDAL

2M
LONGITUD DE MANGUERA

alimentación

CA - CC
TENSIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0010020A 37 81,5 770X1080X800 0,3X42X31,5 1

F0010021A 37 81,5 770X1080X800 0,3X42X31,5 1

LLENADO DE 
AUTOMÓVILES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

DELPHIN PRO
SISTEMAS DE LLENADO

• UNIDAD DELPHIN PRO
• CONECTOR AF2/SEC
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA:  POLIPROPILENO

OPERACIONES ESENCIALES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CAUDALÍMETRO DIGITAL

CONECTOR ISO UNIVERSAL DISPONIBLE EN VERSIÓN SEC

ACTIVE 
DELPHIN PRO

USE EL REGULADOR 
PARA AJUSTAR EL 

CAUDAL

CONECTE EL 
CONECTOR AL 
DEPÓSITO DEL 

VEHÍCULO

PULSE EL
BOTÓN REFILL 

DURANTE 5 SEG.

UNA VEZ LLENO 
EL DEPÓSITO, DEL-
PHIN PRO DETIENE 

AUTOMÁTICAMENTE 
LA DISTRIBUCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. LONGITUD Ø INTERRUPTOR

F0010020A DELPHIN PRO 230/50 2 - 11 0,5 - 2,9 230/50 400 1,95 2 M 3/4 PULG. SI

F0010021A DELPHIN PRO 230/50 SEC 2 - 11 0,5 - 2,9 230/50 400 1,95 2 M 3/4 PULG. SI

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com


12

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

DELPHIN PRO IBC
• TOTALMENTE AUTOMÁTICO
• 100% COMPATIBLE CON  

TODOS LOS VEHÍCULOS
• DISEÑO ROBUSTO
• FÁCIL DE INSTALAR
• REGULADOR DE CAUDAL
• ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO 

PARA CONTENEDORES IBC

RENDIMIENTO

hasta

11 L/MIN
CAUDAL

El NUEVO PIUSI Delphin Pro IBC responde perfectamente a las necesidades de 
una instalación fija de llenado de AdBlue® en automóviles. Se ha diseñado para 
colgarse tanto en los contenedores IBC como en la pared.

DELPHIN PRO IBC

3M
LONGITUD DE MANGUERA

alimentación

230/50-100
V CA/HZ

TENSIÓN

disponible con botón

ON/OFF
INTERRUPTOR

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00100B0A 24 52,9 500X340X590 19,7X13,4X23,2 1

F00100B2A 24 52,9 500X340X590 19,7X13,4X23,2 1

LLENADO DE 
AUTOMÓVILES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. LONGITUD Ø INTERRUPTOR

F00100B0A DELPHIN PRO IBC 2 - 11 0,5 - 2,9 230/50 400 1,95 3 19 SI

F00100B2A DELPHIN PRO IBC 2 - 11 0,5 - 2,9 230/50 400 1,95 6 19 SI

DELPHIN PRO IBC
SISTEMAS DE LLENADO

• UNIDAD DELPHIN PRO IBC
• CONECTOR AF2
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 CUERPO: POLIPROPILENO
  MEMBRANA:  POLIPROPILENO

OPERACIONES ESENCIALES

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CAUDALÍMETRO DIGITAL

CONECTOR ISO UNIVERSAL CONNECTOR AF2

W

W

DISPONIBLE EN VERSIÓN SEC

ACTIVE 
DELPHIN PRO

USE EL REGULADOR 
PARA AJUSTAR EL 

CAUDAL

CONECTE EL 
CONECTOR AL 
DEPÓSITO DEL 

VEHÍCULO

PULSE EL
BOTÓN REFILL 

DURANTE 5 SEG.

UNA VEZ LLENO 
EL DEPÓSITO, DEL-
PHIN PRO DETIENE 

AUTOMÁTICAMENTE 
LA DISTRIBUCIÓN

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

PIUSIBOX CAR SUCTION
• IDEAL PARA VACIAR DEPÓSITOS 

DE VEHÍCULOS
• EVITA QUE EL DEPÓSITO SE 

LLENE EXCESIVAMENTE
• BOMBA DE MEMBRANA  

SUZZARABLUE
• FÁCIL DE MANIPULAR

RENDIMIENTO

hasta

34 L/MIN
CAUDAL

PIUSI BOX Car Suction es la solución perfecta para quienes necesitan vaciar el 
depósito de AdBlue® de un vehículo antes de realizar tareas de mantenimiento. 
Incluye una caja portátil que contiene todo el equipo necesario.

PIUSIBOX CAR SUCTION

MÁX.

2M
límite

LONGITUD MANGUERA

alimentación

CA
TENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00201R20 11,5 25,3 650X400X450 25,6X15,7X17,7 1

LLENADO DE 
AUTOMÓVILES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

PIUSIBOX CAR SUCTION

CARACTERÍSTICAS CLAVE CONTENIDO DE LA CAJA

SISTEMAS DE LLENADO

• BOMBA SUZZARABLUE
• MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: POLIPROPILENO
• MEMBRANA: POLIPROPILENO

DIMENSIONES

DETALLES

MATERIALES

BOMBA SUZZARABLUE AC INTERRUPTOR ON/OFF

MANGO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN  RPM CICLO DE 
SERVICIO CABLE

MANGUERA DE 
SUCCIÓN DE 12 

MM Ø

MANGUERA DE 
12 MM Ø

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. RPM MIN LONGITUD LONGITUD

F00201R20 PIUSIBOX CAR SUCTION ADBLUE 34 9 230/50 400 1,95 1450 20 SI 2 2 MW

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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DELPHIN PRO_X CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F21614000 TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO

F15452000 SEC + HOSETAIL 90°

F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP

F20190000 AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP
F21614000 F15452000 F20189000

F20190000
F20257000
F20258000F20257000 AF2 2" BSP - 1" BSP

F20258000 AF2 2" 70X6  - 1" BSP

DELPHIN PRO CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP

F20190000 AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP

F20257000 AF2 2" BSP - 1" BSP

F20258000 AF2 2" 70X6  - 1" BSP
F20189000 F21614000 F15452000

F20190000
F20257000
F20258000F21614000 TANK RECOVERY SYSTEM DELPHIN PRO

F15452000 SEC + HOSETAIL 90°

DELPHIN PRO IBC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP

F20190000 AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP

F20257000 AF2 2" BSP - 1" BSP

F20258000 AF2 2" 70X6  - 1" BSP
F20189000

F20190000
F20257000
F20258000

F12511000
F12511000 VAPOUR RECOVERY FOR DELPHIN PRO IBC

ACCESSORIOS
SISTEMAS DE LLENADO

LLENADO

DE VEHÍCULOS
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES DISPENSADORES

THREE25
• ESPECÍFICAMENTE DISEÑADO 

PARA CONTENEDORES IBC
• BOMBA DE MEMBRANA  

SUZZARABLUE
• FÁCIL DE INSTALAR / SUSTITUIR 

EL CONTENEDOR IBC
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• FILTRO INTEGRADO

RENDIMIENTO

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

PIUSI Three25 es el dispensador de AdBlue® más famoso del mundo para conte-
nedores IBC. Incluye la bomba SuzzaraBlue, la pistola automática SB325_X y el 3D 
filter.

THREE25

6M
LONGITUD MANGUERA

alimentación

230/50
V CA/HZ

TENSIÓN

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00101000 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101010 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101020 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1

F00101030 14,5 32 480X390X310 19,3X15,4X12,2 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

THREE25
DISPENSADORES PARA IBC

• UNIDAD THREE25
• MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
• PISTOLA SB325_X
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• MEDIDOR:
 MEDIDOR K24   PAG. 64

• PISTOLA:
 MEDIDOR SB325_X  PAG. 76
 SB325_X   PAG. 84

• FILTRO:
 3D FILTER   PAG. 94

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

3D FILTER INCLUIDO CONEXIÓN SEC/INFERIOR

MEDIDOR K24 PISTOLAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL TENSIÓN  ME-

DIDOR PISTOLA
SUCCIÓN

MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. TIPO TIPO LONGITUD 

Ø 3/4”
INTERRUP-

TOR
F00101000 PIUSI THREE23 + K24 + SB325_X + SEC 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325_X SEC 6 M SI

F00101010 PIUSI THREE25 + SB325_X METER + SEC 32 8,5 230/50 400 1,95 - SB325_X METER SEC 6 M SI

F00101020 PIUSI THREE25 + K24 + SB325_X + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325_X INFERIOR 6 M SI

F00101030 PIUSI THREE25 + SB325_X METER + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 - SB325_X METER INFERIOR 6 M SI

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

W

W

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE PRO/BASIC
• LA SOLUCIÓN MÁS FÁCIL 

PARA IBC
• PISTOLA MANUAL / AUTOMÁTICA
• BOMBA DE MEMBRANA  

SUZZARABLUE
• FÁCIL DE INSTALAR

RENDIMIENTO

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

PIUSI Suzzarablue Side es el primer dispensador de AdBlue® para IBC presentado 
en el mercado en 2006. Su robusto diseño y lo práctico que resulta convierten 
este producto en el dispensador de AdBlue® más común en todo el mundo.

SUZZARABLUE PRO/BASIC

± 1%
PRECISIÓN

alimentación

CA/CC
disponible

TENSIÓN

20MIN
CICLO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00201B1B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201C9B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201BAC 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201A8B 12,6 27,8 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201B2B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201E8B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201E7B 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201A9B 12,6 27,8 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE PRO/BASIC
DISPENSADORES PARA IBC

• UNIDAD SUZARABLUE AC/DC
• PISTOLA MANUAL / PISTOLA AUTOMÁTICA  
   (VERSIÓN PRO)
• CAUDALÍMETRO (BAJO PEDIDO)
• MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

VERSIÓN DE CC SUCCIÓN

MEDIDOR K24 PISTOLAS

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40
 BOMBA SUZZARABLUE DC PAG. 44

• MEDIDOR:
 MEDIDOR K24   PAG. 64

• PISTOLA:
 MEDIDOR SB325_X  PAG. 76
 SB325_X   PAG. 84
 SUZZARABLUE A60  PAG. 86
 SUZZARABLUE PISTOLA MANUAL PAG. 88

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN  MEDIDOR PISTOLA
SUCCIÓN

MANGU-
ERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. MOD. TIPO LONGITUD 

Ø 3/4“
INTERRUP-

TOR
F00201B1B SUZZARABLUE PRO K24 + NOZZLE A60 32 8,5 230/50 400 1,95 SI A60 SEC 6 M SI

F00201C9B SUZARABLUE PRO K24 + SB325_X 32 8,5 230/50 400 1,95 SI SB325 SEC 6 M SI

F00201BAC SUZZARABLUE PRO K24 + SB325_X + EXT. SUCT. 32 8,5 230/50 400 1,95 SI SB325 INFERIOR 6 M SI

F00201A8B SUZZARABLUE PRO 12V K24 + NOZZLE A60 35 9,2 12 260 22 SI A60. - 6 M SI

F00201B2B SUZZARABLUE BASIC 32 8,5 230/50 400 1,95 NO MAN. SEC 6 M SI

F00201E8B SUZZARABLUE BASIC + SB325_X 32 8,5 230/50 400 1,95 NO SB325 SEC 6 M SI

F00201E7B SUZZARABLUE BASIC + SB325_X + 8 MT HOSE 32 8,5 230/50 400 1,95 NO SB325 SEC 8 M SI

F00201A9B SUZZARABLUE BASIC 12V 35 9,2 12 260 22 NO MAN. - 6 M SI

W

W

W

W

W

W

W

W

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE BOX
• FÁCIL DE INSTALAR
• LISTO PARA USAR
• CIERRE INTEGRADO

RENDIMIENTO

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

Suzzarablue Box de PIUSI se ha diseñado específicamente para instalación en 
pared o en contenedor. Está equipada con una caja metálica que permite cerrar 
con llave todo el equipo.

SUZZARABLUE BOX

CARACTERÍSTICAS

alimentación

230/50
V CA/HZ

TENSIÓN

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

± 1%
PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0020196B 25 55,1 575X320X607 22,6X23,9 1

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE BOX
DISPENSADORES FIJOS

• UNIDAD BOMBA SUZZARABLUE AC
• MEDIDOR K24
• PISTOLA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• MEDIDOR:
 MEDIDOR K24   PAG. 64

• PISTOLA:
 SUZZARABLUE A60  PAG. 86

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

K24 MEDIDOR PISTOLA AUTOMÁTICA

VÁLVULA DE PIE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA LONGI-

TUD DE 
MANGU-

ERAL/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. MOD. TIPO

F0020196B SUZZARABLUE BOX 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SUZZARABLUE NOZZLE A60 6 MW

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE DRUM
• DISEÑADO PARA  200 L DRUM
• FÁCIL DE INSTALAR
• BOMBA SUZZARABLUE

RENDIMIENTO

PIUSI Suzzarablue Drum es la solución para todas las aplicaciones de AdBlue® en 
bidones. Su soporte regulable facilita la instalación en cualquier tipo de bidón.

SUZZARABLUE DRUM

CARACTERÍSTICAS

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

alimentación

230/50
V CA/HZ

TENSIÓN

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0020135E 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201D5C 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

F00201E5C 16 35,3 470X370X265 18,3X14,6X10,4 1

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE DRUM
DISPENSADORES PARA BIDÓN

• UNIDAD SUZZARABLUE DRUM
• MEDIDOR SB325 / SB325 NOZZLE (BAJO  
   PEDIDO)
• CONECTOR AF2
• TUBO DE SUCCIÓN
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• PISTOLA:
 MEDIDOR SB325_X  PAG. 76
 SB325_X   PAG. 84
 SUZZARABLUE PISTOLA MANUAL PAG. 88

BOMBA SUZZARABLUE AC CONEXIÓN SEC/INFERIOR

TUBO DE SUCCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA

SUCCIÓN

MANGUERA       ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTEN-
CIA

VATIOS

AMP. 
MÁX. MOD. TIPO LONGITUD Ø INTERRUP-

TOR

F0020135E SUZZARABLUE DRUM 32 8,5 230/50 400 495 NO MAN. SEC 6 M 3/4” SI

F0021D5C SUZZARABLUE DRUM + SB325_X 32 8,5 230/50 400 495 NO SB325 SEC 6 M 3/4” SI

F00201E5C SUZZARABLUE DRUM + SB325_X METER 32 8,5 230/50 400 495 NO SB325 SEC 6 M 3/4” SI

W

W

W

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com


28

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE PORTABLE KIT
• LISTO PARA USAR
• TRANSPORTABLE
• PINZAS DE CONEXIÓN DE  

BATERÍA

RENDIMIENTO

La facilidad de uso es la principal característica del PIUSI Suzzarablue Portable 
Kit. La versión básica de todos los dispensadores de Adblue®: se compone de la 
bomba Suzzarablue y una pistola manual.

SUZZARABLUE PORTABLE KIT

versión

CA/CC
disponible

TENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/ EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F00201AAA 8 17,6 357X327X275 1 24 36

F00201C7A 10 22 357X327X275 1 24 36

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE PORTABLE KIT
DISPENSADORES MÓVILES

• BOMBA SUZZARABLUE
• PISTOLA MANUAL
• VÁLVULA DE PIE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE DC PAG. 44

• PISTOLA:
 SUZZARABLUE PISTOLA MANUAL PAG. 88

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

PINZAS VÁLVULA DE PIE

PISTOLA MANUAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN PISTOLA MANGUERA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. TIPO LONGITUD Ø INTERRUP-

TOR
F00201AAA SUZZARABLUE KIT 12V 35 9,2 12 260 22 MANUAL 6 M 3/4” SI

F00201C7A SUZZARABLUE KIT 230 V 32 8,5 230/50 400 1,95 MANUAL 6 M 3/4” SI

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

PIUSIBOX for ADBLUE®
• PORTÁTIL
• FÁCIL DE MANIPULAR
• LISTO PARA USAR
• ADAPTADOR DE CONEXIÓN SEC
• DISEÑADA PARA APLICACIONES 

EXIGENTES

RENDIMIENTO

La caja PIUSIBOX para AdBlue® contiene todo el equipo necesario para una per-
fecta distribución de AdBlue®. Está equipada con ruedas y un práctico mango que 
le permite mover con facilidad la caja PIUSIBOX.

PIUSIBOX FOR ADBLUE®

CARACTERÍSTICAS

versión

CC
disponible

TENSIÓN

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

hasta

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00204060 16 35,3 650X400X450 25,6X15X17,7 1

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

PIUSIBOX  for ADBLUE®
DISPENSADORES MÓVILES

• BOMBA SUZZARABLUE
• PISTOLA AUTOMÁTICA
• MANGUERA DE SUCCIÓN / SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

RUEDAS CONEXIÓN SEC

PISTOLA

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• PISTOLA:
 SB325_X   PAG. 84

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN RPM CICLO DE 
SERVICIO

CABLE

PISTOLA

MANGU-
ERA DE 

SUMINIS-
TRO SEC GUANTES

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTEN-
CIA

VATIOS

AMP. 
MÁX. RPM MIN. TIPO LONGI-

TUD

F00204060 PIUSIBOX FOR ADBLUE 35 9,2 24 310 13 2800 20 SI SB325 6 M SI SIW

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SELF SERVICE MC
• ACCESO CONTROLADO
• FILTRO INTEGRADO
• EQUIPO TODO EN UNO
• DISEÑO COMPACTO
• SOFTWARE SSM2018 BAJO 

PEDIDO

RENDIMIENTO

PIUSI Self Service MC es la combinación de la tecnología de PIUSI MC y la gama 
de productos Suzzarablue. Este dispensador de AdBlue® se compone del panel 
MC, la bomba Suzzarablue, la pistola SB325, el dosificador de pulsos K24 y el 3D 
filter.

SELF SERVICE MC

hasta

80
USUARIOS

CARACTERÍSTICAS

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

± 1%
PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F0074400A 50 110 1478X488X400 1 6* 4

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SELF SERVICE MC
SELF SERVICE

• UNIDAD SELF SERVICE MC
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA SB325_X
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

SB325_X NOZZLE 3D FILTER

SSM2018 (PAG. 104)

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• MEDIDOR:
 K24    PAG. 64

• PISTOLA:
 SB325_X   PAG. 84

• FILTRO:
 3D FILTER   PAG. 94

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL TENSIÓN  MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA MANGUERA DE 

SUMINISTRO

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX. MOD. TIPO 3D FILTER BSP LONGITUD

F0074400A SELF SERVICE 70 MC ADBLUE 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325 SI 3/4” 6 MW

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SELF SERVICE MC 2.0
• GESTIÓN DE FLOTAS
• FILTRO INTEGRADO
• EQUIPO TODO EN UNO
• DISEÑO COMPACTO
• SOFTWARE SSM2.0 NECESARIO

RENDIMIENTO

La bomba PIUSI Self Service MC 2.0 mantiene todas las ventajas del reconocido 
sistema MC integrado en un dispensador de AdBlue® al tiempo que ofrece todas 
las características 2.0: supervisión y generación de informes de consumo de 
AdBlue®, gestión de flotas, control de vehículos y usuarios.

SELF SERVICE MC 2.0

CARACTERÍSTICAS

LAN
SISTEMA DE CONEXIÓN

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

± 1%
PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F0074306A 50 110 1478X488X400 1 6 * 4

DISPENSADORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SELF SERVICE MC 2.0
SELF SERVICE

• UNIDAD SELF SERVICE MC 2.0
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• PISTOLA SB325_X
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

PISTOLA SB325_X 3D FILTER

SSM   

SSM2018 (PAG. 108)

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL TENSIÓN MEDIDOR PISTOLA FILTRO ENTRADA MANGUERA DE 

SUMINISTRO

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS

AMP. 
MAX. MOD. TIPO 3D FILTER BSP LONGITUD

F0074306A SELF SERVICE 70 MC 2.0 FOR ADBLUE 32 8,5 230/50 400 1,95 K24 SB325 SI 3/4” 6 M

• BOMBA:
 BOMBA SUZZARABLUE AC PAG. 40

• MEDIDOR:
 K24    PAG. 64

• PISTOLA:
 SB325_X   PAG. 84

• FILTRO:
 3D FILTER   PAG. 94

W

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros
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DISPENSADORES
ACCESORIOS

THREE25 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F15452000 SEC + HOSETAIL 90°

F1206801B SUZZARABLUE CART KIT

F15606000 KIT RIGID SUCTION HOSE SUZZARA BLUE DRUM

F15452000 F1206801B F15606000

SUZZARABLUE PRO/BASIC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F15452000 SEC + HOSETAIL 90°

F1206801B SUZZARABLUE CART KIT

F15606000 KIT RIGID SUCTION HOSE SUZZARA BLUE DRUM

F15452000 F1206801B F15606000

SUZZARABLUE DRUM CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP

F20190000 AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP

F20257000 AF2 2" BSP - 1" BSP

F20258000 AF2 2" 70X6  - 1" BSP F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000

SELF SERVICE MC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)

F1590400A

SELF SERVICE MC 2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)

F17299000 KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)

F1590400A F17299000

IBC

BIDÓN

SELF SERVICE
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES BOMBAS

SUZZARABLUE PUMP AC
• LISTO PARA USAR
• BOMBA MULTIUSOS
• AUTOCEBANTE
• VÁLVULA DE DERIVACIÓN  

INTEGRADA

RENDIMIENTO

hasta

32 L/MIN
CAUDAL

La bomba Piusi SUZZARABLUE AC es la bomba de membrana para AdBlue® 
más famosa. Está equipada con motor eléctrico sin ninguna junta dinámica. Esta 
solución permite obtener una bomba industrial fiable junto con capacidades de 
autocebado.

SUZZARABLUE PUMP AC

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F00203090 7 15,4 350X180X280 1 60 84
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE PUMP AC
BOMBAS DE CA

SE PUEDE PEDIR CON DIFERENTE TENSIÓN Y FRECUENCIA.

• BOMBA SUZZARABLUE
• CONECTORES DE MANGUERA
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: POLIPROPILENO
• MEMBRANA: POLIPROPILENO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF PLACA DE FIJACIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CABLES ENTRADA-
SALIDA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC RPM POTENCIA

VATIOS AMP. MÁX. MOD. BSP INTERRUP-
TOR

F00203090 SUZZARABLUE AC PUMP 230/50 32 8,5 230/50 1450 400 1,95 SI 3/4” SIW

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SQUALO35
• TAREA PESADA
• TURBINA REGENERATIVA
• REGULADOR DE PRESIÓN  

INTEGRADO

RENDIMIENTO

SQUALO35 es la primera bomba para AdBlue® diseñado específicamente y proba-
da para sistemas de transferencia. Una bomba centrífuga equipada con un rege-
nerador de turbina con válvula de retención y un innovador sistema de regulación 
de presión incorporado que optimiza los niveles de rendimiento del caudal. El flujo 
constante y la precisión durante la entrega reducen drásticamente los niveles de 
consumo de energía. El tamaño compacto y el diseño especial de la bomba facili-
tan la instalación y el vaciado casi completo del tanque de instalación previsto. 

CARACTERÍSTICAS

SQUALO35

30 MM
NIVEL MUERTO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00206010 7 15,4 510X240X150 20X9,4X5,6 1

F00206020 7 15,4 510X240X150 20X9,4X5,6 1

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

V CA/HZ

230/50
POTENCIA

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO PRESIÓN

CAUDAL TENSIÓN
NIVEL MUERTO CABLE DE 

ALIMENTACIÓNL/MIN GPM CA V/HZ
CC V VATIOS

F00206010 SQUALO35 230/50 BASIC 1,8 BAR 27 PSI 35 7,7 230/50 560 30MM 5 M

F00206020 SQUALO35 230/50 TIMER 1,8 BAR 27 PSI 35 7,7 230/50 560 30 MM 5 M

SQUALO35

• BOMBA SQUALO35
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: STAINLESS STEEL/ 
   TECNOPOLÍMERO
• TURBINA: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

COLADOR DE MALLA CABLE TENSIÓN DE 5 METROS

BOMBAS DE CA

W

W

TIPO DE FLUIDO ADBLUE®

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE PUMP DC
• LISTO PARA USAR
• BOMBA MULTIUSOS
• AUTOCEBANTE
• VÁLVULA DE DERIVACIÓN  

INTEGRADA

RENDIMIENTO

La bomba Piusi SUZZARABLUE AC es una bomba de membrana eléctrica de CC 
adecuada para la transferencia de AdBlue®. Esta bomba autocebante viene equi-
pada con una válvula de derivación de presión integrada.

SUZZARABLUE PUMP DC

CARACTERÍSTICAS

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

20 MIN
CICLO DE SERVICIO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F00204080 3,6 7,9 350X180X280 1 60 84

F00204090 3,6 7,9 350X180X280 1 60 84

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE PUMP DC
BOMBAS DE CC

• BOMBA SUZZARABLUE 
• PINZAS
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: POLIPROPILENO
• MEMBRANA: POLIPROPILENO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

INTERRUPTOR ON/OFF PINZAS

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL TENSIÓN CABLES ENTRADA-
SALIDA ON/OFF

L/MIN GPM V CA/HZ
V CC RPM POTENCIA

VATIOS AMP. MÁX. MOD. BSP INTERRUP-
TOR

F00204080 SUZZARABLUE DC PUMP 12V 35 9,2 12 2800 260 22 SI 3/4” SI

F00204090 SUZZARABLUE DC PUMP 24V 35 9,2 24 2800 310 13 SI 3/4” SI

W

W

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

• ENTRADA/SALIDA  
INTERCAMBIABLES

• MEMBRANA DE LARGA  
DURACIÓN

• DIFUSOR INTEGRADO
• ADECUADA PARA  

INSTALACIONES SUMERGIDAS
• RESISTENTE
• DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

hasta

50 L/MIN
CAUDAL

Piusi MP 130 es una bomba neumática de membrana adecuada para la transferen-
cia de AdBlue®. Gracias a su pequeño tamaño, esta bomba se monta fácilmente. Es 
autocebante y puede funcionar en seco sin sufrir daños.

MP130

MÁX.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

MÁX.

5M
capacidad

AUTOCEBANTE

MÁX.

Ø 4MM
PASO DE SÓLIDOS

CARACTERÍSTICAS

MP 130

EMBALAJE

CODE

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00208P00 3,6 7,9 220X310X320 8,7X12X12,6 1

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

• BOMBA MP
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

MP 130
BOMBAS NEUMÁTICAS 

DE MEMBRANA

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• PIEZAS LATERALES Y COLECTORES: 
   POLIPROPILENO
• MEMBRANA: EPDM

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIP-
CIÓN

TIPO DE 
FLUIDO

CUERPO DE 
BOMBA

EN-
TRA-

DA/SA-
LIDA

CAU-
DAL TIPO DE 

MEMBRANA

LADO AIRE 
/ LADO 
FLUIDO 

MEMBRANA

BOLAS ASIENTOS 
BOLAS*

JUNTA 
TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CONEXIÓN DE 
AIRE

MÁX. CAPACI-
DAD AUTOCE-

BANTE

CAB. 
MÁX.**

MÁX. PRESIÓN 
DE SUMINIS-
TRO DE AIRE

MÁX. Ø DE 
PASO DE 
SÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

 F00208P00  PIUSI MP 130 POLIPROPILENO 1/2” G 50 DOBLE PTFE/
HYTREL PTFE POLIPROPILENO PTFE G 1/2” F G 3/8” F 5 70 7 4AD W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

• ENTRADA/SALIDA  
INTERCAMBIABLES

• DIFUSOR INTEGRADO
• ADECUADA PARA 

INSTALACIONES SUMERGIDAS
• RESISTENTE
• FÁCIL DE INSTALAR
• DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

Piusi MP 140 es una bomba neumática de membrana de larga duración (o larga 
vida útil) adecuada para la transferencia de AdBlue®. El pequeño tamaño de esta 
bomba amplía enormemente sus posibilidades de instalación, incluso en condicio-
nes muy exigentes.

MP140

CARACTERÍSTICAS

MP 140

hasta

100 L/MIN
CAUDAL

MÁX.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

MÁX.

6M
capacidad

AUTOCEBANTE

MÁX.

Ø 4MM
PASO DE SÓLIDOS

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00208P20 5 11 240X380X350 9,4X15X13,8 1

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MP 140

• BOMBA MP
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIP-
CIÓN

TIPO DE 
FLUIDO

CUERPO DE 
BOMBA

EN-
TRA-

DA/SA-
LIDA

CAU-
DAL TIPO DE 

MEMBRANA

LADO AIRE 
/ LADO 
FLUIDO 

MEMBRANA

BOLAS ASIENTOS 
BOLAS*

JUNTA 
TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CONEXIÓN DE 
AIRE

MÁX. CAPACI-
DAD AUTOCE-

BANTE

CAB. 
MÁX.**

MÁX. PRESIÓN 
DE SUMINIS-
TRO DE AIRE

MÁX. Ø DE 
PASO DE 
SÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

 F00208P20  PIUSI MP 140 POLIPROPILENO 1” G 100 DOBLE PTFE/
HYTREL PTFE POLIPROPILENO PTFE G 1” F G 3/8” F 6 70 7 4AD W

Las dimensiones se expresan en milímetros

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• PIEZAS LATERALES Y COLECTORES: 
   POLIPROPILENO
• MEMBRANA: EPDM

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE MEMBRANA

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

• ENTRADA/SALIDA  
INTERCAMBIABLES

• MEMBRANA DE LARGA  
DURACIÓN

• DIFUSOR INTEGRADO
• ADECUADA PARA  

INSTALACIONES SUMERGIDAS
• BOMBA MULTIUSOS
• DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

A

A
A
A

La bomba Piusi MP 180 es una bomba neumática de membrana de uso intensivo. 
Gracias a sus características, esta bomba multiusos puede emplearse en un gran 
número de instalaciones incluidas las potencialmente explosivas.

MP180

A

A
A
A

A

A
A
A

A

A
A
A

CARACTERÍSTICAS

MP 180

hasta

150 L/MIN
CAUDAL

MÁX.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

MÁX.

5M
capacidad

AUTOCEBANTE

MÁX.

Ø 4MM
PASO DE SÓLIDOS

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00208P30 7,5 16,5 270X390X400 10,6X15,4X15,7 1

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

MP 180

• BOMBA MP
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIP-
CIÓN

TIPO DE 
FLUIDO

CUERPO DE 
BOMBA

EN-
TRA-

DA/SA-
LIDA

CAU-
DAL TIPO DE 

MEMBRANA

LADO AIRE 
/ LADO 
FLUIDO 

MEMBRANA

BOLAS ASIENTOS 
BOLAS*

JUNTA 
TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CONEXIÓN DE 
AIRE

MÁX. CAPACI-
DAD AUTOCE-

BANTE

CAB. 
MÁX.**

MÁX. PRESIÓN 
DE SUMINIS-
TRO DE AIRE

MÁX. Ø DE 
PASO DE 
SÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

 F00208P30  PIUSI MP 180 POLIPROPILENO 1” G 150 DOBLE PTFE/
HYTREL PTFE POLIPROPILENO PTFE G 1” F G 3/8” F 5 70 7 4AD W

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• PIEZAS LATERALES Y COLECTORES: 
   POLIPROPILENO
• MEMBRANA: EPDM

Las dimensiones se expresan en milímetros

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE MEMBRANA

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

MP 190
• ENTRADA/SALIDA  

INTERCAMBIABLES
• MEMBRANA DE LARGA  

DURACIÓN
• DIFUSOR INTEGRADO
• ADECUADA PARA  

INSTALACIONES SUMERGIDAS
• RESISTENTE
• BOMBA MULTIUSOS
• DISEÑO ROBUSTO

RENDIMIENTO

Piusi MP 190 es una bomba neumática de membrana multiusos para AdBlue®. El 
robusto cuerpo central de tecnopolímero hace que esta bomba sea adecuada para 
un uso intensivo.

MP190

CARACTERÍSTICAS

hasta

220 L/MIN
CAUDAL

MÁX.

7 BAR
suministro de aire

PRESIÓN

MÁX.

6M
capacidad

AUTOCEBANTE

MÁX.

Ø 4MM
PASO DE SÓLIDOS

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00208P40 12 26,5 290X470X460 11,4X18,5X18,1 1

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

MP 190

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

• BOMBA MP
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

MATERIALES RESISTENTES CUERPO DE TECNOPOLÍMERO

DISEÑO ROBUSTO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIP-
CIÓN

TIPO DE 
FLUIDO

CUERPO DE 
BOMBA

EN-
TRA-

DA/SA-
LIDA

CAU-
DAL TIPO DE 

MEMBRANA

LADO AIRE 
/ LADO 
FLUIDO 

MEMBRANA

BOLAS ASIENTOS 
BOLAS*

JUNTA 
TÓRICA*

CONEXIÓN DE 
ADMISIÓN / 
SUMINISTRO

CONEXIÓN DE 
AIRE

MÁX. CAPACI-
DAD AUTOCE-

BANTE

CAB. 
MÁX.**

MÁX. PRESIÓN 
DE SUMINIS-
TRO DE AIRE

MÁX. Ø DE 
PASO DE 
SÓLIDOS

L/MIN M M BAR MM

 F00208P40  PIUSI MP 190 POLIPROPILENO 1” 1/4” G 220 DOBLE PTFE/
HYTREL PTFE POLIPROPILENO PTFE G 1/4” F G 1/2” F 6 70 7 4AD W

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• PIEZAS LATERALES Y COLECTORES: 
   POLIPROPILENO
• MEMBRANA: EPDM

Las dimensiones se expresan en milímetros

(*) SE PUEDEN PEDIR MEMBRANAS, BOLAS, ASIENTOS DE BOLA Y JUNTAS TÓRICAS EN MATERIALES DIFERENTES. 
(**) EL VALOR DEPENDE DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BOMBA

BOMBAS NEUMÁTICAS 
DE MEMBRANA

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

PIUSI HAND PUMP
• CONECTOR ROBUSTO
• PALANCA RESISTENTE
• ALTA EFICIENCIA
• TUBO DE SUCCIÓN AJUSTABLE
• MATERIALES SELECCIONADOS
• VÁLVULA ANTIRRETORNO  

INTEGRADA

RENDIMIENTO

hasta

38 L
por 100 revoluciones

CAPACIDAD

PIUSI HAND PUMP es una bomba de paletas giratorias adecuada para la tran-
sferencia de AdBlue®. Totalmente diseñada, fabricada y certificada en Italia, esta 
robusta bomba garantiza un rendimiento profesional y está indicada para todo tipo 
de aplicaciones en bidones.

PIUSI HAND PUMP

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM PCS/BOX

SIN MANGUERA
F00332A0A 2,1 4,6 350X170X140 1 50 100

F00332A1A 2,1 4,6 350X170X140 1 50 100

F00332A4A 2,1 4,6 350X170X140 1 50 100

F00332A6A 2,1 4,6 350X170X140 1 50 100

CON MANGUERA
F00332A2A 3,2 7 300X300X180 1 50 100

F00332A3A 3,2 7 300X300X180 1 50 100

F00332A5A 3,2 7 300X300X180 1 50 100

F00332A7A 3,2 7 300X300X180 1 50 100

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

PIUSI HAND PUMP
BOMBAS MANUALES

• PIUSI HAND PUMP
• CONECTOR PARA BIDÓN
• TUBO DE SUCCIÓN
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CONECTOR PARA BIDÓN TUBO DE SUCCIÓN

BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

• CUERPO: ACERO INOXIDABLE,  
   TECNOPOLÍMERO
• ROTOR: TECNOPOLÍMERO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAPACIDAD POR 100 REVOLUCIONES CONECTOR PARA 

BIDÓN  TUBO DE SUCCIÓN

LONGITUD DE 
MANGUERA DE 

SUMINISTRO

L USG M

SIN MANGUERA
F00332A0A PIUSI HAND PUMP 56X4 38 10 56X4 SI -

F00332A1A PIUSI HAND PUMP 2” BUTTRESS 38 10 2” BUTTRESS SI -

F00332A4A PIUSI HAND PUMP 2” BSP 38 10 2” BSP SI -

F00332A6A PIUSI HAND PUMP 70X6 38 10 70X6 SI -

CON MANGUERA
F00332A2A KIT PIUSI HAND PUMP 56X4 WITH HOSE 38 10 56X4 SI 2,5

F00332A3A KIT PIUSI HAND PUMP 2” BUTTRESS WITH HOSE 38 10 2” BUTTRESS SI 2,5

F00332A5A KIT PIUSI HAND PUMP 2” BSP WITH HOSE 38 10 2” BSP SI 2,5

F00332A7A KIT PIUSI HAND PUMP  70X6 WITH HOSE 38 10 70X6 SI 2,5

A

A

A

A

A

A

A

A

W

W

W

W

W

W

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

PIUSI HAND PUMP IBC
• SOPORTE ERGONÓMICO IBC
• PALANCA RESISTENTE
• ALTA EFICIENCIA
• MATERIALES SELECCIONADOS

RENDIMIENTO

PIUSI HAND PUMP IBC es una bomba de paletas giratorias adecuada para la tran-
sferencia de AdBlue®. Conserva las principales características de la PIUSI HAND 
PUMP mientras que su soporte ergonómico garantiza una perfecta manipulación 
de los contenedores IBC.

PIUSI HAND PUMP IBC

CARACTERÍSTICAS

hasta

38 L
por 100 revoluciones

CAPACIDAD

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN FILTRO
F00332B0A 2,1 4,6 350X170X5,5 13,8X6,7X5,5 1

CON FILTRO
F00332B1A 3,2 7 300X300X180 18,8X11,8X7,1 1

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

PIUSI HAND PUMP IBC
BOMBAS MANUALES

NO INCLUYE SEC

• PIUSI HAND PUMP
• SOPORTE DE MONTAJE  IBC
• MANGUERA DE SUMINISTRO
• 3D FILTER (BAJO PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: ACERO INOXIDABLE,  
   TECNOPOLÍMERO
• ROTOR: TECNOPOLÍMERO
• PALETAS: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE ROBUSTA PALANCA

SOPORTE PARA IBC

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO

CAPACIDAD POR 100 
REVOLUCIONES

SOPORTE PARA 
IBC

MANGUERA DE 
SUCCIÓN

LONGITUD DE 
MANGUERA DE 

SUMINISTRO 3D FILTER

L USG MOD. M M

SIN FILTRO
F00332B0A PIUSI HAND PUMP SIDE VERSION 38 10 SI 1 2,5 NO

CON FILTRO
F00332B1A PIUSI HAND PUMP SIDE VERSION + 3D FILTER 38 10 SI 1 2,5 SIA

A

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE HAND PUMP
• LISTO PARA USAR / FÁCIL 

DE USAR
• ADECUADA PARA CUALQUIER 

CIRCUNSTANCIA DE  
FUNCIONAMIENTO

RENDIMIENTO

3M
LONGITUD MANGUERA

SUZZARABLUE HAND PUMP es la versión básica de la bomba manual (de pistón 
y giratoria) que ofrece Piusi. Se fabrican en plástico conforme a la normativa ISO 
22241.

SUZZARABLUE HAND PUMP

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM UDS. /CAJA

F0033209A 1,5 3,3 160X340X140 1 72 102

F0033210A 3,4 7,5 510X240X150 1 48 66

F0033205B 1,8 4 160X340X140 1 126 140

F0033208B 3,4 7,5 510X240X150 1 60 84

BOMBAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE HAND PUMP
BOMBAS MANUALES

• SUZZARABLUE HAND PUMP
• MANGUERA DE SUMINISTRO (BAJO  
   PEDIDO)
• TUBO DE SUCCIÓN
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: PLÁSTICO
• ROTOR: PLÁSTICO
• PALETAS: PLÁSTICO

DIMENSIONES CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

PALANCA BOQUILLA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
BOQUILLA MANGUERA

TUBO DIP KIT COMPLETO
ADAPTADOR 

PARA BIDONES 
MAUSER Y GREIFBSP LONGITUD Ø

F0033209A PISTON HAND PUMP (WITH DIP PIPE) 3/4” - - SI - -

F0033210A PISTON HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT) 3/4” 3 M 3/4” SI SI SI

F0033205B ROTATIVE HAND PUMP (WITH DIP PIPE) 3/4” - - SI - -

F0033208B ROTATIVE HAND PUMP (WITH COMPLETE KIT) 3/4” 3 M 3/4” SI SI SI

W

W

W

W A

A

A

A

Las dimensiones se expresan en milímetros
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BOMBAS MANUALES
ACCESORIOS

SUZZARABLUE PUMP DC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
R16175010 KIT HANDLE

R16175010

PIUSI HAND PUMP CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F00611D00 3D FILTER + HOUSING

R1512800A ADAPTER M/F 2" - S70X6 ADBLUE

F19158000 DRUM CONNECTOR 56X4

F19159000 DRUM CONNECTOR 2" BUTTRESS
F00611D00 F19158000 / F19159000

F19157010 / F19157000 R1512800A
F19157000 DRUM CONNECTOR 2" BSP

F19157010 DRUM CONNECTOR 70X6

PIUSI HAND PUMP IBC CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS - 1"BSP

F20190000 AF2 2" BUTTRESS - 1" BSP

F20257000 AF2 2" BSP - 1" BSP

F20258000 AF2 2" 70X6  - 1" BSP F20189000 / F20190000
F20257000 / F20258000 F15606000 F15452000

F15452000 SEC + HOSETAIL 90°

F15515000 EXT SUCTION HOSE IBC TANK W/FOOT VALVE

F15606000 KIT RIGID SUCTION HOSE SUZZARA BLUE DRUM

F00611D00 3D FILTER + HOUSING

F15236000 ADAPTER M\F 2IN - 56X4 ADBLUE

F00611D00 F15515000 F15606000 F15236000

SUZZARABLUE HAND PUMP CÓDIGO DESCRIPCIÓN
R1512800A ADAPTER M/F 2” - S70X6 ADBLUE

F15236000 ADAPTER M\F 2IN - 56X4 ADBLUE

R1512800A
F15236000

BOMBAS MANUALES

BOMBAS DE CC
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MEDIDORES
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES MEDIDORES

K24
• INDICADOR DE CAUDAL
• BATERÍAS AAA ESTÁNDAR
• PANTALLA GIRATORIA
• BAJO CONSUMO DE BATERÍA
• PROTECCIÓN DE GOMA

RENDIMIENTO

± 1%
PRECISIÓN

El K24 es el medidor de turbina exclusivo de Piusi. Su diseño compacto, su preci-
sión y facilidad de uso convierten este medidor en una excelente herramienta para 
dosificar AdBlue®.

K24

hasta

120 L/MIN
CAUDAL

10 BAR
PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

K24 PULSE METER

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0040710A 0,4 0,9 BLISTER BLISTER 1

F0040721B 0,4 0,9 115X160X135 4,5X3X5,3 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

K24
MEDIDOR ELECTRÓNICO

• CAUDALÍMETRO K24
• TOMA DE ACERO INOXIDABLE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• TURBINA: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

TURBINA PANTALLA GIRATORIA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN
PANTALLA

SALIDA DE PULSOS (P/L)

L/MIN GPM BAR PSI VERSIÓN 
PULSOS

VERSIÓN 
PANTALLA

F0040710A K24 METER (1 SOCKET) 5 ÷ 120 1,3-26,4 10 145 SI - -

F0040721B K24 PULSE-METER (1 SOCKET) (87,73 PULSE/L) 5 ÷ 120 1,3-26,4 10 145 NO 88 -

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

TURBINOX
• LARGA DURACIÓN
• APLICACIÓN INDUSTRIAL
• CUERPO DE ACERO  

INOXIDABLE
• VERSÁTIL

RENDIMIENTO

Piusi TURBINOX es un dosificador de pulsos de turbina adecuado para la tran-
sferencia de AdBlue®. Su cuerpo de acero inoxidable garantiza una resistencia de 
larga duración y lo convierte en el dosificador perfecto para instalaciones fabriles.

TURBINOX - TURBINOX 90°

CARACTERÍSTICAS

± 1%
PRECISIÓN

hasta

40 L/MIN
CAUDAL

20 BAR
PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00420000A 0,5 1,1 80X80X75 3,1X3,1X3 1

F00420001A 0,5 1,1 80X80X75 3,1X3,1X3 1

F00410000 1,2 2,6 225X125X150 8,9X4,9X5,9 1

MEDIDORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

TURBINOX
MEDIDOR ELECTRÓNICO

•  DOSIFICADOR DE PULSOS TURBINOX
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: ACERO INOXIDABLE
• TURBINA: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

TURBINA

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN
PANTALLA

SALIDA DE PULSOS (P/L)

L/MIN GPM BAR PSI VERSIÓN 
PULSOS

VERSIÓN 
PANTALLA

F0042000A TURBINOX INLINE PULSE METER 10 ÷ 40 2,6-10,6 20 290 NO 88 -

F0042001A TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER 10 ÷ 40 2,6-10,6 20 290 NO 88 -

F00410000 TURBINOX 90° TURBINE PULSE METER W/DISPLAY UREA 10 ÷ 40 2,6-10,6 20 290 SI 88 1 ÷ 100

W

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C
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V+

V+

V+

V+

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

MK325 METER
• CERTIFICADO DE  

EVALUACIÓN MID
• INSTALACIÓN DE BAJA INVERSIÓN
• COSTES DE MANTENIMIENTO 

REDUCIDOS
• MEDICIÓN BIDIRECCIONAL
• PENDIENTE DE  

CERTIFICADO ATEX
• PROTECCIÓN EX-D

RENDIMIENTO

El nuevo e innovador dosificador de pulsos Piusi MK325 está específicamente 
diseñado para la medición MID de AdBlue®. Puede instalarse tanto en sistemas de 
distribución fijos como en sistemas móviles.

MK325

CARACTERÍSTICAS

± 0,3%
clase de precisión 0,5

PRECISIÓN

hasta

35 L/MIN
CAUDAL

20 BAR
PRESIÓN

ESQUEMA ELÉCTRICO

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00476X00 22 4,85 190X140X160 7,48X5,51X6,3 1

MEDIDORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

MK325 METER
MEDIDOR ELECTRÓNICO

OTRAS VERSIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO

• MEDIDOR MK325
• INSTRUCCIONES CON FACTOR DE  
   CALIBRACIÓN
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: ACERO INOXIDABLE
• CAJA DE CABLES: ALUMINIO
• ENGRANAJE: PEEK
• JUNTAS: NPR

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

1,5 M DE LONGITUD DE CABLE PENDIENTE DE CERTIFICADO ATEX

ENGRANAJE DE PEEK MEDICIÓN BIDIRECCIONAL

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL PRESIÓN
 PANTALLA

SALIDA DE PULSOS (P/L)

L/MIN GPM BAR PSI VERSIÓN 
PULSOS

VERSIÓN 
PANTALLA

F00476X00 MK325 METER 5 ÷ 35 1,3 ÷ 8-9,3 20 290 NO APPROX. 160 NOW

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

REMOTE DISPLAY

RENDIMIENTO

REMOTE DISPLAY

CARACTERÍSTICAS

 cada
MEDIDOR DE 

PULSO

COMPATIBILIDAD

hasta

100
PULSOS/LITRO

CAUDAL

• GRAN PANTALLA DE  
VISUALIZACIÓN

• CONTADOR NO REINICIABLE
• PILAS ESTÁNDAR

Remote display para control remoto (a través de un cable de 15 m como máximo) 
del dosificador de pulsos. La gran pantalla muestra la cantidad suministrada y el to-
tal no reiniciable. Incluye aplicaciones de software para medidores de calibración. 
Disponible tanto para dispositivos básicos de visualización como para emisores de 
pulsos. Indispensable para receptores diseñados para reconocer únicamente can-
tidades discretas de impulsos. La sencilla interactuación de los sistemas de gestión 
de los modelos de transmisores de pulsos amplía el campo de aplicación de los 
dosificadores de pulsos combinados con los dispositivos remote display.

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /
CAJA

F0049502A 1,2 2,6 200X120X140 8,9X4,9X5,9 1

F0049503B 1,2 2,6 225X125X150 8,9X4,9X5,9 1

MEDIDORES
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

REMOTE DISPLAY
MEDIDOR ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

• REMOTE DISPLAY
• SOPORTE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

PARCIAL TOTAL DE 5 DÍGITOS SOPORTE AJUSTABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO BRIDA ENTRADA
SALIDA

F0049502A DISPLAY PULSE IN PARA CADA PIUSI PULSO FUERA REMOTE DISPLAY PULSO DENTRO

F0049503B DISPLAY PULSE OUT ADBLUE® TURBINOX / K24 PULSER PULSO FUERAB D O W
S

Ad

B D O W
S

Ad

Las dimensiones se expresan en milímetros
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MEDIDORES
ACCESORIOS

 MEDIDOR 
ELECTRÓNICO

K24 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F0049503B REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA

F0049504A REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA

F15484000 HOSETAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24

F15776000 SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE F0049503B
F0049504A F15484000 F16073000

F16073000 STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP

TURBINOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F0049503B REMOTE DISPLAY PULS OUT 100 UREA

F0049504A REMOTE DISPLAY NO PULS OUT - UREA

F15484000 HOSETAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24

F15776000 SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE F0049503B
F0049504A F15484000 F15776000 F16073000

F16073000 STAINLESS STEEL SOCKET 1"(20 PCS)BSP/BSP

MK325 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F19914000 KIT WALL MK325

F19914000
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MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES
MEDIDORES 

PARA PISTOLA

SB325_X METER
• RESISTENTE
• VERSÁTIL
• MEDIDOR DE TURBINA  

INTEGRADO
• SISTEMA DE SEPARACIÓN
• PANTALLA MULTIFUNCIÓN

RENDIMIENTO

Piusi SB325_X METER es el medidor para pistola automático patentado de Piusi 
for AdBlue®. Se compone de una innovadora carcasa de tecnopolímero, un sistema 
de separación de seguridad, una boquilla de acero inoxidable y el medidor Piusi 
K24  con una precisión del 1%.

La seguridad se garantiza con el sistema de separación. En caso de que un vehículo 
se aleje accidentalmente con la pistola aún dentro del depósito, no ocurre nada, 
porque la boquilla está diseñada para desprenderse de la pistola. Este sistema 
también permite una rápida reparación con solo instalar una nueva boquilla en la 
pistola.

SB325_X METER

CARACTERÍSTICAS

± 1%
PRECISIÓN

hasta

45 L/MIN
CAUDAL

3,5 BAR
PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0061701A 1,0 2,2 447X178X63 17,6X7X2,5 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SB325_X METER
MEDIDORES PARA PISTOLA

• PISTOLA SB325_X
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• TURBINA: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

SISTEMA DE SEPARACIÓN PANTALLA MULTIFUNCIÓN

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL ADAPTADOR 
MAGNÉTICO MEDIDOR

PRESIÓN
ENTRADA RACOR 

GIRATORIO

BOQUILLA

L/MIN GPM BAR EXT. Ø

F0061701A AUTOMATIC NOZZLE SB325_X METER 45 12 NO SI 3,5 3/4” SI 19 MMW

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX

http://www.piusi.com


78

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
• LISTO PARA USAR
• AGARRE ERGONÓMICO
• PESO LIGERO

RENDIMIENTO

hasta

80 L/MIN
CAUDAL

La Piusi SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE es la versión básica de las pistolas 
Suzzarablue diseñadas para dispensar AdBlue®,  y liquido limpiaparabrisas. Viene 
con la versione plastica del medidor K24.

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

3,4 BAR
PRESIÓN

±1%
PRECISIÓN

menos de

1 KG
PESO DEL PISTOLA

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F00870020 1 2,2 300X390X390X260 11,8X15,4X10,2 1

MEDIDORES 
PARA PISTOLA
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
MEDIDORES PARA PISTOLA

• K24 SUZZARABLUE PISTOLA MANUAL
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
• CUERPO: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE PALANCA DE BLOQUEO

K24

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL PRESIÓN ENTRADA RACOR 

GIRATORIO

BOQUILLA

L/MIN GPM BAR BSP EXT. Ø

F00870020 K24 SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE 5 - 80 1,3 - 21 3,4 3/4” NO 3/4”W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX

http://www.piusi.com
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PARA PISTOLA
ACCESORIOS

MEDIDORES

  MEDIDORES 
PARA PISTOLA

SB325_X METER CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1917400A KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD

R1917200A KIT SPOUT SB325_X WITH MISFILLING

R1917300A KIT SPOUT SB325_X WITHOUT MISFILLING

F18400000 PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
F1917400A R1917200A

R1917300A F15165000 F18400000
F15165000 ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SB325_X
• RESISTENTE
• VERSÁTIL
• SISTEMA DE SEPARACIÓN
• DISEÑO ERGONÓMICO

RENDIMIENTO

hasta

45 L/MIN
CAUDAL

Piusi SB325_X es la pistola automática patentada de Piusi for AdBlue®, equipada 
con sistema de separación de seguridad y boquilla de acero inoxidable. Diseñada 
de conformidad con la normativa internacional ISO/ FDIS 22241-4:2009, también 
presenta una carcasa fiable, ergonómica y flexible que protege la pistola de la 
intemperie y la radiación ultravioleta.

La seguridad se garantiza con el sistema de separación. En caso de que un vehículo 
se aleje accidentalmente con la pistola aún dentro del depósito, no ocurre nada, 
porque la boquilla está diseñada para desprenderse de la pistola. Este sistema 
también permite una rápida reparación con solo instalar una nueva boquilla en la 
pistola.

SB325_X

3,5 BAR
PRESIÓN

CARACTERÍSTICAS

PISTOLAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0061700A 0,7 1,5 447X178X85 17,6X7X2,5 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SB325_X
PISTOLAS AUTOMÁTICAS

• SB325_X
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
• CUERPO: TECNOPOLÍMERO

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

SISTEMA DE SEPARACIÓN BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL ADAPTADOR 
MAGNÉTICO MEDIDOR

PRESIÓN
ENTRADA RACOR 

GIRATORIO

BOQUILLA

L/MIN GPM BAR EXT. Ø

F0061700A AUTOMATIC NOZZLE SB325_X 45 12 NO NO 3,5 3/4” SI 19 MMW

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE A60
• LISTO PARA USAR
• DISEÑO ROBUSTO
• CUERPO DE ACERO  

INOXIDABLE

RENDIMIENTO

Piusi SUZZARABLUE A60 es una pistola automática adecuada para dispensar 
AdBlue® con un dispositivo que detiene el suministro cuando el depósito está 
lleno. Incluye un conector para extremo de manguera.

SUZZARABLUE A60

CARACTERÍSTICAS

hasta

40 L/MIN
CAUDAL

3,4 BAR
PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F0061903B 2,6 5,7 357X357X275 14,1X14,1X10,8 1

PISTOLAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE A60
PISTOLAS AUTOMÁTICAS

• PISTOLA SUZZARABLUE A60
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE
• CUERPO: ACERO INOXIDABLE

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

DETENCIÓN AUTOMÁTICA BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL PRESIÓN ENTRADA RACOR 

GIRATORIO

BOQUILLA

L/MIN GPM BAR BSP EXT. Ø

F0061903B SUZZARABLUE A60 40 21,1 3,4 3/4” SI 3/4”W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
• LISTO PARA USAR
• MANGO ERGONÓMICO
• PESO LIGERO

RENDIMIENTO

La Piusi SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE es la versión básica de las pistolas 
Suzzarablue diseñadas para dispensar AdBlue®. Gracias a su baja resistencia de 
caudal y a su económico funcionamiento consigue la elevada eficiencia que la 
distingue entre los dispositivos manuales.

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE

CARACTERÍSTICAS

hasta

80 L/MIN
CAUDAL

3,4 BAR
PRESIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

F14761000 0,2 0,4 800X480X300 31,5X18,9X11,8 1

PISTOLAS
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
PISTOLA MANUAL

• SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• BOQUILLA: ACERO INOXIDABLE

GRÁFICOS

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

BOQUILLA DE ACERO INOXIDABLE PALANCA DE BLOQUEO

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
CAUDAL PRESIÓN ENTRADA RACOR 

GIRATORIO

BOQUILLA

L/MIN GPM BAR BSP EXT. Ø

F14761000 MANUAL NOZZLE 80 10,6 3,4 3/4” NO 3/4”W

Las dimensiones se expresan en milímetros

TIPO DE FLUIDO AGUA

TEMPERATURA 20 °C

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLAS
ACCESORIOS

 PISTOLAS 
AUTOMÁTICAS

SB325_X CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1917400A KIT FOR SB325_X WITH MISF AND MAG AD

R1917200A KIT SPOUT SB325_X WITH MISFILLING

R1917300A KIT SPOUT SB325_X WITHOUT MISFILLING

F18400000 PIUSI MAGNETIC ADAPTOR
F1917400A R1917200A

R1917300A F15165000 F18400000
F15165000 ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR

SUZZARABLUE A60 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F15165000 ELAFIX 40 MAGNETIC ADAPTOR

F16475000 CONNECTOR K24 AUTOMATIC NOZZLE

F15165000 F16475000

SUZZARABLUE MANUAL NOZZLE CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F15776000 SWIVEL M-F 1IN GAS PLASTIC MANUAL NOZZLE

F15776000

 PISTOLA 
MANUAL
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94

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

3D FILTER
• FILTRADO EN 3 PASOS
• CARCASA DE GRAN  

RESISTENCIA
• CARTUCHO EXTRAÍBLE

RENDIMIENTO

200 β
CAPACIDAD DE FILTRADO

Piusi 3D FILTER está específicamente diseñado para evitar que se contamine el 
AdBlue® durante la operación de transferencia. Gracias a su extremadamente 
eficiente filtrado mecánico (β 200), se prolonga la vida útil del catalizador.

3D FILTER

hasta

4 BAR
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO

PESO EMBALAJE

A
MM.

B
MM.

C
MM.

PESO 
KG.

DIMENSIONES
MM.

CABEZAL DEL 
FILTRO

UDS. /CAJA

F00611D00 136 107 140 0,6 200X120X140 166X144X85

F00611D1A 104 70 104 0,2 166X144X85 -



95

140

13
6

107

A B D O WGF KA GR WSAd

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

FILTRADO

3D FILTER
SISTEMA DE FILTRADO

• 3D FILTER
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: TECNOPOLÍMERO
• CARTUCHO: POLIPROPILENO

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

CARTUCHO FILTRO 3D

Estado normal del filtro tras 
dispensar 30 000 litros.

Recomendamos cambiar el 
cartucho del filtro una vez al año.

Filtrado mecánico de partículas de 
gran eficiencia (ß 200) mediante 
un filtro incremental específicam-
ente desarrollado para AdBlue®.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

CAUDAL ENTRADA/
SALIDA ABSORCIÓN 

DE AGUA

EFICIENCIA MICRAS PRESIÓN

L/MIN GPM BSP S Μ M BAR

F00611D00 3D FILTER FOR ADBLUE 40 10,5 1” - 200 70 4

F00611D1A 3D FILTER CARTRIDGE - - - - - - -

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com




SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

OCIO

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
• LISTO PARA USAR
• PANTALLA INTEGRADA
• SONDA DE ACERO INOXIDABLE

OCIO es el indicador de nivel de depósito de Piusi específicamente diseñado para 
AdBlue® gracias a su sonda de acero inoxidable. 

OCIO

SONDA DE ACERO INOXIDABLE

MANGUERA DE 10 METROS

hasta

30 CST
VISCOSIDAD

hasta

50 MT
longitud

TUBO DE SONDA

hasta

4MT
altura

TANQUE

1%
final de la escala

PRECISIÓN

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM INCH UDS. /
CAJA

F00755140 2,2 4,8 300X410X100 11,8X16,1X3,9 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

OCIO
INDICADOR DE NIVEL DE 

DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS CLAVE CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

MATERIALES

• UNIDAD OCIO
• SONDA
• TUBO
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• SONDA: ACERO INOXIDABLE
• TUBO: TECNOPOLÍMERO

SONDA DE ACERO INOXIDABLE 2 ALARMAS

Longitud hasta 50 m

NIVEL DE 
COMBUSTI-
BLE 
RESOLUCIÓN 
MEDIDA  
DE 10 MM

VOLUMEN DE 
COMBUSTIBLE 
RESOLUCIÓN 
CALCULADA  
DE 20 LITROS

FUEL %
1%
CALCULATED
RESOLUTION

Alimentación de CA Alarma

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO
VISCOSIDAD TENSIÓN

SALIDA RS
cSt V CA/HZ

V CC
POTENCIA

VATIOS

F00755140 OCIO UREA UREA 230/50 20 DISPONIBLEA B O W WS
D

Kit
comunicación 
PC

DIMENSIONES

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

MC BOX
• CONTROL DE ACCESO
• ADECUADO PARA CUALQUIER 

BOMBA
• ENTRADA DE DOSIFICADOR DE 

PULSOS
• FÁCIL DE INSTALAR
• MULTIUSUARIO
• COMPATIBLE CON EL  

SOFTWARE SSM2018

RENDIMIENTO

PIUSI MC Box es un práctico panel de control electrónico multiusuario que 
permite gestionar y controlar una bomba, un dosificador de pulsos y una pistola 
existentes. Se integra con el software Self Service Management 2018 y ofrece la 
posibilidad de descargar todas las transacciones.

MC BOX

CARACTERÍSTICAS

hasta

255
MEMORIA DE TRANSACCIONES

hasta

120
USUARIOS

AC
tensión

POTENCIA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /
CAJA

F1398006B 5 19,4 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

FLUID
MONITORING

MC BOX
MC BOX

• UNIDAD MC BOX
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DIMENSIONES

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

FÁCIL ACCESO A LA CONEXIÓN CUBIERTA DE LA PANTALLA

LLAVE DE USUARIO SOFTWARE SSM 2018

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE FLUIDO USUARIOS
TENSIÓN

MEDIDORESV CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX.

F1398006B MC BOX (ADBLUE) 120 50/60 Hz 35 6,5 -W

Las dimensiones se expresan en milímetros

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX

http://www.piusi.com


102

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

MC BOX 2.0

RENDIMIENTO

PIUSI MC Box 2.0 es la evolución del sistema MC Box gracias a la integración 
con las características 2.0: supervisión y generación de informes de consumo de 
AdBlue®, gestión de flotas, control de vehículos y usuarios. Es adecuada para ad-
ministrar y controlar una bomba, un dosificador de pulsos y una pistola existentes.

CARACTERÍSTICAS
• GESTIÓN DE FLOTAS
• ADECUADO PARA  

CUALQUIER BOMBA
• ENTRADA DE DOSIFICADOR 

DE PULSOS
• FÁCIL DE INSTALAR
• SOFTWARE SSM2.0 NECESARIO

hasta

1000
USUARIOS/VEHÍCULOS

AC
tensión

POTENCIA

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /
CAJA

F0059701A 9 19,4 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

F0059702A 5 19,4 480X370X265 18,9X14,6X10,4 1

MC BOX 2.0
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

MC BOX 2.0
MC BOX

CONTENIDO DE LA CAJA

DETALLES

• UNIDAD MC BOX
• ADAPTADOR LAN/WI-FI
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

LLAVES DE USUARIO Y VEHÍCULO

FÁCIL ACCESO A LA CONEXIÓN CUBIERTA DE LA PANTALLA

SSM   

SOFTWARE SSM 2.0

CONTROL DE BOMBA
INTERRUPTOR DE 

BOQUILLAENTRADA DE PULSADOR
INDICADOR DE NIVEL DE 

DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS CLAVE

DIMENSIONES

RED LAN EXISTENTE

WIFI (BAJO PEDIDO)

LLAVE MAGNETICO (BAJO PEDIDO)

Gestión
usuario

Gestión
vehículo

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

TENSIÓN
SOFTWARE SELF SERVICE

MANAGEMENT 2.0V CA/HZ
V CC

POTENCIA
VATIOS AMP. MÁX.

F0059701A MC BOX LAN 2.0 90-240V - 50/60Hz 35 6,5 NECESARIO

F0059702A MC BOX WIFI 2.0 90-240V - 50/60Hz 35 6,5 NECESARIO

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SSM2018
La nueva interfaz de Self Service Management 2018 responde una vez más a las 
necesidades de siempre. Pero mejor. De manera más intuitiva, mucho más atractiva 
y más flexible. Lo que PIUSI le ofrece es la posibilidad de continuar trabajando con 
la gama de Self Service Management 1.0, pero con más potencial y eficiencia.
Porque nuevo no significa necesariamente difícil de entender.

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS
• ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS
• FÁCIL DE INSTALAR
• INFORME DE TRANSACCIONES

LLAVE USB
sin conexión a 
internet

EDICIÓN WEB
con conexión a 
internet

MODO DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE

hasta

16
DISPENSADORES

USB/WEB
versión de software

INSTALACIÓN

Software para administrar 
informes y configurar 
operaciones de suministro

ADMINISTRAR 
EL SITIO

PROCESAR LOS 
INFORMES

CONFIGURAR 
SSM2018



105

A B D O WGF KA GR WSAd

ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SSM2018
SOFTWARE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F00773010 SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - USB

F00773210 SELF SERVICE MANAGEMENT 2018 - WEB

Los requisitos mínimos del sistema son:

• Resolución de monitor de 1280×700
• CPU: Procesador Intel® Pentium® 4 o 

AMD Athlon® 64 (2 GHz o más)
• RAM: 2 GB
• Espacio libre en disco duro: 20 GB
• Sistema operativo: Windows VISTA SP2, 

Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 
8.1, Windows 10

• Base de datos: Microsoft SQL 2012 R2 
SP2 Express (incluido en la instalación)

fechas, dispositi-
vos, conductores 
de los que desea 

un informe.

sus datos en el 
formato de archivo 

que prefiera

seleccione o elimi-
ne el dispositivo de 

su sistema

GESTIONAR

ELEGIR
EXPORTAR

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX

http://www.piusi.com
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

DATA TRANSFER SSM2018
Data transfer SSM2018 es un conjunto de soluciones diferentes que permiten descargar las transacciones de los dispensadores 
al software Self Service Management 2018. La gran variedad de la oferta depende en la tecnología requerida. 
Descargar Manual
La moda mas fácil de descargar la información es con la llave de administración 2018. Solo hay que tocar el surtidor con la llave 
para transferir todas las transacciones y descargarlos a el software.
Red Local
Usa la red local LAN o Wifi para descargar el surtidor a tu PC. Escogiendo entre el PW-LAN o el PW-Wifi es posible perparar 
una conexión para recibir todas las transacciones in tiempo real.
Red Móvil
Gracias a la nueva PW MOBILE 4G 2018 ahorra es posible a instalar surtidores en todas partes del mundo con solo una co-
bertura de red móvil, evitando todas las configuraciones de red local. El equipo es previsto con un SIM mundial que deja el PW 
MOBILE 4G 2018 listo para usar. 

PW14 / RS 485 LLAVE DE 
ADMINISTRADOR

PW-LAN PW-WIFI PW MOBILE
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
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BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

DATA TRANSFER SSM2018
SOFTWARE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F13292000 PW 14

F1226201A KIT KEY READER

F1249600A MANAGER KEY (RED)

F1271005A PW-LAN

F1271004B PW-WIFI

F12710150 PW MOBILE 4G 2018

F1271009A PWSTATION-WIFI (HOTSPOT AND REPEATER IN CASE OF LONG DISTANCE)

Un dispositivo que 
permite convertir 
la señal RS485 a 
WI-FI, mediante una 
interfaz sencilla e 
intuitiva.

Conexión por 
medio de cable 

RS485 con 
convertidor USB.

Un dispositivo que permite convertir 
la señal RS485 a LAN, mediante una 

interfaz sencilla e intuitiva.

Un nuevo sistema de 
comunicación que le 
permite transferir datos 
mediante una red 
móvil 4G.

PW14 / RS 485

PW WI-FI

LLAVE LECTORA Y LLAVE DE ADMINISTRADOR PW LAN

PW MÓVIL

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

SSM2.0

CONSUMOS

REPOSTAJES

NIVELES DEL 
DEPÓSITO

CARACTERÍSTICAS El nuevo software Self Service Management 2.0 es la respuesta más avanzada 
para gestionar y controlar el repostaje, permitiendo la supervisión de conductores, 
vehículos y depósitos de combustible. La configuración del sistema y la puesta en 
marcha no han sido nunca tan fáciles: solo hay que conectar los dispositivos a su 
red LAN o Wi-Fi y hacer clic en el botón “Detectar sistema” en su PC. Self Service 
Management 2.0 hará el resto.

El uso del software Self Service Management 2.0 exige la nueva gama de dispositi-
vos de suministro SELF SERVICE 2.0.
El kit de lectores de llave ibutton está disponible bajo pedido.

• VIGILANCIA DEL DEPÓSITO
• GESTIÓN DE CONDUCTORES/

VEHÍCULOS
• INFORME
• PREPARADO PARA 

SSM 2.0 CLOUD
• VALOR DE INVENTARIO DEL 

FLUIDO

USB/WEB
versión de software

INSTALACIÓN

hasta

1000
CONDUCTORES / VEHÍCULOS

RENDIMIENTO

LLAVE USB
sin conexión a 
internet

EDICIÓN WEB
con conexión a 
internet

MODO DE ACTIVACIÓN DE SOFTWARE
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

SSM2.0
SOFTWARE

* LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE CLIENTE ADICIONALES LE PERMITE UTILIZAR LAS DISTINTAS 
VERSIONES DE SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0 EN VARIAS ESTACIONES DE TRABAJO.

el coste del consumo 
en cada distancia

lee el consumo medio y 
la distancia recorrida

los gráficos de barra 
que le permiten analizar 
los litros suministrados 
cada día y compararlos 

con el uso promedio

comprueba los litros 
suministrados en el 

periodo 
especificado

CONTROL DE 
DEPÓSITOS

VER

COMPROBAR

VEHÍCULOS

Los requisitos mínimos del sistema son:

• Resolución de monitor de 1280x700
• CPU: Procesador Intel® Pentium® 4 o 

AMD Athlon® 64 (2 GHz o más)
• RAM: 2 GB
• Espacio libre en disco duro: 20 GB
• Sistema operativo: Windows VISTA SP2, 

Windows Server 2008 R2 SP1, Win-
dows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, 
Windows Server 2012, Windows Server 
2012 R2, Windows 10

• Base de datos: Microsoft SQL 2012 R2 
SP2 Express (incluido en la instalación)

DATOS TÉCNICOS: CÓDIGO USB

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F00772050 SSM 2.0 ENTRY

F0077202A SSM 2.0 ADVANCED

F0077204A SSM 2.0 SUITE

F00772000 SSM 2.0 CLIENT*

DATOS TÉCNICOS: CÓDIGO WEB

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F00772250 SSM 2.0 ENTRY - WEB EDITION

F0077222A SSM 2.0 ADVANCED - WEB EDITION

F0077224A SSM 2.0 SUITE - WEB EDITION

F00772200 SSM 2.0 CLIENT* - WEB EDITION

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX
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4G

PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

DATA TRANSFER SSM2.0
Entre los equipos relacionados con SSM 2.0, PIUSI ha desarrollado un conjunto de soluciones tecnológicas capaces de conectar 
el dispositivo electrónico / mecánico al sistema de control de fluidos, que es el software que organiza la operación del hardware; 
en este caso, Self Service Management 2.0. ¿Cómo funciona la transferencia de datos con SSM2.0? Depende de la tecnología 
requerida.
Descargar directo 
Usa su llave de administración para transferir los datos del surtidor al PC: es suficiente tocar el surtidor con la llave y usar el 
lector clave para transferir los datos coleccionados.
LAN/Wi-fi
La forma para recibir toda la información en tiempo real sobre las transacciones: usando PWLAN o PWWiFi, el software conoce 
los surtidores de combustible y automáticamente manda la información al Self Service Management 2.0 Software.
Red Móvil
El nuevo PW MOBILE 4G 2.0 permite instalar surtidores donde lo desee, hasta en los áreas mas remotos, sin la necesidad de un 
red local: El dispositivo usa la tecnología móvil 4G para comunicar y transferir datos, y viene incluido con tarjeta SIM.

PW MOBILE

a distancia, en 
cualquier parte

LLAVE DE 
ADMINISTRADOR

la forma más sencilla

LAN

la forma estándar

PW-WIFI 2.0

inalámbrico
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

DATA TRANSFER SSM2.0
SOFTWARE

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F1226201A KIT KEY READER SELF SERVICE 2.0

F20552010 MANAGER KEY 2.0 (GREY)

F1271012A PW WI-FI 2.0

F12710130 PW MOBILE 4G 2.0

F1271009A PWSTATION-WIFI (HOTSPOT AND REPEATER IN CASE OF LONG DISTANCE)

Una tarjeta de red 
Wi-Fi que permite 
convertir la señal 
RS485 para co-
nectarla a una red 
Wi-Fi existente.

Una tarjeta de red que 
permite convertir la 
señal RS485 para co-
nectarla a una red LAN 
mediante una interfaz 
sencilla e intuitiva.

Un nuevo sistema de 
comunicación que le 
permite transferir datos 
mediante una red 
móvil 4G.

LAN

PW MÓVIL

PW WI-FI

LLAVE LECTORA Y LLAVE DE ADMINISTRADOR 2.0

SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOS

INDEX
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MC BOX

DE LÍQUIDOS
 SUPERVISIÓN

MC BOX CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1270800C KIT PEDESTAL CUBE BLACK

F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)

R1623900A NOZZLE HOLDER SS+CABLED SWITCH FM/MC

F17121000 LEVEL PROBE FOR ACCESS 85
F1270800C F1590400A

MC BOX 2.0 CÓDIGO DESCRIPCIÓN
F1590400A KIT DRIVER KEY YELLOW (10PCS)

F17299000 KIT VEHICLE KEY BLUE (10PCS)

F1590400A F17299000

ACCESORIOS
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de manguera
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

ADBLUE® HOSE REEL
• MUELLE RESISTENTE
• PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 
• LARGA DURACIÓN

RENDIMIENTO

hasta

10 BAR
PRESIÓN

Piusi OPEN HOSE REEL para AdBlue®, totalmente fabricado en Italia, incluye un 
muelle muy resistente. Se puede instalar en la pared o dentro de un armario cerra-
do. Se encuentra disponible con o sin manguera.

ADBLUE® HOSE REEL

15 M
LONGITUD MANGUERA

CARACTERÍSTICAS

EMBALAJE

CÓDIGO
PESO EMBALAJE N.º CAJAS/EUROPALÉS

KG LBS MM PULGADAS UDS. /CAJA

SIN MANGUERA
F0075006A 14 30,9 550X260X540 21X10X20 1 12 20

CON MANGUERA
F0075007C 17 37,5 550X260X540 21X10X20 1 12 20

F0075011B 24 52,9 550X260X540 21X10X20 1 12 20
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
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BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

ENROLLADORES 
DE MANGUERA

ADBLUE® HOSE REEL

INSTALACIONES CONTENIDO DE LA CAJA

ABIERTO

• ACCESORIOS INCLUIDOS
• PLACA DE SOPORTE FIJA (BAJO PEDIDO)
• PLACA DE SOPORTE GIRATORIA (BAJO     
   PEDIDO)
• MANUAL DE INSTRUCCIONES

• CUERPO: HIERRO FUNDIDO
• BUJE: POLIPROPILENO
• TUBO: GOMA

DIMENSIONES

DETALLES

MATERIALES

PROTECCIÓN PARA LAS MANOS ACCESORIOS INCLUIDOS

Hay distintas formas de instalar los enrolladores de manguera de 
PIUSI: se colocan fácilmente en cualquier lugar en que se necesiten, sin 
problemas de funcionalidad ni seguridad. Los productos de PIUSI están 
diseñados, sin duda, para facilitar su trabajo en cualquier circunstancia.

INSTALACIÓN EN PAREDINSTALACIÓN EN TECHO INSTALACIÓN EN SUELO

MODELO OPEN HOSE 
REEL BIG

OPEN HOSE 
REEL SMALL

A 495 475

B 460 460

C 152 102

D 200 150

E 246 196

F 150 150

G 200 150

H 12 12

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
FLUIDO

MANGU-
ERA

MÁXIMA PRESIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO

CAÍDA DE 
PRESIÓN ENTRADA SALIDA LONG. MÁX. 

MANGUERA LÍMITE
LONGITUD DE 

MANGUERA

BPS BAR TIPO CON COLA DE 
MANGUERA BSP BSP METROS METROS

SIN MANGUERA
F0075000A HOSEREEL 3/4” WITHOUT HOSE SMALL 3/4” 10 0,1 @ 35 L/MIN 3/4” 3/4” 9,5 -

CON MANGUERA
F0075002B HOSEREEL 8X3/4” WITH HOSE SMALL 3/4” 10 0,4 @ 35 L/MIN 3/4” 3/4” - 8

F0075003B HOSEREEL 3/4” 15 MT BIG 3/4” 10 0,6 @ 35 L/MIN 3/4” 3/4” - 15

W

W

W

Las dimensiones se expresan en milímetros

INDEX
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DE MANGUERA

ABIERTO
ADBLUE® HOSE REEL CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F1731600A SMALL HOSE REEL FIXED BASE

F1731700A SMALL HOSE REEL ROTATING SUPPORT

F17275000 KIT PLATE HOSE REEL TANK IBC

F1629800A BIG HOSE REEL FIXED BASE
F1731600A F1731700A F17275000

F1627900A BIG HOSE REEL ROTATING SUPPORT

 ENROLLADORES

ACCESORIOS
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PISTOLASMEDIDORES 
PARA PISTOLAMEDIDORESBOMBASDISPENSADORESLLENADO DE 

AUTOMÓVILES

CONECTORES y MANGUERAS

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN ROSCA MANGUERA PAQUETE
UDS. /CAJA

ACCESORIOS DE PLÁSTICO

F15522000 HOSETAIL STRAIGHT Ø20 1G PLASTIC M 1” BSP Ø 3/4” -

F15485000 HOSETAIL D.19 90° W/RING NUT AND NIPPLE M 1” BSP Ø 3/4” -

F15484000 HOSETAIL D.19 90° W/RING NUT FOR K24 F 1” BSP Ø 3/4” -

F15776000 SWIVEL 1”BSP-M/F PLASTIC M/F 1” BSP - -

F16433000 PIPE FITTING 90°2 / 1IN RING 1” F BSP - -

F16434000 STRAIGHT CONNECTION WITH 2 NUT 1INCH 1” F BSP - -

F16435000 HOSETAIL WITH RING NUT 1IN X 20 1” F BSP Ø 3/4” -

La amplia gama de Piusi en CONECTORES Y MANGUERAS completa la oferta de Piusi en el sector del AdBlue®.
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO

BIODIÉSEL GASÓLEOANTI-
CONGELANTE GASOLINA GRASAALIMENTOS ACEITEAdBlue® QUEROSENO LIMPIA-

PARABRISAS
CONEXIÓN 

DE AIRE AGUA

ACCESORIOS

CONECTORES Y MANGUERAS

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN ROSCA MANGUERA PAQUETE
UDS. /CAJA

ENCHUFE

F16074000 SOCKET NPT / NPT - 20

F16458000 SOCKET BSP / NPT - 20

F16073000 STAINLESS STEEL SOCKET 1”(20 PCS)BSP/BSP BSP / BSP - 20

ACCESORIO DE ACERO INOXIDABLE

F14132000 SWIVEL INOX M 3/4” Ø 3/4” 1

PROTECTOR DE GOMA GIRATORIA

F16497000 SWIVEL RUBBER PROTECTOR - - 1

MANGUERAS EPDM

MANGUERA DE SUCCIÓN EPDM BOBINA

F1412400B SUCTION HOSE EPDM D19 SPIR. 3/4” 15 M 1

MANGUERA DE SUMINISTRO EPDM

F14250000 3/4 EPDM HOSE, 4 MT. LONG 3/4” 4 M 1

F14125020 ADBLUE® HOSE 3/4 MT. 6 BOX 3/4” 6 M 1

F14125030 ADBLUE® HOSE 3/4 MT. 8 BOX 3/4” 8 M 1

F14125040 ADBLUE® HOSE 3/4 MT. 10 BOX 3/4” 10 M 1

F1412505A EPDM HOSE UREA 3/4 ROLL 50 MT. 3/4” 80 M 1

KIT MANGUERA DE 
SUCCIÓN EPDM

LONGITUD VÁLVULA DE 
PIE SEC

F14146000 EPDM KIT SUCTION HOSE WITH VALVE 1,5 M SI NO 1

F15883000 EPDM KIT SUCTION HOSE WITH SEC 1,1 M NO SI 1

ABRAZADERA DE 
ACERO INOXIDABLE

MATERIALES

F13800000 STAINLESS STEEL CLAMP 20-32-12 INOX 10

INDEX
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CONEXIONES
Las soluciones de Piusi son sencillas de aplicar, versátiles en numerosas instalaciones y están fabricadas con materiales 
resistentes y compatibles con AdBlue®.

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CONEXIONES DE SUCCIÓN SEC - HDPE plastico para CDS manguera de succión

F15452000 EASY COUPLING SEC WITH HOSETAIL 90°

CONEXIONES DE SUCCIÓN AF2 - AF2 + tubería + cola de manguera

F20189000 AF2 56X4 BUTTRESS 1” BSP

F20190000 AF2 2” BUTTRESS 1” BSP

F20257000 AF2 2” BSP 1” BSP

F20258000 AF2 2” 70X6 1” BSP (WITH DRUM ADAPTER)

MANGUERA DE SUCCIÓN

F15606020 SUCTION HOSE WITH PLUG HEAD 2” BSP

F15606000 SUCTION HOSE WITH PLUG HEAD 56X4

CONEXIONES DE SUCCIÓN PDC (PIUSI DEF COUPLER) - para conectores típicos de acero inoxidable

F1891000A PIUSI DEF COUPLER
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CONEXIONES

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN

GRAVITY KIT - pistola manual + IBC adaptador inferior

F15517000 GRAVITY KIT

KIT BOTTOM CONNECTION

F15515010 KIT BOTTOM CONNECTION

MANGUERA DE SUCCIÓN EXTERNA - con adaptador de válvula inferior IBC y válvula de retención

F15515000 EXTERNAL SUCTION HOSE

ACCESORIOS

INDEX
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ARTÍCULOS PROMOCIONALES

EMBALAJE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

CAMISETA NEGRA
PBG000031 PIUSI T-SHIRT BLACK BOX 10 PCS - L 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000032 PIUSI T-SHIRT BLACK BOX 10 PCS - XL 1 - 35X26X18 - - 10

CAMISETA BLANCA
PBG000026 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - L 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000027 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - XL 1 - 35X26X18 - - 10

PBG000029 PIUSI T-SHIRT WHITE BOX 10 PCS - M 1 - 35X26X18 - - 10
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ARTÍCULOS 
PROMOCIONALESACCESORIOSENROLLADORES 

DE MANGUERA
SUPERVISIÓN 
DE LÍQUIDOSFILTRADO ARTÍCULOS 

PROMOCIONALES

ARTÍCULOS PROMOCIONALES

EMBALAJE

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
PESO EMBALAJE

KG LBS MM PULGADAS UDS. /PALÉ UDS. /CAJA

EXPOSITOR
PBA000013 PIUSI METALLIC FLOOR STAND 76 - 120X100 (PALLET) - 1 -

PÓSTER
PBP000003 KIT POSTERS PIUSI - BOX 10 PCS 0,2 - 70X12 - - 10

PARAGUAS
PBG000030 PIUSI UMBRELLA - BOX 10 PCS 5,5 - 35X26X18 - - 10

BOLSA
PBG000035 PIUSI BAG 2018 - BOX 150 PCS 18,5 - - - - 150

INDEX
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PIUSI

INFORMACIÓN
DE FLUIDOS

ACERCA DE ADBLUE®
Piusi SpA ha sido uno de los fabricantes líderes de 
equipos de transferencia de combustibles y lubricantes 
desde 1953, con especial atención al suministro de 
bombas, caudalímetros, compresores e instrumentos de 
medida.

Líquido para escapes diésel (DEF, por sus siglas en 
inglés: Diesel Exhaust Fluid): el cumplimiento de las 
nuevas directivas destinadas a reducir la emisión de 
contaminantes a la atmósfera exige la instalación de un 
catalizador (SCR) en el vehículo, que requiere el uso 
de una mezcla especial de agua y urea conocida como 
AdBlue®, Arla o AUS 32, dependiendo del mercado de 
referencia.

Todo camión tiene que equiparse con un depósito 
adicional para almacenar este líquido específico. Tras un 
meticuloso análisis de los problemas relacionados con la 
transferencia de urea, PIUSI ha desarrollado una gama 
de productos de confianza fabricados con materiales 
compatibles con este fluido.

AdBlue® es una solución de urea no tóxica que se 
emplea para reducir químicamente los niveles de 
óxidos de nitrógeno (NOx) en los gases de escape de 
los motores diésel.

Desde el 1 de enero de 2005, todos los nuevos vehículos 
vendidos en Europa deben respetar la normativa Euro 
4, que reduce significativamente las emisiones de 
contaminantes atmosféricos.

AdBlue® permite que la más reciente generación de 
vehículos pesados respete los límites previstos sin 
comprometer, por ningún medio, ni el rendimiento ni la 
eficiencia de sus motores.

Con más de 40 000 bombas y equipos de transferencia 
para AdBlue®/DEF instalados por toda Europa, 
Piusi está ayudando a las empresas e instituciones 
gubernamentales a reducir las emisiones de gases NOx 
como exige la legislación europea.
Piusi ofrece una completa gama de equipos de 
transferencia y dispensadores para AdBlue® que incluye 
bombas, caudalímetros, pistolas y todos los accesorios 
necesarios para las unidades de transferencia de urea.
Las unidades pueden ponerse y quitarse fácilmente de 
contenedores IBC y bidones.
La empresa también ofrece una serie de soluciones 
para controlar los niveles de líquido en los depósitos y 
las cantidades dispensadas por los usuarios.
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TIPO DE FLUIDOS

TIPO DE FLUIDOS

CONEXIÓN DE AIRE

ANTI-CONGELANTE

BIODI E SE L (B2 0)

GASÓLEO

ALI M E NTOS

GASOLI NA

GR ASA

QU E ROSE NO

ACEITE

Ad B lue® (U RE A)

AGUA

LIMPIA-PARABRISAS

La propiedad intelectual de este catálogo tiene 
vigencia en todos los países. La traducción, 
reproducción, almacenamiento electrónico y 
adaptación total o parcial por cualquier me-
dio (incluidos microfilmes y fotocopias) de su 
contenido, sin previa autorización por escrito 
de Piusi S.p.a., supone una violación del cop-
yright de PIUSI S.P.A. y constituye un acto de 
competencia desleal. Los productos mostra-
dos en las imágenes de este catálogo están 
protegidos por la normativa vigente en ma-
teria de propiedad industrial. La información 
contenida en este catálogo es lo más precisa 
posible y cumple, en la medida de lo posible, 
la legislación vigente en el momento de su pub-
licación. Por tanto, nos reservamos el derecho 
a realizar modificaciones posteriores en línea 
con las modificaciones de la legislación y/o en 
relación con cualquier requisito de producción 
que se estime necesario por razones de segu-
ridad. Las especificaciones técnicas indicadas 
en este catálogo anulan y sustituyen a aquellas 
presentes en los anteriores catálogo general y 
catálogos de productos. Las actualizaciones y 
fichas técnicas de los productos están disponi-

bles en formato PDF en nuestro sitio web:
www.piusi.com
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CERTIFICADO
ISO 9001 / ISO 14001 

PIUSI S.p.A. 
Headquarters 

46029 Suzzara (Mantova) Italy
tel.+39 0376 534561 
fax.+39 0376 536393

e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc. 
3901 Anglers Avenue

Fort Lauderdale, FL  33312
tel.: 954 584 1552 
fax.: 954 584 1554

Email: piusiusa@piusiusa.com
www.piusiusa.com

DESDE 1953, PIUSI VIENE PONIENDO LA PERICIA DE LA 
INGENIERÍA ITALIANA AL SERVICIO DE SUS CLIENTES, CON 

PROFESIONALIDAD E INTEGRIDAD, CON EL FIN DE CONSTRUIR 
RELACIONES COMERCIALES ESTABLES Y DURADERAS.

NUESTRA MISIÓN ES PROPORCIONAR SOLUCIONES SENCILLAS, 
INTELIGENTES Y PROFESIONALES PARA TRANSFERIR, DISPENSAR 

Y MEDIR LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y LÍQUIDOS VARIOS, 
CON LA MAYOR CONSIDERACIÓN A LA SALUD HUMANA Y 

MEDIOAMBIENTAL.
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