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ST-2600

LTF

ST-2600

LTF

turbodevil – BASICO

limpiador de suelos TD 520 BASICO

limpiador de suelos TD 410 BASICO

R+M No.    incl.

521 052 300 520 mm 1/4" h máx. 275 bar –

521 052 301 520 mm 3/8" h máx. 275 bar  ST-2600

521 052 304 520 mm 3/8" h máx. 275 bar  ST-2600 giratorio

521 052 302 520 mm M22 h máx. 275 bar –

521 052 303 520 mm acoplamiento KW máx. 275 bar –

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

 »  especialmente diseñado para limpiezas profesionales

 » máx. 60º, 100 rpm/min. de 3-60 ºC
 » diseñado en acero totalmente

 »  resistente al calor, la protección garantiza un manejo seguro de  

protección contra salpicaduras y piedras.

 » el brazo del rotor de precisión se equilibró y soldao por robots precisión.

 » baja vibración y funcionamiento fiable.

 » adecuado para aplicaciones de hasta 150 horas anuales de operación.

limpiador de superficies con manillar plegable para ahorrar espacio y el 

transporte razonable. girartorio con triple sistema de rodamiento. 4 ruedas 

industriales (60 mm). se requieren 2 boquillas de 1/4 "m.  

máx. 2.400 l / h / 60 ° C

Giratorio:  

con sistema  

triple rodamiento

Giratorio:  

con sistema  

triple rodamiento

nuevo desarrollo  

giratorio de altas 

revoluciones 

con entrada 

pivotante

3 o 4 ruedas 

industriales  

(60 mm): direcci-

ón fácil y flexible

rotor de precisi-

on: soldado por 

robots

turbodevil – nuestra nueva serie 

símbolos   entrada   presión   diámetro  

lava pavimentos

limpiador de suelos TD 300 BASICO limpiador de suelos TD 410 BASICO

R+M No.  

521 030 300 300 mm 1/4" h

R+M No.  

521 042 300 410 mm 1/4" h

limpiador de superficie con un eslabón giratorio de nuevo desarrollo para 

altas revoluciones por minuto. la flexión de la pieza giratoria es variable 

ajustable haciendo así una fácil limpieza de suelos.  

3 ruedas industriales (60 mm).  

se requieren 2 boquillas de 1/4 "m. máx. 1.800 l/h / 60 °C. máx. 275 bar

limpiador de superficies con manillar plegable para ahorrar espacio y el 

transporte razonable. girartorio con triple sistema de rodamiento. 

3 ruedas industriales (60 mm).  

se requieren 2 boquillas de 1/4 "m.  

máx. 1.800 l/h / 60 °C

R+M No.   

521 042 350 410 mm 1/4" h máx. 275 bar

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.
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easyfarm365+

LTF

turbodevil – INDUSTRIAL

limpiador de suelos TD 410 INDUSTRIAL

R+M No.   

521 042 400 410 mm 1/4" h máx. 275 bar

 » especialmente diseñado para la limpieza industrial profesional

 » para agua caliente hasta 120 °C, máx 2.000 rpm de 5 a 120 °C

 »  resistente al calor,  la protección garantiza un manejo seguro de  

protección contra salpicaduras y piedras.

 » el rotor esta completamente equilibrado, soldado por robots

 » sin vibraciones, conduccion segura

 »  adecuado para aplicaciones de hasta aproximadamente 500 horas  

anuales de operación.

 »  el uso de un especial  articulación giratoria de alta calidad,  3-cojinetes 

con elementos de sellado de cerámica para una alta durabilidad y la vida 

extremadamente larga.

 » ruedas de acero inoxidable.

limpiador de superficie con un eslabón giratorio de nuevo desarrollo para 

altas revoluciones por minuto. la flexión de la pieza giratoria es variable 

ajustable haciendo así una fácil limpieza de suelos. 3 ruedas industriales  

(60 mm). se requieren 2 boquillas de 1/4 "M. máx. 1.800 l/h / 120 °C

turbodevil – nuestra nueva serie 

lava pavimentos

turbodevil  – para agicultura Big Wheel

R+M No.    

521 052 900 520 mm 1/4" h màx. 275 bar

nuevo desarrollo  

giratorio de altas 

revoluciones con 

entrada pivotante

recomendamos el uso de la pistola 

easyfarm365+ con la tecnología 

patentada de LTF.

la solución  

limpia:  

cerdad gruesas

siempre a mano: 

soporte para poner  

la lanza

limpiador de superficies con manillar plegable. Giratorio con cierres de car-

buro. Rueda delantera (30 mm) ideal para pisos de rejillas. 2 ruedas grandes 

traseras.  

se requieren 2 boquillas de 1/4 "m. máx. 1.800 l/h / 120 °C

anilla:  

ara sujetar la manguera  

en el asa

las grandes ruedas: 

para un buen agarre

uidadosamente elegido:  

con rueda 30 mm para  

suelos emparrillados

ahorro de espacio: 

manillar dibisible

muy robusta: 

giratorio de 

construccion
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ST-2600

ST-2600

LTF

LTF

ST-2600

LTF

lava pavimentos

limpiador de suelos TD 520 INDUSTRIAL

R+M No.   

521 052 400 520 mm 1/4" h máx. 275 bar

limpiador de superficies con manillar plegable para ahorrar espacio y  

transporte razonable. giratorio alto rendimiento, de acero inoxidable.  

4 ruedas industriales de 60 mm, se requieren 2 boquillas de 1/4" m. 

máx. 2.400 l/h / 120 °C

4 ruedas indus-

triales: para una 

movilidad facil

Ángulo:  

ajustable

turbodevil – nuestra nueva serie 

limpiador de suelos TD 410 INDUSTRIAL

R+M No.   

521 042 450 410 mm 1/4" h máx. 275 bar

3 ruedas industriales 

(60 mm): dirección fácil 

y flexible

limpiador de superficies con manillar plegable para ahorrar espacio y el 

transporte razonable. girartorio con triple sistema de rodamiento. 

3 ruedas industriales  

(60 mm). se requieren 2 boquillas de 1/4 "M. máx. 1.800 l/h / 120 °C

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF. recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

Giratorio:  

con sistema  

triple rodamiento

Giratorio: con sistema triple roda-

miento

rotor de precision: soldado por 

robots

limpiador de suelos TD 410 INDUSTRIALO con ori"cio para aspiracion

R+M No.   

521 042 500 410 mm 1/4" h máx. 275 bar

limpiador de superficies con manillar plegable para ahorrar espacio y el 

transporte razonable. girartorio con triple sistema de rodamiento. 

3 ruedas industriales (60 mm).  

se requieren 2 boquillas de 1/4 "m.  

máx. 1.800 l/h / 60 °C. máx. 275 bar

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

sistema de aspiracion: el protector 

contra salpicaduras está espe-

cialmente diseñado para la mejor 

eficacia de aspiracion.
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A

ST-2600

ST-2605

LTF

LTF

turbodevil

anilla:  

ara sujetar la 

manguera  

en el asa

ahorro de espacio: 

manillar dibisible

limpiador de suelos TD 750 INDUSTRIAL

R+M No.    incl.

521 075 300 750 mm 1/4" h máx. 275 bar –

521 075 301 750 mm 3/8" h máx. 275 bar  ST-2600

521 075 302 750 mm M22 h máx. 275 bar –

521 075 303 750 mm acoplamiento KW máx. 275 bar –

todo acero inoxidable. reforzado y manillar divisible.  giratorio de alto 

rendimiento, de acero inoxidable.brazo del rotor de precisión soldado por 

robots. 4 ruedas industriales (100 mm). se requieren 3 boquillas de  

1/4 "m. máx. 2.400 l/h / 120 °C

4 ruedas industri-

ales:  

para una movilidad 

facil

giratorio de alta 

calidad:  

para una  

vida larga 

turbodevil – nuestra nueva serie 

lanca ST-007. 1/4" m : acoplamiento 

KW. acero inox 1.000 mm

1/4" m : M18 h. acero inox

extensión de la lanza. 1/4" m :  

M22 m. acero inox 500 mm

R+M No.

519 70

R+M No.

512 495 90

R+M No.

513 129

IPKr

accesorios para TD 300 & TD 410 & TD 410 INDUSTRIAL

02

025

03

04

045

05

R+M No.

613 05

613 07

613 10

613 30

613 40

613 50

toberas de alta presión

impacto = 100 %

1/4" m NPT, 15 °

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2605 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

símbolos   diámetro   peso   entrada   presión   tobera

lava pavimentos

limpiador de suelos en forma de corazón

R+M Nr.      

710 100 122 1/4" h minimo 150 bar / máx. 350 bar 90° 44 kg

 »  versión de acero inoxidable de alta calidad con 

porta lanza en el manillar de empuje

 » ancho de trabajo 1200 mm 
 »   3 brazos rotativos variables con dos boquillas 

de pulverización cada una

 »  2 grandes ruedas industriales ø 380 mm y  

1 doble rueda guia de ø 160 mm 

 »  el filtro tamiz integrado evita que las boquillas 

se obstruyan

 » se requieren 6 boquillas 1/4" M BSP

 »  minimo 150 bar / máx. 350 bar 

 »  minimo 30 l/min. / max. 60 l/min. 

 »  máx. 90 °C 

1.200 mm

nuevo
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turbodevil

ST-2600

LTF

símbolos   diámetro   peso   entrada   presión   tipo   tobera

limpiador de suelos Floater 520

R+M Nr.      

710 520 151 1/4" h máx. 275bar 90° 9 kg

recomendamos el 

uso de la pistola 

ST-2600 con la  

tecnología  

patentada de LTF.

 »  diseño de acero inoxidable de alta calidad con 

una robusta campana de ABS

 »  fácil manejo gracias a la flotabilidad, sin ruedas 

adicionales

 » ancho de trabajo 520 mm

 »   junta giratoria de alta calidad con 2 boquillas

 »  el filtro tamiz integrado evita que las boquillas 

se obstruyan

 » se requieren 2 boquillas 1/4" M BSP

 » máx. 275 bar, min 250 bar

 »  máx. 22 l/min, min. 20 l/min.

 »  máx. 90 °C 

solución limpia:  
 el filtro tamiz inte-

grado evita que las 

boquillas se obstruyan

giratorio de alta 
calidad: para un 

uso profesional e 

industrial.

asa adicional: 
con forma ergonó-

mica.

Ahorro de espacio: sim-

plemente se pliega.

plástico ABS: campana 

extra robusta con placa de 

refuerzo adicional de acero 

inoxidable.

lava pavimentos

nuevo
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turbodevil

290

150

230

turbodevil

WW 301

monte de pared para limpiador de muros turbodevil 

limpiadores de muros

» limpiador rotativo turbodevil para lanza telescópica

» campana acero inoxidable

» campana  300 mm

» in toberas. se requieren 2 toberas 1/4" m con angulo 15° recomendado

» máx. 250 bar / 90 °C

R+M No. 

521 032 251 M22 m labios de goma 1,9 kg

521 032 254 M22 m cepillos 1,9 kg

521 032 256 M18 h labios de goma 1,9 kg

521 032 255 M18 h cepillos 1,9 kg

521 032 258 1/4" h labios de goma 1,9 kg

521 032 257 1/4" h cepillos 1,9 kg

con cepillos

con labios de goma nuevo
nuevo

R+M No. 

710 400 098 acero inox 2 mm 502 gr

WW 160

» limpiador rotativo turbodevil 

» campana acero inoxidable

» campana  160 mm

» in toberas. se requieren 2 toberas 1/4" m con angulo 15° recomendado

» máx. 350 bar / 90 °C

R+M No. 

710 100 160 M22 m 1,3 kg 15°

02

025

03

04

045

05

R+M No.

613 052

613 072

613 102

613 302

613 402

613 502

toberas de alta presión

impacto = 100 %

1/4" m BSP

con cepillos

lava pavimentos

K

K
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50 mm

R+M No.  

521 030 105 300 mm 1,4 kg

limpiadores de suelos y muros

limpiador de suelo y muro Surfer

 » ideal para limpieza de suelos y paredes

 »  regulacion de la presion para la inyeccion de 

cualquier producto quimico

 » dos asideros para la limpieza de paredes

 » proteccion total antisalpicaduras. 

 » angulo de lavado máx. 150° 

 » incluye boquillas alta presión 

 » incluye dos extensiones de 400 mm

 »  entrada: acoplamiento K hobby,  acoplamiento 

KW hobby,  acoplamiento F hobby y acopla-

miento Lavor hobby.

 » máx. 160 bar / 8 l/min / 60 °C

símbolos   diámetro   peso   rosca   entrada   presión

hasta agotar estok

limpiadores de suelos ST-97

acero inox. regulación de la presión. fase de baja 

presión para aspiración de productos químicos. 

con 4 toberas 80° 015. ancho 400 mm.  

máx. 250 bar / 21 l/min / 80 °C

R+M No. 

200 097 500 1/4" m

lava pavimentos

R+M No.   

108 780 35 200 mm 1/4" h 2,7 kg

R+M No.   

108 780 02 200 mm 1/4" h 2,7 kg

limpiadores de muros Mosmatic

FL-ABB 200 FL-EB 200

 »  para limpieza de grafitis y orificio 

para aspiracion

 »  para limpieza de grafitis, 

 restauracion de diferenres 

 superficies y paredes, donde se 

requiera agua a alta presion. 

 »  especialmente diseñado 

para  interiores, sin riesgo de 

 salpicaduras 

 »  adaptables para manguera de 

aspiración 50 mm

 »  nuestra pistola ST-2605  

(202 605 500) equipada con el  

sistema patentado LTF, para una 

facil  aplicación de la limpieza

 »  sin pistola de alta presion y toberas

 » l impiador de suelos - economico

 »  especialmente diseñado para 

limpiar, suelos, paredes, escaleras, 

cascos de barcos, ventanas, etc. 

 »  nuestra pistola ST-2605  

(202 605 500) equipada con el  

sistema patentado LTF, para una 

facil  aplicación de la limpieza

 »  sin pistola de alta presion y toberas

acero inox. sse requieren 2 toberas  

1/8 m con ángulo de pulverización 

15°. min. 18 l/min / 150 bar.  

máx. 350 bar / 120 °C

acero inox. se requieren 2 toberas  

1/8 m con ángulo de pulverización 

15°. máx. 275 bar / 120 °C
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limpiador de suelos FL-AHY 520 Mosmatic

limpiador de suelos FL-SAR 300 Mosmatic

limpiador de tajados DR-520 Mosmatic

completamente de acero inoxidable. limpiador de techo con un marco 

adicional para una mayor estabilidad. ajustable en anchura de hasta 90 mm 

y de altura de hasta 33 mm. anilla para sujetar la cuerda con mosqueton. se 

requieren dos boquillas. se recomienda el uso de la válvula de pie ST-550. 

4 ruedas (125 mm). 

máx. 2.400 l/h / 120 °C

R+M No. 

108 809 71 520 mm 1/4" h máx. 500 bar

R+M No. 

108 809 72 520 mm 3/8" h màx. 350 bar

108 809 73 520 mm 3/8" h màx.  500 bar

limpiador de suelos Mosmatic

las normas de prevención de accidentes de la asociación de seguros de 

responsabilidad del empresario "el uso de limpiador de alta presión" (BGV D15) y 

"tareas con alta presion de agua" (BGV D26), además de la norma DIN EN 60335-2-

79 y DIN EN 1829-1 dispondrán que las unidades de lavado guiadas manualmente 

(como limpiadores de techo) deberán estar provistos de un mando de accionamien-

to manual (pistola) para la limpieza a alta presion

lava pavimentos

Limpiador de superficies AQUA con aspiraciom. Completo con aspiración 

integrada, pistola y boquillas. Conexión a manguera de aspiracion: 40 mm. 

El dispositivo de succión de aluminio anodizado negro, recoge el agua 

sucia a través de un sistema Venturi y de doble carcasa. Luego se puede 

evacuar a través de una manguera de succión disponible en el mercado.

Ya no es necesario el uso de un aspirador. 

máx. 275 bar / 120 °C. No apto para yesos

R+M No. 

108 782 43 300 mm 3/8" h máx. 275 bar

completamente de acero inoxidable. superficie limpia con un marco 

adicional para una mayor estabilidad. altura ajustable que incluye un 

dispositivo para la extracción. manillar plegable para ahorrar espacio y 

transporte. se requieren 2 boquillas. adecuado para la manguera de 

succión de 50 mm. 4 ruedas industriales (100 mm). máx. 2.400 l/h / 120 °C

R+M No. 

108 807 69 300 mm 3/8" h máx. 275 bar

Gracias al perfil bajo, el 

vehículo no necesita ser 

levantado en una 

plataforma para ser

limpiado.

El Hurricane Flip es un 

limpiador de superficies 

y un limpiador de bajos 

en uno. 

El Hurricane Flip se 

puede convertir de un 

limpiador de suelos a 

un limpiador de bajos 

en solo unos pocos 

pasos. 

La junta articulada 

robusta permite un 

trabajo fácil y prácti-

co. Al colocarlo en el 

lateral de la carcasa, 

este diseño especial 

también puede limpiar 

debajo del vehículo. 

Con 3 ruedas de acero 

inoxidable ø 60 mm. 

Incluye 2 boquillas de 

alta presión de fábrica 

para, por ejemplo, 15 

l / min a 130 bar o 18 l 

/ min.

máx.  275 bar / 120 °C.

nuevo

Hurricane Flip, 2 - en - 1 Mosmatic
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LTF

LTF

lava pavimentos

R+M No.   

108 809 61 520 mm 3/8" h 20 kg

sistema de limpieza de suelo Mosmatic con acople para aspiracion y sistema de sacar chicles integrado

 »  el nuevo FL-AH-KAU es lamejor manera de limpiar  chicles en estaciones, 

colegios, ppolideportivos, etc.

 »  para una limpieza total de chicles y otra suciedad  resistente, se limpia la 

superficie primero de forma  estandar y si es necesario se activa la boquilla 

especial que destruye y aspira tal meterial.

 »  con los 4 rollos de 100 mm de plastico el limpiador de superficies se 

puede mover facilmente. 

 »  todo el soprte es de inox, y se consigue grandes resultados debido a su 

altura ajustable. 

 » los cojinetes inox de auto-lubricacion garantizan una larga vida. 

 »  2 pistolas de alta presión con tecnologia LTF, 2 toberas de alta presión 

1/8" m 15° 03 y tobera especial para chicles incluidas. otros  tamaños bajo 

pedido.

 » adaptables para manguera de aspiración 50 mm. sin manguera.

 » máx. 350 bar / 120 °C. min. 15 l/min / 250 bar.  

LTF - Low Trigger Force 90 % reducción de fuerza en el gatillo y reducción en un 40 % la fuerza en las pistolas mas usuales del mercado.

nuevo

limpiador de suelos Aqua Pro con succión integrada, Mosmatic

 »  el nuevo Mosmatic Aqua Pro con succión integrada. Este limpiador de 

superficies ya no necesita una aspiradora industrial externa. Gracias a la 

boquilla Venturi unida a la carcasa, el agua residual se descarga única-

mente a través de una manguera disponible comercialmente. El Aqua Pro 

puede limpiar y aspirar o ambos al mismo tiempo

 »  el dispositivo anodizado en negro de aluminio aspira el agua sucia medi-

ante el principio Venturi y el sistema de doble carcasa. Se puede evacuar 

con una manguera de succión estándar. No se necesita una aspiradora 

industrial adicional

 »  regulable en altura: los mejores resultados de limpieza gracias a una 

carcasa regulable en altura. Estructura de acero inoxidable para mayor 

durabilidad

 »  ̀ rueda giratoria INOX: (calidad superior) El limpiador de superficies se 

puede mover con facilidad gracias a cuatro ruedas de acero inoxidable de 

100 mm

 » con 2 pistolas HD ST-2605 equipadas con tecnología LTF patentada

 »  incluye 2+1 boquillas de alta presión de fábrica, tamaño 03 para 180 bar 

con 25 l / min. Opcionalmente disponible bajo pedido: 2+1 boquillas de 

alta presión, tamaño 02 en conjunto para 170 bar con 15 l / min.

 » màx. 350 bar / 120° C. No apto para yesos

R+M No.   

108 807 89 520 mm 3/8" h màx. 350 bar
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 »  completamente de 

acero inoxidable. 

ligero,  

resistente y soldada 

por robots. disponible 

como parte del limpia-

dor de suelos.

 »  otras versiones bajo 

demanda

 »  entrada 3/8" h.  

salida 1/4" h. 

 » màx. 250 bar / 120 °C

lanzas rotativas Mosmatic

R+M No. 

108 827 05 100 mm

108 827 07 200 mm

108 827 09 300 mm

108 827 11 400 mm

108 829 75 470 mm

108 827 13 500 mm

108 827 15 600 mm

válvulas de pie ST-550 

R+M No.  

200 550 600 1/4" h 1/4" h

200 550 620 M22 h M22 m

cuerpo y valvula en acero inox, apoyos de goma.  

máx. 500 bar / 80 l/min / 150 °C

lava pavimentos

símbolos   diámetro   entrada   salida   peso   presión

limpiador de super#cies Mosmatic para generadores de vapor

FL-DAR 200 FL-DAR 300

R+M No.   

108 781 91 300 mm M22 x 1,5 4,0 kg

R+M No.   

108 780 91 200 mm M22 x 1,5 2,5 kg

el limpiador de superficies FL-DAR es la más reciente innovación de Mos-

matic. es posible limpiar paredes y otras superficies con vapor y mante-

nerlos secos. ahorra tiempo! la limpieza del vapor es una gran manera de 

desinfectar, esterilizar o desengrasar superficies. al utilizar este más limpio 

que son capaces de limpiar 4-5 veces más rápido que con una varita. el 

FL-DAR se puede utilizar hasta 180 °C f y viene en un ø 200 mm modelo 

de mano o una ø 300 mm modelo de piso con la varita. ambos limpia-

dores están equipadas con boquillas. la construcción de acero inoxidable 

completa los hace perfectos para las industrias médica y alimentaria. mejor 

rendimiento con generador de vapor 10 kW. Entrega: 2-3 semanas

giratorio de alta calidad: 

el corazón de un limpiador de 

superficies Mosmatic es el  

giratorio, que se ve reforzada 

con la auto lubricación,  

rodamientos de bolas de  

acero inoxidable y un  

sistema de sello de  

alta temperatura

ruedas PA:

ruedas PA Las ruedas permiten la libre circulación en  

cualquier dirección, manteniendo las boquillas una 

distancia incluso de la superficie de limpieza. por lo tanto, 

la fatiga se reduce 

protección splash:

el borde de plástico evita salpicaduras y escombros.  

es extremadamente eficaz gracias al diseño ondulado

R+M No.

108 819 19

cabezales Mosmatic TRS

entrada 3/8" h.  

máx. 170 bar / 120 °C

 »  sistema autorotante, mediante la fuerza de la presion del agua con las 

boquillas, no se  requieren mas accesorios.

 »  completamente en acero inox. 

 »  con giratorio, boquillas no incluidas,  

4 boquillas tipo EG son necesarias
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ST-2605

LTF

400

K

lava pavimentos

símbolos   material   diámetro (mm)   entrada   salida   longitud (mm)   altura (mm)   temperatura   peso

weeddevil® – usar nuestro nuevo herbicida

 »  Ideal para los servicios profesionales en mantenimiento de jardines, 

munincipales, construccion, etc.

 »    completo en acero inox

 » para agua caliente hasta 120 °C, 0 - 350 bar
 » presion de trabajo de 0 a 275 bar

 » ancho de trabajo 400 mm.

 » el angulo ideal de las boquillas a 1/4 seria de 65º

 »  es orientable para trabajar en inclinacion y hasta en vertical

2 ruedas industriales de 260 mm, se requieren 4 boquillas de 1/4" m.  

màx. 120 °C

recomendamos el uso de la 

pistola ST-2605 con la  

tecnología patentada de LTF

totalmente  
libre de pro- 
ducto quimico

en la parte inferior: los chorros 

de agua caliente estan bien 

dirigidos, sin perdida de 

temperatura, por una optima 

distancia de limpieza

R+M No.  ruedas  ancho de trabajo       / 

200 097 700 acero 260 mm 400 mm 1/4" h 4 x 1/4" h max. 350 bar 120 °C 7,4 kg 1.250 / 530 mm

limitador de flujo para reducir la 

cantidad de agua. con adaptador y 

boquillas dosificadoras (1,0 / 1,1 / 1,2 

/ 1,3 / 1,4)

accesorio termómetro accesorio limitador de <ujo

fácil de montar con tornillos en la 

platina (incluida) o por medio de 

muelles. 0 - 120 °C

R+M No.   

200 097 750 1/4" m 1/4" m / M22 h

1
.1

0
0

R+M No. tuberia- 

200 097 420 16 mm (weeddevil®)

200 097 425 13 mm (1/4")

 »    completo en acero inox

 » para agua caliente hasta 120 °C
 » ancho de trabajo 150 mm.

 » extremadamente robusto y ligero, solo 0,52 kg.

 » ideal para trabajo individual

nuevo

nuevo

R+M No.     

500 097 100 1/4" h 150 120 acero inox / latón

500 097 101 M18x1,5 h 150 120 acero inox / latón

500 097 102 TR20x6 h 150 120 acero inox / latón

R+M No.     

500 097 103 1/4" m 1.150 120 acero inox / latón

lanza weeddevil con cono ST-29.2 Cool & Compact con mango lateral. 

mango agradablemente ergonómico con aislamiento de 400 mm. para 

bombas hasta máx. 25 l / min, si es necesario, se debe utilizar el restrictor 

de flujo 200 097 750


