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equipamiento eléctrico

Emerson 8654Emerson 1536

cuentahoras

cuentahoras con clip

corte

interruptores con protección térmica

termostatos

sonda con tuerca

termómetros con contacto

regulable con sonda

R+M No. escala de trabajo tubo capilar

910 12 30 - 150 °C 1.520 mm

910 13  0 - 152 °C  920 mm

3/8" m. contacto 16 A - 380 V (AC1)

R+M No. escala de trabajo tubo capilar

910 15 30 - 150 °C 1.550 mm

R+M No. escala de trabajo tubo capilar

910 16 0 - 160 °C 1.550 mm

R+M No. escala de trabajo tubo capilar

910 20 0 - 80 °C 1.000 mm

3/8" m. contacto 16 A - 380 V (AC1)M14 x 1 m. contacto 16 A - 380 V (AC1)

1/2" m. contacto 5 A - 250 V (AC1). indicación

temperatura 0 - 120 °C

R+M No. 

901 540  plástico

R+M No. 

901 730 plástico

R+M No. escala de trabajo

901 516 10,0 - 16,0 A

901 522 16,0 - 22,0 A

901 527 22,0 - 27,0 A

tipo OKN

carcasa para tipo OKN

carcasa para tipo WIMEX, IP55

tipo WIMEX

R+M No. 

915 102 4  24 V ~

915 122 0 230 V ~

915 140 0 400 V ~

R+M Nr. escala de trabajo

901 710  6,3 - 10,0 A

901 716 10,0 - 16,0 A

901 720 16,0 - 20,0 A

901 725 20,0 - 25,0 A

nuevo
nuevo

nuevo

casquillo del sensor PS1

R+M No.

178 290 260 35

latón. máx. 280 bar / 160° C
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motor a eje hueco

matores con acoplamiento #exible interno serie RVJ

motor a eje externo

símbolos   material   amperio   voltaje   diámetro   kilovatios   tipo   transportista

para otras versiones de motores  

disponibles bajo demanda

ver la asignación de bombas y motores en la página 42

IP54. 1.400 rpm

IP54. 1.400 rpm

IP54. 1.400 rpm

motores electricos Ravel

R+M No.  distancia entre ori&cios  

175 300 306 1 H 100 75 mm 

175 300 307 4 H 112 75 mm

175 300 305 1 H 100 87 mm

175 300 305 2 H 112 87 mm

brida para motor a eje hueco

R+M No.  medida de ori&cio  x     

175 002 400  24 140 x 216 mm H132S 400 15,4 7,5

175 002 401  24 178 x 216 mm H132M 400 21,3 11

175 002 402  24 178 x 216 mm H132M 400 17,8 9,2

175 002 570  24 140 x 216 mm H112 400 12,1 5,5

R+M No.  medida de ori&cio  x     

175 001 061  24 140 x 160 mm H100 400 6,9 3

175 001 081  24 140 x 190 mm H112 400 9,4 4

175 001 090  24 140 x 190 mm H112 400 12,1 5,5

175 001 120  24 140 x 216 mm H132S 400 15,4 7,5

175 001 143  24 178 x 216 mm H132M 400 21,3 11

R+M No.  medida de ori&cio  x     

175 002 004  28 140 x 160 mm H100 400 5,1 2,2

175 002 001  28 140 x 190 mm H112 400 9,4 4

175 002 002  28 140 x 190 mm H112 400 12,6 5,5

175 002 091  38 140 x 216 mm B3 132S 400 16,8 7,5

175 002 087  38 210 x 254 mm B3 160M 400 29 15
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caja monedero easywash365+ incluye caja de control

cuadro electrico easywash365+

nuevo

nuevo

R+M No.  

925 510 000 9,6 kg

R+M No.  

925 510 001 5 G 1,5 mm2

5 hilos, resistente UV, se vende por metros

R+M No. moneda caja monedero caja de control

925 513 803 fichas 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155

925 513 805 50 céntimos 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155

925 513 801 1 € 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155

925 513 802 2 € 260 x 160 x 110 300 x 300 x 155

monedero, mecánico, devolución de dinero, incl. caja de control, IP 66,  

RAL 7035 feat. cable de alimentación de 2 m con enchufe CEE, 16 A,  

400 VCA, 50 Hz, 3 PH / N / PE. voltaje de control 24 VCA, 20 VA con  

2 interruptores automáticos. salida para motor con contactor de  7,5 kW, 

cableado norma CEE. un relé de temporizacion para la regulacion  

de 0.05 s - 10 h. excluido cable de control

caja de control, IP 66, RAL 7035. H x W x D 300 x 300 s 155 mm. cable de  

alimentación de 2 m con enchufe CEE, 16 A, 400 VCA, 50 Hz, 3 PH / N / PE.  

voltaje de control 24 VCA, 20 VA con 2 interruptores automáticos. salida para 

motor con contactor de  7,5 kW, cableado norma CEE. un relé de temporizacion 

para la regulacion de 0.05 s - 10 h.  

excluido cable de control

caja monedero easywash365+ incluye caja de control

cable de control

caja de control easywash365+ 

R+M Nr.  

920 001 380 14 kg

control de motor para el funcionamiento de motores de 4 - 7,5 kW de poten-

cia a 400 VAC, 50 Hz, IP 65. RAL 7035. 

A x A x P 380 x 380 x 210 mm. 

alimentación: 400VAC, 50Hz, 3Ph / N / PE con interruptor principal (interrup-

tor de leva) 25A. 

control de acondicionamiento de voltaje 24VDC, 2.5A con fusible de respal-

do 2A. 

salida de motor con contactor de potencia de 7,5 kW e interruptor de pro-

tección de motor de amplio rango 8-32A. 

unidad de control pequeña LOGO. 1 contador de horas de funcionamiento 

(IP 65) y 2 dispositivos de mando y señalización integrados en la puerta

símbolos   tipo   peso

400V/16A/3PNE. IP 44. contornillo prisionero maximo 2,5 mm de cable

R+M No.

901 338 001

nuevo

CEE-enchufe


