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MebELOS Ca;:;ta:;i:ad (aprglrg-mm (aptzif), kg Codlige

MOBILTANK 350 350 1200x792x1025 121 353300200
MOBILTANK 460 460 1511x792x1025 148 353400100
MOBILTANK 960 960 225 353500200

| 1750x930x1280

APLICACION

- Depdsitos metdlicos para transporte de fluidos en carretera

« Construido en acero al carbono y pintado por el exterior con pintura
epdxica de dos componentes con maxima proteccion antioxidante

COMPUESTO POR:

- Estructura metalica para proteccion antichoque y antivuelco
« Vélvula de ventilacion de seguridad de 2", segin normativa

- Valvula de bola instalada en la succidn
= Prefiltro en la aspiracion para proteccién del equipo de suministro
» Boca de carga de 2
= 1 conexion libre H2"
« Purgador inferior 1/2”

« Extintor 3 kg

» Cancamos para elevacion balanceada desde arriba, incluso con el

depésito lleno

+ Permite ser paletizado por los 4 lados
» Puede ser equipado con equipo de suministro GESPASA instalado
dentro de la proteccion metélica (opcional)

HOMOLOGACION
Los MOBILTANK estdn homologados como “Grupo de Embalaje Il y

", segun:

« Acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera (A.D.R.) de 2013
+ Real Decreto 97/2014 de 14 de febrero, por el que se regulan las
operaciones de transporte de mercancias peligrosas por carretera
en territorio espafol,

El instalador o usuario debera comprobar si las caracteristicas del
deposito de adaptan a las normativas aplicables seglin la zona
geografica y normas locales, tipologia de la instalacién y uso final que
se dara al equipo. El fabricante no asume ninguna responsabilidad del
uso indebido del equipo.

GRG homologado para el transporte de:

« Gasolina, Adhesivos, Tintas de imprenta y Resina en solucién:
Materiales de Clase 3, transportables en embalaje de grupo Il

» Gasdleo, Queroseno, Combustible para motores de turbina de

aviacion, Aceite Mineral,

Petrdleo bruto:

transportables en embalaje de grupo .

Materiales de Clase 3,

@ GASOLEO @ GASOLINA

i —

1. Colgador de manguera integrado
2. Valvula de corte
3. Prefiltro

APILABLE

Purgador inferior




QeelITank 0, 450.250

GRG metalicos

Equipos de suministro

EQUIPOS DE SUMINISTRO OPCIONALES: Lusuari és mtarres@gespasa.es

Kit GRG compuesto de: Bomba a bateria con 4 m de cable - Pistola - 4 m
de manguera @3/4"

GASOLEOI Cédigo

KIT GRGERN-SO 12 v+ Pistol manual PS-OAO 11800-CFO0000

KIT GRG IRON-50 12 V + Pistola automética PA-60 11800-CF0000Q1 RONERC R MeED
EEFE':;;C;SE-SO 12 V {con medidor) + Pistola manual 1810-CFO0000

:Liori:?casgfé)o 12 V (con medidor) + Pistola 11810-CFO0001 s e S

Pistola automatica

GASOLINA Cédigo

KIT GRG IRON-50 Ex 12 V + Pistola automatica PA-80 11860-CFO0000

KIT GRG SA-50 Ex 12 V {con medidor) + Pistola
automatica PA-80

11870-CFO0000

IRON-50 Ex 12V MG-80AV Ex

OPCIONAL:

- Prolongacidn de metros de manguera
- Prolongacidn de metros del cable de la bomba de gasdleo
*Consulte otros kits disponibles




